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demontaz okna, powigkszenie ‘ ‘
ofworu okiennego w dot na montaz drzwi

istniejaca blenda okienna do pozostawienia
podczas demontazu okna nalezy bezwzglednie
zachowat ostroznoS$¢, aby nie zniszczyt blendy
oraz tynkow zewn. we wnece okiennej

istniejaca blendg nalezy przedtuzyt w dot
po wycieciu otworu na drzwi,

zastosowal materiaty najbardziej zblizone
kolorystyka do istniejacych

stopien zabezpieczyC katownkiem stalowym
analogicznie jak w drzwiach istniejacych, obok

projektowane powiekszenie
chodnika, nawierzchnia z kostki betonowej
gtadkiej. o gr. 8cm

projektowane
obrzeza chodnikowe

istniejaca opaska zwirowa
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demontaz okna, powiekszenieir

otworu okiennego w dot na montaz drzwi
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frag‘mgn‘f isfnigjchgo chgd‘nikai
Edomonfai obrzezy chodnikowych __
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projektowane powiekszenie
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istniejgca opaska zwirowa
projektowane

obrzeza chodnikowe

drogowy
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—NAZWA INWESTYCJI

UWAGI:

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE ZE WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.

2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OPISANE NA RYSUNKACH ODNOSZA SIE DO PROJEKTU
BRANZY KONSTRUKCYJNE | WINNY BYC WYKONANE WG NIEGO.

3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

4. PODANE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ ORAZ WYSOKOSCI PARAPETOW ODNOSZA SIE DO
OTWOROW OKIENNYCH W STANIE SUROWYM.

5. WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANE W SWIETLE OSCIEZNICY.

6. PODANE WYMIARY DO $CIAN W STANIE SUROWYM; WYMIARY DLA $CIAN G-K DO
WIERZCHNIEJ WARSTWY PLYTOWANIA.

7. PRACE ROZBIORKOWE ORAZ MODERNIZACYJNE NALEZY WYKONYWAC ZE SZCZEGOLNA
OSTROZNOSCIA | STARANNOSCIA, ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

8. UZYTE DO BUDOWY MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY POSIADAC
ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAJACE JE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP.

9. ZMIANY | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA
UZGODNIEN Z PROJEKTANTAMI.

10. WSZELKIE ZMIANY ROZWIAZAN MATERIALOWYCH | KOLORYSTYCZNYCH WYMAGAJA
AKCEPTACJI ARCHITEKTA.

11. JEZELI W PROJEKCIE NIE ZAWARTO ROZWIAZAN INDYWIDUALNYCH ORAZ PRZY BRAKU
USZCZEGOLOWIENIA DANYCH ROZWIAZAN, NALEZY UZYC ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH,
ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA ICH STOSOWANIA.

UWAGA'!

W miejscu projektowanych drzwi ewakuacyjnych z
klatki K4, otwor w Scianie nalezy wycigc. Nalezy
dotozy¢ wszelkich staran aby istniejgce tynki w
wyniku wycinania otworu zostaty naruszone w
stopniu minimalnym.

Portale - obramienia drzwi i okien

W razie pojawienia sie spekan portali okiennych lub
drzwiowych przy wymianie stoalrki, zaprojektowano
naprawe spekan wedtug nastepujgcej technologii:

- wyczyscic szczeliny i spryska¢ woda,

- na czystg i szorstkg powierzchnie ubytku betonu
oraz na zabezpieczone zbrojenie natozy¢ warstwe
szczepna,

- na jeszcze swiezg warstwe szczepng natozy¢
zaprawe reperacyjng wyrownawczga, ktéra moze
stanowi¢ ostateczne wykoriczenie naprawianej
powierzchni. Do jej nakladania uzywaé pacy
stalowej, mocno dociskajgc jg do podfoza.

DOSTOSOWANIE BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO UWM
PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 5 DO OBOWIAZUJACYCH
PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH |
PRZECIWPOZAROWYCH

ADRES INWESTYCJI

pow. Olsztynski, gm. M. Olsztyn,
ul. Oczapowskiego 5, Olsztyn
dz. nr 1/10, obreb 0054
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