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Przedstawione na rysunkach rozmieszczenie
instalacji hydrantéw wg odrebnego projektu

autorstwa mgr inz. Marka Jakubowskiego,

z lipca

2019r. Przebudowa instalacji hydrantowej nie
wchodzi w zakres niniejszego opracowania.
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T.: + 48 531 870 230
E.: bivro@kkarchitekt.pl
www.kkarchitekt pl
UWAGI:

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE ZE WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.

2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OPISANE NA RYSUNKACH ODNOSZA SIE DO PROJEKTU
BRANZY KONSTRUKCYJNE | WINNY BYC WYKONANE WG NIEGO.

3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

4. PODANE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ ORAZ WYSOKOSCI PARAPETOW ODNOSZA SIE DO
OTWOROW OKIENNYCH W STANIE SUROWYM.

5. WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANE W SWIETLE OSCIEZNICY.

6. PODANE WYMIARY DO SCIAN W STANIE SUROWYM; WYMIARY DLA SCIAN G-K DO
WIERZCHNIEJ WARSTWY PLYTOWANIA.

7. PRACE ROZBIORKOWE ORAZ MODERNIZACYJNE NALEZY WYKONYWAC ZE SZCZEGOLNA
OSTROZNOSCIA | STARANNOSCIA, ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

8. UZYTE DO BUDOWY MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY POSIADAC
ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAJACE JE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP.

9. ZMIANY | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA
UZGODNIEN Z PROJEKTANTAMI.

10. WSZELKIE ZMIANY ROZWIAZAN MATERIALOWYCH | KOLORYSTYCZNYCH WYMAGAJA
AKCEPTACJI ARCHITEKTA.

11. JEZELI W PROJEKCIE NIE ZAWARTO ROZWIAZAN INDYWIDUALNYCH ORAZ PRZY BRAKU
USZCZEGOLOWIENIA DANYCH ROZWIAZAN, NALEZY UZYC ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH,
ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA ICH STOSOWANIA.
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—NAZWA INWESTYCJI

Sciany istniejace
projektowane wyburzenia

projektowane zamurowania i $ciany wydzielajace
z bloczkow sylikatowych o gr. 18cm

rzedne wykohczonych posadzek

wysoko$t w Swietle od posadzki do stropu
(w miejscach gdzie nie ma sufitow podwieszanych)

wysoko$t w Swietle od posadzki do
sufitu podwieszanego

projektowana stolarka okienna i drzwiowa

(wymiary dla drzwi podane w Swietle przejscia)

elementy oddzielen przeciwpozarowych wraz
z podaniem klasy odpornoSci pozarowej

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego wraz
z podaniem klasy odpornoSci pozarowej

oznaczenie drzwi istniejacych, ktore nalezy
wyposazyt w samozamykacz

przeciwpozarowe klapy odcinajaca o danej klasie
odpornos$ci ogniowej i dymoszczelnoSci

projektowane hydranty wewnetrzne
wg oddzielnego opracowania

istniejace hydranty wewnetrzne DN52 przewidziane
do likwidacji wg odrebnego opracowania
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