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projektowana przebudowa fragmentu więźby dachowej w
celu montażu 3 okien połaciowych z funkcją oddymiania
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NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

NUMER RYSUNKU:

DOSTOSOWANIE BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO UWM

PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 5 DO OBOWIĄZUJĄCYCH

PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH I

PRZECIWPOŻAROWYCH

BRANŻA

FAZA

SKALA DATA REW.

-

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKTANT:
arch. Krzysztof Koryzno upr. nr 5/WMOKK/2014 ...............................

pow. Olsztyński, gm. M. Olsztyn,
ul. Oczapowskiego 5, Olsztyn

dz. nr 1/10, obręb 0054

SPRAWDZAJĄCY:

październik 2019

arch. Agnieszka Królczyk upr. nr 9/WMOKK/2014 ...............................
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UWAGI:
1.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI

OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
2.  ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OPISANE NA RYSUNKACH ODNOSZĄ SIĘ DO PROJEKTU

BRANŻY KONSTRUKCYJNE I WINNY BYĆ WYKONANE WG NIEGO.
3.  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W

NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
4. PODANE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ ORAZ WYSOKOŚCI PARAPETÓW ODNOSZĄ SIĘ DO

OTWORÓW OKIENNYCH W STANIE SUROWYM.
5. WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANE W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
6. PODANE WYMIARY DO ŚCIAN W STANIE SUROWYM; WYMIARY DLA ŚCIAN G-K DO

WIERZCHNIEJ WARSTWY PŁYTOWANIA.
7.  PRACE ROZBIÓRKOWE ORAZ MODERNIZACYJNE NALEŻY WYKONYWAĆ ZE SZCZEGÓLNĄ

OSTROŻNOŚCIĄ I STARANNOŚCIĄ, ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
ROBÓT BUDOWLANYCH.

8.  UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY POSIADAĆ
ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAJĄCE JE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP.

9.  ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJĄ
UZGODNIEŃ Z PROJEKTANTAMI.

10.  WSZELKIE ZMIANY ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH I KOLORYSTYCZNYCH WYMAGAJĄ
AKCEPTACJI ARCHITEKTA.

11.  JEŻELI W PROJEKCIE NIE ZAWARTO ROZWIĄZAŃ INDYWIDUALNYCH ORAZ PRZY BRAKU
USZCZEGÓŁOWIENIA DANYCH ROZWIĄZAŃ, NALEŻY UŻYĆ ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH,
ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ ICH STOSOWANIA.
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