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UWAGI:

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE ZE WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.

2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OPISANE NA RYSUNKACH ODNOSZA SIE DO PROJEKTU
BRANZY KONSTRUKCYJNE | WINNY BYC WYKONANE WG NIEGO.

3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

4. PODANE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ ORAZ WYSOKOSCI PARAPETOW ODNOSZA SIE DO
OTWOROW OKIENNYCH W STANIE SUROWYM.

5. WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANE W SWIETLE OSCIEZNICY.

6. PODANE WYMIARY DO $CIAN W STANIE SUROWYM; WYMIARY DLA SCIAN G-K DO
WIERZCHNIEJ WARSTWY PLYTOWANIA.

7. PRACE ROZBIORKOWE ORAZ MODERNIZACYJINE NALEZY WYKONYWAC ZE SZCZEGOLNA
OSTROZNOSCIA | STARANNOSCIA, ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

8. UZYTE DO BUDOWY MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY POSIADAC
ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAJACE JE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP.

9. ZMIANY | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA,
UZGODNIEN Z PROJEKTANTAMI.

10. WSZELKIE ZMIANY ROZWIAZAN MATERIALOWYCH | KOLORYSTYCZNYCH WYMAGAJA
AKCEPTACJI ARCHITEKTA.

11. JEZELI W PROJEKCIE NIE ZAWARTO ROZWIAZAN INDYWIDUALNYCH ORAZ PRZY BRAKU
USZCZEGOLOWIENIA DANYCH ROZWIAZAN, NALEZY UZYC ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH,
ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA ICH STOSOWANIA.
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