PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Dostosowanie budynku dydaktycznego UWM przy ul. Oczapowskiego 5
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Podstawa opracowania .

Zlecenie Inwestora.

Projekt architektoniczno-budowlany.

Projekty instalacji przeciwpozarowych (branza teletechniczna)
Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku .
Obowigzujgce normy i przepisy .

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dostosowania budynku
dydaktycznego UWM przy ul. Oczapowskiego 5 w Olsztynie do obowigzujgcych
przepisow techniczno-budowlanych i p.poz w zakresie instalacji i urzgdzen
elektrycznych.

Zakres opracowania .
Zakres szczegotowy opracowania :

instalacja oswietlenia awaryjnego

instalacja zasilania nadcisnieniowych systeméw oddymiania
instalacja zasilania central oddymiania

instalacja zasilania centrali sygnalizacji pozarowej

instalacja zasilania central klap upustowych

instalacja zasilania central trzymaczy

zabezpieczenia p. poz. przepustéw instalacyjnych

Normy i przepisy projektowania

PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — norma arkuszowa
PN-EN 1838 - Zastosowanie oswietlenia-Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172 - Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

N SEP-E-005 Dobér przewodow do zasilania urzadzen przeciwpozarowych

N SEP-E-007 Dobdér kabli i innych przewoddéw ze wzgledu na ich reakcje na ogieh
PN-EN 60445 Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakohczen zyt
przewodow.

PN-EN 60446 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.
PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne- Tablice i znaki bezpieczenstwa
PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.

5. Opis techniczny .
5.1 Stan istniejacy

Budynek zasilany jest z istniejgcej sieci kablowej UW-M n.n. 0,4 kV dwiema liniami
kablowymi typu YAKY 4x240 mm2 z dwdch oddzielnych stacji transformatorowych.



Pierwsza linia zasila skrzydto ,A” budynku ze stacji transformatorowej ,N-1”,druga
skrzydto ,B” ze stacji transformatorowe;j ,J-3".

Stacje transformatorowe zasilane sg z dwdch réznych sekcji PZ Kortowo.

Linie doprowadzone sg do rozdzielnic gtéwnych budynku RG-A i RG-B
umieszczonych w piwnicy w pomieszczeniach rozdzielni n.n..

Rozdzielnice powigzane sg ze sobg linig kablowg YAKY 4x240 mm2 umozliwiajgca
reczne przetgczenie zasilania w przypadku awarii jednej z linii zasilajgcych gtéwnych.
Z rozdzielnic RG-A i RG-B wyprowadzone sg linie zasilajgce rozdzielnice pietrowe
oraz obwody administracyjne.

Budynek jest wyposazony w Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu.

Aula im. Gotowca oraz aula im. Moczarskiego wyposazone sg w oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne.

Brak oswietlenia awaryjnego lub o$wietlenie nie spetniajgce wymagan zawartych w
Ekspertyzie Stanu Ochrony Przeciwpozarowej na pionowych i poziomych drogach
ewakuacyjnych.

5.2 Ochrona przeciwpozarowa budynku
5.2.1. Zabezpieczenia przeciwpozarowe .

1. Budynek wyposazony jest w odpowiednio oznakowany przeciwpozarowy
wytgcznik pradu (przyciski sterujacy) umieszczony w poblizu wejs¢ gtéwnych do
budynku. PWP wyltgcza zasilanie wszystkich odbiornikow i instalacji w budynku za
wyjatkiem urzadzen ,ktérych funkcjonowanie wymagane jest w czasie pozaru.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu spetnia zalecane wymagania wg normy

N SEP-E-005 Dobér przewodow do zasilania urzadzen przeciwpozarowych

2. Zaprojektowano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wyposazone w oprawy
autonomiczne z centralnym monitorowaniem opraw .

3. Budynek wyposazono w przeciwpozarowg instalacje oddymiajgca ( wg. projektu
branzy teletechnicznej).

4. Przejscia i przepusty ciggow kablowych instalacji elektrycznych przez sciany i
stropy pomiedzy strefami pozarowymi uszczelnione zostang przeciwpozarowo z
uzyciem atestowanych materiatow o odpornosci ogniowej rownej odpornosci
ogniowej przegrod.

5.2.2. Zasilanie urzadzen ,ktorych dziatanie wymagane jest w czasie pozaru .

Przeciwpozarowe urzgdzenia elektryczne :

- systemy mechaniczne oddymiania klatek schodowych K2 i K4

- centrale oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych K1 i K5

- centrala sygnalizacji pozaru

- centrale klap upustowych

- centrale trzymaczy

zasilane bedg z wydzielonych sekcji pozarowych (wydzielonych rozdzielnic) rozdzielni
RG-A i RG-B zasilanych z przed wytgcznikow gtéwnych .

Tablice zasilajgco-sterownicze systemow mechanicznego oddymiania zasilane bedg
dwiema liniami :

- 1 linia zasilania podstawowego

- 2 linia zasilania rezerwowego.

Zasilanie tablic zasilajgco-sterowniczych poprzez modut SZR.



Centrale oddymiania ,klap upustowych oraz centrala sygnalizacji pozarowe;j
wyposazone bedg w autonomiczne zrodta zasilania (akumulatory) spetniajgce
wymagania dla zrédet zasilania instalacji bezpieczehAstwa. Urzadzenia te nie
wymagajg drugiego zasilania spetniajgcego warunki instalacji bezpieczenstwa.

Urzadzenia przeciwpozarowe zasilane bedg kablami elektroenergetycznymi
ognioodpornymi z podtrzymaniem funkcji zasilania E9O.

5.2.3 Zasilanie systemu mechanicznego oddymiania klatek K2 i K4

5.24

5.2.5

5.2.6

Mechaniczne systemy oddymiania zainstalowane w klatkach schodowych K2 i K4
zasilane beda z wydzielonych rozdzielnic RZP-1 i RZP-2 zasilanych z przed
wytgcznikéw gtownych gtdwnych rozdzielni RG-A — RG-B. Rozdzielnie RG-A i RG-B
zasilane sg z dwdch réznych stacji transformatorowych ,ktére zasilane sg z dwéch
réznych sekcji SN-15 kV PZ Kortowo. Linie zasilania podstawowego i rezerwowego
(awaryjnego) wprowadzone zostang do tablic zasilajgco sterowniczych systemow
oddymiania poprzez moduty samoczynnego zatgczania rezerwy SZR. Linie zasilajgce
wykonaé nalezy kablami ognioodpornymi z podtrzymaniem funkcji zasilania E90 np.
(N)HXH FE 180/E-90 mocowanych do podtoza uchwytami kablowymi np. UDF w
listwie instalacyjnej n/t. Zestaw kablowy (kabel + system mocowania) powinien
posiada¢ certyfikat potwierdzajgcy spetnienie wymagan dla utrzymania funkcji E-90 w
przypadku pozaru .

Zasilanie central oddymiania i klap upustowych , centrali sygnalizacji ppoz
i central trzymaczy

Centrale oddymiania CO1 i CO5,centrale klap upustowych CKU2 ,CKU4, centrale
CSP ,centrale trzymaczy CT zasili¢ nalezy z rozdzielnic RZP1 i RZP2 przewodami
HDGs . Przewdd wraz z mocowaniem powinien spetnia¢ wymagania dla
podtrzymania funkcji E-90.

Przepusty kablowe

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej ( El ) wymagang dla tych elementéw, tj. EI 60 oraz EI 120.
Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej ( El ) scian i stropéw
tego pomieszczenia tj. EI 60 oraz EI 120.

Zabezpieczenie przejs¢ (przepusty kablowe) nalezy wykonaé przy uzyciu
atestowanych materiatéw ,zapraw ognioochronnych, pianki ognioochronne;j ,ptyt z
wetny mineralnej itp. zapewniajgcych odpowiednig klase odpornosci ogniowe;.
Sposdéb wykonania przepustu powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w
Aprobacie Technicznej producenta.

Dobér przewodow i kabli ze wzgledu na ich reakcje na ogien

Zgodnie z wymaganiami normy SEP nr N-SEP -E-007:2017-09 ,Dobdr kabli i innych
przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien , zastosowane przewody i kable
powinny posiadac¢ klase reakcji na ogien :
e przewody i kable zainstalowane poza obrebem drég ewakuacyjnych w
strefach pozarowych ZL Ill powinny posiadac klase reakcji na ogien : Dca-
s2,d1,a3 w strefach pozarowych ZL | Dca-s2,d1,a2



e przewody i kable zainstalowane w obrebie drég ewakuacyjnych w strefach
pozarowych ZL Il i ZL | powinny posiadac klase reakcji na ogien :
B2ca-s1b,d1,a1

5.2.7 Oswietlenie awaryjne

Zaprojektowano oswietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych zgodnie z wymaganiami
normy PN EN 1838 : 2005 — Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne .

Parametry oswietlenia ewakuacyjnego

Dla drég ewakuacyjnych srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1Ix,a na centralnym
pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie powinno
stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci. W projekcie przyjeto natezenie
oswietlenia ponadnormatywne nie mniejsze niz 2 Ix zgodnie z warunkami okreslonymi
w Ekspertyzie Stanu Ochrony Przeciwpozarowe;j.

Ponadto natezenie oswietlenia na podtodze w poblizu urzadzen p poz. , punktow
pierwszej pomocy, przyciskéw alarmowych powinno wynosi¢ co najmniej 5Ix.
Minimalny czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego powinien wynosic¢ 1h.

Na drodze ewakuacyjnej,50% wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢é
wytworzone w ciggu 5s,a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60s.

Zastosowany system oswietlenia awaryjnego

Zastosowano system os$wietlenia awaryjnego z oprawami oswietleniowymi
awaryjnymi wyposazonymi w autonomiczne zrodfa zasilania (wbudowane
akumulatory ) ,ktére zapewniajg w stanie awaryjnym prace opraw przez

minimum 1 godzine.

Oprawy wyposazone bedg w moduly awaryjne adresowalne i pracowac bedg w
systemie centralnego monitorowania opraw autonomicznych. Centralka monitorujgca
umozliwia kontrole sprawnos$ci opraw oraz wydruk raportu z kontroli . Centrala
systemu zainstalowana zostanie w portierni budynku.

Oprawy podigczone zostang do centrali dwuzytowg magistralg sterujacg .

Oprawy oswietlenia awaryjnego

Zastosowano oprawy awaryjne systemowe. Oprawy ze zrodtem LED . Wszystkie
oprawy wyposazone bedg w moduty adresowe. Oprawy instalowane na zewnatrz —
stopien ochrony IP-65.

Na drogach ewakuacyjnych , zaprojektowano podswietlane znaki ewakuacyjne
wskazujgce kierunki i wyjscia ewakuacyjne .Zastosowano oprawy oswietleniowe
kierunkowe ze zrodtem LED i autonomicznym zasilaniem z akumulatorem o czasie
podtrzymania 1 godzina .Oprawa powinna pracowac w systemie awaryjno-sieciowym
(najasno) .

Oprawy oswietleniowe stosowane do oswietlenia awaryjnego muszg posiadac
certyfikat CNBOP.

Zasilanie obwodow oswietlenia awaryjnego

Obwody oswietlenia awaryjnego na poszczegdlnych kondygnacjach zasilane
beda z rozdzielnic ROA zainstalowanych w rozdzielniach gtéwnych RG-A i RG-B
budynku. W istniejacych rozdzielnicach RG zainstalowaé dodatkowe zabezpieczenia



linii zasilajgcych ROA. Miedzy ROA1 i ROA2 wykona¢ powigzanie sterownicze
umozliwiajgce zatgczenie wszystkich obwodow oswietlenia awaryjnego przy zaniku
napiecia w ktérejkolwiek rozdzielnicy RG.

5.3 Rozdzielnice elektroenergetyczne

Rozdzielnice RZP i ROA w obudowach metalowych nascienne
Parametry rozdzielnic :

Napiecie 3N-50Hz,400/230V,TN-S

Wykonanie nascienne

Obudowy z drzwiami wyposazonymi w zamek

Prad znamionowy 160A

Stopien ochrony min. IP 30

Roztgczniki gtéwne izolacyjne 4P

Ochronnik przepieciowy kat.1 Up<1,5 kV

Sygnalizacja napiecia zasilania

Zabezpieczenie obwoddw odbiorczych wytgczniki nadprgdowe instalacyjne
Wszystkie aparaty oznaczone trwale etykietami zgodnie z oznaczeniami na
schemacie

o Kieszen na schemat zasadniczy rozdzielnicy

5.4 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie TN-S (L1,L2,L3,N,PE ) w obwodach zasilania urzgdzen ppoz.
Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy stosowa¢ wykonane w Il klasie izolaciji.

5.5 Warunki techniczne wykonania instalacji i odbior techniczny

1. Warunki wykonania instalacji

1.1 Zasilanie systemu nadcisnieniowego wykonac¢ kablami ognioodpornymi
(N)HXH FE180/E90 0,6/1 kV .

1.2 Obwody zasilania central oddymiania , klap upustowych ,CSP wykonaé

przewodami ognioodpornymi HDGs E90

1.3 Do montazu przewodéw ognioodpornych na tynku i w listwach instalacyjnych

stosowac atestowane uchwyty kablowe stalowe np. typu UDF mocowane kotkami

stalowymi. Przewody mocowac co 30 cm. Kazdy przewodd nalezy mocowac

indywidualnie.

2. Wykonana instalacja powinna spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm i
przepisow PBUE a szczegdlnie :

2.1 PN-HD 60364, PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
norma arkuszowa

2.2 PN-EN 1838:2005 - Zastosowanie oswietlenia -Oswietlenie awaryjne

2.3 PN-EN 50172 - Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

2.4 PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe Cz.2:Wymagania szczegotowe Dziat
22 Oprawy oswietlenia awaryjnego

2.5 PN-EN 60445 Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzgdzen i zakonczen zyt
przewodow.

2.6 PN-EN 60446 Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami lub cyframi.

2.7 PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne -Tablice i znaki bezpieczenstwa

2.8 PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy



2.9 Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z
pozniejszymi zmianami.
2.10 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw
budowlanych i terenow.
3. Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w instalacji elektrycznej ,powinny
posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa ,zgodnosci z normg lub deklaracje
zgodnosci producenta
4. Rozdzielnice elektryczne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-IEC 439-1
5. Wszystkie tablice i rozdzielnice elektryczne nalezy wyposazy¢ w ostrzegawcze i
informacyjne oznaczenia graficzne zgodnie z norma
6. Warunkiem dokonania odbioru technicznego jest wykonanie sprawdzen i badan
pomontazowych zgodnie z PN-HD 60364-6 Instalacje w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze.
Szczegolnie wykonanie :
- pomiaru rezystancji izolacji kabli i przewoddéw
- pomiar rezystancji i sprawdzenia ciggtosci przewodéw
ochronnych i przewodow wyrownawczych
- sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania
- pomiaru rezystancji uziemienia
- badania wytgcznikéw-réznicowoprgdowych
- préb dziatania instalacji i urzadzen elektrycznych

Wszystkie badania i pomiary powinny zakohczy¢ sie wynikiem dodatnim i by¢é
potwierdzone protokotem pomiaru.

6. Uwagi

1. Instalacje elektryczne wykonac nalezy zgodnie z aktualnymi normami i przepisami
na podstawie projektow wykonawczych .

2. Nalezy stosowac wytgcznie materialy i urzgdzenia posiadajgce wymagane atesty ,
Swiadectwa dopuszczenia i znaki bezpieczenstwa .

3.Po zakonczeniu robdt nalezy w ramach czynnoséci odbiorowych wykonac
wymagane badania i pomiary .

7.Bilans mocy

Wentylatory napowietrzajgce - 2 x 3 kW = 6 kW
Oswietlenie awaryjne — 1,0 kW

Centrala sygnalizacji pozaru — 1 x 0,45 kW=0,45 kW
Centrale trzymaczy — 7 x 0,2 kW = 1,4 kW

Centrale oddymiana — 2 x 0,5 kW = 1 kW

Zasilacz ppoz — 1 x 0,2 kW = 0,2 kW

ShwWN~

RAZEM P =10,1 kW



