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Przedstawione na rysunkach rozmieszczenie
instalacji hydrantow wg odrebnego projektu
autorstwa mgr inz. Marka Jakubowskiego, z lipca
2019r. Przebudowa instalacji hydrantowej nie
wchodzi w zakres niniejszego opracowania.
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Zasilanie centrali oddymiania CO5 -HDGs 3x2,5 mm2

RG-A,B D ROZDZIELNICE GLOWNE ISTNIEJACE

RZP D ROZDZIELNICA ZASILANIA URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

LEGENDA

ROA D ROZDZIELNICA OSWIETLENIA AWARYJINEGO

COA D CENTRALA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

ZASILANIE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH -URZADZENIA UJETE W BRANZY TELETECHNIKI

CSP D CENTRALA SYGNALIZACJI POZARU

MZS-3 D TABLICA ZASILAJACO-STEROWNICZA SYSTEMU ODDYMIANIA

CcoO D CENTRALA ODDYMIANIA

CKU D CENTRALA KLAP UPUSTOWYCH

CT D CENTRALA TRZYMACZY
SZR-K2 D MODUL SZR

_____ LINIE ZASILAJACE

INSTALACJA ODBIORCZA

—..—..— INSTALACJA STEROWNICZA

PP |:| PRZEPUST POZAROWY

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH :

Lp. Ozn. Symbol Nazwa Elektronika Sétvrvlilggli:; po%f;?m. System ;2:; StoI;F)‘ier'\ Montaz Uwagi

1 VN21P . LOVATO 2 PREMIUM 350Im 1H RU SE 1P41 nastropowy soczewka symetryczna szeroka
2 VN33P 4 . [ 3 LOVATO 2 PREMIUM 460lm 1H RU SE P41 nastropowy soczewka korytarzowa szeroka
3 VN34P E LOVATO 2 PREMIUM 460lm 1H RU SE 1P41 nastropowy soczewka symetryczna waska
4 | xs3op = EXIT S PREMIUM 395Im 1H RU SE IP65 ggzggggw

5 vir [ ]| NENTY 1B PREMIUM 1H RU SA IP40 | nascienny odlegtosé rozpoznawania 30m

[§ Y2P : : INEINITY 1l AC PREMIUM 1H RU SA P40 nastropowy odlegtos¢ rozpoznawania 30m

7 Y8P S =] exitm PREMIUM 1H RU SA P65 nascienny odlegtosé rozpoznawania 25m

8 SK-8 =] SK-8 PREMIUM 120Im 1H RU SA P44 doswietlenie hydrantow

UWAGA'!

Przedstawione na rysunkach rozmieszczenie
instalacji hydrantow wg odrebnego projektu
autorstwa mgr inz. Marka Jakubowskiego, z lipca
2019r. Przebudowa instalacji hydrantowej nie
wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

wykonczone tynkiem cemenf-wap.
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