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proj. wentylator nawiewny systemu
grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej
o wym. 1240x960mm, głębokość kanału 360mm

tynk wewnętrzny cementowo-wapienny

pozostałą część okna zamurować bloczkami
sylikatowymi gr.18cm, na zaprawie cienkowarstwowej
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wykorzsytać istniejący parapet blaszany do ochrony wnęki,
zamocować do łaty drewnianej, impregnowanej, przestrzeń pod

parapetem wypełnić pianką izolacyjną

zamurowaną wnękę ocieplić styropianem gr. 15cm
nałożyć tynk cementowo-wapienny, i pomalować go farbą elewacyjną

 w kolorze istniejącej elewacji S2005-Y80R (wg NCS).
Zaleca się wykorzystanie farby na bazie żywic silikonowych.

istniejąca blenda okienna do pozostawienia
podczas demontażu okna należy bezwzględnie
zachować ostrożność, aby nie zniszczyć blendy
oraz tynków zewn. we wnęce okiennej

istniejące okno do demontażu
NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

NUMER RYSUNKU:

DOSTOSOWANIE BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO UWM

PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 5 DO OBOWIĄZUJĄCYCH

PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH I

PRZECIWPOŻAROWYCH

BRANŻA

FAZA

SKALA DATA REW.

-

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKTANT:
arch. Krzysztof Koryzno upr. nr 5/WMOKK/2014 ...............................

pow. Olsztyński, gm. M. Olsztyn,
ul. Oczapowskiego 5, Olsztyn

dz. nr 1/10, obręb 0054

SPRAWDZAJĄCY:

październik 2019

arch. Agnieszka Królczyk upr. nr 9/WMOKK/2014 ...............................

A - D.01

D E T A L  W E N T Y L A T O R A
N A P OW I E T R Z A J Ą C E G O  W  P I W N I C Y

1:20

UWAGI:
1.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI

OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
2.  ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OPISANE NA RYSUNKACH ODNOSZĄ SIĘ DO PROJEKTU

BRANŻY KONSTRUKCYJNE I WINNY BYĆ WYKONANE WG NIEGO.
3.  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W

NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
4. PODANE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ ORAZ WYSOKOŚCI PARAPETÓW ODNOSZĄ SIĘ DO

OTWORÓW OKIENNYCH W STANIE SUROWYM.
5. WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANE W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
6. PODANE WYMIARY DO ŚCIAN W STANIE SUROWYM; WYMIARY DLA ŚCIAN G-K DO

WIERZCHNIEJ WARSTWY PŁYTOWANIA.
7.  PRACE ROZBIÓRKOWE ORAZ MODERNIZACYJNE NALEŻY WYKONYWAĆ ZE SZCZEGÓLNĄ

OSTROŻNOŚCIĄ I STARANNOŚCIĄ, ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
ROBÓT BUDOWLANYCH.

8.  UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY POSIADAĆ
ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAJĄCE JE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP.

9.  ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJĄ
UZGODNIEŃ Z PROJEKTANTAMI.

10.  WSZELKIE ZMIANY ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH I KOLORYSTYCZNYCH WYMAGAJĄ
AKCEPTACJI ARCHITEKTA.

11.  JEŻELI W PROJEKCIE NIE ZAWARTO ROZWIĄZAŃ INDYWIDUALNYCH ORAZ PRZY BRAKU
USZCZEGÓŁOWIENIA DANYCH ROZWIĄZAŃ, NALEŻY UŻYĆ ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH,
ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ ICH STOSOWANIA.
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