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DRZWI UPUSTOWE
istn. drzwi wyposażyć w siłownik

 (rozwieranie częsciowe drzwi)

OKNO UPUSTOWE
systemu przeciwdziałania zadymieniu

w istniejącym oknie zdemontować okucia obwiedniowe
i zamontować siłowniki

UWAGA !

Przedstawione na rysunkach rozmieszczenie

instalacji hydrantów wg odrębnego projektu

autorstwa mgr inż. Marka Jakubowskiego, z lipca

2019r. Przebudowa instalacji hydrantowej nie

wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

UWAGA !

Przedstawione na rysunkach rozmieszczenie

instalacji hydrantów wg odrębnego projektu

autorstwa mgr inż. Marka Jakubowskiego, z lipca

2019r. Przebudowa instalacji hydrantowej nie

wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

DRZWI UPUSTOWE
istn. drzwi wyposażyć w siłownik

 (rozwieranie pełne drzwi)

OKNO UPUSTOWE
systemu przeciwdziałania zadymieniu

w istniejącym oknie zdemontować okucia obwiedniowe
i zamontować siłowniki

DRZWI UPUSTOWE
projektowane drzwi
z otwieranym naświetlem

OKNO UPUSTOWE
systemu przeciwdziałania zadymieniu
w istniejącym oknie zdemontować okucia obwiedniowe
i zamontować siłowniki

DRZWI UPUSTOWE
istn. drzwi wyposażyć w siłownik
(rozwieranie częsciowe drzwi)

OKNO UPUSTOWE
systemu przeciwdziałania zadymieniu
w istniejącym oknie zdemontować okucia obwiedniowe
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DRZWI UPUSTOWE
istn. drzwi wyposażyć w siłownik
(rozwieranie pełne drzwi)
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istn. szacht teletechniczny
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Oświetlenie awaryjne-II piętro+poddasze-N2XH 3x2,5

Oświetlenie awaryjne-I piętro-N2XH 3x2,5

Zasilanie centrali oddymiania CO1 -HDGs 3x2,5 mm2

Oświetlenie awaryjne-II piętro+poddasze-N2XH 3x2,5

Oświetlenie awaryjne-I piętro-N2XH 3x2,5
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RG-A,B
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