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lokalizacja/funkcja drzwi zewnefrzne drzwi zewnetrzne drzwi gabinetowe ppoz drzwi gabinetowe ppoz drzwi gabinetowe przeszklone ppoz drzwi gabinetowe przeszklone ppoz drzwi techniczne ppoz drzwi przeszklone ppoz na klatki sch. | drzwi przeszklone ppoz na klatki sch. | drzwi przeszklone ppoz na klatki sch. drzwi dymoszcz. na korytarzu drzwi ppoz na klatke K2, na granicy SP|drzwi ppoz na klatke K2, na granicy SP| drzwi gabinetowe ppoz drzwi techniczne ppoz drzwi techniczne ppoz |drzwi ppoz na granicy SP drzwi petne ppoz na granicy SP drzwi na klatce K3 ppoz witryna ppoz na granicy SP
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UWAGI:

1. Przed zamowieniem stolarki nalezy dokonat obmiaru
wykonanych i istniejacych otwordw.

2. Istniejace otwory drzwiowe nalezy dostosowat do wymiarow
Swiatta przejScia drzwi wg zestawienia i rzutow projektu.

3. Zestawienie nalezy rozpatrywat tacznie z opisem oraz
opracowaniami branzowymi.

k. Dla drzwi dwuskrzydtowych $wiatto przej$cia po otwarciu
gtownego skrzydta min. 90cm.

5. Trwato§t mechaniczna skrzydet drzwi w klasie min. &
zgodnie z normg PN-EN 1192:2001.

6. Stolarka przeciwpozarowa o wytrzymato$i mechanicznej,

spetniajacej klase & wg normy PN-EN 1192:2001 oraz klase
trwatosci mechanicznej C5 (200 000 cykli otwarc i zamkniet)
wg normy PN-EN 14600:2009.

7. Klamki przeznaczone do stosowania w obiektach
budowlanych zgodnie z DIN 18255 i DIN EN 1906 4 klasa
uzytkowania, 7 klasa wytrzymatosci. Klamki o bezpiecznym
ksztatcie, zagietym do drzwi (ksztatt litery U).

8. Samozamykacze z mozliwoScig regulowania sity oraz
regulowania predkosci zamykania oraz dobicia. Blokada drzwi
w szynie jako opcja. Samozamykacze nalezy dobrat wedtug

+ 153 + wagi skrzydta oraz jego szerokosci.
T . - 1 1 1 - - - - - - - - - - ; Z - 7 - Z - 7 - - 1 1 1 - - - - - . - 9. DZwignie antypaniczne wspotpracujace z zamkiem
rodzaj Sciany istn. mur z cegty petnej | istn. mur z cegty petnej | istn. mur z cegty petnej | istn. mur z cegty petnej istn. mur z cegty petnej istn. mur z cegty petnej istn. mur z cegty petnej istn. mur z cegty petnej istn. mur z cegty petnej mur z bloczkow sylikaf. gr.18cm mur z bloczkow sylikat. gr.18cm mur z bloczkow sylikaf. gr.18cm mur z bloczkow sylikat. gr.18cm istn. mur z cegty petnej | istn. mur z cegty petnej | istn. mur z cegty petnej | istn. mur z cegty petnej istn. mur z cegty petnej istn. mur z cegty petnej wypetnienie otworu w murze z cegty petnej wpuszczanym, Wykoficzenie ostony - wykoficzenie push bar-
— |w éwietle 800 900+300 800 900 900+300 900+300 800 900+300 900+300 900+300 900+300 900+300 900+300 900 800 900 1000 900+300 1000 900+300 czerwony. Trzpied 9mm.
[ Lo - L . . . .
E |oscieznicy H 2000 2000 2000 2000 2100 2000 2000 2100 2000 2100 2100 2100 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2150 2000 10 Okucia i wyposazenie drzwi pl."z’eclwpozargwych b
ewakuacyjnych powinno spetniac wymagania nastepujacych
= |w Swietle So 1000 1300 950 1050 1530 1530 950 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1050 900 1000 1100 1430 1200 1530 norm:
n
E muru Ho 2350 2350 2090 2090 2190 2090 2050 2190 2090 2190 2190 2190 2090 2090 2050 2050 2050 2090 2250 2090 PN-EN 1125:1999 Okucia budowlane - Zamknigcia
= P przeciwpaniczne do wyj$¢ uruchamiane pretem poziomym -
naswiefle H 200 200 X X X X X X X 600 600 600 X X X X X X X Wymagania i metody badafi (tacznie ze zmiang A1:2002)
iloSE drzwi LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE PN-EN 179:1999 Okucia budowlane - Zamkniecia awaryjne do
0 szt. 1 szt 0 szt 1 szt. 13 szt. 11 szt. 7 szt. 7 szt 1 szt. 2 szt. 0 szt 1 szt. 0 szt. 1 szt 10 szt. 8 szt. L szt. 1 szt. 0 szt. 3 szt 0 szt 3 szt 0 szt. 3 szt 0 szt 1 szt 1 szt 0 szt 1 szt. 0 szt. 0 szt. 1 szt. 0 szt 1 szt. 1 szt 0 szt 1 szt. 1 szt 1 szt. 1 szt wyjs¢ uruchamiane klamka lub ptytka naciskowa -
Wymagania i metody badan (tacznie ze zmiang A1:2002)
SUMA: 1 szt. 1 szt. 24 szt 14 szt. 3 szt. 1 szt. 1 szt. 18 szt. 5 szt 3 szt. 3 szt. 3 szt 1 szt. 1 szt 1 szt 1 szt 1 szt 1 szt 2 szt. 2 szt. PN-EN 1154:1999 Okucia budowlane - Zamykacze drzwiowe z
¢ | izolacyjnost cieplna 15 W/m?*K 13 W/m?*K bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan (I'egUlana przebiegu zamyka)nia - Wymagania i metody badaf
ST . ; 7 2 - : P 7 P P 7 P 7 - 7 P 7 - 7 7 tacznie ze zmiang A1:2004
= IzolaCyJHOS:E’ akus.‘fyczna R'A1 bez wymagan bez wymagan 32dB 32dB min. 25dB min. 25dB bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan min. 30dB bez wymagan bez wymagan bez wymagan min. 30dB bez wymagan bez wymagan PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane - Zawiasy jednoosiowe -
it odpornosc ogniowa Wymagania i metody badaf (tacznie z poprawka AC:2005)
-2 | E- szczelnosg, . .
2 |L- jzolacyjnost EI60 + C bezklasowe EIS 30 + C EIS 30 + C EIS 30 + C EIS 30 + C El 30 + C EIS 30 + C EIS 30 + C EIS 30 + C S 200 + C EIS 60 + C EIS 60 + C El 60 + C EIS 60 + C EIS 60 + C El 60 + C El 60 + C EIS 30 + C EIS 60+C (drzwi) + El 120 (witryna)
£ C:sgmsjgrtnﬁ:l?;cé'é —NAZWA INWESTYCJI
otwieranie i zamek: klamki ze stali nierdz, + Zw z | od wewn.dZwignia antypaniczna,| zamek wpuszczany, zamek wpuszczany, klamka obustronna o profilu "u"” - stal klamka obustronna o profilu “u” - stal klamka obustronna o profilu klamka obustronna o profilu “u” - stal klamka obustronna o profilu "u” - stal klamka obustronna o profilu "u"” - stal klamka obustronna o profilu "u" - stal klamka obustronna o profilu "u” - stal klamka obustronna o profilu "u" - stal zamek wpuszczany, klamka obustronna o profilu klamka obustronna o profilu klamka obustronna o profilu zamek. wpuszczany, wk{adka pafentowa, klamka obustronna o profilu od strony auli wyktadowej dzwignia antypaniczna, od zewnatrz pochwyt PE??B?_SSZVZAANIJE)V?IEEIYE'\(IBKSJSDSg%KggVC\:/IZNZEUC.;JO(;JYV(VZ'\HA
mlilaadr{l:a'zg'_%{ykka{'yzW'Z euro wktadka od zewn. klamka ze stali Wk'(ad'ka PaerfOWa, . wk{adlka pafeqfoya, ) nierdzewna, klasa ogniowa d1, zamek nierdzewna, klasa ogniowa d1, zamek "u" - stal nierdz., klasa nierdzewna, klasa ogniowa d1, zamek nierdzewna, klasa ogniowa d1, zamek nierdzewna, klasa ogniowa d1, zamek nierdzewna, klasa ogniowa d1, zamek nierdzewna, klasa ogniowa d1, zamek nierdzewna, klasa ogniowa d1, zamek wk{adlka pafeqfoya, ) "u" - stal nierdz., klasa "u" - stal nierdz., klasa "u" - stal nierdz., klasa klamki ze stali nierdzewnej "u" - stal nierdzewna, klasa ze stali nierdzewnej, + zamek z euro wktadka .PRZEPISC')W TECHNICZNO BUDOAWLA?\IYCHI
Zt-tazienkowy ' nierdz, + Zw z euro wktadka |klamki ze stali nierdzewnej klamki ze stali nierdzewne; wpuszczany z euro wktadka wpuszczany z euro wktadka ogniowa d1, + Zw wpuszczany z euro wktadka wpuszczany z euro wktadka wpuszczany z euro wktadka wpuszczany z euro wktadka wpuszczany z euro wktadka wpuszczany z euro wktadka klamki ze stali nierdzewnej ogniowa d1, + Zw ogniowa d1, + Zw ogniowa d1, + Zw ogniowa d1, Zw z euro wktadka PRZE(;IWPOZAROWYCH
| samozamykacz TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK/ NIE dla D+ TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK ADRES INWESTYC
% dzwignia antypaniczna brak TAK brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak TAK o
okucie awaryjne brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak pow. Olsztynski, gm. M. Olsztyn,
elektrorygiel rewersyjny brak brak brak brak brak brak brak brak TAK, dla drzwi D7* brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak ul. Oczapowskiego 5, Olszfyn
Trzymacz drzwiowy: dz. nr 1/10, obreb 005&
P-posadzkowy, S-&cienny brak brak brak brak brak brak brak TAK, P brak TAK, P TAK, P TAK, P brak brak brak brak brak brak TAK, p TAK, p
‘w | OSCIEZNICA: Al., bl. Al., bl. Dr., bl. Dr., bl. z profili aluminiowych, blokowa z profili aluminiowych, blokowa St., kt. z profili aluminiowych, blokowa z profili aluminiowych, blokowa z profili aluminiowych, blokowa z profili aluminiowych, blokowa z profili aluminiowych, blokowa z profili aluminiowych, blokowa Dr., bl. S, kt. S, kt. S, kt. Dr., bl. z profili Al., bl. profile aluminiowe systemu witryn szklanych ppoz.
g /E&'l-S;de?ineiﬂgnzegrnaﬂrit};zfal profile w okleinie profile w okleinie lakierowane, potmat, lakierowane, potmat, lakierowana proszkowo na kolor RAL 7045 lakierowana proszkowo na kolor RAL 7045 lakierowana proszkowo na lakierowana proszkowo na kolor RAL 7045 lakierowana proszkowo na kolor RAL 7045 lakierowana proszkowo na kolor RAL 7045 lakierowana proszkowo na kolor RAL 7045 lakierowana proszkowo na kolor RAL 7045 lakierowana proszkowo na kolor RAL 7045 lakierowane, potmat, lakierowana proszkowo na lakierowana proszkowo na lakierowana proszkowo na lakierowane, potmat, kolor biaty lakierowana proszkowo na lakierowane proszkowo na kolor RAL 7045 —FAZA PROJEKT BUDOWLANY
N ob‘.:obejmujac'a bl_blokowa [drewnopodobnej drewnopodobne;j kolor biaty kolor biaty kolor RAL 7045 kolor biaty kolor RAL 7045 kolor RAL 7045 kolor RAL 7045 kolor RAL 7045 | BRANIA
o g .
< | kt-katowa ARCHITEKTURA
Z | SKRZYDtO: profil Al. + wypetnienie z profil AL +wypetnienie Dr. Dr. z profili aluminiowych, przeszklone z profili aluminiowych, przeszklone blacha stalowa ocynk. z profili aluminiowych, przeszklone z profili aluminiowych, przeszklone z profili aluminiowych, przeszklone z profili aluminiowych, przeszklone z profili aluminiowych, przeszklone z profili aluminiowych, przeszklone Dr. blacha stalowa ocynk. blacha stalowa ocynk. blacha stalowa ocynk. Dr. z profili Al., przeszklone z profili aluminiowych, przeszklone ——
jud i i 7 :
) E-C'Sn"kaéw”a'ﬁgdzfl"i”:' E(t'f-ilsefal panelu ogniochronnego warstwowe obtozone blacha lakierowane, potmat, lakierowane, pétmat, profile lakierowane proszkowo na kolor RAL | profile lakierowane proszkowo na kolor RAL |z blachy stalowej gr.0,75mm, | profile lakierowane proszkowo na kolor RAL | profile lakierowane proszkowo na kolor RAL | profile lakierowane proszkowo na kolor RAL | profile lakierowane proszkowo na kolor RAL | profile lakierowane proszkowo na kolor RAL | profile lakierowane proszkowo na kolor RAL  [lakierowane, potmat, z blachy stalowej gr.0,75mm, |z blachy stalowej gr.0,75mm, |z blachy stalowej gr.0,75mm, |lakierowane, pdtmat, kolor biaty profile lakierowane proszkowo |profile lakierowane proszkowo na kolor RAL 7045 arch, Krzysztof Koryzno upr. o 5/WMOKK/201h
2 algm. 2 przészk'len_igm’ obtozonego blacha aluminiowa, |aluminiowa, w okleinie kolor biaty kolor biaty 045 7045 malowane proszkowo na kolor | 7045 045 045 7045 7045 7045 kolor biaty malowane proszkowo na kolor |malowane proszkowo na kolor |malowane proszkowo na kolor na kolor RAL 7045 ’ o
“a | Dr.-drewno, w okleinie drewnopodobnej drewnopodobnej RAL 7045 RAL 7045 RAL 7045 RAL 7045
5 SPRAWDZAJACY:
=< | szklenie szyba pojedyncza, ogniochronna| szkto bezbarwne, klejone, np. |[brak brak szyba pojedyncza, ogniochronna EI30 z tafla szyba pojedyncza, ogniochronna EI30 z tafla brak szyba pojedyncza, ogniochronna EI30, szyba pojedyncza, ogniochronna EI30, szyba pojedyncza, ogniochronna EI30, w szkto bezbarwne, klejone, np. Stratobel 44.1, |szyba pojedyncza, ogniochronna EI60, w szyba pojedyncza, ogniochronna EI60, brak brak brak brak brak szyba pojedyncza, ogniochronna| szyby pojedyncze, ogniochronne EI60, w naswietlach i witrynach EI 120, arch. Agnieszka Krélczyk upr. nr 9/WMOKK/2014
EI60 bezpieczna w klasie P2A | Stratobel &44.1, folia wewn. laminowang folia matowa, bezpieczna w klasie PZA | laminowana folia matowa, bezpieczna w klasie P2A bezpieczna w klasie P2A bezpieczna w klasie P2A naswietlu EI60, bezpieczna w klasie P2A folia wewn. bezbarwna, bezpieczne klasa P2A | naswietlu EI 120, bezpieczna w klasie P2A bezpieczna w klasie P2A EI30, bezpieczna w klasie P2A | bezpieczne w klasie P2A NAZWA RYSUNKU:
UWAGI: Drzwi jednoskrzydtowe bezbarwna, bezpieczne w klasie Drzwi jednoskrzydtowe, rdzef |Drzwi jednoskrzydtowe, rdzef |Drzwi dwuskrzydtowe, z profili aluminiowych o gt. 80mm, Drzwi jednoskrzydtowe,stalowe | Drzwi dwuskrzydtowe, z profili aluminiowych o gt. 80mm, Drzwi dwuskrzydtowe z nadwietlem, z profili | Drzwi dwuskrzydtowe z naéwietlem, z profili | Drzwi dwuskrzydtowe z naswietlem, z profili |Drzwi dwuskrzydtowe, z profili aluminiowych o |Drzwi jednoskrzydtowe, rdzefi |Drzwi jednoskrzydtowe,stalowe | Drzwi jednoskrzydtowe,stalowe | Drzwi jednoskrzydtowe,stalowe | Drzwi dwuskrzydtowe, rdzefi skrzydta z Drzwi jednoskrzydtowe, z Witryna szklana przeciwpozarowa, w systemie z profili aluminiowych ]
' z naswietlem, z profili alum. P2A : skrzydta z drewna petnego, skrzydta z drewna petnego, skrzydto gtowne o $wietle przejScia min.90cm. Zawiasy wrebowe, z wypetnieniem z wetny skrzydto gtowne o $wietle przej$cia min.90cm. Zawiasy wrebowe, aluminiowych o gt. 80mm aluminiowych o gt. 80mm aluminiowych o gt. 80mm gt. 80mm, skrzydta z drewna petnego, z wypetnieniem z wetny z wypetnieniem z wetny z wypetnieniem z wetny drewna petnego, obtozonego obustronnie ptyta| profili aluminiowych o gt. 80mm, zimnych, drzwi dwuskrzydtowe, skrzydto gtdwne o $wietle przejscia Z E/S TAWIENIE STOLARKI
cieptych, o gt. 80mm D'"{W' dwuskrzydtowe z obtozonego obustronnie ptyta |obtozonego obustronnie ptyta |uszczelka modyfikowana epdm na catym obwodzie, na progu uszczelka opadajaca. mineralnej. uszczelka modyfikowana epdm na catym obwodzie, na progu uszczelka opadajaca. skrzydto gtéwne o Swietle przejécia min.90cm. |skrzydto gtéwne o Swietle przejécia min.90cm. | skrzydto gtowne o $wietle przejscia min.90cm. |skrzydto gtdwne o Swietle przejscia min.90cm. |obtozonego obustronnie ptyt3 | mineralnej. mineralnej. mineralnej. MDF lub ptyta widrowa. Zawiasy wrebowe, uszczelka | min.90cm. Zawiasy wrebowe, uszczelka modyfikowana epdm na catym | SLUSARKI DRZWIOWE/J
naswietlem, z profili MDF lub ptyta widrowa. MDF lub ptyta widrowa. Drzwi dymoszczelne w klasie s200. Zawiasy wrebowe, uszczelka | Drzwi dymoszczelne w klasie s200. Zawiasy wrebowe, uszczelka modyfikowana Zawiasy wrebowe, uszczelka modyfikowana Zawiasy wrebowe, uszczelka modyfikowana Zawiasy wrebowe, uszczelka modyfikowana MDF lub ptyta widrowa. Zawiasy wrebowe, uszczelka | Zawiasy wrebowe, uszczelka | Zawiasy wrebowe, uszczelka | Catkowita grubo$é skrzydta wynosi 54 mm. modyfikowana epdm na catym |obwodzie, na progu uszczelka opadajaca.
Wyposazenie dodatkowe: aluminiowych cieptych o gt. Catkowita grubost skrzydta Catkowita grubos¢ skrzydta modyfikowana epdm na catym epdm na catym obwodzie, na progu uszczelka |epdm na catym obwodzie, na progu uszczelka |epdm na catym obwodzie, na progu uszczelka |epdm na catym obwodzie, na progu uszczelka |Catkowita grubost skrzydta modyfikowana epdm na catym | modyfikowana epdm na catym [modyfikowana epdm na catym |Zawiasy wrebowe, uszczelka pgczniejaca i obwodzie, na progu uszczelka |[Drzwi dymoszczelne w klasie s200. [ SKALA DATA REW
1. Samozamykacz ukryty w 80mm, skrzydto gtowne o wynosi 54 mm. wynosi 54 mm. Wyposazenie dodatkowe: obwodzie. Wyposazenie dodatkowe: opadajaca. opadajaca. opadajaca. opadajaca. wynosi 54 mm. obwodzie. obwodzie. obwodzie. przymykowa Wyposazenie dodatkowe: opadajaca. Drzwi dymoszczelne pazdziernik 2019 -

skrzydle z regulowang sita
zamykania.

Kolorystyke okleiny
dostosowat do istniejacych
drzwi w budynku.

Swietle przejscia min.90cm.

Wyposazenie dodatkowe:

1. Samozamykacz ukryty w
skrzydle z regulowang sita
zamykania.

2. Regulator kolejnosci

zamykania (RZK)

Zawiasy wrebowe, uszczelka
peczniejaca i przymykowa
Wyposazenie dodatkowe:

1. Samozamykacz z regulowang
sitg zamykania.

2. Listwa opadajaca z
uszczelka

Zawiasy wrebowe, uszczelka
peczniejaca i przymykowa
Wyposazenie dodatkowe:

1. Samozamykacz z regulowana
sitg zamykania.

2. Listwa opadajaca z
uszczelka

1 Samozamykacz ukryty w skrzydle z requlowang sita zamykania.

2. Regulator kolejno$ci zamykania (RZK)

Wyposazenie dodatkowe:

1. Samozamykacz z regulowang
sitg zamykania.

1. Samozamykacz ukryty w skrzydle z regulowang sitg zamykania.

2. Regulator kolejnosci zamykania (RZK)

UWAGA !
DRZWI D7 Z SYMBOLEM = OZNACZAJA BRAK
TRZYMACZA DRZWIOWEGO, ZAMIAST TEGO

WYPOSAZYC JE W ELEKTRORYGIEL REWERSYINY.
DRZWI Z SYMBOLEM "I" NALEZY DOSTOSOWAL W
WYMIARACH DO ISTNIEJACEGO OTWORU W SCIANIE

Drzwi dymoszczelne w klasie s200.

Wyposazenie dodatkowe:

1. Samozamykacz ukryty w skrzydle z
regulowang sita zamykania.
2. Regulator kolejnosci zamykania (RZK)

Drzwi dymoszczelne w klasie s200.

Wyposazenie dodatkowe:

1. Samozamykacz ukryty w skrzydle z
regulowang sitg zamykania.
2. Regulator kolejnoSci zamykania (RZK)

Drzwi dymoszczelne w klasie s200.

Wyposazenie dodatkowe:

1. Samozamykacz ukryty w skrzydle z
regulowang sitg zamykania.
2. Regulator kolejnosci zamykania (RZK)

Drzwi dymoszczelne w klasie s200.

Wyposazenie dodatkowe:

1. Samozamykacz ukryty w skrzydle z
regulowang sita zamykania.
2. Regulator kolejnoSci zamykania (RZK)

Zawiasy wrebowe, uszczelka
peczniejaca i przymykowa
Wyposazenie dodatkowe:

1. Samozamykacz z regulowana
sitg zamykania.

Wyposazenie dodatkowe:

1. Samozamykacz z regulowang
sitg zamykania.

Wyposazenie dodatkowe:

1. Samozamykacz z regulowang
sitg zamykania.

Wyposazenie dodatkowe:

1. Samozamykacz z regulowang
sita zamykania.

1. Samozamykacz z regulowang sitg zamykania.
2. Regulator kolejnoSci zamykania (RZK)

w klasie s200.

Wyposazenie dodatkowe:

1. Samozamykacz ukryty w
skrzydle z regulowang sita
zamykania.

Wyposazenie dodatkowe:

1. Samozamykacz ukryty w skrzydle z regulowang sitg zamykania.
2. Regulator kolejno$ci zamykania (RZK)
3. Dzwignia antypaniczna od strony auli wyktadowej

A- /.02

NUMER RYSUNKU:




