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UWAGA !!!

WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACJI WENTYLACYJNYCH PRZEZ
STROP PODDASZA NALEŻY WYPOSAŻYĆ
W PRZECIWPOŻAROWE KLAPY ODCINAJĄCE O KLASIE EIS 60
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projektowany hydrant Dn25
wg odrębnego opracowania

projektowany hydrant Dn25
wg odrębnego opracowania
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wszystkie przejścia istniejących instalacji kablowych
z pomieszczenia rozdzielni elektrycznej,
przez ściany i stropy należy uszczelnić
masami przeciwpożarowymi o klasie EI 120

EI120

DETAL D-1

istn. ocieplenie stropu
z wełny mineralnej

proj. zamurowanie z bloczków sylikatowych
o gr.18cm (odporność EI60)
oraz osadzenie drzwi ppoż EIS30,
 nadproża prefabrykowane

wszystkie przejścia istniejących instalacji
przez ścianę klatki schodowej należy
uszczelnić masami przeciwpożarowymi
o klasie EI 60, wg opisu techniczengo

proj. zamurowanie z bloczków sylikatowych
o gr.18cm (odporność EI60)
oraz osadzenie drzwi ppoż EIS30,
 nadproża prefabrykowane

projektowana ściana wydzielająca ppoż EI120
 z bloków silikatowych gr18cm i nadprożem prefabrykowanym

projektowana wymiana
drzwi na EI60

wymiana okna na okno
z funkcją odpowietrzania
otwierane na zewnątrz

proj.  barierka
ochronna na h=110cm
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projektowana okładzina ppoż
podnosząca klasę
stropu do REI120

LEGENDA:

projektowane zamurowania i ściany wydzielające
z bloczków sylikatowych o gr. 18cm

projektowane wyburzenia

ściany istniejące

elementy oddzieleń przeciwpożarowych wraz
z podaniem klasy odporności pożarowej

ściany lub stropy oddzielenia przeciwpożarowego
wraz z podaniem klasy odporności pożarowej

REI 60

ŚCIANA REI 120
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UWAGI:
1.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI

OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
2.  ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OPISANE NA RYSUNKACH ODNOSZĄ SIĘ DO PROJEKTU

BRANŻY KONSTRUKCYJNE I WINNY BYĆ WYKONANE WG NIEGO.
3.  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W

NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
4. PODANE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ ORAZ WYSOKOŚCI PARAPETÓW ODNOSZĄ SIĘ DO

OTWORÓW OKIENNYCH W STANIE SUROWYM.
5. WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANE W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
6. PODANE WYMIARY DO ŚCIAN W STANIE SUROWYM; WYMIARY DLA ŚCIAN G-K DO

WIERZCHNIEJ WARSTWY PŁYTOWANIA.
7.  PRACE ROZBIÓRKOWE ORAZ MODERNIZACYJNE NALEŻY WYKONYWAĆ ZE SZCZEGÓLNĄ

OSTROŻNOŚCIĄ I STARANNOŚCIĄ, ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
ROBÓT BUDOWLANYCH.

8.  UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY POSIADAĆ
ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAJĄCE JE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP.

9.  ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJĄ
UZGODNIEŃ Z PROJEKTANTAMI.

10.  WSZELKIE ZMIANY ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH I KOLORYSTYCZNYCH WYMAGAJĄ
AKCEPTACJI ARCHITEKTA.

11.  JEŻELI W PROJEKCIE NIE ZAWARTO ROZWIĄZAŃ INDYWIDUALNYCH ORAZ PRZY BRAKU
USZCZEGÓŁOWIENIA DANYCH ROZWIĄZAŃ, NALEŻY UŻYĆ ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH,
ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ ICH STOSOWANIA.
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