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Przedstawione na rysunkach rozmieszczenie
instalacji hydrantow wg odrebnego projektu
autorstwa mgr inz. Marka Jakubowskiego, z lipca
2019r. Przebudowa instalacji hydrantowej nie
wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

pas o szerokoSci 2,00m, niepalny o odpornoSci
ogniowej EI60, (Sciany istn. nieocieplone,
wykofczone tynkiem cement-wap.
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W pomieszczeniu znajduje sie dziatajgca

instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowe;.
Projektuje sie automatyczne wytgczanie instalacji
w momencie zatgczania si¢ systemu oddymiania
klatki schodowej. Wykona¢ wg projektu instalacji
teletechnicznych.
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teletechnicznych.

W pomieszczeniu znajduje sie dziataja
instalacja wentylacji mechanicznej
Projektuje sie automatyczne wytgci

a

ciggowej.
zaﬁie instalacji

w momencie zatgczania sie systemu od
klatki schodowej. Wykona¢ wg projektu

dymiania
instalacji

KLATKA K2

demontaz okna, i instalacja
wentylatora napowietrzajcego
systemu oddymiania klatki
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pas o szeroko$ci 2,00m, niepalny o odpornosci
ogniowej EI60, (Sciany istn. nieocieplone,
wykofczone tynkiem cement-wap.
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Przedstawione na rysunkach rozmieszczenie
A instalacji hydrantow wg odrebnego projektu LEGEN DA:
\ autorstwa mgr inz. Marka Jakubowskiego, z lipca
2019r. Przebudowa instalacji hydrantowej nie P
]Vproj. wchodzi w zakres niniejszego opracowania. [ ] sciany istnicjace
Hp25 [f:}zj projektowane wyburzenia
projektfowane zamurowania i Sciany wydzielajace

x — (/7722

z bloczkow sylikatowych o gr. 18cm

projektowane $ciany gipsowo-kartonowe

rzedne wykonczonych posadzek

. ¢ +1,36

H=3,36m

Hsur.=3,20m J
L 80 [,
200 e

wysoko$t w Swietle od posadzki do stropu
(w miejscach gdzie nie ma sufitow podwieszanych)

wysoko$t w Swietle od posadzki do
sufitu podwieszanego

projektowana stolarka okienna i drzwiowa
(wymiary dla drzwi podane w Swietle przejscia)

KLATKA K5

-]
5
I
|
=
NI 9x15,7

elementy oddzielen przeciwpozarowych wraz
z podaniem klasy odpornoSci pozarowej

i 7772222

Poz. 4.2.1
2 C100

. 7 7 REI 60

L \ / Sciany oddzielenia przeciwpozarowego wraz

N EEN BN B . . . .. . .

. 2demontowat istniejace drzwi \/ $CIANA REI 120 z podaniem klasy odpornoSci pozarowej

H=2,50m e poszerzy¢ ofwér, zamonfowat nadproze | ’!:ﬁ #:ﬁ #:ﬁ #:ﬁ #:!I #:ﬁ #:ﬁ #:ﬁ #:ﬁ #:ﬁ . L . )
- wg rozwigzan projektu konstrukcji M oznaczenie drzwi istniejacych, ktore nalezy
w i A s
T thtar 65x90cm do - zamontowac nowe drzwi — U wyposazyé w samozamykacz

o

m

3z przestrzeni technicznej —
2|l wymienil na wtaz ppoz El6 KV
[=4

przeciwpozarowe klapy odcinajaca o danej klasie
odpornoSci ogniowej i dymoszczelnosci

-
=

zdemontowat istniejace drzwi ||

/_i zamontowal nowe

2|
\"/l\
m
o~
o
\
I
\Y
m
20
o~
o

- 2x15,7

é -2,56] 3o

X

EI60
o

il

90+30
00

projektowane hydranty wewnetrzne

D j prOJ;. Hp25

REI 60

o~ 1 — -
/ EIS30 i D D \ D ( \ Q‘ D D wg oddzielnego opracowania
] \ \
\ w — \
ki jécia istniejacych instalai al S 160 il N\ .
wszystkie |przejscia istniejacych instalacji \
przez |Sciany klatki schodowej nalezy = 160 \E
uszczelnit masami przeciwpozarowymi istniejace hydranty wewnefrzne DN52 przewidziane
o klasle EI 60, wg opisu techniczengo do likwidacji wg odrebnego opracowania
Q pas o szeroko$ci 2,00m, niepalny o odpornosci -
= ogniowej EI60, (Sciany istn. nieocieplone, & - L
wykohczone tynkiem cement-wap. N -
KIERUNEK o e
EWAKUACJI & /
= —
z f
5 ] )
5 N - / [] ——NAZWA INWESTYCJI
‘ _zdemontowat istniejace drzwi, 8 > proj. — DOSTOSOWANIE BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO UWM
/ poszerzyC otwor, ?amontowac nadproze g Hp25 PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 5 DO OBOWIAZUJACYCH
S/ proj. Hp25 wg rozwiazah projektu konstrukcji 1\ < PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH |
— ' zamontowat nowe drzwi 2 .
(wnekowy) PRZECIWPOZAROWYCH

—

ADRES INWESTYCJI

\\‘ )

—_—1 | ——|

143

pow. Olsztynski, gm. M. Olsztyn,
ul. Oczapowskiego 5, Olsztyn
dz. nr 1/10, obreb 0054

‘—J\\\}———

[] —FAZA

|| PROJEKT BUDOWLANY
[ BRANA ARCHITEKTURA

pas o szerokoSci 2,00m, niepalny o odpornosci PROJEKTANT:

ogniowej EI60, (Sciany istn. nieocieplone,
wykonczone tynkiem cement-wap.

arch. Krzysztof Koryzno upr. nr 5/WMOKK/2014

SPRAWDZAJACY:
arch. Agnieszka Krolczyk

écmryéonﬂmm PPOL. REI 120

upr. nr 9/WMOKK/2014

F—NAZWA RYSUNKU:
B Ml 1] ] . R 2 U T P I W N | C Y
I D D D D [] —SKALA DATA REW.
1:100 pazdziernik 2019 -

A-R.O1

NUMER RYSUNKU:




