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izolacyjnos¢ cieplna
max, wsp. Uw przenikania 1,1 W/m?xK 1,1 W/m?xK 1,1 W/m?xK 1,1 W/m?*K 0,9 W/m?+K 0,9 W/m?xK 13 W/m?*K 1,1 W/m?*K
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S e T 5208 s Syateman mpo) klasa E1500, wg EN 12210 klasa E1500, wg EN 12210 klasa E1500, wg EN 12210 klasa E1500, wg EN 12210 min. klasa 6A, 250Pa min. klasa 6A, 250Pa b.d. min. klasa 6A, 250Pa
odporno$t ogniowa wg EN13501-2
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rodzaj $ciany

Sciana istn. z cegty ceramicznej, petnej

Sciana istn. z cegty ceramicznej, petnej

$ciana istn. z cegty ceramicznej, petnej

$ciana istn. z cegty ceramicznej, petnej

$ciana istn. z cegty ceramicznej, petnej

dach stromy, kryty dachowka falista

§ciana istn. z cegty ceramicznej, petnej

rodzaj montazu i
uszczelnienia

tradycyjny, z uszczelnieniem pianka
monfazowg z atestem ppoz

tradycyjny, z uszczelnieniem pianka
monfazowg z atestem ppoz

tradycyjny, z uszczelnieniem pianka montazowa z atestem ppoz

tradycyjny, z uszcz. piankg monftazowa

tradycyjny, z uszcz. piankg monftazowa

uniwersalny, z uszcz. wetng mineralng
wg zalecefh producenta okna

tradycyjny, z uszcz. pianka monftazowga

UWAGI:

1. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY DOKONAC OBMIARU
WYKONANYCH | ISTNIEJACYCH OTWOROW.

2. ZESTAWIENIE NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM ORAZ
OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.

3. PODANE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ ORAZ WYSOKOSCI PARAPETOW
ODNOSZA SIE DO OTWOROW OKIENNYCH W STANIE SUROWYM.,

4. WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANE W SWIETLE OSCIEZNICY.

S. UZYTE DO BUDOWY MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE
WINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAJACE JE DO
STOSOWANIA NA TERENIE RP.

6. ZMIANY | ODSTEPSTWA 0D PROJEKTU - WYNIKLE W TRAKCIE
BUDOWY - WYMAGAJA UZGODNIEN Z PROJEKTANTAMI.

7. WSZELKIE ZMIANY ROZWIAZAN MATERIALOWYCH |
KOLORYSTYCZNYCH WYMAGAJA AKCEPTACJI ARCHITEKTA.

—NAZWA INWESTYCJI
DOSTOSOWANIE BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO UWM
PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 5 DO OBOWIAZUJACYCH
PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH |
PRZECIWPOZAROWYCH

konstrukcja ram okna

z potfabrykatow z drewna klejonego

z potfabrykatow z drewna klejonego

z potfabrykatow z drewna klejonego

profile PCV

profile PCV

drewno klejone

profile PCV

pakiet szybowy

VSG 44.2+16Ar+6+16Ar+ppoz EI60 gr.25mm

VSG Lh.4+16Ar+6+16Ar+ppoz EI60 gr.25mm

VSG 4h4.L+16Ar+6+16Ar+ppoz EI60 gr.25mm

VSG Lb4.L+S18Ar+FLL+S18Ar+TFL

TF&+S18Ar+FLL+S18Ar+TFL

LH-14Ar-33.2T

33,1 VSG+S18CRCZ+FLA+S18CRCZ+33,1 VSG

UWAGI:

witryna okienna przeciwpezarowa
konstrukcja jednoramowa, z oScieznica
wykonana z potfabrykatdw z drewna
sosnowego klejonege warstwowo,
szklenie szybg zespalong ze szklem
przeciwpozarowym w zestawie, uszczelki
peczniejace oraz silikany atestowane do
zastaosowal przeciwpozarowych;

okno wykaenac jako niestwieralne !
rysunek szproséw ckiennych nalezy
wykonal w spesob najbardziej zblizeny do
istniejacych okien PCV zainstalownych w
budynku.

witryna okienna przeciwpozarowa
konstrukcja jednoramewa, z oScieznica
wykonana z polfabrykatdow z drewna
sosnowego klejonego warstwowo,
szklenie szyba zespaolong ze szklem
przeciwpozarowym w zestawie, uszczelki
peczniejace oraz silikony atestowane do
zastosowal przeciwpozarowych;

okno wykonac jako nieotwieralne !
rysunek szprosdw okiennych nalezy
wykonal w spesdb najbardziej zblizeny do
istniejacych okien PCV zainstalownych w
budynku.

klasa przeciwwlamaniowa RC2

witryna okienna przeciwpozarowa

konstrukcja jednoramewa, z oScieznicg wykonana z potfabrykatow z drewna sosnowego
klejonego warstwowo,

szklenie szyba zespolong ze szklem przeciwpozarowym w zestawie, uszczelki
peczniejace oraz silikony atestowane do zastesowad przeciwpozarowych;

okna wykonac jako nieatwieralne !

rysunek szprosow okiennych nalezy wykona¢ w spesdb najbardziej zblizony do
istniejacych okien PCV zainstalownych w budynku.

klasa przeciwwlamaniowa RC2

OKNG OTWIERANE NA ZEWNATRZ !
OKNG PODEACZONE DO SYSTEMU
ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ, ORAZ
WYPOSAZONE W SILGWNIKI (wg branzy
teletechnicznej).

klasa przeciwwtamaniowa R(2

OKNO OTWIERANE NA ZEWNATRZ !
OKNQO PODEACZONE DO SYSTEMU
GDDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ, GRAZ
WYPOSAZONE W SIEOWNIKI (wg branzy
teletechnicznej).

OKNO GTWIERANE NA ZEWNATRZ !
OKNO PODEACZGONE DO SYSTEMU
ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ, ORAZ
WYPOSAZONE W SILQWNIKI

Okno potaciowe, drewniane z funkcja
oddymiajaca. Okna w zespaoleniach 3/1,
szeroko§¢ rynnien -10cm. Kotnierze do
pokry¢ falistych.

Elementy drewniane lakierowane
lakierem akrylowym, bezbarwnym;
Pawierzchnia sddymiana dla jednego
okna 0,65m’, maksymalny kat otwarcia
skrzydta 75 stopni.

Okno oddymiajace w zestawie z
sitownikami, pozostaty asprzet deo
sterowania wq branzy teletechnicznej.

OKNO OTWIERANE NA ZEWNATRZ !
OKNO PODEACZONE DO SYSTEMU ODDYMIANIA KLATK]

SCHODOWEJ, ORAZ WYPOSAZONE W SILOWNIKI (wg
branzy teletechnicznej).

kolorystyka

rama i skrzydto w kolorze biatym

rama i skrzydto w kolorze biatym

rama i skrzydto w kolorze biatym rama i skrzydto w kolorze biatym

rama i skrzydto w kolorze biatym

rama i skrzydto w kolorze biatym

oblachowanie w kolorze jasnoszarym,
nalezy zamowit malowanie elementow
na kolor RAL zblizony do istn.
obrébek na dachu

rama i skrzydto w kolorze biatym
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