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| WSTEP.

I.A  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru polegajacych
na montazu stolarki i elementéow Slusarskich ktore zostang wykonane w ramach zadania
Inwestycyjnego o nazwie: Dostosowanie pomieszczen do potrzeb nowego angiografu, Wroctaw,
ul. Fieldorfa 2

Stanowi integralna czes¢ dokumentacji i nalezy ja rozpatrywac wspolnie z przedstawionym PFU.
I.B  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w B.00.00 - Wymagania ogolne.

I.C Klasyfikacja robéot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

93000000-8 Rozne ustugi

93900000-7 Rozne ustugi niesklasyfikowane

93950000-2 Ustugi Slusarskie

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych
45421100-5 elementow
45 215140-0 Roboty budowlane w  zakresie obiektéw

szpitalnych

I.D Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w pkt. [.A

I.LE  Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z:
- montaz Slusarki wewnetrznej drzwiowej

- montaz wszelkich obrobek zwiazanych z montazem w/w elementow

- montaz pochwytow

I.LF  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w zakresie niniejszej specyfikacji:

stolarka- wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobow ptytowych. Nie
zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin,
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drzwi - konstrukcja do zamykania otworu ,przeznaczona gtownie do zapewnienia dostepu,
dziatajaca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu

konstrukcja aluminiowa nosna- elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym

naktadka stykowa- element o matym przekroju, stosowana zwykle do przekrycia ztacza

I WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny a jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Il.A Materiaty potrzebne do wykonania robot:

e Drzwi aluminiowe wewnetrzne

Wykonane w tym samym systemie co istniejace. Wykonane z lekkich profili aluminiowych. Profile
polakierowane przy uzyciu proszkow poliestrowych na poktadzie chromianowym, kolor Slusarki wg
karty koloréw. Profile witryn wewnetrznych 3-komorowe, nie musza charakteryzowac sie
izolacyjnoscia termiczna. Szklenie drzwi przezierne, bezpieczne. Wymagania akustyczne zgodnie z
zataczong do zestawienia drzwi tabela wymagan akustycznych. Wyposazenie drzwi zgodnie z
zestawieniem wyposazenia drzwi wewnetrznych. Oscieznice systemowe.

Produkt referencyjny dla drzwi bezklasowych to Reynaers CS 59PA lub réwnowazny, drzw ppoz -
Reynaers CS 77FP lub rownowazny. Wybrany produkt musi by¢ zblizony do referencyjnego pod
wzgledem zastosowanych materiatow, doktadnosci wykonania i jakosci oku¢ systemowych.

Drzwi aluminiowe powinny posiadac niezbedne certyfikaty i atesty. Przed zamdwieniem drzwi nalezy
sprawdzi¢ na budowie wymiary otwordw w $cianach.

Il.B Wymagania dodatkowe dotyczace stolarki drzwiowej,
Wyposazenie drzwi

* Samozamykacze

Na drzwiach podwojnych w uzasadnionych przypadkach zastosowano samozamykacz szynowy z
regulatorem kolejnosci zamykania (drzwi z samozamykaczami szynowymi z RKZ wg zestawienia
wyposazenia drzwi). Samozamykacz posiada obudowe aluminiowa. W miejscach gdzie wystepuje
natezony ruch tézek samozamykacze wyposazono w zawor opozniajacy zamkniecie drzwi o 40s. W
drzwiach nietechnologicznych zastosowano samozamykacze wyposazone w elektrotrzymacz.
Utrzymuja one drzwi w pozycji otwartej, az do otrzymania sygnatu z systemu SAP. Produkt
referencyjny - ABLOY DC250 Z FD461, ABLOY DC235, ABLOY DC240, ABLOY DC250 Z FD461, ABLOY
DC250 z FD460, ABLOY DC 250 z FD462 lub rownowazny. Wybrany produkt musi by¢ zblizony do
referencyjnego pod wzgledem sposobu dziatania, jakosci uzytych materiatow.

» Szyldy, rozety.

Szyldy proste, wykonane ze stali nierdzewnej. Produkt referencyjny - GLUTZ 5349 C lub
réwnowazny. Wybrany produkt musi byc zblizony do referencyjnego pod wzgledem jakosci
wykonania, wzornictwa, jakosci uzytych materiatow.

Rozety okragte, wykonane ze stali nierdzewnej. Produkt referencyjny - GLUTZ 5620 C, GLUTZ 5380
C lub rownowazny. Wybrany produkt musi by¢ zblizony do referencyjnego pod wzgledem jakosci
wykonania, wzornictwa, jakosci uzytych materiatow.

Szyldy kwadratowe wykonane ze stali nierdzewnej. Produkt referencyjny - GLUTZ 5372 C lub
réwnowazny. Wybrany produkt musi byc zblizony do referencyjnego pod wzgledem jakosci
wykonania, wzornictwa, jakosci uzytych materiatow.
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» Dzwignie antypaniczne.

Dzwignie antypaniczne w strefach niepublicznych wykonane jako klawiszowe, malowane proszkowo.
Dzwignie antypaniczne w strefach publicznych wykonane jako klawiszowe, wykonana ze stali
nierdzewnej. W przypadku zastosowania dzwigni na drzwiach wyposazonych w kontrole dostepu
nalezy zastosowac¢ dzwignie wyposazona w microswitch. Produkt referencyjny - CORNI PUSH 449
STANDARD, CORNI PUSH 449 STANDARD z microswitch lub rownowazny. Wybrany produkt musi byc
zblizony do referencyjnego pod wzgledem sposobu dziatania, jakosci wykonania, wzornictwa,
jakosci uzytych materiatow.

» Klamki, gatki, pochwyty

Klamki bezpieczne, typu U-form wykonano ze stali nierdzewnej. Produkt referencyjny - GLUTZ 5064
lub rownowazny. Gatki wykonane zestali nierdzewnej. Produkt referencyjny - GLUTZ 5827 lub
rownowazny. Pochwyty rurowe, wykonane ze stali nierdzewnej. Produkt referencyjny - GLUTZ 5750
lub réwnowazny. Wybrany produkt musi by¢ zblizony do referencyjnego pod wzgledem jakosci
wykonania, wzornictwa, uzytych materiatow.

o Zawiasy

Zawiasy przeznaczone do drzwi systemowych, aluminiowych - systemowe zawiasy wybranego
producenta witryn szklanych wykonane ze stali. Zaleca sie stosowanie 3 zawiasow na 1 skrzydto
drzwiowe. Producent referencyjny Reynaers lub rownowazny.

Wybrany produkt musi byc zblizony do referencyjnego pod wzgledem jakosci wykonania, uzytych
materiatow, sposobu dziatania.

Doktadne specyfikacje drzwi i okien nalezy uzupetni¢ z zestawienia stolarki i S$lusarki, oraz
rozpatrywac je wraz z rzutami architektonicznymi.

Grubos¢ skrzydet drzwi po otwarciu nie moze pomniejszac¢ szerokosci otworu w $wietle oscieznicy ,
Konstrukcja drzwi rozsuwanych zaprojektowanych na wyjsciach na drogi ewakuacyjne, lub na
drogach ewakuacyjnych ma zapewnic otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci blokowania
oraz samoczynne rozsuniecie skrzydet i pozostanie w pozycji otwartej w razie pozaru, awarii drzwi
lub zaniknigcia napiecia.

Kratki wentylacyjne systemowe z krat aluminiowych wykonane wg wymiarow na budynku, zgodnie z
rysunkami architektonicznymi projektu wykonawczego.

II.C Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z instrukcja producenta.

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Ogolne wymagania, zgodnie z obowiazujacymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w
B.00.00 - Wymagania ogélne.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc i srodowisko wykonywanych robot.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogoélne wymagania dotyczace transportu, zgodnie z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w B.00.00 - Wymagania ogolne.

Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i
zniszczeniem. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca nazwe i adres
producenta, nazwa wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat, date produkcji i nr partii,
wymiary, liczbe sztuk w pakiecie , nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa i nr aprobaty technicznej.
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W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtok malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

- Sciste ustawienie w rzedach

- wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi

- usztywnienie rzedow za pomoca elementow mocujacych i rozpierajacych

- usztywnienie blokéw za pomoca rogow

Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu. Konstrukcje slusarskie
nalezy uktada¢ w pozycji pionowej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element powinien leze¢
na podktadach na wyrownanym podtozu w odlegtosci min 30cm od gruntu.

V  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

V.A Wymagania Ogélne
Wymagania ogolne dot. prowadzenia prac zawiera B.00.00 - Wymagania ogolne.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacja
winny byc¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji
niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Zamawiajacym,
ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstepstw.

Wykonawca obowiazany jest zapoznac sie na miejscu ze stanem terenu, i elementow istniejacych na
terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne,
organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegdtowa instrukcja wbudowania tych
wyrobow, dostarczona przez producenta. Stolarke nalezy zamontowac w osciezu zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w normach. Okucia powinny by¢ przymocowane, tak aby zapewniaty
skrzydtom nalezyte dziatanie zgodnie ich przeznaczeniem. Przed dokonaniem zaméwienia stolarki
nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych otworow.

V.A.1 Wymagania przystapienia i wykonania robét

Prace powinny by¢ tak przygotowane , aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzenie elementow slusarskich

Przed przystapieniem do montazu stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢
wykonania osciezy, ktore powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami wykonania robot
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni oscieznicy
nalezy je naprawi¢ i oczysci¢. Roboty towarzyszace montazowi stolarki i sSlusarki opisane sa w
STWiORB nr A.08.06_ Wykonczenie Scian tynki wewnetrzne, oraz A.08.04_Powtoki malarskie

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych pytu powierzchniach nalezy wstawic
stolarke na podktadkach lub listwach. Po wstawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Elementy kotwiace osadzone w osciezach mocowaé po
obydwu stronach okna. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline
przykry¢ listwa. Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Przy szerokosci okna
przekraczajacego jego wysokos¢ konieczne jest zastosowanie klockow podpierajacych. Zamocowane
okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznica materiatem dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB.
Zabrania sie stosowanie do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki szkodliwe dla zdrowia
ludzi. Osadzone drzwi doktadnie nalezy zamknac i sprawdzi¢ czy rownolegle przylega do uszczelek
oscieznic.

Osadzenie parapetow wykonywac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. Parapety
wewnetrzne mocowac na piance poliuretanowej, nalezy utrzymac rowny poziom,
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Przed montazem $lusarki nalezy sprawdzi¢ rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementow,
wymiary gotowego wyrobu, prawidtowos¢ wykonanych potaczen. Przy montazu Slusarki nalezy
przestrzega¢ zasad podanych w normie BN-65/8841/11 Roboty $lusarskie budowlane.

Przy montazu Slusarki nalezy sprawdzi¢ miejsca mocowania S$lusarki, wymiary na budowie,
zabezpieczy¢ elementy budynku przed uszkodzeniem i zabrudzeniem w trakcie montazu, zaznaczyc
miejsca kotwienia i wykona¢ otwory kotwigce. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej
warstwie, mogacej ulec oderwaniu albo rozwarstwieniu. Sruby kotwiace nie moga by¢ widoczne na
zewnatrz elementu i nie mogg by¢ dostepne do odkrecenia dla oséb postronnych. Po zamontowaniu
Slusarki nalezy naprawic drobne uszkodzenia powtoki jezeli wystepuja i usunac resztki zabezpieczen
montazowych.

Wszystkie uszczelki musza byc tak zatozone, zeby wymagana klasa szczelnosci okna byta zachowana
w sposob trwaty. Uszczelki musza byé wymienne.

Wszystkie czesci oku¢ z wyjatkiem klamek i zawiasow powinny byc niewidoczne. Umieszczone w
eurorowkach okucia powinny byc potaczone profilami w sposéb trwaty.

Zamocowanie elementow aluminiowych do konstrukcji budynku nalezy wykonaé tak, aby
ewentualne przemieszczenie i odksztatcenia elementow nie powodowaty dodatkowych obciazen dla
konstrukcji aluminiowej.

Wszystkie niezbedne do prawidtowego montazu elementy zamocowan powinny by¢ wkalkulowane w
cene elementu. Elementy ztaczne - sruby, bolce muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Inne
stalowe elementy musza by¢ ocynkowane. Potaczenia z budynkiem musza spetnia¢ odpowiednie
wymogi fizyki budowli - nalezy zapewnic izolacje termiczna, akustyczna oraz przed wilgocia.

Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowaé wymiary okien/witryn na budowie po wybraniu systemu
okiennego/fasadowego. Okna i witryny nalezy wykonac zgodnie z rysunkami warsztatowymi
dostawcy systemu po zatwierdzeniu przez inzyniera kontraktu.

Konstrukcje Slusarska nalezy wykonaé w  wyspecjalizowanej wytwdrni  dysponujacej
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzadowaniem. Przy pracach spawalniczych
pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.

Montaz elementow nalezy przeprowadzic w sposob zapewniajacy statecznos¢ poszczegélnych
elementéw i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwroci¢ uwage na kolejnos¢ montazu
zapewniajaca nie uszkadzanie elementéw sktadowych.

VI KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu
podano w B.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i urzadzen.

Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ uzgodnione z przedstawicielem
Zamawiajacego udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Podstawa dokonania odbioru jest zgodnos¢ wykonania robot z zatwierdzona dokumentacjg i
obowiazujacymi normami, w szczegdlnosci wymienionymi w pkt. IX Dokumenty odniesienia,
niniejszej specyfikacji.

VI.LA Szczegétowe zasady kontroli i jakosci robot.

W celu oceny jakosci Slusarki nalezy sprawdzi¢ m.in. zgodnos$¢ wymiarow, jakos¢ materiatow
uzytych do wykonania stolarki, stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania, prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
sprawnosci dziatania skrzydet oraz funkcjonalno$¢ okuc, sprawdzenia wymagan estetycznych i
wyglad wykonczenia elementéw na zgodnosc z PAB i PT.
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Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru, z wszelkimi uwagami jakie zostaty
zgtoszone przy odbiorze

W szczegblnosci nalezy zwréci¢ uwage na:

- jakos¢ materiatow z ktorych zostaty wykonane poszczegolne elementy ( stolarka, S$lusarka,
parapety)

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych

- pion i poziom zamontowanych elementow

- wodoszczelnos¢ przegrod w elementach stolarki, slusarki

VIl ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w B.00.00 ,,Wymagania ogolne".

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robét, dokonaé wpisu do dziennika budowy
Sprawdzeniu podlegaja m.in. jako$¢ dostarczonej stolarki, poprawnosci wykonania montazu.
Nalezy sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot i dokonac wpisu do dziennika budowy.

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone zgodnosci wykonania elementow i ich sktadowych z
dokumentacja techniczna, wymiary gotowego elementu i jego ksztattu, prawidtowosci wykonania
potaczen i srednice otwordw, rodzaj zastosowanych materiatow, dotrzymanie dopuszczalnych
odchytek w wymiarach , zabezpieczenie materiatow przed korozja.

Przy odbiorze nalezy zwrocic¢ szczegdlng uwage na:

- jakos¢ materiatow z ktorych zostaty wykonane poszczegolne elementy ( stolarka, $lusarka,
parapety)

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych

- pion i poziom zamontowanych elementéw

- wodoszczelnos¢ przegrod w elementach stolarki, slusarki i bram

Dopuszczalne odchylenia przy montazu stolarki i Slusarki od pionu i poziomu nie powinno byc
wieksze niz 2mm na 1m wysokosci, jednak nie wiecej niz 3mm na catej dtugosci elementow
oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2mm.

Réznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1mm przy dtugosci przekatnej do 1m

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 2m

- 3mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m

Przy odbiorze parapetéw nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wymiarow

- jako$¢ materiatow z ktorych zostaty wykonane elementy

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych’
- prawidtowos¢ i jakos¢ zakotwienia

- prostolinijnosci elementow ( zachowania poziomoéw )

- jako$¢ gotowej powierzchni

- zgodnosc z projektami PAB i PT i opracowanymi detalami

VIl PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w B.00.00 ,,Wymagania ogolne".
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IX DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Dokumentacja odniesienia jest:

[1].
.
(.
[IV].
[V].
[VI].
[ViI].
[viI.
[IX].
[X].

[XI].
[XII].

[XIH].
[XIV].
[XV].

[XVI].
[XVII].

Kontrakt zawarty pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja wykonawcza w/w zadania - PT
Projekt architektoniczno - budowlany w/w zadania

Prawo Budowlane

Normy i rozporzadzenia

aprobaty techniczne

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i
metody badan

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji i scian ostonowych. Czes$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami
PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary czesci chwytowych klamek.

PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci
drzwi na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Wykonawca zobowiagzany jest do wykonania wszystkich prac zgodnie z zasadami sztuki zawodowej, z
uwzglednieniem profesjonalnego charakteru swiadczonych ustug oraz zgodnie z wydanymi
pozwoleniami i obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiagzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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