Odboje A.08.12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Odboje

A.08.12

Opracowat:

mgr inz. arch. Andrzej Chrzanowski
arch. Matgorzata Barancewicz

Wroctaw Kwiecien 2022 r.

Dostosowanie pomieszczen do potrzeb nowego angiografu, Wroctaw , ul. Fieldorfa %0



Odboje A.08.12

| WSTEP.

I.A  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z montazem odbojow, ktore zostang wykonane w ramach zadania Inwestycyjnego o
nazwie: Dostosowanie pomieszczen do potrzeb nowego angiografu, Wroctaw ul. Fieldorfa 2.

Stanowi integralng cze$¢ dokumentacji wykonawczej i nalezy ja rozpatrywac wspolnie z
przedstawionym projektem PFU .

I.B  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w B.00.00 - Wymagania ogolne.

I.C  Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
Ktadzenie i wyktadanie podtog, scian i
45432000-4 tapetowanie Scian
45215120-4 Specjalne budynki medyczne
45215140-0 Obiekty szpitalne

I.D Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w pkt. [.A

I.LE  Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
montazem odbojow

I.LF  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w zakresie niniejszej specyfikacji:

odboj - zabezpieczenie Scian przed uszkodzeniem,

I WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW.

II.A Materiaty potrzebne do wykonania robot:
» 0Odboje z blachy powlekanej tworzywem sztucznym (odbojoporecze)
* Odboje wykonane z wyktadziny z PVC lub linoleum
e Odboje z tworzywa sztucznego, listwy i profile narozne

* Odboje gumowe

Dostosowanie pomieszczen do potrzeb nowego angiografu, Wroctaw , ul. Fieldorfa 81




Odboje A.08.12

II.B Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywem warunkdow atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta.

Lokalizacja odbojow wedtug rysunkow typowego pokoju tézkowego, typowego pokoju hotelowego i
ogolnodostepnej dokumentacji

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.
Ogolne wymagania, zgodnie z obowiazujacymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w
B.00.00 - Wymagania ogolne.

Nalezy uzywac sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania zadania.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu, zgodnie z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w B.00.00 - Wymagania ogélne.

Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i
transportowane zgodnie z instrukcja producenta, w sposob zapewniajacy niezmiennos¢ ich
wtasciwosci technologicznych.

Produkty przechowywac w nienaruszonych pojemnikach zgodnie z instrukcja producenta.

V  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

V.A Wymagania Ogélne
Wymagania ogolne dot. prowadzenia prac zawiera B.00.00 - Wymagania ogolne.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacja
winny byc¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji
niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Zamawiajacym,
ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstepstw.

Wykonawca obowiazany jest zapoznac sie na miejscu ze stanem terenu, i elementow istniejacych na
terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne,
organizacyjne oraz logistyczne zwiazane z realizacja przedmiotowej inwestycji.

V.A.1 Wymagania przystapienia do robét

Odbojnice systemowe nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producentow.
Odbojnice mozna montowac w zaleznosci od rodzaju:

- na klej montazowy

- kotki mocujace (co 300mm)

- wysokos¢ montazu zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego

- klipsy montazowe (rozwiazania systemowe)
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VI KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu
podano w B.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i urzadzen.

Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ uzgodnione z przedstawicielem
Zamawiajacego udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Podstawa dokonania odbioru jest zgodnos$¢ wykonania robot z zatwierdzona dokumentacjg i
obowiazujacymi normami.

VI.LA Szczego6towe zasady kontroli i jakosci robét.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem zgodnosci z projektem i
jakosci. Po kazdej kontroli powinien by¢ wykonany wpis do dziennika. Dokumentacja jakosci
wyrobow stosowanych do montazu odbojnic powinna zawierac certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z
norma lub aprobata techniczng w przypadku kazdego z zastosowanych wyrobow, informacje o
okresie przydatnosci do stosowania , podstawowe informacje bhp i przeciwpozarowe.

Sprawdzeniu podlega poziom montazu odbojow, wymiary i materiat z jakiego zostaty wykonane.
Nalezy zwroci¢ uwage na liniowosc i trwatos¢ zamontowanych materiatow.

VIl ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w B.00.00 ,,Wymagania ogolne".

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robét, dokonaé wpisu do dziennika budowy

Szczegoblnie podczas odbioru nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnosci z dokumentacja projektowa,
zmianami w dokumentacji wykonawczej, jakosci zastosowania materiatow i wyrobow na podstawie
deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow, atestow dla
pomieszczen szpitalnych,PZH. Wszelkie odchylenia od krawedzi sa dopuszczalne zgodnie z normami.

Jezeli jakiekolwiek badanie dato wynik negatywny, nalezy w zaleznosci od potrzeby poprawic¢ odboj
i przedstawi¢ do ponownego odbioru, albo jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja
bezpieczenstwu uzytkowania, oraz jezeli inwestor wyrazi zgode mozna obnizy¢ wartos¢ robot.
Jednak w przypadku, gdy nie s mozliwe w/w rozwiazania, nalezy usuna¢ wade i ponownie wykonac
prace zgodnie z zamowieniem.

Odbior powinien byc potwierdzony protokotem.

VIl PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w B.00.00 ,,Wymagania ogolne".

IX DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Dokumentacja odniesienia jest:
(1. Kontrakt zawarty pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
(. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja wykonawcza w/w zadania

(. Projekt budowlany w/w zadania
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[IV]. Prawo Budowlane
[V]. Rozporzadzenia wg B.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
[vi. aprobaty techniczne

[viy. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Wykonawca zobowiagzany jest do wykonania wszystkich prac zgodnie z zasadami sztuki zawodowej, z
uwzglednieniem profesjonalnego charakteru swiadczonych ustug oraz zgodnie z wydanymi
pozwoleniami i obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Dostosowanie pomieszczen do potrzeb nowego angiografu, Wroctaw , ul. Fieldorfa 84



