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| WSTEP.

I.A  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z
wykonaniem sufitdbw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych i akustycznych , ktore zostang
wykonane w ramach zadania Inwestycyjnego o nazwie: Dostosowanie pomieszczen do potrzeb
nowego angiografu, Wroctaw, ul. Fieldorfa 2

Stanowi integralng cze$¢ dokumentacji wykonawczej i nalezy ja rozpatrywac¢ wspolnie z
przedstawionym projektem PFU.

I.B  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w B.00.00 - Wymagania ogolne.

I.C  Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykonczenie w zakresie obiektéw
budowlanych
45215120-4 Specjalne budynki medyczne
45215140-0 Obiekty szpitalne

I.D Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w pkt. [.A

I.LE  Zakres roboét objetych ST

Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt
gipsowo-kartonowych i innych. Do wykonania zadania zostang uzyte materiaty odpowiadajace
wymaganiom norm i aprobat technicznych.

I WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW.

Materiaty potrzebne do wykonania robot i rodzaje sufitow:

- sufit systemowy modutowy 60x60cm, typ CLEAN ROOM- sufit zmywalny, odporny na S$rodki
dezynfekujace, detergenty, grzyby i plesnie, mozliwe jest codzienne mycie kazdej ze stron pod
wysokim cisnieniem 80bar z odlegtosci 30cm, temp. 70°C , oraz czyszczenie para , lub pod wysokim
ciSnieniem. Sposdb czyszczenia sufitbw typu S3 dla poszczegblnych pomieszczen nalezy
doprecyzowa¢ z projektem wykonawczym technologii medycznej. Panele musza spetniac klase
wilgotnosci podana w projekcie technologii.

Konstrukcja nosna do paneli odpowiednia dla pomieszczen czystych powstrzymujaca namnazanie
bakterii , plesni i drozdzy. Sufit szczelny akustyczny chroniacy przed hatasem pogtosowym,
spetniajacy potwierdzong klase czystosci powietrza w projekcie technologii. Sa to ptyty szczelne , o
grubosci 2cm , wykonane z paneli metalowych lub z wetny szklanej w technologii TEL pokrytej w
catosci folia o bardzo gtadkiej i catkowicie szczelnej powierzchni zapobiegajacej przywieraniu i
whnikaniu czastek, dymu itp.

Ptyty akustyczne o wspotczynniku pochtaniania dzwiekéow nie nizszym niz aw=0,80 , w kolorze
biatym, potysk wg NCS: S1000-N, bez ugiecia, wypaczenia i rozwarstwienia, zachowujace stabilnos¢
wymiarowa i umozliwiajace przeniesienie dodatkowego obcigzenia w w/w warunkach
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wilgotnosciowych nie mniejszego niz 0,5kg ponad ciezar wtasny ,co musi by¢é wyszczegoélnione i
potwierdzone w deklaracji zgodnosci CE lub aprobacie technicznej.

Lokalizacja w/w sufitow zgodnie z rysunkami projektu PAB i PT architektury w zakresie rzutéw
sufitdbw podwieszanych.

- sufity ,, higieniczne” modutowe 60x60cm. Przede wszystkim sufity powinny by¢ odporne na kurz i
wilgoé, nie stanowi¢ zadnej pozywki dla rozwoju drobnoustrojow. Powinien dawac¢ mozliwosc
czyszczenia i zmywania powierzchni ptyt, a takze szybkiego montazu i demontazu.

Sa to podwieszone systemowe szczelne sufity akustyczne chroniace przed hatasem pogtosowym,
spetniajacy potwierdzona klase czystosci powietrza wedtug projektu technologii, Panele o grubosci
1,5cm , wykonanych z wetny szklanej. Sufit umozliwiajacy reczne czyszczenie na mokro i raz w roku
pod cisnieniem, odporne na grzyby i plesnie, odporny na detergenty i srodki dezynfekujace. Sposéb
czyszczenia sufitow typu S4 dla poszczegolnych pomieszczen nalezy doprecyzowac z projektem
wykonawczym technologii medycznej.

Ptyty akustyczne w kolorze biatym, spetniajace klase wilgotnosci pomieszczen zgodnie z projektem
technologii, bez ugiecia, wypaczenia i rozwarstwienia, zachowujace stabilnos¢ wymiarowq i
umozliwiajace przeniesienie dodatkowego obciazenia w w/w warunkach wilgotnosciowych nie
mniejszego niz 0,5kg ponad ciezar wtasny, co musi by¢ wyszczegolnione i potwierdzone w deklaracji
zgodnosci CE lub aprobacie technicznej, niepalne, nie kapiace, nie wydzielajace dymu pod
wptywem ognia . Lokalizacja w/w sufitow zgodnie z rysunkami projektu PAB i PT architektury w
zakresie rzutow sufitow podwieszanych

- sufity systemowe ,higieniczny+ ostona jonizujaca” - modutowy 60x60cm. - s3 to sufity o w/w
wtasciwosciach sufitow higienicznych, dodatkowo bedzie wykonana ostona jonizujaca pomiedzy
panelami a stropem w strukturze tynku, zgodnie z wytycznymi projektu branzowego statych oston
jonizujacych

- nawiew laminarny wraz z sufitami S3: wedtug specyfikacji szczegotowej branzy went-klimat.

- profile stalowe zimno giete do wykonania rusztu scian , ksztattowniki stalowe powinny byc
zabezpieczone przed korozja powtoka cynkowa , wymiary profili zgodnie z grubosciami $cianek
podanymi w projekcie

- akcesoria stalowe: m.in. taczniki, uchwyty, kotki i inne. Wykonane ze stali ocynkowanej

- akcesoria do wykonania systemow suchej zabudowy: m.in. tasmy spoinowe, uszczelki obwodowe

- klej gipsowy, wkrety, masa szpachlowa

- dla sufitow w pomieszczeniach badan z wykorzystaniem pola magnetycznego nalezy stosowac
konstrukcje bez dodatkow feromagnetycznych, nie zaktocajaca pola magnetycznego

Lokalizacja w/w sufitdow zgodnie z rysunkami projektu PAB i PT architektury w zakresie rzutéw
sufitow podwieszanych

Wszystkie sufity w uktadzie rastrowym.

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Do wykonania robot nalezy zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robot, przy
uwzglednieniu wtasciwej jakosci wykonania zgodnej z niniejsza specyfikacja. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelki sprzet, narzedzia i materiaty wymagane w celu wykonania robot. Praca
na wysokosci podlega przepisom B.H.P.

Do wykonywania robot nalezy stosowac elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Brak wymagan szczegolnych.

W trakcie transportu nalezy zabezpieczy¢ ptyty przed przesuwaniem podczas jazdy, przed
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem. Roztadunek powinien sie odbywaé¢ w
sposéb zmechanizowany za pomocg wodzka widtowego lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.
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Sktadowanie w miejscach suchych ,pomieszczeniach zamknietych na poziomym, mocnym
podktadzie.

V  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

V.A Wymagania Ogélne
Wymagania ogodlne dot. prowadzenia prac zawiera B.00.00 - Wymagania ogolne.
V.A.1 Wymagania przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow,
przewietrzone i suche.

Wszystkie stropy przed rozpoczeciem montazu sufitow podwieszanych nalezy wykonczy¢ tynkami llI
kategorii i pomalowac farba antybakteryjna.

V.B. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAKRESU ROBOT | UTRZYMANIA PLACU BUDOWY

Grubos¢ sufitu podwieszonego zalezna jest od lokalizacji i izolacji akustycznej ( do sprawdzenia w
projekcie wykonawczym).

V.B.1. MONTAZ OKLADZIN NA RUSZTACH STALOWYCH NA SUFITACH
Zasady montazu podkonstrukcji i rozmieszczenia ptyt dotyczy sufitow w uktadzie rastrowym
ZASADY DOBORU KONSTRUKCJI:

Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt g/k powinien sktadac sie z dwoch warstw, dolnej stanowiacej
bezposrednie utozenie dla ptyt- czyli nosnej, oraz gornej czyli warstwy gtéwnej. W przypadkach ,
gdy pomieszczenie zaprojektowano o ksztatcie prostokata w rzucie, wykonuje sie ruszt
jednowarstwowy sktadajacy sie z warstwy nosnej . Materiatem konstrukcyjnymi do budowania
rusztow sa ksztattowniki stalowe. Nalezy wziac¢ pod uwage:

- ksztatt pomieszczenia: jezeli rzut poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu to ze wzgledu
na sztywnos$¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej. W pomieszczeniach
waskich zastosowanie znajduje tylko konstrukcja jednowarstwowa. Jezeli ruszt styka sie
bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy, natomiast
ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ na konstrukcji dwuwarstwowej. Po wybraniu
producenta stelazu i wybranym systemem nalezy ustalic w kazdym pomieszczeniu typ rusztu (
dwuwarstwowy czy jednowarstwowy)

- grubos¢ zastosowanych ptyt: rozmieszczenia ptyt, sztywnosc
- funkcje jaka ma spetnia¢ sufit
TYCZENIE ROZMIESZCZENIA PLYT

Styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte do
kierunku naswietlenia pomieszczenia). Przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementow
nosnych rusztu konieczne jest ,aby styki dtugich krawedzi opieraty sie na tych elementach. Przy
poprzecznym mocowaniu ptyt w stosunku do elementow nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach. Ptyty nalezy tak rozmiescic , aby na krancach
rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci ptyty. Jezeli z
przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo- kartonowa sufitu podwieszonego ma by¢ dwuwarstwowa , to
drugg warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o
jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

MONTAZ SUFITU

Rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajacych Scianach przez wytrasowanie
gornej krawedzi katownika przysciennego na okalajacych scianach. Katownik mocuje sie kotkami
szybkiego montazu w rozstawach nie wiekszych niz 100cm. Nastepnie trasuje si¢ miejsca przebiegu
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profili gtébwnych w rozstawie 120cm. Powinny one zosta¢ tak rozplanowane, aby po obu stronach
Scian pozostaty jednakowe odlegtosci wieksze niz potowa szerokosci ptyty. Mocowanie profili
poprzecznych nastepuje w gniazdach wycietych w profilach gtownych. Wzdtuz linii przebiegu profili
gtownych trasuje sie miejsca mocowania wieszakow w rozstawie co 120cm. Po zamocowaniu
wieszakdéw podwiesza sie profile gtéwne, nastepnie poziomuje i wpina w rozstawie co 60cm profile
poprzeczne ,a miedzy nimi profile , tak aby powstata siatka o boku 60cm. Poziomujac cata
konstrukcje wktada sie ok. 30% ptyt Ptyty powoduja utozenie i wyréwnanie konstrukcji. Nastepnie
wykonuje sie montaz odcinkéw profili dochodzacych do $cian. Docinaé je nalezy z luzem 5mm.
Montaz konczy sie uzupetnieniem wszystkich ptyt.

KOTWIENIE RUSZTU

W zaleznosci od rodzaju i konstrukcji stropu , wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obciazenia wyrywajace musi byc
wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe. Wszystkie
elementy stalowe stuzace do kotwienia musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Konstrukcje
sufitdbw moga zostac¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow , jak np.
kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych
zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego
powinny wytrzymac trzykrotng wartos¢ normalnego obciazenia. Wszystkie elementy stalowe stuza
do kotwienia musza mie¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Dodatkowo, przy montazu ptyt sufitu Clean Room nalezy pamietac aby, ptyty byty docisniete do
konstrukcji specjalnymi klipsami umozliwiajagcymi uzyskanie szczelnosci, w tym wybrane ptyty
klipsami dla ptyt tatwo-demontowalnych. Profile poprzeczne konstrukcji musza by¢ wyposazone w
zabezpieczenie przed wypieciem i wysunieciem z profila gtéwnego, oraz w wyprofilowana potke,
ktora opieraja sie na profilach gtownych umozliwiajac zlicowanie dolnej czesci konstrukcji przy
jednoczesnym zwiekszeniem stabilnosci profila. Wieszaki regulowane utrzymujace konstrukcje
mocowane do profili gtownych za posrednictwem specjalnego uchwytu dzieki czemu hak wieszaka
umiejscowiony jest zgodnie z osig profili, a sam wieszak montowany jest zawsze w pionie. W
miejscach, gdzie wymagane jest dociecie ptyty nalezy stosowac ptyty przeznaczone do docinania,
posiadajace scisle przytwierdzong warstwe zewnetrzna. Nalezy pamietac¢ o zabezpieczeniu docietej
krawedzi ptyty specjalng folia do krawedzi. Przeznaczenie sufitdbw podwieszanych z
wyszczegolnieniem stosowania w salach operacyjnych i laboratoriach musi byc potwierdzone
aktualnym atestem higienicznym. Doktadna lokalizacja poszczegolnych sufitow podwieszanych
zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego architektury w zakresie rzutow sufitow podwieszanych.

VI KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu
podano w B.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i urzadzen.

Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ uzgodnione z przedstawicielem
Zamawiajacego udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Zasady dokonywania takiej kontroli podano w B.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

VI.LA Szczegbétowe zasady kontroli i jakosci robot.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli ustala Inspektor nadzoru.

Kontrola obejmuje m.in. sprawdzenie czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o
jakosci wystawione prze producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

VI.B. Badania kontrolne w czasie wykonywania roboét
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Badania w czasie wykonywania robot i na koniec wykonywania robot w szczegélnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen, szczelnos$c potaczen pomiedzy panelami),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnosc i nasiakliwos¢ ptyt sufitowych, (dopuszczalna wilgotnos¢ i nasigkliwosc ptyt wynosi
<10%).

- obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementdw stalowych.

- wystepowanie uszkodzen warstw wierzchnich paneli metalowych lub z wetny szklanej

- zgodnosci aprobat technicznych, atestow do pomieszczen szpitalnych PZH

Badanie nasiakliwosci i wilgotnosci powinno sie wykona¢ na budowie w uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru.

Przebieg badania wilgotnosci i nasiakliwosci materiatu:

Przebieg badania dzielimy na nastepujace etapy:

1/ suszenie probki.

2/ nasaczanie probki,

3/ ustalenie cigzaru probki nasaczonej.

Suszenie probki. Probke materiatu suszymy w suszarce wg zasad jak w oznaczaniu
wilgotnosci materiatu.

Nasaczanie probki. Wysuszona probke zanurzamy do 1/4 objetosci w destylowanej wodzie.
Po dwoch godzinach dolewamy wode do 1/2, po trzech godzinach do 3/4 objetosci probki

i pozostawiamy tym stanie przez 24 godziny, po czym probke catkowicie zalewamy woda.
Przyczyna podanego toku postepowania przy nasaczaniu probki jest dazenie do osiagniecia
maksymalnego napetnienia poréow i kapilar woda. Do wypchniecia powietrza z porow,

w szczegolnosci z kapilar, potrzebni jest pewna energia. Energii tej dostarcza cisnienie
kapilarne wody. Poczatkowe zanurzenie probki do 1/4 objetosci stwarza warunki do
wystapienia podciggania kapilarnego. Kiedy woda w probce podciagnie powyzej zwierciadta
wody w naczyniu, wowczas podnosimy poziom zwierciadta. Natychmiastowe zanurzenie
probki na cata objetos¢ w wodzie spowodowatoby wystapienie nad materiatem cisnienia
hydrostatycznego, przeciwstawnego cisnieniu dziatajacemu od dotu i z bokdw probki

i w konsekwencji zamkniecie pewnej ilosci powietrza wewnatrz materiatu lub znaczne
spowolnienie procesu wydostawania sie powietrza.

W rzeczywistosci nie osiaga sie wiekszego niz 80% zastapienia powietrza woda. Czesc
powietrza pozostaje w bardzo waskich kapilarach. Poza tym w warunkach naturalnych

w wiekszosci przypadkow nasiagkanie elementow budowli woda odbywa sie wtasnie droga
podciagania kapilarnego. Stosowanie zatem w badaniach laboratoryjnych sposobu nasaczania
materiatu woda zblizonego do naturalnego stwarza warunki do uzyskania wynikéw
zblizonych do rzeczywistych.

Ustalenie ciezaru probki nasaczonej. Nasaczona w destylowanej wodzie probke wazymy
okresowo, az do osiaggniecia statego ciezaru.

Wyniki badan ptyt powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

VIl ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w B.00.00 ,,Wymagania ogolne".
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Szczegoblnie podczas odbioru nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnosci z dokumentacja projektowa,
zmianami w dokumentacji wykonawczej, jakosci zastosowanych materiatow i wybordow na podstawie
deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow, oraz sprawdzenie
atestow dla pomieszczen szpitalnych ,PZH, a w szczegolnych przypadkach atesty dla pomieszczen
szpitalnych o najwyzszym rezimie czystosci

W zakresie odbioru jest zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczng, rodzaj zastosowanych
materiatow, prawidtowos¢ mocowania ptyt , ich wykonczenie przy stykach, naroznikach i obrzezach.
Sprawdzeniu podlega wichrowatosc ptyt.
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Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byc prostoliniowe.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi sufitdbw nalezy przeprowadzac¢ za
pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania taty kontrolnej o dt. 2m w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonany
z doktadnoscia do 0,5mm.

Dopuszczalne odchytki sa nastepujace:

- powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej: nie wieksza niz 2mm i w liczbie nie
wiekszej niz 2szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2m

- powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego: nie wieksze niz 2mm i ogétem nie wiekszej niz
3mm na catej powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp.

- przecinajacych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji : nie wieksza niz 2mm na dtugosci taty
kontrolnej 2m

VIl PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w B.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

IX DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Dokumentacja odniesienia jest:
(1. Kontrakt zawarty pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot

(. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja wykonawcza w/w zadania

(. Projekt budowlany w/w zadania
[Iv]. Prawo Budowlane
[v]. Normy i rozporzadzenia

[vi. aprobaty techniczne
[vii. PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czes¢ 2: Sufity
[viiy. PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

[1X]. PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

[X].  PN-93/B-02862 Odpornosc¢ ogniowa

[X1]. PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
[xin. PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

[Xxui. PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

[XIV]. PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciagty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

[XV]. Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

[Xvi]. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Wykonawca zobowiagzany jest do wykonania wszystkich prac zgodnie z zasadami sztuki zawodowej, z
uwzglednieniem profesjonalnego charakteru swiadczonych ustug oraz zgodnie z wydanymi
pozwoleniami i obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiagzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Dostosowanie pomieszczen do potrzeb nowego angiografu, Wroctaw , ul. Fieldorfa 2
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