Wykonczenie Scian - tynki wewnetrzne A.08.06

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wykonczenie scian - tynki wewnetrzne

A.08.06

Opracowat:

mgr inz. arch. Andrzej Chrzanowski
arch. Matgorzata Barancewicz

Wroctaw Kwiecien 2022 r.

Dostosowanie pomieszczen do potrzeb nowego angiografu, Wroctaw , ul. Fieldorfa 2 60



Wykonczenie Scian - tynki wewnetrzne A.08.06

| WSTEP.

I.A  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
wewnetrznych ktore zostang wykonane w ramach zadania Inwestycyjnego o nazwie: Dostosowanie
pomieszczen do potrzeb nowego angiografu, Wroctaw, ul. Fieldorfa 2

Stanowi integralng cze$¢ dokumentacji wykonawczej i nalezy ja rozpatrywac wspolnie z
przedstawionym PFU

I.B  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w B.00.00 - Wymagania ogolne.

I.C  Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45 215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow
szpitalnych

I.D Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w pkt. I.A

I.LE Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- wykonaniem tynkow wewnetrznych gipsowych

- wykonaniem gtadzi gipsowej

- wykonaniem tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych kat IlI

- wykonaniem tynkow wewnetrznych akrylowych kat IV.

I.LF Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w zakresie niniejszej specyfikacji:

Tynk- mieszanina na bazie wapna , cementu lub gipsu z dodatkiem lub bez kruszywa , wtdkien lub
innych materiatow, ktdra jest stosowana do pokrycia powierzchni scian i sufitow i twardnieje po
zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem sktadnikow z
woda , twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia Scian i sufitow.

I WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW.

II.A Materiaty potrzebne do wykonania robot:

» Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia , oraz wode z reki
lub jeziora. Niedozwolone jest stosowanie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne , oleje i mut
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» Piasek - powinien spetnia¢ wymagania norm (m.in. nie zawiera¢ domieszek organicznych) ,
mie¢ frakcje roznych wymiaréw , a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm Do spodnich warstw tynku
nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich Srednioziarnisty. Do gtadzi
powinien by¢ piasek drobnoziarnisty i przechodzic catkowicie prze sito o przeswicie 0,5mm.

» Tynk cementowo-wapienne - zmywalny, odporny na srodki dezynfekujace , wymog atestu
dla pomieszczen szpitalnych, . W ich sktadzie sa gtownie cement, piasek, woda oraz wapno.
Aby uzyskac¢ dobry tynk, trzeba bardzo precyzyjnie dobra¢ proporcje sktadnikow, co na
budowie rzadko sie udaje. Pewniejszym rozwigzaniem s wiec dostepne na rynku gotowe
suche mieszanki cementowo-wapienne z dodatkami uszlachetniajacymi. Mieszanke stanowiag
gtownie cement, wapno i wypetniacze kwarcowe. Zadaniem dodatkéw uszlachetniajacych
jest zapewnienie materiatom plastycznosci i odpowiedniej przyczepnosci do podtoza.
Grubo$¢ naniesionego tynku wynosi 2-3cm. Dobrze akumuluje ciepto i zwieksza akustyke,
natomiast jest mniej wytrzymaty na uszkodzenia i wilgo¢ niz cementowy. Stosowany jest w
pomieszczeniach nie mokrych i technicznych, zgodnie z podanymi warstwami $cian na
rysunkach architektonicznych.

+ Tynk cementowo -wapienny tréjwarstwowy lll kategorii

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, znak bezpieczenstwa CE, atesty zgodne z
obowiazujacymi normami oraz prawem budowlanym

II.B Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywem warunkow atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta.

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.
Ogolne wymagania, zgodnie z obowiazujacymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w
B.00.00 - Wymagania ogolne.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu , ktory nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogoélne wymagania dotyczace transportu, zgodnie z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w B.00.00 - Wymagania ogolne.

Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci oraz wptywami atmosferycznymi.

Elementy powinny byc¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz godnie z wytycznymi
producenta, w sposob zapewniajacy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocia.

V  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

V.A Wymagania Ogélne
Wymagania ogolne dot. prowadzenia prac zawiera B.00.00 - Wymagania ogolne.

W trakcie realizacji prac Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajacemu liste prac bedacych w
zakresie innych Wykonawcow , ktére musza by¢ wczesniej zrealizowane i zgtoszone do odbioru, aby
przejat catkowita odpowiedzialno$¢ za wykonywane w powigzaniu z tymi pracami czynnosci.

Rysunki i czes¢ opisowa sa dokumentacji wzajemnie uzupetniajagcymi sie. Wszystkie elementy ujete
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w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacja
winny byc¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji
niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Zamawiajacym,
ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstepstw.

Wykonawca obowiazany jest zapoznac sie na miejscu ze stanem terenu, i elementow istniejacych na
terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne,
organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji.

V.A.1 Wymagania przystapienia do robot

Przed przystapieniem do robot tynkowych powinny byc¢ zakonczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywacé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem ,ze w ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej
0°C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych , zgodnie z ,,Wytycznymi wykonania robot budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu
pierwszych dwadch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie.
Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby
Scierania, drapania oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakosc¢ i trwatosc
gotowego tynku. Nalezy pamietaé przede wszystkim o wymaganiach dotyczacych rownej
powierzchni pod tynk. Podtoze musi by¢ rowne, nosne, mocne, wystarczajaco stabilne, jednorodne ,
rownomiernie chtonne, szorstkie, suche, odpylone, wolne juz od wykwitow.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek, oraz przedstawic pisemnie
propozycje rozwiazania tych problemow.

Mur musi byé wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzgledniona przez normy. Spoiny
murarskie nie moga byc¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru. Przy uktadaniu
bezspoinowym puste szczeliny nie moga by¢ wieksze niz 2mm. Wykwity naruszajace przyczepnosc¢
tynku do podtoza, musza zosta¢ bezwzglednie usuniete. Ocena wtasciwosci muru musi nastapic
przed przystapieniem do tynkowania.

Ogolne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza sie do wszystkich warunkow
pogodowych, a w szczegolnosci w okresie zimowym maja ograniczone zastosowanie. W zaleznosci od
temperatury moze by¢ konieczne nawilzanie podtoza, utrzymywanie wilgotnosci , przykrycie lub
obudowanie tynkowanej powierzchni. Prace tynkarskie moga by¢ wykonywane bez specjalnych
zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza
niz +5°C.Narzucong warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i
wyschniecia.

Powierzchnie tynku nalezy wyznaczy¢ uzywajac pionu, sznura, gwozdzi. Dookota wbitych gwozdzi
wykonuje sie placki zaprawy i wygtadza je rowno z gtéwka gwozdzi. Miedzy placki narzuca sie pasy
z zaprawy S$ciaga je rowno z powierzchni plackow. Obrzutke wykonuje sie z bardzo rzadkiej
zaprawy. Narzut jako druga warstwa tynku wykonuje sie po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropleniu jej woda.

VI KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu
podano w B.00.00 ,,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i urzadzen.

Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ uzgodnione z przedstawicielem
Zamawiajacego udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez
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Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Podstawa dokonania odbioru jest zgodnos¢ wykonania robot z zatwierdzona dokumentacjg i
obowiazujacymi normami.

Zasady kontroli okresla Inspektor Nadzoru.

VI.LA Szczego6towe zasady kontroli i jakosci robét.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem zgodnosci z projektem i
jakosci. Kontrola jakosci polega m.in. na sprawdzeniu wygladu powierzchni (ogledziny),

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatow
przeznaczonych do roboét tynkarskich i przedstawi¢ wyniki badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy , a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji powinny wynikac¢ z normy. Wyniki badan materiatow i zaprawy
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Badania tynku powinno byc¢ przeprowadzone w sposob umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan
m.in. zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji wykonawczej, jakosci
stosowania materiatow i wyrobow , prawidtowosci przygotowania podtoza , grubosci tynkow ,
wygladu powierzchni tynkow, prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,
wykonczenie tynkow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. Badania przyczepnosci tynku
do podtoza oraz mrozoodpornosci.

VIl ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w B.00.00 ,,Wymagania ogolne".
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robot, dokonac wpisu do dziennika budowy

Odbior nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych. Podtoze
powinno byc przygotowane zgodnie w/w wymogami. Jezeli odbiér odbywa sie po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 2mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci kontrolnej 2m taty.

Niedopuszczalne sa wykwity nalotow roztworow soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych
na powierzchni tynkow i plesni, oraz trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia
i pecherze powstate w skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior gotowych tynkéw powinien byc¢ potwierdzony protokotem , ktory zawiera ocene wynikéw
badan, wykaz usterek i wade wskazaniem mozliwosci usuniecia.

Tynk moze by¢ odebrany , jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz
jeden wynik daje wynik negatywny, tynk nie powinien byc¢ przyjety. W takim wypadku nalezy
przyjac jedno z rozwigzan:

- wykonawca tynkéw powinien poprawi¢ tynki (jezeli to mozliwe) i przedstawi¢ do ponownego
odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, nalezy
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii

- jezeli nie sa mozliwe podane rozwiazania nalezy usunac tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.
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VIl PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w B.00.00 ,,Wymagania ogolne".

IX DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Dokumentacja odniesienia jest:

[1].
.
(.
[IV].
[V].
[VI].
[ViI].
[viII].
[IX].
[X].

[XI].
[XII].
[XIH].
[XIV].
[XV].
[XVI].

[XVII].

[XVII].

Kontrakt zawarty pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja wykonawcza w/w zadania

Projekt budowlany w/w zadania

Prawo Budowlane

Normy i rozporzadzenia

aprobaty techniczne

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdw

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonow.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania
jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Wykonawca zobowiagzany jest do wykonania wszystkich prac zgodnie z zasadami sztuki zawodowej, z
uwzglednieniem profesjonalnego charakteru s$wiadczonych ustug oraz zgodnie z wydanymi
pozwoleniami i obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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