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-
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wej

N
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VAT
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Instalacja kanalizacji deszczowej

1*

2%

KNR 2-01
0702-0204

Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw o
gtebokoscido 1.2 m i szer.dnado 0.4 mw
gruncie kat. lll-IV

przedmiar =
4.70+13.70+27.30+2.40+3.00+3.40
10.30+3.30+17.00+5.70+4.70
RAZEM

54.500
41.000
95.500 m

R -
robocizna
0.0321*0.955=0.030656r-g/m

~S--
koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto-
wego 0.15 m3
0.1119m-g/m

r-g

m-g

2.9276

10.6865

Cena

Razem koszty bezp

jednostkowa:

osrednie:

2

d.1

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0511-03

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar =
podsypka
poz.1*0.40*0.20
RAZEM

7.640
poz.1*0.40*0.20 = 7.640 m3

~R--
robocizna
1.86r-g/m3

M -
pospétka - kruszywo nienormowane
1.22m3/m3

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

~S-
zageszczarka wibracyjna 50m3/h
0.68m-g/m3

m3

m3

%

m-g

14.2104

9.3208

2.5000

5.1952

Cena

Razem koszty bezp

jednostkowa:

osrednie:

3
d.1

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0408-02

Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o $r.
zewn. 160 mm
przedmiar = poz.1 =95.500 m

~R-
robocizna
0.345r-g/m

M-
rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy
0.0083m-g/m

r-g

%

m-g

32.9475

97.4100

2.5000

0.7927

Cena

Razem koszty bezp

jednostkowa:

osrednie:

N

d.1

1*

2%

3*

KNR-W 2-18
0422-02

Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukieli-
chowe tgczone na wecisk o $r. zewn. 160 mm -
tréjnik PCV 160/160 mm

przedmiar = 2.00 szt

~-R--
robocizna
0.313r-g/szt

M-
tréjnik PCV 160/160 mm
1szt./szt

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)
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0.63+17*0.03=1.14m-g/m3

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
~S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.1700
0.085m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
5|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1/0511-04 kich grub. 25 cm
przedmiar =
poz.2/0.20/0.25 152.800
RAZEM poz.2/0.20/0.25 = 152.800 m3
R -
1* robocizna r-g 278.0960
1.82r-g/m3
M-
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 186.4160
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S--
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g| 102.3760
0.67m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
6/KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowow o gtebokosci | m
d.1|0705-0204 do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-
v
przedmiar = poz.1 =95.500 m
~S--
1* koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto- | m-g 2.4257
wego 0.15 m3
0.0254m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grun- | m3
d.1/0236-03 ty sypkie kat. |-l
przedmiar = poz.1*0.40*1.20 = 45.840 m3
R -
1* robocizna r-g 4.6848
0.1022r-g/m3
~S--
2* zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 1.4210
0.031m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
8/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami pod- | m3
d.1]/0221-02 siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
przedmiar = 3.14*0.212%1.50*7 = 6.990 m3
~R-
1* robocizna r-g 0.8668
0.124r-g/m3
~S -
2 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0.6459
0.0924m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.1/0108-06 mi na odlegtos¢ 18 km grunt.kat. 11l
0108-08
przedmiar = poz.8 = 6.990 m3
~R-
1* robocizna r-g 7.1298
1.02r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 7.9686
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3.16m-g/odc. -1 préb.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
10 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.1|kalk. wlasna
przedmiar = poz.8 = 6.990 m3
M-
1* sktadowanie ziemi m3 6.9900
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" | szt.
d.1/0517-02 0 $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teleskopo-
wa
przedmiar = 7.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 16.9400
2.42r-g/szt.
M-
2 kineta studzienki z PE szt. 7.0000
1szt./szt.
3* uszczelka szt. 14.0000
2szt./szt.
4* trzon studzienki rura karbowana m 7.3500
1.05m/szt.
5* rura teleskopowa szt. 7.0000
1szt./szt.
6* pokrywa zeliwna szt. 7.0000
1szt./szt.
7 pospotka - kruszywo nienormowane m3 1.4000
0.2m3/szt.
8* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S--
9* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.4900
0.07m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.1|0706-01 $r.nominalnej do 150 mm -1
prob
przedmiar = 1.00 odc. -1 prob.
~R-
1* robocizna r-g 1.2600
1.26r-g/odc. -1 prob.
M-
2 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.llI m3 0.0300
0.03m3/odc. -1 préb.
3* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.0600
0.06m3/odc. -1 prob.
4* uszczelki gumowe ptaskie szt. 1.0000
1szt./odc. -1 prob.
5* woda z rurociggu m3 0.4300
0.43m3/odc. -1 préb.
6 rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm| m 1.5000
1.5m/odc. -1 proéb.
7 zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo- | szt. 0.1000
rem spustowym
0.1szt./odc. -1 préb.
8* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S--
9* samochdéd skrzyniowy m-g 3.1600

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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Instalacja kanalizacji deszczowej

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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0.48m-g/pot.

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
2 Zewnetrzna instalacja gazu
13|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw o m
d.2|0702-0204 gtebokoscido 1.2 m i szer.dnado 0.4 mw
gruncie kat. lll-IV
przedmiar = 1.70+4.50+35.40+2.00 = 43.600
m
R -
1* robocizna r-g 1.3366
0.0321*0.955=0.030656r-g/m
~S--
2* koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto- | m-g 4.8788
wego 0.15 m3
0.1119m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2|0511-03 kich grub. 20 cm
przedmiar =
podsypka
poz.13*0.40*0.20 3.488
RAZEM poz.13*0.40*0.20 = 3.488 m3
~R-
1* robocizna r-g 6.4877
1.86r-g/m3
M-
2* pospétka - kruszywo nienormowane m3 4.2554
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S -
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 2.3718
0.68m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
15/KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.2|0301-06 PEHD $r. 63 mm SDR11 o $r. nom. 63 mm z
rur w zwojach
przedmiar = poz.13 =43.600 m
~R-
1* robocizna r-g 8.8072
0.202r-g/m
M-
2" rura PEHD $r. 63 mm SDR11 m 44.9080
1.083m/m
3* przewdd Cu wielodrutowy LY 1,5 mm2 m 45.3440
1.04m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0.6191
0.0142m-g/m
6* sprezarka m-g 1.8617
0.0427m-g/m
7 prosciarka do rur PE m-g 1.8530
0.0425m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16| KNR-W 2-19 |taczenie rur z polietylenu o $r. nom. 63 mm pot.
d.2|0302-02 metoda zgrzewania czotowego
przedmiar = 15.00 pot.
R -
1* robocizna r-g 7.2000
0.48r-g/pot.
~S--
2* zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE | m-g 7.2000
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
3* agregat pradotworczy m-g 7.2000
0.48m-g/pot.
4* Srodek transportowy m-g 1.5000
0.1m-g/pot.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2|0511-04 kich grub. 25 cm
przedmiar = poz.14/0.20/0.25 = 69.760 m3
R -
1* robocizna r-g 126.9632
1.82r-g/m3
M-
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 85.1072
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S--
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 46.7392
0.67m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
18|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w m
d.2|0102-01 ziemi tasma z tworzywa sztucznego
przedmiar = poz.15 =43.600 m
~R-
1* robocizna r-g 0.3270
0.0075r-g/m
M-
2 tasma z polietylenu m 46.6520
1.07m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S -
4* samochdéd dostawczy 0,9 t m-g 0.0480
0.0011m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
19/KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowdw o gtebokosci| m
d.2|0705-0204 do 1.0 mi szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI-
v
przedmiar = poz.13 = 43.600 m
~S -
1* koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kofo- | m-g 1.1074
wego 0.15 m3
0.0254m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
20|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grun- | m3
d.2|0236-03 ty sypkie kat. I-11l
przedmiar = poz.13*0.40*1.20 = 20.928 m3
~R-
1* robocizna r-g 2.1388
0.1022r-g/m3
~S -
2 zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 0.6488
0.031m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
21|KNR-W 2-19 |Przytgcza domowe z PE-HD o ér. do 63 mm w | szt
d.2|0305-06 rurze ochronnej stalowej o $r. do 100 mm
przedmiar = 1.00 szt
R -
1* robocizna r-g 5.8600
5.86r-g/szt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
M-
2" rura PEHD $r. 63 mm SDR11 m 2.0300
2.03m/szt
3* rury stalowe m 2.0300
2.03m/szt
4* zawor przelotowy szt. 1.0000
1szt./szt
5* ksztattki PE-stal szt. 2.0000
2szt./szt
6* skrzynka z blachy stalowej szt. 1.0000
1szt./szt
7 materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
22|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych kpl.
d.2|0220-01 przytaczy domowych - montaz aparatury kontr-
olno-pomiarowe;j
przedmiar = 1.00 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 2.5600
2.56r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
23|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych m
d.2|0220-02 przytaczy domowych
przedmiar = poz.15 =43.600 m
R -
1* robocizna r-g 2.4852
0.057r-g/m
~S--
2* sprezarka spalinowa m-g 1.3952
0.032m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Zewnetrzna instalacja gazu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-9-
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Lp.| Cena jedn. Waluta | Wspélc Nazwa Indeks ETO
z. ceny
1. zt/r-g robocizna 999-149
2. zt/m3 sktadowanie ziemi -060
3. zt/m tasma z polietylenu 1561420-040
4. zt/m3 pospotka - kruszywo nienormowane 1602199-060
5. zt/m3 deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III 2600622-060
6. zt/m3 woda z rurociggu 3930001-060
7. zt/m3 drewno na stemple budowlane $r.12-14cm 3950010-060
8. zi/m rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm 5031060-040
9. zi/m rury stalowe 5040999-040
10. zt/m rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy |5601299-040
N lub S o $r. zewn. 160 mm
11. zl/szt. tréjnik PCV 160/160 mm 5614999-020
12. zt/m rura PEHD $r. 63 mm SDR11 5632999-040
13. zt/szt. ksztattki PE-stal 5647999-020
14. zZt/szt. zawory przelotowe z Zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym |5701120-020
15. zZt/szt. zawor przelotowy 5834999-020
16. zZt/szt. pokrywa zeliwna 6330599-020
17. zt/m trzon studzienki rura karbowana 6333299-040
18. zt/szt. kineta studzienki z PE 6333499-020
19. zZt/szt. rura teleskopowa 6333499-020
20. zt/szt. uszczelka 6333899-020
21. zZt/szt. skrzynka z blachy stalowej 6358200-020
22. zZt/szt. uszczelki gumowe ptaskie 6815999-020
23. zt/m przewod Cu wielodrutowy LY 1,5 mm2 7921104-040
24. zt/m-g koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3 11111-148
25. zt/m-g koparko-spycharka 0.15 m3 11111-148
26. zt/m-g zageszczarka wibracyjna 50m3/h 12512-148
27. zt/m-g zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h 12522-148
28. zt/m-g $rodek transportowy 39000-148
29. zt/m-g samochdéd dostawczy 0,9 t 39511-148
30. zt/m-g samochdd skrzyniowy 5 t 39531-148
31. zt/m-g samochdd skrzyniowy 39599-148
32. zt/m-g samochdéd samowytadowczy do 5 t 39811-148
33. zt/m-g prosciarka do rur PE 71270-148
34. zt/m-g zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE 72550-148
35. zt/m-g agregat prgdotwérczy 81100-148
36. zt/m-g sprezarka 83100-148
37. zt/m-g sprezarka spalinowa 83110-148
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