SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI W ZAKRESIE
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZY UL. OBRONCOW WESTERPLATTE 15, 15A
15B W KATOWICACH, WRAZ Z REMONTEM LUB WYMIANA ELEMENTOW BUDYNKU,

REMONTEM DACHU | KLATEK SCHODOWYCH, REMONTEM INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ | TELETECHNICZNEJ, REMONTEM WOD.-KAN., MODERNIZACJA
INSTALACJI C.0. ORAZ REMONTEM LUB WYKONANIEM NOWYCH ELEMENTOW

ZAGOSPODAROWANIA, WYKONANIEM INSTALACJI OZE, A TAKZE PEXNIENIE

KOMPLEKSOWEGO NADZORU AUTORSKIEGO.

. PRZEDMIOTEM UMOWY jest:

e  Wykonanie ponizszej dokumentaciji :
Inwentaryzacja — budowlana, instalacyjna, kominiarska, fotograficzna dla budynku i zagospodarowania (w tym ocena
stanu technicznego elementéw budynku i zagospodarowania).
Opinia geotechniczna.
Opinia ornitologiczno — chiropterologiczna.
Mapa do celéw projektowych.
Audyt energetyczny — wstepny, w tym analiza techniczno — ekonomiczna mozliwosci zastosowania zrédet
pozyskania energii odnawialnej dla budynku i zagospodarowania, wraz z analizg ekonomiczng optacalnosci
poszczegdlnych rozwigzan (systeméw), w tym dla:
a) instalacji fotowoltaicznych,
b) pompy ciepta,
c) ewentualnie innego, zaproponowanego przez Wykonawce dokumentacji.
Wykonawca winien dostarczy¢ wraz z audytami zestawienie kosztow przyjetych jako kwalifikowane.
Koncepcja projektowa.
Projekt ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY.
Projekt TECHNICZNY.
Projekt ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z wymaganymi warunkami technicznymi i uzgodnieniami.
Przedmiar robét w wersji ath, pdfi xIs.
Kosztorys inwestorski z podziatem na roboty kwalifikowane i niekwalifikowane oraz z podziatem w zakresie wysokosci
stawki VAT w wersji ath, pdf i xls.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
Audyt energetyczny — koncowy, audyt ex-ante oraz wypetnienie zatgcznika nr 9 do wniosku o dofinansowanie
(Zatgcznik ekonomiczno — techniczny), zgodnie z wytycznymi instytucji udzielajacej dofinansowania.
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e  Petnienie kompleksowego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét budowlanych w oparciu o wykonang dokumenta-
cje.

e Uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe i/lub potwierdzenia o nie wnie-
sieniu sprzeciwu wtasciwego organu do zgtoszenia robot budowlanych.

. Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na podstawie wykonanej dokumentacji przed rozpoczeciem procedury przetargo-
wej na roboty budowlane.

e  Wyjasnienia i odpowiedzi do wykonanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiajgcemu w wyznaczonym przez niego
terminie, podczas prowadzenia postgpowania na udzielenie zamoéwienia na roboty budowlane.

Opis 0godlny budynku i zagospodarowania.
Budynek przy ul. Obroricow Westerplatte 15, 15a, 15b o kubaturze = 8 855 m® (Zdjecie nr 1) potozony jest na dziatce nr 1153/18

k.m. 3, obreb 0005 Rozdzien (Rysunek nr 1), bedgcej wtasnoscig Miasta Katowice we wiadaniu Komunalnego Zaktadu
Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.



Rysunek nr 1 — obszar realizacji inwestycji
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Zdjecie nr 1 — widok budynku

Do budynku przynalezny jest teren zielony, chodniki, schody terenowe, znajdujgce sie na dziatce nr 1153/18 k.m. 3, obreb 0005
Rozdzien, bedgcej wtasnoscig Miasta Katowice we wtadaniu Komunalnego Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

Zakresem opracowania jest budynek i elementy zagospodarowania terenu, w tym budowa nowych chodnikéw,
odwodnienia terenu, malej architektury i oswietlenia oraz teren zielony i schody terenowe.

Do specyfikacji zatgczono wyciag z mapy zasadniczej i protokdt z okresowej piecioletniej kontroli stanu technicznego obiektu

budowlanego z 2018 r.



Il. ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY.

1) Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana w zakresie:

» dzialan inwestycyjnych i ulepszen majacych na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zuzycia energii cieplnej
(i ewentualnie zmniejszenie zapotrzebowania i zuzycia na energie elektryczng — decyzja zostanie podjeta
przez Zamawiajacego po dostarczonej przez Wykonawce analizy techniczno — ekonomicznej mozliwos$ci
zastosowania zrédef pozyskania energii odnawialnej dla budynku i zagospodarowania), obejmujacych
wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem izolacji termicznej, przeciwwilgociowej, naprawy, wymiany lub
wykonania nowych elementéw konstrukcyjnych, architektonicznych i wykonczeniowych budynku oraz robét
towarzyszacych, wynikajacych z oceny stanu technicznego, audytu energetycznego, przeprowadzonych
analiz oraz po uprzednim wczesniejszym uzgodnieniu ostatecznego zakresu robét z Zamawiajacym, w tym:

remont elewacji budynku oraz izolacja termiczna i przeciwwilgociowa przegréd zewnetrznych wraz z robotami
towarzyszacymi, typu: roboty termoizolacyjne i wykonczeniowe $cian i dachu budynku, remont balkonéw, roboty
tynkarskie i malarskie, na podstawie projektu kolorystyki, w tym powtoki anty-graffiti na wysoko$¢ parteru
budynku oraz wykonania detali architektonicznych, uzgodnione z Zamawiajgcym, naprawa pokrycia dachu
budynku, uzupetnienie i naprawa ubytkéw w elementach budynku oraz inne roboty towarzyszace lub wynikajgce
ze ztego stanu technicznego elementéw budynku,

ewentualna przebudowa kominéw z wykonaniem wentylacji grawitacyjnej dla lokali i piwnic, wraz z robotami
towarzyszacymi lub dobudowa brakujgcych przewodéw kominowych wentylacyjnych w mieszkaniach dla
pomieszczen kuchni i tazienek po przeprowadzonej inwentaryzacji kominiarskiej, wykonanie robot remontowych
w lokalach mieszkalnych, w piwnicy, na dachu zwigzanych z dobudowg nowych przewodéw kominowych
(zaprojektowanie fundamentéw pod przewody kominowe, przejécia projektowanych przewoddw przez stropy,
wzmochienie stropdw, na ktérych sg oparte nowo projektowane przewody, przetozenie istniejgcych instalaciji
kolidujgcych z dobudowa przewoddéw, konieczne roboty wykonczeniowe: uzupetnienie tynkéw, malowania
i oktadzin $cian, izolacji podtozy, konstrukcji dachu z pokryciem i obrébkami blacharskimi itd.), wykonanie
w drzwiach fazienkowych nawiewdw w postaci kratki wentylacyjnej o pow. 220cm?, wraz z robotami
towarzyszgcymi lub wymiana drzwi tazienkowych,

ewentualna wymiana stolarki okienno - drzwiowej z zachowaniem przepiséw p.poz., wraz z robotami
towarzyszgcymi,

wykonanie robo6t remontowych w lokalach mieszkalnych zwigzanych z wymiang/przebudowg instalaciji,
przebudowg komindw i innymi robotami towarzyszacymi,

naprawa elementéw konstrukcyjnych dachu, ewentualna wymiana pokrycia dachowego i elementow
odwodnienia,

wykonanie instalacji zwigzanych z pozyskaniem energii odnawialnych (na podstawie analizy techniczno-
ekonomicznej), w tym przygotowanie obiektu do mozliwosci monitoringu zuzycia nosnikéw energii i wody
poprzez zastosowanie czujnikéw, licznikow, regulatoréw Ilub sterownikéw umozliwiajgcych komunikacje
z uzyciem standardowych, ogélnodostepnych protokotéw komunikacyjnych (RS232, RS485, M-bus, RS-Opto),
modernizacja wraz z wyregulowaniem instalacji c.0., wraz z robotami towarzyszgcymi,

wyposazenie budynku w instalacje telekomunikacyjna,

inne roboty wynikajgce z potrzeb dostosowania budynku do obowigzujgcych przepiséw prawa i norm.

»  prac zwigzanych z ulepszeniem w funkcjonowaniu budynku i/lub naprawa lub wymiang elementéw budynku
i nowymi elementami zagospodarowania, w tym:

wymiana lub wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych,

zagospodarowanie budynku (nawierzchnie utwardzone wraz z podbudowami, zielen, elementy matej
architektury, schody terenowe itp.) sporzadzone na aktualnej mapie do celéw projektowych,

ewentualna wymiana instalacji wod.-kan. i gazowej,

przebudowa lub remont kominéw na dachu z wykonaniem warstwy ocieplenia z tynkiem cienkowarstwowym i
czap kominowych (w wystajgcych elementach czap przewidzie¢ kapinosy),

demontaz i ewentualny ponowny montaz urzadzen zamontowanych na dachu i $cianach budynku, likwidacja
kabli i przewodéw na elewacji, wraz z robotami towarzyszacymi,

wymiana wewnetrznych linii zasilajgcych,

wymiana tablic elektrycznych w klatce schodowej i mieszkaniach,

wymiana instalacji w klatkach schodowych i w piwnicach,

wymiana instalacji domofonowej analogowej na cyfrowa,

wykonanie instalacji antenowe;j telewizji naziemnej i satelitarnej do mieszkan,

wymiana instalacji odgromowej,

wymiana instalacji zbiorczej anteny TV/SAT,

modernizacja oswietlenia zewnetrznego na elewaciji,

wykonanie szachtéw teletechnicznych,

instalacja fotowoltaiki,

innych robo6t niezbednych do zrealizowania celu, jakim jest termomodernizacja budynku i usuniecie
wystepujgcych nieprawidtowosci oraz remont zagospodarowania terenu, w tym nawierzchni, oswietlenia, matej
architektury i zieleni.

Ad. A. INWENTARYZACJA - budowlana, instalacyjna, kominiarska, fotograficzna.

Inwentaryzacja powinna byé sporzgdzona w formie opisowej, graficznej i fotograficznej, w zakresie niezbednym do wykonania

audytu energetycznego. projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego, projektu zagospodarowania terenu



i sporzgdzenia przedmiaréw robét.
Zakres inwentaryzacji obejmuje:

e  ogledziny elementéw budynku, wszystkich lokali i pomieszczen, instalacji w nich znajdujgcych sie, terenu wokot
budynku, instalacji odwodnienia budynku oraz odwodnienia terenu wokot budynkow,
wykonanie niezbednych odkrywek,
wykonanie pomiaréw z natury,
wykonanie dokumentacji fotograficznej,
wykonanie opisu technicznego stanu istniejacego,
sporzgdzenie _inwentaryzacji kominiarskiej wszystkich przewodéw wentylacyjnych, spalinowych przez
uprawnionego kominiarza,

e  sporzadzenie rysunkéw w podstawowej skali 1: 50 z petnym wymiarowaniem.
Stopien uszczegoétowienia inwentaryzacji dostosowac do poszczegélnych czesci dokumentaciji i potrzeb jakie wynikng na etapie
ich opracowywania.
Przed przystapieniem do procesu projektowania inwentaryzacje przedstawi¢ Zamawiajgcemu w celu uszczegdtowienia zakresu
opracowania.

Inwentaryzacja budowlana.

Wykonaé inwentaryzacje w zakresie architektoniczno — konstrukcyjnym budynku oraz inwentaryzacje otoczenia
w granicach przedmiotowych w/w nieruchomosci. Zamiesci¢ plan sytuacyjny. Sporzadzi¢ rzuty poszczegdélnych kondygnaciji,
przekroje: podtuzny i poprzeczny, m.in. przez klatki schodowe, dach i piwnice, widoki elewacji budynku. Zinwentaryzowac,
pomieszczenia piwnic, lokale mieszkalne, elementy dachu, stolarke okienng i drzwiowg, elementy klatki schodowej, detale
elewacji frontowej i dachu.

Inwentaryzacja budowlana powinna zawiera¢ podstawowe wymiary zewnetrzne budynku, okre$lenie grubosci Scian
zewnetrznych i wewnetrznych, wysokosci wszystkich kondygnacji, grubosci stropdw, grubosci elementéw konstrukcyjnych

itp.
Inwentaryzacja instalacyjna.

Wykonaé inwentaryzacje instalacji gazowej wewnatrz budynku wraz z urzadzeniami i przyborami. W inwentaryzacji zamiesci¢
opis techniczny stanu istniejgcego dla instalacji i przytgcza, rysunki wszystkich kondygnacji z instalacja gazowa, opisane na
rysunkach $rednice rur, rodzaj materiatu rur, rodzaje i typy urzadzen, technologie tgczenia rur, wymiarowanie potozenia pionu
i gazomierzy instalacji w stosunku do przegrdod budowlanych w klatce schodowe;.

Wykonaé inwentaryzacje instalacji wody zimnej, kanalizacji, wraz z urzgdzeniami i przyborami. W inwentaryzacji zamiesci¢ opis
techniczny stanu istniejgcego dla instalacji wewnetrznych i zewnetrznych (kanalizacja w podworzu) oraz przytaczy, rysunki
wszystkich kondygnacji odrebne dla instalacji wody i kanalizacji, opisane na rysunkach: $rednice rur, rodzaj materiatu rur,
rodzaje i typy urzadzen, technologie faczenia rur, rodzaj baterii i podtgczen wodnych i kanalizacyjnych, mape zasadniczg
z lokalizacja przytgczy wody i kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wraz z zaznaczeniem studni kanalizacyjnych odbiorczych.
Inwentaryzacja musi objgé dokonanie ogledzin wszystkich lokali w budynku, piwnic, dachu i instalacji w nich znajdujacych sie
oraz pomiaréw z natury, sporzadzenie rysunkéw w podstawowej skali 1: 50.

W celu zinwentaryzowania instalacji zewnetrznych kanalizacyjnych nalezy wykona¢ monitoring TV oraz sprawdzi¢ stan
techniczny studni.

Sporzadzi¢ inwentaryzacje instalacji elektrycznych i teletechnicznych, obejmujgca schematy instalacji elektrycznych, schematy,
typy, usytuowanie i wyposazenie tablic w lokalach i na klatce schodowej, opisy przewodéw wewnetrznych linii zasilajgcych
(rodzaje, $rednice, materiat), urzgdzen elektrycznych i osprzetu.

Inwentaryzacja kominiarska
Sporzadzi¢ inwentaryzacje kominiarskg wszystkich przewodéw wentylacyjnych, spalinowych przez uprawnionego kominiarza

(cze$¢ opisowa i graficzna), z zaznaczeniem ilosci i dtugos$ci przewoddw, kratek wentylacyjnych i miejsc podtgczen dla
poszczegdlnych przewoddw. Istniejgce przewody wrysowaé na rzuty, przekroje, rzut dachu, wraz z wymiarowaniem.

Inwentaryzacija elektryczna.

Sporzadzi¢ inwentaryzacje instalacji elektrycznych i teletechnicznych, obejmujgca schematy instalacji elektrycznych, schematy
typy. usytuowanie i wyposazenie tablic w lokalach i na klatkach schodowych itd. opisy przewodéw wewnetrznych linii
zasilajgcych (rodzaje, $rednice, materiat), urzgdzen elektrycznych i osprzetu, przytgczy (wielko$é, rodzaj, lokalizacj

B. OPINIA GEOTECHNICZNA
wymagania szczegolne:
. badania gruntowo-wodne
o oznaczenie otworéw na planie sytuacyjnym 1:200

o karty otworéw geotechnicznych i objasnienia



o objasnienia geologiczne
. opnia geotechniczna
o metodyka badan i obliczen
o wyniki badan
= warunki wodne
= geologiczny model podtoza
= okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego
= wnioski
Inwentaryzacja fotograficzna
Nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzna., kitéra przedstawiaé bedzie stan techniczny i wykonczeniowy budynku.
Szczegotowej dokumentaciji fotograficznej podlegaé bedg wszystkie elementy objete projektem.

Sporzadzi¢ zdjecia wszystkich pomieszczen z uwidocznieniem standardu wykonczenia oraz klatki schodowej, piwnic, dachu itd.

W kazdym egzemplarzu inwentaryzacji zamie$ci¢ kolorowe wydruki zdje¢, ponadto zdjecia zamiesci¢ w odrebnym pliku na
PENDRIVE lub ptycie CD.

C. OPINIA ORNITOLOGICZNO - CHIROPTEROLOGICZNA.
1. Opinia powinna zawierac:
a) wstep
b) cel i zakres opracowania
c) charakterystyke miejsca objetego opinig
d) wykfadnie prawng
e) metodyke
f) planowany zakres prac termomodernizacyjnych
g) wyniki, zalecenia i kompensacje przyrodnicza
h) podsumowanie i wnioski
i) dokumentacje fotograficzng (kolorowe zdjecia w kazdym egzemplarzu).
2. Na podstawie opracowanej opinii Wykonawca:
®  sporzadzi opis wariantdw przeprowadzenia prac i zalecany harmonogram

®  przygotuje wniosek o wydanie zezwolenia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska na odstepstwa od

zakazow w stosunku do gatunkow dziko wystepujgcych zwierzat objetych ochrong ,

®  wskaze jakie pozwolenia nalezy uzyska¢ do przeprowadzenia prac.
3. Opinie powinny spetnia¢ wszystkie wymogi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami praw i zasadami wiedzy przewidzianej
dla przedmiotowego opracowania.

4. Opracowane opinie chiropterologiczne bedg dotgczone do wnioskéw o dofinansowanie ze srodkéw unijnych w zakresie
wykonania termomodernizacji budynkoéw.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia jednego, dodatkowego kompletu dokumentaciji, przeznaczonego do
sprawdzenia, ktéry nie bedzie podlegat zwrotowi.

D. MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Projekt zagospodarowania terenu sporzadzi¢ na aktualnej mapie do celéw projektowych w skali dostosowanej do wielkosci
projektowanych rozwigzan z zapewnieniem czytelnosci umieszczonych opiséw i rysunkéw. Projektant uzyska we wtasnym
zakresie mape do celéw projektowych.

E. AUDYT ENERGETYCZNY WSTEPNY



Audyt wstepny ma uwzgledniac:

. szacunkowe obliczenie podstawowych wielko$ci pomocnych w wyborze strategii inwestycyjnej na podstawie projektu
architektoniczno-budowlanego

®  pozostate wymagania okreslone w punkcie dot. AUDYT ENERGETYCZNY KONCOWY

F._ KONCEPCJA PROJEKTOWA PE£NOBRANZOWA

Przy opracowaniu koncepcji nalezy uwzgledni¢ wytyczne zawarte w:

®  opinii ornitologiczno — chiropterologiczna,
. Standardach projektowania budynkéw dla oséb z niepetnosprawnosciami opublikowanych przez Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju

. Standardach dostepnosci ruchu pieszych dla miast i gmin Gérnoslasko — Zagtebiowskiej Metropolii oraz inne
obowigzujgce opracowania w zakresie standardéw dostepnosci.

Zakres koncepcji - wytyczne:
Przebudowa budynku mieszkalnego, opracowanie koncepcji funkcjonalno-uzytkowej w zakresie wszystkich branz, w tym:

1. dla kompleksowego remontu klatek schodowych, strychu, piwnic,

O petne wymiarowanie pomieszczen, zestawienie powierzchni uzytkowych dla poszczegéinych pomieszczen i
poszczegodinych kondygnacji budynku liczong w Swietle Scian wyprawionych,

o koncepcja wnetrz klatki schodowej, strychu, piwnic rozwinigcia 1:20

o kolorystyka i materiaty wszystkich elementéw , oznaczy¢ i opisa¢ w legendzie, kolory- wg wzornikdw RAL i
NCS,

o zasilanie kablowe klatki schodowe;j,

°o  rozwigzanie przewodow kominowych,

rozmieszczenie pionéw wod-kan wraz z wodomierzami mieszkaniowymi w szachtach instalacyjnych,

rozmieszczenie - licznikdw energii elektrycznej, tablic rozdzielczych, szachtow i skrzynek teletechnicznych,

pocztowych, paneli sterujgcych, kaset sterowych , dobér opraw oswietlenia LED itd. instalacji domofonowej,

O rozwigzania pomieszczenia technicznego dla wodomierza zbiorczego,

rozmieszczenie pionu gazowego oraz gazomierzy,

O rozwigzanie dla instalacji grzewczej klatki schodowe;.

o ©

o

2. zagospodarowanie terenu z infrastrukturg zewnetrzna, nalezy sporzadzi¢ na aktualnej mapie do celéw projektowych

O zagospodarowanie terenu — zgodnie z wymaganiami przepiséw dla projektu zagospodarowania terenu
— cze$¢ rysunkowa 1:500,

o plan nawierzchni i wyposazenia 1:100,

o przekroj 1:100 przez teren w miejscach wejs¢ do budynku, przy ogrodzeniach,

o zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu,
©  oznaczenie przytgczy i ich parametrow,

Nalezy opracowac¢ po 2 warianty rozwigzan projektowych z uwzglednieniem wytycznych Zamawiajgcego. Koncepcje
przedstawic¢ w formie opisowej, graficznej i wizualnej.

Ad. G. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Projekt ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY opracowa¢ zgodnie z wymogami rozporzadzenia w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Ostateczny zakres projektu ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO zostanie okreslony przez Wykonawce na etapie
opracowywania dokumentacji, po opracowaniu inwentaryzacji i oceny stanu technicznego.
W _projekcie uwzgledni¢ zakres. wnioski i zalecenia wynikajgce z oceny stanu technicznego. opinii rzeczoznawcy ds.

przeciwpozarowych.
Projektowane rozwigzania uzgodni¢ z Zamawiajgcym UZYSKUJAC AKCEPTACJE ZAMAWIAJACEGO KONCEPCJI

PROJEKTOWYCH.

Projekt architektoniczno-budowlany powinien zawieraé:
. Ocene stanu technicznego;
®  Opis i rysunki;
. Obliczenia konstrukcyjne;
. Charakterystyke energetyczna;
e Plan BIOZ;



e Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

1. Konstrukcija

Ocena stanu technicznego.

Ocene stanu technicznego nalezy wykona¢ dla zakresu objetego projektem, na podstawie dokonanych ogledzin, po wykonaniu
niezbednych odkrywek. Udokumentowaé stan techniczny elementéw budynku i dokona¢ ich oceny. Ocena ma zawieraé: opis
stanu technicznego i stopien zuzycia elementéw, zdjecia, wnioski i zalecenia z jednoznacznym orzeczeniem technicznym.

Sporzadzi¢ opinie kominiarska wszystkich przewodéw dymowych, wentylacyjnych, spalinowych przez uprawnionego kominiarza

czes$¢ opisowa i graficzna) pod katem stanu technicznego i mozliwosci dalszego uzytkowania z wnioskami i zaleceniami.

Opis i rysunki.

Opis techniczny dla stanu projektowanego czesci konstrukcyjnej opracowania powinien obejmowac spis zawartosci projektu
z uwzglednieniem numeracji, czes¢ formalno-prawna, os$wiadczenia projektantéw i osob sprawdzajgcych, opis stanu
wymaganego w swietle obowigzujacych przepiséw i warunkéw technicznych, opis przyjetych rozwigzan projektowych, dobér
materiatéw, opis przyjetych technologii wykonania.

Nalezy przyjg¢ rozwigzania projektowe pozwalajgce na jak najmniejszg ingerencje w zamieszkate lokale.
Koncepcje ewentualnej dobudowy przewodéw kominowych Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w celu uzgodnienia
przyjetych rozwigzan projektowych z uzytkownikami lokali mieszkalnych.

Rysunki budowlane nalezy sporzadzi¢ dla wszystkich rozwigzan projektowych w podstawowej skali 1:50, m.in. rzuty wszystkich
kondygnacji, dachu, przekroje pionowe i poziome przez czesci budynku objete projektem, z zaznaczeniem elementow
przewidzianych do wymiany, wzmocnienia, naprawy. Przedstawi¢ rzuty pomieszczen z dobudowanymi przewodami
kominowymi, miejsca ich podtgczenia do przewoddéw kominowych, rzut dachu z zaznaczeniem dobudowanych przewoddéw
i remontowanych kominow, rysunki przejs¢ kominow przez stropy i dach.
Sporzadzi¢ zestawienia elementéw konstrukcyjnych objetych projektem.

Obliczenia konstrukcyjne.

Sporzadzi¢ konieczne obliczenia konstrukcyjne dla  przyjetych rozwigzan projektowych i zamiesci¢ we wszystkich
egzemplarzach projektu.

Obliczenia wykona¢ z uwzglednieniem warunkéw OUG, uzyskanych we wtasnym zakresie.

2.Instalacje sanitarne.
Projekt budowlany instalacji sanitarnych powinien obejmowac:
Ocene stanu technicznego instalacji gazowej wewnatrz i na zewnatrz budynku;

Ocene stanu technicznego przytaczy i instalacji wod.-kan;
Ocena stanu technicznego elementéw instalacji c.o.;

Opis i rysunki w podziale na nizej wymienione czesci:

- budowa instalacji opartej na OZE wspomagajacej o$wietlenie klatek schodowych, piwnic wej$¢ do klatek schodowych
i odwietlenia zewnetrznego,

- przebudowa instalacji gazowej,

- wymiana elementoéw instalacji wod.-kan.,

- wykonanie nowych lub wymiana elementdéw instalacji c.o.

Ocena stanu technicznego.

W ocenie stanu technicznego instalacji nalezy ujg¢:

- opis stanu istniejgcego;

- stopien zuzycia instalacji/elementow instalacji;

- jednoznaczne okreslenie zakresu wymiany, remontu, przebudowy instalacji;

- uzasadnienie zakresu wymiany, remontu, przebudowy instalacji.

Ocene stanu technicznego nalezy przedstawic¢ w formie opisowe;.

Przed przystgpieniem do procesu projekiowania ocene przedstawi¢ Zamawiajgcemu w celu uszczegofowienia zakresu
opracowania.

Opis i rysunki

Budowa instalacji opartej na oze.

Zaprojektowa¢ instalacje oparta na OZE wynikajgca z audytu energetycznego. Zamawiajgcy dopuszcza wspomaganie poprzez
wykorzystanie OZE produkc;ji cieptej wody i ogrzewania w budynku lub/i instalacji fotowoltaicznej wspomagajacej oswietlenie
czesci wspolnej budynku i oSwietlenie zewnetrzne. Wielkos¢ zapotrzebowania wody cieptej dla obliczen urzadzen do
przygotowania cieptej wody nalezy przyjaé¢ nie wiekszg niz 60dm3 na osobe, na dobe.

Opis techniczny powinien zawiera¢ miedzy innymi: obliczenia i dobér podstawowych urzadzen, obliczeniowe parametry pracy
instalacji, technologie wykonania instalacji, wytyczne regulacji uktadu.



Rysunki powinny obejmowa¢ miedzy innymi: rzuty z projektowang instalacjg i wymiarowaniem usytuowania i wielkosci
urzgdzen, oznaczenia piondw; schemat instalacji; na wszystkich rysunkach nalezy wprowadzi¢ opis podstawowych urzadzen
i armatury oraz opis $rednic przewoddw.

Charakterystyka energetyczna.
Nalezy dotagczy¢ do opracowania charakterystyke energetyczng zgodnie Ustawg z dnia 7 pazdziernika 2022 r. o zmianie ustawy

o charakterystyce energetycznej budynkéw oraz ustawy - Prawo budowlane, ktéra obejmowac bedzie réwniez obliczenia
wiasciwosci cieplnych przegrod.
W opracowaniu ujg¢ m. in.:
® obliczenia okreslajgce roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania,
przygotowania cieptej wody uzytkowej i oswietlenia
®  Stopien poprawy efektywnosci energetycznej (w %): nalezy wskaza¢ warto$¢ energii dostarczanej do budynku przed
realizacjg projektu, warto$¢ dostarczanej energii po realizacji projektu, wartos¢ redukcji wyrazong jako réznice ww.
wartosci oraz wielko$¢ redukcji wyrazong w procentach. Przedstawione wyliczenia powinny wynika¢ z aktualnego
audytu energetycznego i okresla¢ zakres poprawy efektywnosci energetycznej obliczany dla energii kohcowej — X.
®  Stopien redukcji CO2 odprowadzanego do atmosfery (rozumiany jako warto$¢ wyrazona w t ekwiwalentu CO2/rok)
nalezy wskaza¢ warto$¢ emisji CO2 przed realizacjg projektu, wartos¢ emisji CO2 po realizacji projektu, wielko$é
redukcji emisji wyrazona jako réznice ww. wartosci. Powyzsze powinno znalez¢ potwierdzenie w audycie. Zaleca sie
do wyliczenia wartosci projektowych skorzystania z najbardziej aktualnych wskaznikow dotyczgcych emisji
zanieczyszczen publikowanych przez KOBIZE (Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzgdzania Emisjami).
®  Stopien redukcji emisji pytu PM10; nalezy wskaza¢ warto$¢ emisji pytu PM10 przed realizacjag projektu, warto$¢ emisji
pytu PM10 po realizacji projektu, wielko$¢ redukcji emisji wyrazong jako réznice ww. wartosci.
® Analize mozliwosci _racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia
w_energie i ciepto, do kitérych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii zrédet
odnawialnych.

Plan BIOZ.
Wykonawca ma sporzadzi¢ informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniang w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Dla budynku nalezy okresli¢ klase odpornosci pozarowej i sporzadzi¢ opis warunkéw ochrony przeciwpozarowej, obejmujacej
okreslenie klasy odpornosci ogniowej elementéw oraz oddzielenia pozarowego, zamknig¢, znajdujgcych sie w nich otworéw,
drég ewakuacyjnych, elementdw wykonczenia wnetrz oraz realizacje wszystkich przepisow obejmujgcych zabezpieczenie
przeciwpozarowe budynkéw mieszkalnych. Nawet w przypadku, kiedy po ustaleniu wysokosci budynku, projekt
budowlany nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, zgodnie z § 4 ust.1. Pkt
2) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.07.2009 r., zmieniajagcego rozporzadzenie w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998),
Zamawiajacy wymaga dokonania takiego uzgodnienia.

Podstawg uzgodnienia sg (zgodnie z § 5 w Dz. U. Nr 119, poz. 998) dane okreslone przez projektanta, dotyczace warunkéw
ochrony przeciwpozarowej budynku, obejmujgce w szczegdlnosci: szerokosci biegdw schodowych, wymiary spocznikéw,
kierunek otwierania drzwi wejsciowych, szeroko$¢ skrzydta drzwi wejsciowych, dobdr urzadzen oddymiajgcych (klapy
przeciwpozarowe), przyjecie klasy odpornosci ogniowej drzwi do poszczegdlnych mieszkan, do piwnicy i klapy na dach (EI30),
przewidywang gesto$¢ obcigzenia ogniowego, kategorie zagrozenia ludzi, klase odpornosci pozarowej budynku, klase
odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych, warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne,
sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych (przewody wodne, kanalizacyjne, gazowe itd.).

Ad. H. PROJEKT TECHNICZNY

Projekt TECHNICZNY opracowa¢ zgodnie z wymogami rozporzadzenia w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Projekt techniczny nalezy sporzadzi¢ dla catego zakresu dokumentacii.
Projekt wykonawczy powinien zawierac:
e  Ocene stanu technicznego.
e  Opis, rysunki, szczegoly wykonawcze i warsztatowe.
. Niezbedne obliczenia.
e  Zestawienie materiatéw i urzadzen opisanych poprzez podanie najistotniejszych parametréw technicznych — nie
mozna podawac¢ nazw wiasnych produktéw i producentow.

1. Architektura i konstrukcja.

Ocena stanu technicznego.
Ocene stanu technicznego nalezy wykonac¢ dla zakresu objetego projektem, na podstawie dokonanych ogledzin, po wykonaniu

niezbednych odkrywek. Udokumentowaé¢ stan techniczny elementéw budynku i dokona¢ ich oceny. Ocena ma zawierac¢: opis
stanu technicznego i stopien zuzycia elementéw, zdjecia, wnioski i zalecenia z jednoznacznym orzeczeniem technicznym.
Konieczne odkrywki wykona Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy i w uzgodnieniu z nim.

Przed przystgpieniem do procesu projektowania ocene przedstawi¢ Zamawiajgcemu w celu uszczegotowienia zakresu
opracowania.

Opis i rysunki.



Opis techniczny dla stanu projektowanego powinien obejmowac spis zawartosci projektu z uwzglednieniem numeracji, czes¢
formalno-prawng, os$wiadczenia projektantéw, opis stanu wymaganego w $wietle obowigzujgcych przepiséw i warunkéw
technicznych, opis przyjetych rozwigzan projektowych, dobér materiatéw, opis przyjetych technologii wykonania.

Przyja¢ rozwigzania projektowe pozwalajgce na jak najmniejszg ingerencje w zamieszkate lokale.

Rysunki wykonawcze ze szczegdétami dla wszystkich zastosowanych rozwigzan projektowych oraz zestawieniami materiatéw,

wyjasnieniami opisowymi, powinny by¢ wykonane w sposéb czytelny w podstawowej skali 1:50 z petnym wymiarowaniem:

- rzuty wszystkich kondygnacji, dachu,

- przekroje pionowe i poziome przez czesci budynku objete projektem,

- widoki elewac;ji, kolorowe plansze z oznaczeniem przyjetych rozwigzan materiatowych i kolorystycznych,

- szczegoty wykonawcze, rysunki warsztatowe, rozwiniecia,

- szczego6ty montazowe,

- zestawienia dla projektowanych elementéw (m.in. stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad klatki schodowej), ze szczegétami
warsztatowymi,

- wizualizacje elewacji, klatki schodowe;.

Rysunki wykonawcze do projektu budowlanego i wykonawczego powinny uzupetni€¢ i uszczegotowi¢ projekty w zakresie

i stopniu doktadno$ci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez

wykonawce na realizacje robét budowlanych.

W_projekcie uwzgledni¢ zakres, wnioski i zalecenia wynikajace z oceny stanu technicznego i opinii rzeczoznawcy ds.

przeciwpozarowych.

Projektowane rozwigzania uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Obliczenia cieplne przegréd.

Do opracowania dotgczy¢ obliczenia cieplne projektowanych przegrod (przyjaé norme. ktéra bedzie obowigzywac od
01.01.2021 r.) oraz przedstawi¢ zestawienie wspotczynnikéw przenikania ciepta dla projektowanych przegréd z ich wyliczeniem.
W jednym egzemplarzu projektu dotgczy¢ obliczenia projektowanego obcigzenia cieplnego po termomodernizacji (w formie
tabelarycznej zawierajgcej numer pomieszczenia, temperature obliczeniowa, wielkos¢ strat ciepta na wentylacje, wielko$¢ strat
ciepta na przenikanie i sumaryczng wielkos¢ strat dla danego pomieszczenia). Nie zalgcza¢ wydrukéw z programéw
obliczeniowych.

Do opracowania nalezy dotgczy¢ obliczenia sprawdzajace.

2. Instalacje sanitarne.

Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych powinien zawierac;

Ocene stanu technicznego istniejacych instalacji wewnetrznych i zewnetrznych.

Opis i rysunki w podziale na nizej wymienione czesci:

- remont instalacji centralnego ogrzewania,

- wymiana instalacji gazu wewnatrz i na zewnatrz budynku,

- budowa instalacji - budowa instalacji opartej na OZE, wspomagajgcej przygotowanie cieptej wody, ogrzewanie; instalacja
fotowoltaiczna dla oswietlenia wewnatrz i na zewnatrz budynku,

- ewentualna wymiana instalacji wody zimnej,

- ewentualna wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej,

- przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wraz z odwodnieniem dachu oraz zagospodarowania.

Ocena stanu technicznego instalacji i przytaczy.

W ocenie stanu technicznego instalacji nalezy ujg¢:

- opis stanu istniejgcego;

- stopien zuzycia instalacji wewnetrznych /elementéw instalacji;

- stopien zuzycia instalacji zewnetrznych wraz ze studniami kanalizacyjnymi oraz przytgczy;

- jednoznaczne okreslenie zakresu wymiany, remontu, przebudowy instalacji i przytgczy;

- uzasadnienie zakresu wymiany, remontu, przebudowy instalacji i przytgczy.

Ocene stanu technicznego nalezy przedstawi¢ w formie opisowe;.

Przed przystgpieniem do projektowania. ocene stanu technicznego nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu, w__celu
uszczegotowienia zakresu opracowania.

Opis i rysunki.

Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ opis techniczny dla czesci wykonawczej z zestawieniami materiatéw oraz rysunki
wykonawcze ze szczegotami dla wszystkich zastosowanych rozwigzan projektowych, wykonane w sposéb czytelny, w skali
podstawowej 1:50.

Budowa instalacji opartej na OZE.
Projekt techniczny instalacji OZE musi uszczegdtowi¢ projekt architektoniczno-budowlany w zakresie i stopniu dokfadnosci

niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacje
robét budowlanych.

Opis techniczny powinien zawiera¢ miedzy innymi: obliczenia i dobdr wszystkich urzadzen oraz armatury regulacyjnej,
obliczeniowe parametry pracy instalacji, technologie wykonania instalacji, sposob regulacji ukladu, zestawienie materiatow
z numeracjg urzgdzen i armatury;

Rysunki powinny obejmowaé miedzy innymi: rzuty z projektowang instalacjg i wymiarowaniem usytuowania i wielkosci
wszystkich urzadzen, oznaczenia pionéw; rozwiniecie i schemat instalacji; charakterystyczne przekroje obrazujgce usytuowanie
i wymiary urzgdzen oraz armatury; na wszystkich rysunkach nalezy wprowadzi¢ oznaczenia urzadzen, armatury, osprzetu
zgodne z numeracjg zastosowang w zestawieniu materiatéw oraz opis $rednic przewodéw.

Przebudowa instalacj gazowej.
Projekt techniczny instalacji gazowej musi uszczegodtowi¢ projekt architektoniczno-budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci

niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacje
robét budowlanych.



Opis techniczny powinien zawiera¢ migedzy innymi: okreslenie zakresu demontazu dla poszczegdélnych mieszkan, technologie
wykonania instalacji, zestawienie materiatéw oraz zakres robét remontowych w lokalach mieszkalnych i piwnicach zwigzanych
z rozprowadzeniem instalacji gazowej, konieczne roboty wykonczeniowe: uzupenienie tynkéw, oktadzin sciennych i malowanie,
itp.).

Rysunki powinny obejmowac¢ miedzy innymi: rzuty poszczegdlnych kondygnacji z projektowang i istniejgca instalacja,
oznaczenia piondw, opis armatury, usytuowanie urzadzen; rozwiniecie aksonometryczne instalacji projektowanej oraz
istniejgcej, opis srednic przewodow i rodzaju przyboréw.

Remont instalacji c.o.

Opis techniczny powinien zawiera¢ miedzy innymi: okreslenie zakresu demontazu dla poszczegdinych mieszkan, wspétczynniki
przenikania ciepta dla przegréd chtodzgcych, tabelaryczne zestawienia projektowego zapotrzebowania ciepta poszczegdinych
pomieszczen i lokali, obliczeniowe parametry pracy instalacji, technologie wykonania instalacji, obliczenia hydrauliczne
instalacji, zestawienie materiatéw oraz zakres robot remontowych w lokalach mieszkalnych, klatkach schodowych i piwnicach.
Rysunki powinny obejmowaé miedzy innymi: rzuty poszczegdlnych kondygnacji z isniejgcg instalacjg: poziomy, piony, grzejniki,
opis pomieszczen, oznaczenia pionow, opis armatury; rozwiniecie instalacji z opisem Srednic przewoddéw i armatury,
wielkosciami i mocami grzejnikdw, nastawami proj. armatury, opisem obl. strumienia czynnika grzejnego dla przewodoéw. Opis
pomieszczen na rzutach i rozwinieciu powinien zawiera¢ te same informacje: nr pom., temperatura obl., proj. obcigzenie
cieplne.

Wymiana/ rozbudowa instalacji wody zimnej.

Zakres wymiany instalacji bedzie wynikat z inwentaryzacji i oceny stanu technicznego, bedacej czescig opracowania oraz
z uzgodnien z Zamawiajacym. W zakresie projektu przewidzie¢ wymiane wodomierzy w mieszkaniach.

Zaprojektowac i uzgodni¢ z Katowickimi Wodociggami przystosowanie wodomierza gtdwnego do odczytu zdalnego.

Opis techniczny powinien zawiera¢ miedzy innymi: okreslenie zakresu demontazu dla poszczegdinych mieszkan, technologie
wykonania instalacji, obliczenia doboru $rednic instalacji, zestawienie materiatéw oraz zakres robét remontowych w lokalach
mieszkalnych i piwnicach zwigzanych z rozprowadzeniem instalacji z.w.., konieczne roboty wykonczeniowe: uzupetnienie
tynkow, oktadzin sciennych i malowanie, itp.).

Rysunki powinny obejmowa¢ miedzy innymi: rzuty poszczegdlnych kondygnacji z projektowang i istniejacg instalacjg: poziomy,
piony, przybory, opis pomieszczen, oznaczenia pionow, opis armatury, opis srednic przewodow;

Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej.
Zakres wymiany instalacji bedzie wynikat z inwentaryzacji i oceny stanu technicznego, bedacej czescig opracowania oraz

z uzgodnien z Zamawiajgcym.

Opis techniczny powinien zawiera¢ miedzy innymi: okreslenie zakresu demontazu dla budynku, technologie wykonania
instalacji, zestawienie materiatéw oraz zakres robdt remontowych w lokalach mieszkalnych, piwnicach i strychu zwigzanych
z ewentualng wymiang instalacji kanalizacyjnej, konieczne roboty wykonczeniowe: uzupetnienie tynkéw, oktadzin Sciennych
i malowanie, itp.).

Rysunki powinny obejmowaé migdzy innymi: rzuty poszczegdlnych kondygnacji z projektowang i istniejacg instalacja: poziomy,
piony, przybory, opis pomieszczen, oznaczenia pionéw, opis armatury.

W kazdej z instalacji dla elementéw pomiarowych i regulacyjnych przewidzie¢ przygotowanie budynku do mozliwosci
monitoringu zuzycia nosnikéw energii i wody poprzez zastosowanie czujnikéw, licznikéw, regulatoréw Ilub
sterownikéw  umozliwiajacych komunikacje z uzyciem standardowych, ogdlnodostepnych protokotéw
komunikacyjnych (RS232, RS485, M-bus, RS-Opto),

Budowa przytacza kanalizacji.
Zakres wymiany instalacji lub budowa nowych elementéw bedzie wynikata z inwentaryzacji i oceny stanu technicznego, bedacej

czes$cig opracowania oraz z uzgodnien z Zamawiajgcym. Opis techniczny powinien zawiera¢ miedzy innymi: okreslenie zakresu
demontazu, technologie wykonania, zestawienie materiatow;
Rysunki powinny obejmowaé¢ miedzy innymi: plan zagospodarowania, profile kanalizacji, rysunki szczegétowe studzienek.

3. Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Ocena stanu technicznego.

W ocenie stanu technicznego instalacji nalezy ujg¢:

- opis stanu technicznego instalacji elektrycznych i teletechnicznych (tablice, przewody wewnetrznych linii zasilajgcych,
urzadzen elektrycznych, osprzetu),

- stopien zuzycia elementéw instalacji;

- jednoznaczne okreslenie zakresu wymiany, remontu, przebudowy instalacji;

- uzasadnienie zakresu wymiany, remontu, przebudowy instalaciji.

Ocene stanu technicznego nalezy przedstawi¢ w formie opisowe;.

Przed przystgpieniem do procesu projektowania ocene przedstawi¢ Zamawiajgcemu w_celu uszczegdtowienia zakresu

opracowania.

Opis i rysunki.

Sporzadzi¢ opis techniczny oraz rysunki (rzuty, przekroje, szczegoty) dla:

- likwidacja kabli na elewaciji,

- utozenie pod tynkiem przewoddéw oraz wymiana elementow instalacji na elewac;ji.

- wymiana/modernizacja instalacji oswietlenia zewnetrznego przy wejsciu do klatek schodowych (oprawy LED)

-wymiana/ modernizacja instalacji oswietlenia administracyjnego (oprawy LED z czujnikami ruchu),

- wykonanie instalacji odgromowej,

Wykonanie instalacji antenowej telewizji naziemnej DVB-T i satelitarnej(Astra i Hotbirt) tgcznie do kazdego mieszkania (do
jednego pokoju). Instalacje antenowg wykona¢ w topologii gwiazdy, urzgdzenia zabudowa¢ w piwnicy.

- wykonanie instalacji OZE w zakresie fotowoltaiki.

- utozenia rur (szachtéw wykonanych z ptyt dip-karton, puszki rozgatezne i koncowe do mieszkan) dla istniejgcych i przysztych
instalacji teletechnicznych od piwnic do mieszkan



Zatgczy¢ schematy instalacji z szczegdtowymi opisami aparatow i urzadzen w legendzie.

Na planach wyrysowac przebieg instalacji elektrycznych i teletechnicznych bez uproszczen.

Na rzutach wyrysowac¢ wszystkie instalacje elektryczne wystepujgce w projekcie z rozprowadzeniem przewodow bez
uproszczen.

Rysunki wykonawcze nalezy sporzadzi¢ dla wszystkich rozwigzan projektowych.

Rysunki wykonawcze do projektu technicznego powinny by¢ sporzadzone w zakresie i stopniu doktadnos$ci niezbednym do
sporzgdzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce na realizacje robét
budowlanych.

Wykona¢ bilans mocy wedtug stanu istniejgcego oraz obliczenia doboru przewodow.

Na klatkach schodowych zaprojektowa¢ jedng rozdzielnice wnekowa w ktdrej zostang zabudowane wszystkie urzgdzenia
elektryczne oraz liczniki energii elektryczne;j.

Do oswietlenia klatek i korytarzy zastosowa¢ oprawy led z czujnikiem ruchu, a do o$wietlenia numeru budynku zastosowac¢
oprawy led z wytgcznikiem zmierzchowym, w piwnicach oprawy kanatowe ledowe.

Utozy¢ rury ochronne od piwnicy do mieszkan oraz ujg¢ przetozenie istniejacej instalacji niezaleznych operatoréw wystepujacej
w budynku.

Wykona¢ instalacje domofonu cyfrowego z kodem otwarcia przypisanym do kazdego mieszkania.

Instalacje antenowg wykonac w topologii gwiazdy, urzgdzenia zabudowac w piwnicy.

Zatgczy¢ schematy instalacji z szczegdtowymi opisami aparatow i urzadzen w legendzie.

Na planach wyrysowa¢ przebieg instalacji elektrycznych i teletechnicznych bez uproszczen.

Na rzutach wyrysowac¢ wszystkie instalacje elektryczne wystepujgce w projekcie z rozprowadzeniem przewodow bez
uproszczen.

Rysunki wykonawcze nalezy sporzadzi¢ dla wszystkich rozwigzan projektowych.

Rysunki wykonawcze do projektu technicznego powinny by¢ sporzgdzone w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do
sporzgdzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce na realizacje robot
budowlanych.

Ad. H. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Projekt ZAGOSPODAROWANIA TERENU opracowaé¢ zgodnie z wymogami rozporzadzenia w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Ocena stanu technicznego.

W ocenie stanu technicznego elementéw zagospodarowania terenu nalezy ujgc:

- opis stanu technicznego elementéw instalacji przytgczy, nawierzchni, schodéw terenowych, zieleni i elementéw matej
architektury;

- stopien zuzycia w/w elementéw;

- jednoznaczne okreslenie zakresu wymiany, remontu, przebudowy w/w elementéw;

- uzasadnienie zakresu wymiany, remontu, przebudowy elementow;

Oceneg stanu technicznego nalezy przedstawi¢ w formie opisowe;.

Przed przystapieniem do procesu projektowania ocene przedstawi¢ Zamawiajacemu w celu uszczegdétowienia zakresu
opracowania.

Opis i rysunki.

Sporzadzi¢ opis techniczny oraz rysunki (rzuty, przekroje, szczegoty):

e przekroje poprzeczne i podiuzne przez projektowane nawierzchnie 1:20
e detale potgczen réznych typow nawierzchni 1:10, 1:20

e zestawienia powierzchni projektowanych typéw nawierzchni

Projekt zagospodarowania terenu wraz z wymaganymi warunkami technicznymi i uzgodnieniami.

Zakres i forma projektu zagospodarowania terenu powinna by¢ zgodna z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego oraz
rozporzadzenia w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Na stronie tytutowej nalezy zamiesci¢ czytelne podpisy projektantow.
Zakres opracowania obejmuje m.in.:
. mape do celéw projektowych obejmujgca rzedne wysokosciowe
= terenu przy projektowanych wejsciach do budynku
=  poziomu ,0” budynku.

. ukfad sieci i instalacji uzbrojenia terenu, przedstawiony z przytgczami do odpowiednich sieci zewnetrznych i
wewnetrznych oraz urzadzen budowlanych, w tym: wodociggowych, cieplnych i kanalizacyjnych,

. ukfad linii lub przewodoéw elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz zwigzanych z nim urzadzen technicznych,
przedstawiony w powigzaniu z sieciami zewnetrznymi, z oznaczeniem miejsca i rzgdnych w miare potrzeby,
przytaczenia do sieci zewnetrznych i ztgczy z instalacjg obiektéw budowlanych oraz charakterystycznych elementoéw,
punktéw pomiarowych, symboli i wymiaréw: na palnie sytuacyjnym wyrysowac przebieg sieci przytaczeniowych
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,



. uksztaltowanie zieleni,

. okreslenie obszaru oddziatywania obiektu,

® uzyskanie koniecznych do projektu zagospodarowania terenu warunkéw i uzgodnien,
®  remont schodow terenowych,

® nowy uktad komunikacyjny (nawierzchnie chodnikow),

®  aranzacja elementéw matej architektury.

Zestawienie materiatéw i urzadzen.

Sporzadzi¢ zestawienie materiatdw i urzadzen z podaniem ich parametréw, cech technicznych i jakosciowych oraz kolorystyki.
Zamawiajgcy dopuszcza podanie przyktadowej nazwy producenta w sytuacji, gdy nie mozna opisa¢ danego materiatu lub
urzadzenia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, o ile towarzyszg jej wyrazy ,lub rownowazny”. W zestawieniach
materiatdw wyszczegdlni¢ wszystkie niezbedne parametry konieczne dla dokonania poréwnan przy zastosowaniu materiatu
réownowaznego. Nazwy producenta materiatu lub urzadzen nalezy podac¢ tylko w celu doprecyzowania oczekiwanego standardu
i jakosci projektowanych rozwigzan.

Ad. J PRZEDMIAR ROBOT.

Catkowite opracowanie przedmiarow robot powinno sktadac sie z odrebnych czesci podanych w nastepujgcych dziatach:

- cze$¢ ogolno-budowlana

- cze$¢ instalacji sanitarnych (podzielona na odrebne czesci dla kazdego rodzaju instalacji i na czes¢ budowlang zwigzang z
przebudowa lub budowg instalacji)

- czes¢ instalacji elektrycznych i teletechnicznych

- roboty zewnetrzne.

Przedmiar robét wykonaé wg Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

Przedmiar robét powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z podaniem proponowanych podstaw wycen dla poszczegélnych pozycji, ze wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz kodéw CPV, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Przedmiar robét nalezy opracowa¢ szczegoétowo, ujmujgc wszystkie pozycje wynikajgce z technologii robét

z rozbiérkami i demontazami, dla wszystkich branz w dwéch wersjach:

1. podajac szczegotowe wyliczenia i lokalizacje (w formie zakresu robét dla poszczegélnych pomieszczen i elementow
budynku)

2. zbiorcze zestawienie bez wyliczen.

W przedmiarze robét nalezy ujgc:

- oznaczenia kodéw CPV oraz odniesienia do poszczegdlnych czesci specyfikaciji,

- karte tytutows,

- spis dziatéw przedmiaru robét (wraz z kodami CPV i odniesieniami do Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych),

- tabele przedmiaru robot.

Ad. K KOSZTORYS INWESTORSKI

Catkowite opracowanie kosztorysu inwestorskiego powinno sktadac sie z odrebnych czesci podanych

w nastepujgcych dziatach:

- czes¢ budowlana,

- czes$¢ instalacji sanitarnych (podzielona na odrebne czesci dla kazdego rodzaju instalacji i na cze$¢ budowlang zwigzang z
przebudowa lub budowg instalacji),

- czes¢ instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

- roboty zewnetrzne

Kosztorys inwestorski wykona¢ wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz.1389).
Na stronie tytutowej kosztorysu inwestorskiego umiesci¢ spis kodéw CPV.

Przyja¢ ceny srednie w oparciu o analize cen rynkowych.

Stawka roboczogodziny: 28,00 zi/h

Przyjaé narzuty:

-Zysk Z=10% do R + Kp(R), S + Kp(S)

- Koszty posrednie Kp =65 %.

Do opracowania nalezy dotaczy¢ tabele elementéw scalonych.

Wykonac¢ zbiorcze zestawienie kosztow z ujeciem wyceny za nadzor autorski.

Dolaczy¢ wykaz materiatow i urzadzen oraz sprzetu z podaniem ich ilosci oraz ceny.

W kosztorysach oddzieli¢ roboty dotyczace budynku mieszkalnego (8 % VAT) i robét zewnetrznych (23 %VAT)

Ad. L SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Catkowite opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych powinno sktada¢ sie z odrebnych
czesci podanych w nastepujgcych dziatach:



— czes$¢ ogolno-budowlana

— czes¢ instalacji sanitarnych

— czes¢ instalacji elektrycznych i teletechnicznych
— roboty zewnetrzne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych powinna zawieraé okreslenie rodzajéw robodt, ujete we
wiasciwej kolejnosci, w catkowitym procesie technologicznym projektowanych robét budowlanych z uwzglednieniem danych
opisowych i uzupetniajgcych.

Specyfikacja powinna mie¢ odniesienie do wystepujgacych w przedmiotowej dokumentacji technicznej rodzajéw robét, zawieraé
parametry techniczne zastosowanych materiatéw oraz mie¢ odniesienie do kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robot
budowlanych

S ik

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

Ad. M_AUDYT ENERGETYCZNY KONCOWY.

Audyt energetyczny obiektu powinien zawiera¢ w szczegoélnosci:

strone tytutowa,
karte audytu energetycznego budynku,
wykaz dokumentéw i danych zrodtowych, z ktérych korzystat audytor (wraz z podaniem szczegdtowych tytutdw,
wykonawcy oraz daty wykonania dokumentacji projektowej i kosztoryséw inwestorskich) oraz wyszczegolnienie
wytycznych i uwag Zamawiajgcego,
zestawienie kwot i pozycji kosztorysowych przyjetych w audycie,
inwentaryzacje instalacyjng i techniczno-budowlang, zawierajaca:

- ogodlne dane techniczne, w tym w szczegdlnosci opis konstrukgji i technologii, niezbedne wskazniki
powierzchniowe i kubaturowe, srednig wysokos$¢ kondygnaciji, wspétczynnik ksztattu,

- co najmniej uproszczong dokumentacje techniczng, w tym sytuacje z zaznaczonymi stronami $wiata,
przyktadowy przekrdj i rzut,
- opis techniczny podstawowych elementéw budynku, w tym w szczegodlnosci:
$cian zewnetrznych, dachow, stropow, stropéw nad ostatnig kondygnacjg, $cian piwnic, podiég na gruncie,
okien, przegrdd szklanych i przezroczystych oraz drzwi,

- dane dotyczace zawartych uméw oraz stosowanych taryf i optat jednostkowych dla wszystkich nosnikéw
energii wykorzystywanych w budynku,

- charakterystyke systemoéw grzewczych, w tym w szczegdlnosci:
rodzaje instalacji, opomiarowanie, izolacja przewoddw, parametry pracy, rodzaje przewodow, grzejnikow,
zaworow regulacyjnych, sprawnosci sktadowe instalacji grzewczych, srednie zuzycie energii cieplnej,
obliczeniowe zapotrzebowanie energii cieplnej, obliczeniowg moc na potrzeby centralnego ogrzewania,

- charakterystyke zrodet ciepta znajdujgcych sie w budynku wraz z opomiarowaniem i zastosowang
automatyka,

- charakterystyke systemu wentylacji, w tym w szczegdlnosci rodzaj i typ wentylacji, bilans strumieni
powietrza wentylacyjnego, obliczeniowe zapotrzebowanie energii cieplnej, obliczeniowg moc na potrzeby
wentylacji,

- charakterystyke instalacji gazowej i przewodéw kominowych,

- charakterystyke instalacji elektrycznej i oswietleniowej (wewnetrznej i zewnetrznej), zestawienie zrodet
Swiatta, w tym zrodet Swiatta przewidzianych do wymiany najwiekszych odbiornikéw energii elektrycznej,
wielko$¢ mocy zainstalowanej, wielko$¢ mocy zamdwionej,

- wszystkie inne informacje majgce wpltyw na zuzycie energii w budynku,

ocene stanu technicznego budynku i instalacji wewnetrznych w zakresie istotnym dla wskazania wiasciwych ulepszen
i przedsiewzige¢ termomodernizacyjnych,

zestawienie wskazanych rodzajéw ulepszen oraz przedsiewzieé¢ poddanych optymalizacji zawierajgcych miedzy
innymi :
- ocieplenie scian zewnetrznych,
- ocieplenie dachu / stropu piwnic i nad ostatnig kondygnacja,
- ewentualng wymiane okien i drzwi,
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
- ewentualng wymiane instalacji wod. -kan.,
- wykonanie instalacji opartej na OZE wspomagajgcej uktad przygotowania cieptej wody, ogrzewania.
- modernizacje systemu wentylaciji,
- modernizacje oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego,

dokumentacje wykonania kolejnych krokéw optymalizacyjnych dla algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia
termomodernizacyjnego i wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia,

opis technicznego optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji,
bedacego podstawg do okreslenia zakresu opracowania dokumentacji projektowe;j,

sporzgdzenie audytu ex-ante oraz wypetnienie zatgcznika nr 9 do wniosku o dofinansowanie (Zatgcznik ekonomiczno

— techniczny), zgodnie z wytycznymi instytucji udzielajgcej dofinansowania, w tym analiza techniczno — ekonomiczna
mozliwosci zastosowania zrodet pozyskania energii odnawialnej dla budynku i zagospodarowania.

Przy opracowaniu audytu energetycznego nalezy dodatkowo przewidzie¢:

Okreslenie efektu ekologicznego dla wybranego do realizacji wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego;

Wykonanie dodatkowe;j karty audytu energetycznego zgodnie z obowigzujgcym wzorem Wojewodzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;



Wykonanie analizy miesigcznych i rocznych zuzy¢ i optat za wszystkie nosniki energii i wode wraz ze Sciekami za
okres 2021- 2022 r. wraz z wnioskami (woda, energia elektryczna, energia cieplna, gaz);
Modernizacje systemu oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego (w tym wykorzystanie zrodet Swiatta w technologii
LED);
Analize mozliwosci zmniejszenia zuzycia cieptej i zimnej wody w obiekcie wraz z podaniem zakresu rzeczowego,
szacunkowych kosztéw oraz oszczednosci w wyniku realizacji zadania (dodatkowe dziatania zwigzane ze
zmniejszeniem zuzycia no$nikow energii i wody);
Sformutowanie wnioskéw wynikajacych z opracowanego audytu;
Przedstawienie zakresu rzeczowego oraz kosztéw planowanego do realizacji wariantu przedsigwziecia
termomodernizacyjnego zweryfikowanego w oparciu o wykonang dokumentacje;
Przedstawienie wszelkich kosztéw zawartych w audycie w kwotach netto / brutto;
Wykonanie audytu energetycznego na podstawie przepiséw obowigzujgcych na dzien z przygotowania zgtoszenia
robét lub ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe;
Wykonanie optymalizacji dotyczgcych ocieplenia przegréd budowlanych lub wymiany stolarki otworowej spetniajgce;j
warunki techniczne dla roku 2023. Zakres prac przewidzianych do realizacji, zwigzanych ze spetnieniem w/w
warunkoéw, uzgodniona zostanie z Zamawiajacym;
Zastosowanie jednolitych zaokraglen dla poszczegélnych wielkos$ci w celu eliminaciji ich réznych wartosci.
W catym opracowaniu nalezy zastosowac¢ nastepujgce zaokraglenia:
- kwoty w PLN: do czesci setnych (1 grosza),
- kubatury w m3: do czesci dziesietnych,
- wspotczynniki przenikania ciepta, wspotczynniki przewodzenia ciepta: do czesci tysiecznych,
- powierzchnie w m2: do czesci setnych,
- zuzycie, obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta w GJ: do czesci dziesietnych,
- moc w kW: do czesci dziesietnych,
- zuzycie energii elektrycznej w kWh: do jednosci,
- czas w latach: do cze$ci dziesietnych;
Umieszczenie dla stanu przed i po termomodernizacji obliczen dotyczacych:
- wspotczynnikow przenikania ciepta dla poszczegoélnych przegrod budowlanych,
- wynikdw zbiorczych wszystkich przegrod budowlanych (w jednej tabeli) zawierajgcych opér cieplny
wspétczynnik przenikania ciepta, powierzchnie oraz procentowy udziat w stratach,
- wynikow ogélnych zawierajgcych dane dotyczgce stacji meteorologicznej, obliczeniowe
zapotrzebowanie mocy, obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta, wskazniki powierzchniowe kubaturowe, obliczenia
okreslajace roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie
pierwotng do ogrzewania, przygotowania cieptej wody uzytkowej i oswietlenia;
Wyszczegolnienie w kartach audytu wszystkich przegréd zewnetrznych w odrebnych wierszach wraz z
zastosowaniem oznaczen przegrod zgodnych z oznaczeniami uzytymi w programie do obliczen strat
ciepla;
Zachowanie jednakowego opisu przegréd budowlanych w poszczegdlnych kartach audytu energetycznego;
Zachowanie kolejnosci optymalizacji poszczegélnych przegrod budowlanych zgodnie z kolejnoscig wyszczegolnienia
przegréod w kartach audytu;
Weryfikacje obliczen zapotrzebowania na ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania w oparciu o rzeczywiste zuzycia
nosnikéw energii i wody (Zamawiajgcy nie dopuszcza rozbieznosci pomiedzy obliczeniowym i rzeczywistym zuzyciem
ciepta powyzej 50%). W przypadku wystgpienia rozbieznosci Wykonawca winien zamiesci¢ w opracowaniu stosowne
wyttumaczenie;
Umieszczenie w opracowaniu zestawienia kosztow wynikajacych z tabel elementéw scalonych kosztorysow
inwestorskich w podziale na poszczegélne przedsiewziecia optymalizowane w audycie energetycznym,
przedstawienia kosztow jednostkowych przedsiewzieé oraz wskazania przyjetych kosztow. Jako osobny koszt nalezy
przedstawi¢ koszty zwigzane z opracowaniem inwentaryzacji, audytu energetycznego, dokumentacji projektowej;
Umieszczenie w opracowaniu obliczen wskaznikow NPV i IRR dla karty audytu energetycznego wg Wojewddzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
Umieszczenie danych i obliczeh dotyczacych wyznaczenia kosztow jednostkowych energii cieplnej, elektrycznej i
wody, ktére postuzyly do optymalizacji przedsiewzie¢;

W catej dokumentacji nie dopuszcza sie stosowania nazw wtasnych urzadzen i przyjetych technologii wskazujacych na
konkretnych producentéw lub wykonawcow.

lll. _Kompleksowy nadzér autorski nad realizacjg robét budowlanych w zakresie objetym dokumentacja projektowa

cja projektows;

uzgadniania mozliwos$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projek-
towej, zgtoszonych przez Kierownika Budowy;

dokonywania wpiséw w dzienniku budowy;

dokonywania wpiséw w dodatkowym, odrebnym dzienniku budowy, prowadzonym dla prac agrotechnicznych;
dokonywania stosownych zapiséw na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonych projektéw budowlanych
decyzjami o pozwolenie na budowe;

dokonywania wyjasnien przyjetych rozwigzan technicznych (materiatowych) i agrotechnicznych (materiatéw organicz-
nych, roslin) w dokumentaciji projektowej, ktére spowodowaty watpliwosci w toku realizacji robot;

sporzgdzania dodatkowych szkicéw lub rysunkéw uzupetniajgcych lub opisow uzupetniajgcych, objasniajgcych roz-
wigzania projektowe, jesli dokumentacja projektowa ich nie wyjasnia w dostatecznym stopniu,



dokonywania oceny materiatu produktéw i wyrobéw (w tym materiatu organicznego, roslinnego) pod katem zgodnosci
z dokumentacja projektows.

sporzgdzania oceny uzyskanych wynikow poszczegdinych badan materiatéw i konstrukcji oraz oceny stanu fitosani-
tarnego roslin, w zakresie zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, normami i innymi obowigzujgcymi przepisami,

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego oraz Wykonawcy o wszelkich dostrzezonych btedach w realizacji robét,
w szczegolnosci o powstatych, w trakcje budowy i w trakcie prac agrotechnicznych (tj. rekultywacji trawnikéw, przygo-
towania podtoza pod trawniki, prowadzenia nasadzen i zabezpieczenia roslin) rozbieznosci wykonanych robét z doku-
mentacjg projektowa,

sporzgdzania protokotéw, notatek lub zapiséw z ustalen oraz innych czynnos$ci uzgodnionych odrebnie przez Strony,
udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,

udziat w odbiorach czesciowych, technicznych oraz w odbiorze koncowym inwestycji oraz badaniach materiatow i
konstrukcji oraz ogledzinach materiatéw organicznych i roslinnych,

opiniowanie lub uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia zmian materiatowych (w tym materiatu organicznego, roslin-
nego), konstrukcyjnych, technicznych lub technologicznych, agrotechnicznych, nieodstepujgcych w sposéb istotny od
zatwierdzonych projektow lub warunkéw pozwolen na budowe.

11.7.2. Wykonywanie ustug projektowych obejmujgcych:

opracowanie projektéw zamiennych wyniktych w trakcie realizacji robét nie objetych dokumentacjg projektowa,

prace zwigzane z wystgpieniem do instytucji opiniujgcych w celu uzyskania wszelkich niezbgdnych zgéd, opinii

i decyzji;

wystgpienie z wnioskiem do wtasciwego organu i uzyskanie nowego pozwolenia na budowe lub odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego realizowac roboty zgodnie z Prawem Budowlanym, w przypadku wprowadzenia istotnych
zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;

przygotowanie wszelkich ekspertyz niezbednych do prawidtowej realizacji robét, w tym w szczegodlnosci ekspertyzy w
zakresie zastosowania przyjetych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych, co do ich zgodnosci
z aktualnymi przepisami, normami i ich biezgcymi interpretacjami;

11.7.3. Wykonawca bedzie petnit nadzér autorski na nastepujgcych warunkach:

Miejscem petnienia nadzoru autorskiego bedzie teren budowy oraz inne miejsca wskazane przez Zamawiajgcego.
Nadzér autorski bedzie petniony na wezwanie Zamawiajgcego (pocztg, faksem lub mailem).

Wykonawca ma obowigzek sporzadza¢ Karty nadzoru autorskiego z wykonanych czynno$ci w ramach nadzoru
(zgodnie ze wzorem okreslonym przez Zamawiajacego), okreslajgcy NA projektanta branzowego na budowie w
jednym dniu lub NA projektowy dla jednej branzy (w tym zieleni).

Wykonawca ma obowigzek uzgadnia¢ z Zamawiajgcym kluczowe elementy dokumentacji projektowej, ktére beda
wyjasniane (interpretowane) w trybie nadzoru autorskiego i bedg miaty wplyw na wyglad lub cene.

W przypadku, gdy na etapie realizacji rob6t budowlanych wystgpi konieczno$¢é wprowadzenia rozwigzan zamiennych
ze wzgledu na:

. brak mozliwo$ci wykonania robét na podstawie zastosowanego w dokumentacji projektowej rozwigzania
materiatowego, technicznego lub technologicznego, ktére nie moze by¢ zrealizowane zgodnie ze sztukg
budowlang, ogrodnicza i zasadami wiedzy techniczne;j,

e  zmiany obowigzujgcego prawa;

®  pojawienie sie na rynku nowszej generacji urzadzen, materiatéw lub technologii.

11.7.4. Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego bedzie zobowigzany opracowac¢ projekt zamienny (rewizje do Projektu)

na nastepujgcych warunkach:

Wykonawca opracuje projekt zamienny w terminie nie pdzniej niz 14 dni roboczych od daty wydania zlecenia przez
Zamawiajgcego (pocztg, faksem, mailem lub na naradzie koordynacyjnej), o ile nie zostanie uzgodniony inny termin.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu projekt zamienny w ustalonym terminie; potwierdzeniem wykonania

i dostarczenia projektu bedzie Karta nadzoru autorskiego podpisana przez Zamawiajgcego.

ll. ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH CZYNNOSCI | OPRACOWAN, KTORE WYKONAWCA MA

UWZGLEDNIC W CENIE OFERTOWEJ

1.

MAPA EWIDENCYJNA

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OPINIA GEOTECHNICZNA

UZYSKANIE WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

UDZIAL WSZYSTKICH PROJEKTANTOW W NARADACH KOORDYNACYJNYCH W SIEDZIBIE ZAMAWIAJACEGO

UZYSKANIE WARUNKOW, UZGODNIEN, ZGOD m.in.:

informacja o warunkach geologiczno-gorniczych / informacja na temat zamierzen eksploatacyjnych

® zgode MZUiM w Katowicach na wej$cie w teren dziatek znajdujgcych sie w pasie drogowym,

opinia OUG,

e  zgode wszystkich wtascicieli i wspotwiascicieli dziatek na wykonanie robot i wejscie w teren,



10.

1.

12.

13.

. uzyskanie pozytywnej opinii Powiatowej Rady ds. Osob Niepetnosprawnych,
. uzgodnienie projektu z Rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p.poz.,

®  warunki wykonania przytaczy oraz uzgodnienie projektu przytgczy kanalizacji w Katowickich Wodociggach i na
RadzieTechnicznej,

. opinie ZUDP dla projektowanego przytgcza kanalizacji,

. uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytkow w Katowicach,

warunkow przebudowy przytgcza wody zimnej i/lub kanalizacji wraz z uzgodnieniami tych projektow.

EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu bezpieczenstwa przeciwpozarowego w zakresie innego spetnienia wymagan
warunkow technicznych budynku sporzgdzonej zgodnie z § 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz postanowienie KW PSP jesli
zaistnieje taka koniecznosc¢.

SPRAWDZENIE PROJEKTU
UZYSKANIE DECYZJI / DOKONANIA ZGLOSZENIA ROBOT

Wykonawca ma uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia branzowe, wszelkie zatwierdzenia, warunki zabudowy,
odstepstwa oraz sprawdzenia wymagane prawem i konieczne do wystgpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, wydanie pozwolenia na budowe, zgtoszenia robét.

AKTUALIZACJA KOSZTORYSU

Wykonawca zaktualizuje w razie potrzeby kosztorysy inwestorskie na podstawie wykonanej dokumentacji, przed
rozpoczeciem procedury przetargowej na roboty budowlane.

AKTUALIZACJA AUDYTU zgodnie z regulaminem konkursu o dofinansowanie projektow ze sSrodkéw krajowych
lub/i zagranicznych.

Wyjasnienia i odpowiedzi do wykonanej dokumentaciji i przekazywanie ich Zamawiajagcemu w wyznaczonym przez
niego terminie, podczas prowadzenia postepowania na wytonienie wykonawcy robét budowlanych.

Wykonawca, w czasie prowadzenia przez Zamawiajgcego postepowania na wylonienie wykonawcy robdt
budowlanych, udzieli w wyznaczonym przez Zleceniodawce terminie wszystkich wyjasnien i odpowiedzi na pytania
dotyczace zakresu robot objetych dokumentacjg, za co nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca, w czasie prowadzenia przez Zamawiajgcego postepowania na wylonienie wykonawcy robot
budowlanych, udzieli w wyznaczonym przez Zleceniodawce terminie wszystkich wyjasnien i odpowiedzi na
pytania dotyczace zakresu robot objetych dokumentacja, za co nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia.

IV. TERMINARZ OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy przekazania poszczegolnych czesci dokumentacji oraz realizacji pozostatych czynnosci
przedmiotu umowy w ponizszych terminach.

pvoz »

X s<cHoD

Inwentaryzacja — budowlana, instalacyjna, kominiarska, fotograficzna dla budynku i zagospodarowania (w tym ocena
stanu technicznego elementéw budynku i zagospodarowania).
Opinia geotechniczna.
Opinia ornitologiczno — chiropterologiczna.
Mapa do celéw projektowych.
Audyt energetyczny — wstepny, w tym analiza techniczno — ekonomiczna mozliwosci zastosowania zrédet
pozyskania energii odnawialnej dla budynku i zagospodarowania, wraz z analiza ekonomiczng optacalnosci
poszczegdlnych rozwigzan (systemow), w tym dla:
d) instalacji fotowoltaicznych,
e) pompy ciepta,
f)  ewentualnie innego, zaproponowanego przez Wykonawce dokumentaciji.
Wykonawca winien dostarczy¢ wraz z audytami zestawienie kosztéow przyjetych jako kwalifikowane.
Koncepcja projektowa.
Projekt ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY.
Projekt TECHNICZNY.
Projekt ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z wymaganymi warunkami technicznymi i uzgodnieniami.
Przedmiar robét w wersji ath, pdf i xIs.
Kosztorys inwestorski z podziatem na roboty kwalifikowane i niekwalifikowane oraz z podziatem w zakresie wysokosci
stawki VAT w wersji ath, pdf i xls.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.



Y. Audyt energetyczny — koncowy, audyt ex-ante oraz wypetnienie zatgcznika nr 9 do wniosku o dofinansowanie
(Zatgcznik ekonomiczno — techniczny), zgodnie z wytycznymi instytucji udzielajacej dofinansowania.

CZESC DOKUMENTACJI

TERMINY PRZEKAZANIA
DOKUMENTACJI ZAMAWIAJACEMU

| A Inwentaryzacja (budowlana, instalacyjna, kominiarska, fotograficzna)

| B Opinia geotechniczna

| C Opinia ornitologiczno — chiropterologiczna

D Mapa do celéw projektowych

| E Audyt energetyczny wstepny

F Koncepcja projektowa

do 3 miesiecy od dnia zawarcia umowy

G Projekt architektoniczno-budowlany

H Projekt techniczny

Projekt zagospodarowania terenu

do 5 miesiecy od dnia zawarcia umowy

J Przedmiar roboét

K Kosztorys inwestorski

-

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych oraz audyt
‘energetyczny koncowy wraz z audytem ex-ante i zatagcznikami

M Audyt energetyczny koncowy

do 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy

REALIZACJA POZOSTALYCH ELEMENTOW PRZEDMIOTU UMOWY

TERMINY WYKONYWANIA

Pelnienie kompleksowego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét
budowlanych w oparciu o wykonang dokumentacje

W przypadku przyjazdu na budowe: na
biezaco w trakcie realizacji robét
budowlanych po wczesniejszym
jednodniowym zgtoszeniu takiej
potrzeby droge telefoniczng lub na
adres e-mail.

W przypadku potrzeby sporzadzenia
dokumentacji zamiennej: w terminie
nie diuzszym niz 14 dni roboczych od
daty wydania zlecenia.

Aktualizacja dokumentacji, w szczegdlnosci kosztorysu inwestorskiego,
przed rozpoczeciem procedury przetargowej na roboty budowlane

30 dni kalendarzowych od daty
wezwania przez Zamawiajacego

Wyijasnienia i odpowiedzi do wykonanej dokumentacji i przekazywanie ich
Zamawiajgcemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia
postepowania na wytonienie wykonawcy robé6t budowlanych

niezwlocznie, jednak nie pézniej niz do
3 dni roboczych od daty zwrécenia sie
w tej sprawie przez Zamawiajacego

Prace projektowe beda przekazywane Zamawiajagcemu sukcesywnie zgodnie harmonogramem realizacji przedmiotu
umowy. Ponadto Zamawiajacy wymaga wczesniejszego przedktadania przez Wykonawce przedmiotu umowy do

akceptacji wszystkich rozwigzan projektowych.

Wykonawca przedmiotu umowy bedzie zobowigzany do uczestnictwa i przedktadania Zamawiajacemu propozycji
rozwigzan, koncepcji i analiz do zapoznania sie i akceptacji przez Zamawiajacego na naradach w trakcie wykonywania
dokumentacji. Narady beda odbywaly sie w siedzibie Zamawiajacego z czestotliwoscia: nie rzadziej niz 1 raz/ miesiac,

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

V. WYMAGANIA OGOLNE :
1. Dokumentacje nalezy wykona¢ w oparciu o:

. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego;




Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 wrzesnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw
charakterystyki energetycznej;

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i sposobu sporzadzania audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania
oszczednosci energii;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pézn. zm.);

Ustawe o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 Nr 81, poz. 351 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 z 2010r., poz.719 z pdzn.
zm);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 Nr 124, poz. 1030 z p6zn. zm.);

Normy branzowe i najlepszg wiedze techniczng - w przypadku optymalizacji przedsiewzie¢ nie przewidzianych
w rozporzadzeniach,

Ustawe z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.).

Ustawe z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z
pbézn. zm.).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z pézn. zm.).

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z p6zn. zm.).

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z p6zn. zm.).

Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z p6zn. zm.)

Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14, poz. 60 z p6zn. zm.)

Ustawa o ochronie zwierzat (Dz.U. 1997 Nr 111, poz. 724 z p6zn. zm.)

Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.)

Ustawe z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.2004 nr 92, poz. 880 z p6zA. zm.)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z p6zn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz.U. 2003 Nr 164, poz. 1588 z p6zn. zm.)

Ustawa o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.)
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 Nr 30, poz. 163 z pézn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.
2011 Nr 263, poz. 1572 z p6zn. zm. )

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. 1995 Nr
25, poz. 133 z pdzn. zm.)

Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U.2004 nr 92, poz. 880 z pézn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie okreslenia listy gatunkéw zwierzat rodzimych dziko
wystepujgcych objetych ochrong gatunkowa Scistg i czesciowg oraz zakazow dla danych gatunkow i
odstepstw od tych zakazow (Dz.U. 2001 Nr 130, poz. 1456 z pézn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. z 2016 r. poz. 2183 z
pézn. zm.)

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.).

Projekty wykonawcze oraz przedmiary robo6t powinny uzupetnia¢ i uszczegoétawiaé projekt budowlany w zakresie i
stopniu doktadnos$ci niezbednym do przygotowania oferty przez Wykonawce oraz realizacji wszystkich robot
koniecznych dla oddania obiektu do uzytkowania.

Przyjete rozwigzania projektowe powinny by¢ okreslone za pomocg standardowych cech technicznych i jako$ciowych
z zastosowaniem Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane oraz zgodnie ze sztukg



budowlana.

5. W dokumentacji technicznej nie mozna wskazywac znakéw towarowych, patentéw, pochodzenia oraz nie mozna
okresla¢ przyjetych rozwigzan w sposob, ktéry mogtby utrudnia¢ uczciwg konkurencje.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia jednego, dodatkowego kompletu dokumentaciji, przeznaczonego do
sprawdzenia, ktéry nie bedzie podlegat zwrotowi.

7. Materiatéw i urzadzen nie nalezy opisywac przez wskazanie ich znakéw towarowych, chyba ze jest to uzasadnione
specyfikg przedmiotu zamowienia i nie mozna opisa¢ przedmiotu zamoéwienia za pomoca dostatecznie doktadnych
okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”.

VI. Kompletna dokumentacja sklada sie z:
1. Inwentaryzacji sporzgdzonej w trwatej i czytelnej technice graficznej w formie wydruku w ilosci
4 egzemplarzy, ktére nalezy oprawi¢ w sztywna (nie $liskg) oktadke formatu A-4, w sposéb uniemozliwiajacy
zdekompletowanie,
2. Audytu energetycznego sporzadzonego w trwatej i czytelnej technice graficznej w formie wydruku w ilosci
4 egzemplarzy, ktére nalezy oprawi¢ w sztywng (nie $liskg) oktadke formatu A-4, w sposéb uniemozliwiajgcy
zdekompletowanie,
Projektu architektoniczno-budowlanego obejmujgcego zakres konieczny do uzyskania pozwolenia budowlanego
sporzgdzonego
w trwatej i czytelnej technice graficznej w formie wydruku w ilosci 6 egzemplarzy, ktére nalezy
oprawi¢ w sztywng (nie $liskg) oktadke formatu A-4, w sposéb introligatorski, uniemozliwiajgcy
zdekompletowanie projektu.
Projektu technicznego, sporzadzonego w trwatej i czytelnej technice graficznej w formie wydruku w ilosci
4 egzemplarzy, ktére nalezy oprawi¢ w sztywng (nie $liskg) oktadke formatu A-4, w sposéb introligatorski,
uniemozliwiajgcy zdekompletowanie projektu.
4. Przedmiaru robét z podaniem szczegotowych wyliczen i lokalizacji , sporzadzonego w formie wydruku w ilosci
3 egzemplarzy.
5. Przedmiaru robét w formie zbiorczego zestawienia bez wyliczen sporzadzonego w formie wydruku w ilosci
3 egzemplarzy.
Kosztorysu inwestorskiego, sporzgdzonego w formie wydruku w ilosci 3 egzemplarzy.
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, sporzadzonej w formie wydruku w ilosci
3 egzemplarzy.
8. Wersji elektronicznej catosci dokumentacji technicznej w ilosci 3 egzemplarzy na nosniku elektronicznym
(pendrive)
w dwoéch wariantach:
e w formie plikdw dwg w wersji uzytych programéw oraz plikow programu kosztorysowego
e w wersji plikow pdf.
Wersje elektroniczng przedmiarow robét (ze szczegdtowymi wyliczeniami i zbiorczego bez wyliczen) oraz kosztorysu
inwestorskiego nalezy zapisaé na nosniku elektronicznym w formie plikéw pdf oraz w formie programu kosztorysowego NORMA
(wersja max.4.29) w formacie ATH.

had

N

Zataczniki:
. Plan sytuacyjny,
. Protokdt z okresowej piecioletniej oraz rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego.

Wszystkie nazwy plikdw nie mogg sktada¢ sie z: wiekszej ilosci znakéw niz 10, znakéw polskich liter (a, e, $,6,,2, z), znakow
specjalnych (np. ,-,, ,*” itp.) i spacji.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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