Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
Kosztorys Modernizacja drég dojazdowych do gruntéw rolnych
1 Element Przebudowa drogi Do Miarfianika w Lapszach Wyznych
1.1 |[KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymido 1'km,
koparka 0,40'm3, grunt kategorii |l m3 357,2
1.2 |KNR201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkiad, koparka 0,40'm3, grunt kategorii Il |m3 52
1.3 |KNR 404/303/4 |Rozebranie §cian, betonowych, grubosci do 20°cm m3 1,8
14 |KNR231/817/3 |Rozebranie $ciekow z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe grubo$ci 20'cm m 12
1.5 |KNR218/501/2 |Podloze z materiatéw sypkich, grubosci 15'cm m2 45
1.6 |KNRW Montaz kanatéw z rur polietylenowych typu SN8, Dn'800 mm
218/40717 m 3
1.7 |KNRW Montaz kanatdw z rur polietylenowych typu SN8, Dn'400'mm
218/407/3 m 3
1.8 |KNR231/816/3 |Rozebranie przepustow rurowych, rury PE SN8 Fi'60°cm (rura do ponownego wbudowania)
analogia m 5
1.9 |KNRW Montaz kanatdw z rur polietylenowych typu SN8, Dn'600°'mm (6 m rury z odzysku) (12m+9m)
218/407/5 m 29
1.10 |KNRW Montaz kanatéw z rur polietylenowych typu SN8, Dn'280'mm
218/407/1 m 12
1.11 |KNR 231/605/3 |Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czolowe dla rur Fi'40'cm szt 2
1.12 [KNR 201/230/2 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odleglos$¢ do 10°'m, grunt kategorii IV, spycharka
(1) 55 kW (75'KM) m3 39
1.13 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000 mm, gleboko$é 3'm
218/513/1 (1) szt 1
1.14 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000'mm, za kazde 0,5'm réznicy gtebokosci
218/513/2 0.5m 3
1.15 |KNR 211/210/10 | Studzienki zelbetowe o grubosci $cian 25'cm (1,5mx1,5m w $wietle) wys.2,5m (na wjezdzie) m3 gl
1.16 |KNR 211/212/2 |Zbrojenie konstrukcji betonowych, plyty fundamentowe, $ciany pionowe zbrojenie, Fi 12 mm kg 340
1.17 |KNR 202/1217/3 |Narozniki z katownika 40x40x5 mm m 8
1.18 |KNR 202/1216/3 |Nakrywy-ruszty, na studnie wylotows, z plaskownika 40x4mm (1,6mx1,6m)
analogia m2 2,56
1.19 |KNR 211/210/10 |Studzienki zelbetowe o grubosci §cian 25'cm (1,25mx1,25m w $wietle) wys. 2m (wylot przepustu fi600) m3 43
1.20 |KNR211/212/2 |Zbrojenie konstrukciji betonowych, piyty fundamentowe, §ciany pionowe zbrojenie, Fi'12' mm kg 185
1.21 |KNR 202/1217/3 |Narozniki z kagtownika 40x40x5 mm m 6
1.22 [KNR 202/1216/3 |Nakrywy-ruszty, na studnig wylotowa, z ptaskownika 40x4mm (1,3mx1,3m)
analogia m2 1,69
1.23 |KNR 211/210/10 |Studzienki zelbetowe o grubosci scian 15'cm (1,0mx1,0m w Swietle) wys. 1,5m (wlot przepustu fis00) m3 1,5
1.24 |KNR 211/212/2 |Zbrojenie konstrukgji betonowych, plyty fundamentowe, ciany pionowe zbrojenie, Fi'12'mm kg 95
1.25 |KNR 231/701/3 |Porgcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur z rur Fi'60'mm, rozstaw stupkéw 1,5'm m 3
1.26 |[KNR201/506/4 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie grunt I-lil (pod korytka) [m2 08,1
1.27 |[KNR231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 20°'cm (10cm) m2 98,1
1.28 |KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
Krotno§é=-10 m2 98,1
1.29 |KNR 231/606/4 |Sciekiz elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, o wym.50x65x88 (szerokosé dna x
analogia wysokos¢ x szeroko$é gory) m 57
1.30 |KNR 231/606/4 |Sciekiz elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, 0 wym.50x40 (szeroko$é dna x
analogia wysokos$cE) i 88
1.31 |KNR 211/208/1 |Budowle betonowe o objetoéci do 1,0'm3 (scianki za korytkami na wjazdach) m3 27
1.32 |Kalkulacja Nakrywy na wjazdy z krat ocynkowanych mocowanych do korytek o nognosci 25t (3x6m)
indywidualna m 18
1.33 |KNR 231/704/1 |Demontaz i ponowny montaz barier ochronnych stalowych
analogia m 12
1.34 |[KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 027
1.35 |KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe, wystajace 20x30'cm na podsypce cementowo-piaskowe; m 6
1.36 |[KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na glebokosci
20cm m2 440
1.37 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii IV [m2 1275
1.38 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, thuczer, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm m2 528
1.39 |[KNR231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 20°cm m2 7181
1.40 [KNR231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospdlka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
Krotno$é=10 m2 718,1
1.41 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 1275
1.42 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 4’ cm m2 1145
1.43 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1145
1.44 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa scieraina o grubosci3'cm |m2 1145
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1.45 [KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z tucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7°'cm (obsypka ) e
' m
pobocza)
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