Przedmiar robét

Podstawa

Nr Opis robot Jm | llosé
Kosztorys Modernizacja drég dojazdowych do gruntéw rolnych
1 Element Przebudowa drogi "Na Wierchowine" w Lapszance
1.1 |KNR 231/101/1 |Koryia wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na glebokosci
20°'cm m2 385
1.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde
dalsze 5'cm gigbokosci
Krotnoé=2 m2 385
1.3 |KNR201/206/1 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km,
koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-It m3 7,5
14 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V  [m2 385
1.5 |KNR231/402/4 |tawy pod kraweZzniki, betonowa z oporem m3 0,2
1.6 |KNR231/403/4 |Krawezniki betonowe, wystajace 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowe; m 35
1.7 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa deina, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm m2 385
1.8 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa gorna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm m2 385
1.9 |[KNRW Studnie rewizyjne z krggow betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, gleboko§é 3'm
218/513/1 (1) szt 1
1.10 |KNRW Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000 mm, za kazde 0,5'm roznicy giebokosci
218/513/2 05m -3
1.11 IKNRW Studzienki sciekowe uliczne betonowe i podworzowe, Fi'500'mm, z osadnikiem bez syfonu
218/524/2 szt 3
1.12 [KNR 231/606/4 |Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubosé prefabrykatow 20°cm m 110
1.13 |KNR 225/407/3 |Nawierzchnie z piyt zelbetowych wielootworowych, podwéjnie zbrojonych o gr min.12cm m2 275
1.14 |Kalkulacja Krata odwadniajgca z korytek betonowych o przeswicie 40cm(szer) x min.40cm (wys.) z nakrywg z kraty
indywidualna stalowej z ceownika 40mm m 6
1.15 |KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wiazgca, grubosci
4'cm m2 10
1.16 |KNR231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci
3cm m2 10
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