
DOKUMNETACJA
ZGŁOSZENIOWA

OBIEKT:  Remont chodnika w pasie drogowym drogi gminnej - ul. Bema  

INWESTOR I 

ZLECENIODAWCA

Miasto Leszno

Ul. Karasia 15

64-100 Leszno 

GENERALNY 

PROJEKTANT:

AP PROJEKT TOMASZ PAWLIKOWSKI 

PROJEKTANT:
mgr inż.

Agata Pawlikowska
upr. nr 222/DOŚ/08

UWAGA: wszelkie prawa zastrzeżone / powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem bez zgody właściciela
dokumentacji jest zabronione

Październik 2024 r.



OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja niżej podpisany(a), po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz.

U.  z  2023  r.  poz.  967  ze  zm.),  zgodnie  z  inż.  34  ust.  3d  pkt.  3  tej  ustawy  oświadczam,  że  projekt

budowlany,  sporządziłem(am) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z inż. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych wyżej.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania 
Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora;
- mapa w skali 1 : 500; 
- przepisy prawne, wytyczne, katalogi;

2. Cel i zakres opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont istniejącego chodnika w ciągu drogi gminnej – ul. Józefa
Bema w Lesznie. Działki objete remontem objete są  Uchwałą nr XXXVII/446/2009 Rady Miejskiej Leszna z
dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie „Leszczynka” w lesznie 

3. Stan istniejący 
Obecnie pas drogowy drogi gminnej posiada chodnik zniszczony, zdewastowany wymagający remontu. W
celu  poprawy  bezpieczeństwa  pieszych  Inwestor  planuje  remont  istniejącego  chodnika.  Przedmiotowy
odcinek drogi gminnej znajduje się na terenie nieruchomości oznaczanych w ewidencji gruntów i budynków
nr 76/3, 76/4, 77/58, 96/6, 105, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 306301_1.  

4. Stan projektowany
4.1. Plan sytuacyjny
Projekt przewiduje remont chodnika w pasie drogi gminnej – ul. Bema w Lesznie. Inwestycja zlokalizowana
jest na terenie nieruchomości oznaczanych w ewidencji  gruntów i budynków nr 76/3, 76/4, 77/58,  96/6,
105,  obręb  0002,  jednostka ewidencyjna  306301_1.  W ramach  remontu chodnika  w  ul.  Józefa  Bema
przewidziano również wymianę nawierzchni zajadów zlokalizowanych wzdłuż remontowanego chodnika.  
Inwestycja  dokonana  zostanie  w  granicach  istniejącego  pasa  drogowego  drogi  gminnej.  Pozostałe
elementy pasa drogowego i zagospodarowania terenu nie ulegną zmianom. Remont prowadzony będzie
dwóch etapach wyszczególnionych na planach sytuacyjnych. 

4.2. Konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja chodnika:

8,0 cm – betonowa kostka brukowa betonowa,

3,0 ÷ 5,0 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4,

15,0 cm – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 

cementem, klasy C1,5/2,0 (Rm=<2,5 MPa),

Konstrukcja zjazdów:

8,0 cm – betonowa kostka brukowa betonowa,

3,0 ÷ 5,0 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4,

15 cm – podbudowa  z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu

15,0 cm – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 

cementem, klasy C1,5/2,0 (Rm=<2,5 MPa),



4.4. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu
W obrębie drogi gminnej występują następujące sieci uzbrojenia terenu:

 Sieć w. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu.

 Nie  wyklucza  się  występowania  innych  urządzeń  obcych,  których  nie  przedstawiają
podkłady geodezyjne. Zakres robót objętych dokumentacją nie powinien powodować kolizji  z
prawidłowo ułożonymi sieciami infrastruktury podziemnej.

4.5. Odwodnienie jezdni
Odwodnienie  odbywać  się  będzie  powierzchniowo,  poprzez  nadane  normatywne  spadki  poprzecznie
podłużne,  dzięki którym woda zostanie odprowadzona za pomocą wpustów deszczowych do istniejącej
siecią  kanalizacji  deszczowej.  Na  odcinku  do  skrzyżowania  ul.  Józefa  Bema  z  ul.  Strzelecką
zaprojektowano ściek przy krawężnikowy dwurzędowy. W ramach remontu chodnika projektuje się wpust
krawężnikowi  na  wysokości  posesji  1a.  Wpust z  syfonem i  osadnikiem podłączony  do  istniejącej  sieci
kanalizacji sanitarnej. Po wybudowaniu wpust nawierzchnie wokół niego należy odtworzyć.

4.6. Ochrona środowiska
Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.

4.7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Na wniosek Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obszar planu obejmuje się strefą „W”
ochrony archeologicznej; Przedmiotem ochrony w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej „W” są
znajdujące się w niej ruchome i nieruchome zabytki archeologiczne; wszelkie zamierzenia inwestycyjne na
tym obszarze powinny być uzgodnione z konserwatorem zabytków, który określi warunki dopuszczające do
realizacji inwestycji w zakresie ochrony zabytków archeologicznych; 

4.8.   Wymagania ogólne i szczegółowe wykonania robót drogowych
Wymagania ogólne
Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,

- w  czasie  prowadzenia  robót  należy  przestrzegać  przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony
środowiska naturalnego,

- w  czasie  prowadzenia  robót  należy  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciw  pożarowej,  bhp,
ochrony interesów osób trzecich a w szczególności zapewnić, w miarę możliwości dojazd do posesji

- w czasie prowadzenia  robót należy przestrzegać wszystkie  przepisy związane  z wykonywanymi
robotami.

Wymagania szczegółowe
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  zawierają Polskie Normy i normy branżowe oraz

specyfikacje techniczne robót podane przez zleceniodawcę.
Wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru zawierają Polskie Normy i
normy branżowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43.

Wykonawca jest zobowiązany do dochowania  należytej  staranności  w podejmowanych  działaniach.
Roboty budowlano-montażowe winien wykonywać ściśle w oparciu o projekt techniczny oraz szczegółowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
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