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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany(a), po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz.
U. z 2023 r. poz. 967 ze zm.), zgodnie z inz. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt
budowlany, sporzadzitem(am) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z inz. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$é danych zamieszczonych wyze;.

mgr inz.
AUTOR Agata upr. nr 222/D0$/08
PROJEKTU Pawlikowska
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-224/2008/08 wroclaw, dnia 15 grudnia 2008 r

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r © samorzadach Zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz U z 2001r Nr 5, poz. 42 1p62n zm.), art 13 ust 1 pkt1
i ust 2, art 14ust 1pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz U z 2006r. Nr 156,
poz 1118, zpbin.zm) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Trensportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. Nr 83, poz 578,

Zpo6in. zm), wzwigzku zarl. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U z 2000r. Nr 98,
poz 1071, z p6in. zm))

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Agata Malgorzata Pawlikowska
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 18 lipca 1980 r. we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 222/D0$/08

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Agala Malgorzata Pawlikowska posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodows
oraz uzyskala pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreglony na odwrocie niniejszej decyzji

Pouczenie

. Zgodnig zar. 12 ust. 7 wiw uslawy Prawo budowlane - podstawe dowykonywania samodzieinych funkcy
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Glownego Inspeklora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez i¢ izbe. z okreSlonym w nim lerminem waznosci
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komis)i Kwalifikacyjne) Polskie) Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w lerminie 14 dni od dnia jej
doreczenia
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jakub Milosz Starczewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3Z5-41A-Z7M *

Pani Agata Malgorzata Pawlikowska o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0093/10

adres zamieszkania ul. Wiodarczaka 27/9, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-04 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszyr swiadczeniu mozna sp izi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora;

- mapa w skali 1 : 500;

- przepisy prawne, wytyczne, katalogi;

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont istniejgcego chodnika w ciggu drogi gminnej — ul. J6zefa
Bema w Lesznie. Dziatki objete remontem objete sg Uchwatg nr XXXVI1/446/2009 Rady Miejskiej Leszna z
dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ,Leszczynka” w lesznie

3. Stan istniejacy

Obecnie pas drogowy drogi gminnej posiada chodnik zniszczony, zdewastowany wymagajgcy remontu. W
celu poprawy bezpieczenstwa pieszych Inwestor planuje remont istniejgcego chodnika. Przedmiotowy
odcinek drogi gminnej znajduje sie na terenie nieruchomosci oznaczanych w ewidencji gruntow i budynkéw
nr 76/3, 76/4, 77/58, 96/6, 105, obreb 0002, jednostka ewidencyjna 306301_1.

4. Stan projektowany

4.1. Plan sytuacyjny

Projekt przewiduje remont chodnika w pasie drogi gminnej — ul. Bema w Lesznie. Inwestycja zlokalizowana
jest na terenie nieruchomosci oznaczanych w ewidencji gruntéw i budynkéw nr 76/3, 76/4, 77/58, 96/6,
105, obreb 0002, jednostka ewidencyjna 306301_1. W ramach remontu chodnika w ul. Jézefa Bema
przewidziano réwniez wymiane nawierzchni zajadoéw zlokalizowanych wzdtuz remontowanego chodnika.
Inwestycja dokonana zostanie w granicach istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej. Pozostate
elementy pasa drogowego i zagospodarowania terenu nie ulegng zmianom. Remont prowadzony bedzie
dwdéch etapach wyszczegdlnionych na planach sytuacyjnych.

4.2. Konstrukcje nawierzchni:
Konstrukcja chodnika:

8,0 cm - betonowa kostka brukowa betonowa,
3,0+5,0cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
15,0 cm - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego

cementem, klasy C1,5/2,0 (Rm=<2,5 MPa),

Konstrukcja zjazdéw:

8,0 cm - betonowa kostka brukowa betonowa,

3,0+5,0cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

15 cm - podbudowa z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu
15,0 cm - warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego

cementem, klasy C1,5/2,0 (Rm=<2,5 MPa),



4.4, Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu
W obrebie drogi gminnej wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
e Sie¢ w. Zachowac ostrozno$¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu.

e Nie wyklucza sie wystepowania innych urzgdzen obcych, ktérych nie przedstawiajg
podkifady geodezyjne. Zakres robét objetych dokumentacjg nie powinien powodowacé kolizji z
prawidtowo utozonymi sieciami infrastruktury podziemne;.

4.5. Odwodnienie jezdni

Odwodnienie odbywac sie bedzie powierzchniowo, poprzez nadane normatywne spadki poprzecznie
podtuzne, dzieki ktérym woda zostanie odprowadzona za pomocg wpustow deszczowych do istniejgcej
siecig kanalizacji deszczowej. Na odcinku do skrzyzowania ul. Jézefa Bema 2z ul. Strzeleckg
zaprojektowano $ciek przy kraweznikowy dwurzedowy. W ramach remontu chodnika projektuje sie wpust
kraweznikowi na wysokos$ci posesji 1a. Wpust z syfonem i osadnikiem podtgczony do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej. Po wybudowaniu wpust nawierzchnie wokot niego nalezy odtworzyc.

4.6. Ochrona srodowiska
Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

4.7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej

Na wniosek Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw obszar planu obejmuje sie strefg ,W”
ochrony archeologicznej; Przedmiotem ochrony w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej ,W” sg
znajdujgce sie w niej ruchome i nieruchome zabytki archeologiczne; wszelkie zamierzenia inwestycyjne na
tym obszarze powinny by¢ uzgodnione z konserwatorem zabytkéw, ktéry okresli warunki dopuszczajace do
realizacji inwestycji w zakresie ochrony zabytkéw archeologicznych;

4.8. Wymagania ogélne i szczegétowe wykonania robét drogowych
Wymagania ogdélne
Roboty nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa,

-w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaC przepisdw ochrony przeciw pozarowej, bhp,
ochrony intereséw 0s6b trzecich a w szczegdlnosci zapewni¢, w miare mozliwosci dojazd do poses;ji
- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi
robotami.
Wymagania szczegdtowe
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét zawierajg Polskie Normy i normy branzowe oraz
specyfikacje techniczne robé6t podane przez zleceniodawce.
Wymagania dla materiatéw przeznaczonych do robdt, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie Normy i
normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43.
Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziataniach.
Roboty budowlano-montazowe winien wykonywac¢ Scisle w oparciu o projekt techniczny oraz szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét.

opracowata:  mgr inz. Agata Pawlikowska



