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1.Wstep

Celem badania bylo wstepne okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych oraz
wstepna ocena przydatnosci podloza gruntowego na potrzeby zastosowan
inzynierskich dla budowy sieci wodociggowe] 1 kanalizacyjnej miedzy

miejscowosciami Siecino 1 Cieszyno, gmina Ztocieniec.

Prace terenowe:

e odwiercenie 5 otworow rozpoznawczych o gltebokosci 3,0 m, Igcznie
15,0 m wiercen,

e Wykonanie 1 sondowania gruntow sondg dynamiczng DPL o gl¢bokosci
3,0m,

e badania makroskopowe gruntow,

e pomiar zwierciadla wody gruntowej,

e tyczenie otworow wiertniczych metodg domiardw prostokgtnych
w oparciu o szkic sytuacyjny,

e niwelacja  otworow  wiertniczych ~w  oparciu o  domeng

www.geoportal.gov.pl.

Prace terenowe wykonano w dniu 30 listopada 2022 r.

Lokalizacje otworow zawierajg szkice sytuacyjne (Zat. 1).

Ilos¢, glebokos¢ 1 rozmieszczenie otworow wiertniczych wyznaczyt
Zamawiajacy.

Wiercenia wykonano systemem mechaniczno - obrotowym wiertnicg

hydrauliczng GTC-100.

2. Polozenie terenu

Teren badan potozony jest miedzy miejscowosciami Siecino 1 Cieszyno, gmina
Zltocieniec, powiat drawski, wojewodztwo zachodniopomorskie. Zajmuje dziatki

oznaczone numerem ewidencyjnym 101/21 1 116 obreb Siecino oraz 126/1,

140/1 1 165 obreb Cieszyno.



Istotny wplyw na uksztaltowanie obszaru badan mialo zlodowacenie
potnocnopolskie (faza poznanska). Miejsca wiercen wznosza si¢ do rzednych
128,00 - 131,50 m n.p.m.

Pod wzgledem fizjograficznym omawiany teren jest cze$cig mezoregionu
o nazwie Pojezierze Drawskie, ktory wchodzi w sklad makroregionu

o nazwie Pojezierze zachodniopomorskie (wg. J.Kondracki).

3. Warunki geologiczno — gruntowe

Budowe geologiczng rozpoznano wierceniem do glebokosci 3,0 m ppt.
Stwierdzono  wystepowanie w  podlozu  utworéw czwartorzegdowych
reprezentowanych przez:
» holocenskie osady antropogeniczne (Mg) - nasypy niekontrolowane
wystepujace od powierzchni terenu,
» holocenskie utwory akumulacji rzecznej (Or) - grunty organiczne,
wystepujace jedynie lokalnie (otw.2) od powierzchni terenu,
= plejstocenskie utwory akumulacji wodnolodowcowej (GLF) — mineralne
grunty gruboziarniste, nawiercone ponize] nasypow niekontrolowanych

lub/i utwordéw organicznych, nie przewiercone do wykonanej gtebokosci.

Warunki gruntowe w podtozu okreslone zostaty na podstawie badan terenowych
1 prac kameralnych.

Dla gruntow gruboziarnistych za orientacyjny parametr wiodacy przyjeto
stopien zaggszczenia.

Od powierzchni terenu we wszystkich otworach (procz otw.2) nawiercono
warstwe antropogenicznych nasypow niekontrolowanych o migzszosci od 0,5 m
(otw.5) do 1,5 m (otw.1). W skiadzie nasypéw dominuje piasek drobny
humusowy, lokalnie z domieszka kamieni.

Grunty rodzime o podobnym skladzie granulometrycznym, genezie
1 wlasciwosciach geotechnicznych ujgto w dwie grupy geotechniczne:

Grupa I — to grunty organiczne akumulacji rzecznej o zawarto$ci substancji

organiczne] 5% < Iom < 30 %, wsérod ktorych wyrdzniono nastepujace warstwy:



- warstwa la — reprezentowana przez torfy amorficzne z pylem
(wg PN-86/B-02480 - namuly gliniaste), wystepujace w  stanie
migkkoplastycznym o  orientacyjnym  stopniu  plastycznosci  11=0,60,
orientacyjnym wskazniku konsystencji 1c=0,40, mokre o barwie ciemno
kremowej,

- warstwa Ib — reprezentowana przez torfy amorficzne z piaskiem drobnym
(wg PN-86/B-02480 - namuty piaszczyste), wystepujace w stanie luznym
o orientacyjnym stopniu zageszczenia Ip=0,30, nawodnione o barwie czarnej,

- warstwa Ic — reprezentowana przez piaski humusowe (wg PN-86/B-02480 -
piaski prdéchniczne), wystepujace w stanie luznym o orientacyjnym stopniu
zageszczenia Ip=0,30, wilgotne 1 nawodnione o barwie czarne;.

Grupa II — to grunty mineralne, gruboziarniste, akumulacji wodnolodowcowej,
wsrdd ktorych w zaleznos$ci od stopnia zaggszczenia 1 uziarnienia wydzielono
nastepujace warstwy:

- warstwa Ila — piaski drobne, wystepujace w stanie Srednio zaggszczonym
o orientacyjnym stopniu zaggszczenia Ip=0,55, wilgotne 1 nawodnione o barwie
od szarej do zotte;j,

- warstwa IIb — piaski $rednie ze zwirem oraz piaski $rednie na pograniczu
piaskow  drobnych, wystepujace w  stanie  §rednio  zaggszczonym
o orientacyjnym stopniu zageszczenia Ip=0,50, wilgotne i nawodnione o barwie

od szarej przez z6ttg do bragzowe;.

Profile geologiczne przedstawiono na zalgczonych kartach dokumentacyjnych

otworow (Zal.2) oraz na szkicu sytuacyjnym (Zat.1).

4. Warunki wodne

Dokumentowane podloze zbudowane jest w przewadze =z gruntow
przepuszczalnych (piaskdbw humusowych, torfow amorficznych z piaskiem
drobnym, piaskow drobnych 1 $rednich oraz piaszczystych nasypow
niekontrolowanych). Grunty staboprzepuszczalne (torfy amorficzne z pytem)

wystepuja jedynie lokalnie.



W wyniku przeprowadzonych prac terenowych w otw.2, otw.3 1 otw.4
stwierdzono obecno$¢ wody gruntowej w postaci swobodnego zwierciadta wody,
na glebokosci od 0,8 m ppt. (otw.2) do 1,1 m ppt. (otw.4) w obrebie piaskow

humusowych, piaskow drobnych i §rednich.

Podczas wykonywania prac terenowych wystgpowaly $rednie stany wod
gruntowych. W okresach stanow najwyzszych (wiosenne roztopy pokrywy
$nieznej, jesienne wzmozone opady atmosferyczne) zwierciadto wody moze si¢

podnies¢ orientacyjnie o ok. 0,6 m w stosunku do stanu aktualnego.

5. WniosKki

e Antropogeniczne nasypy niekontrolowane oraz grunty organiczne,
wyksztatcone w postaci piaskow humusowych oraz torfow z piaskiem
drobnym 1 torfow z pylem uzna¢ nalezy za watpliwe a ich przydatnosci
do celow inzynierskich za niska.

e Mineralne grunty rodzime nawiercone w podtozu, wyksztatcone w postaci
piaskéw drobnych 1 srednich uzna¢ nalezy na no$ne a ich przydatnos$¢
do celow inzynierskich za wysoka.

e Warunki wodne okresli¢ nalezy za mocno zroznicowane. Szerzej opisano je
w pkt.4 niniejszego opracowania.

e Zwraca si¢ uwagge, iz przeprowadzone badania majg charakter punktowy.

e Strefa przemarzania dla omawianego rejonu wynosi 0,8 m.

e Warunki gruntowe na omawianym obszarze uzna¢ nalezy za zmienne -
od prostych do ztozonych.

e Niniejsze opracowanie, nie moze stanowi¢ podstawy do projektowania.
Glownym jego celem jest wstepne okreslenie warunkow gruntowo-wodnych

panujacych w podtozu.

6. Wykorzystane normy i literatura

o PN-B-04452 Geotechnika — badania polowe.



PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie
budowli, obliczenia statyczne 1 projektowanie.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane — okreslenia, symbole, podzial i opis
gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane — badania probek gruntow.
PN-B-02479 Geotechnika — dokumentowanie geotechniczne.
PN-EN 1997-1 Eurokod 7 — Projektowanie Geotechniczne - Czg$¢ 1:
Zasady ogolne.

PN-EN 1997-2 Eurokod 7 — Projektowanie Geotechniczne - Czg$¢ 2:
Rozpoznanie 1 badanie podioza.

PN-EN ISO 14688-1 - Rozpoznanie i1 badania geotechniczne.
Oznaczenie 1 klasyfikacja gruntow. Cz¢$¢ 1: Oznaczanie 1 opis.
PN-EN ISO 14688-2 - Rozpoznanie i badania geotechniczne.
Oznaczenie 1 klasyfikacja gruntéw. Czes$¢ 2: Zasady klasyfikowania.
wZarys geotechniki” — Z.Witun — Wydawnictwa Komunikacji

1 Lacznosci — Warszawa 1976, 2003.

,Geotechnika komunikacyjna” — J.Bzowka, A.Juzwa, K.Knapik,

K.Stelmach — Gliwice 2015.
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nr 1

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 2-1

Wiertnica: GTC-100

Rejon: dz. nrew. 101/21
Miejscowos¢: Siecino

Gmina: Ztocieniec

Wojewodztwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Sie¢ wodocigdowa
Zleceniodawca: Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
Nadzér geologiczny: Michat Dmochowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 131.50 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2022-11-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Testy

Michat Dmochowski

www.geo-testy.pl

KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

nr 3

Zat.nr:

Wiertnica: GTC-100

Rejon: dz. nr ew. 165
Miejscowos¢: Cieszyno
Gmina: Ztocieniec
Wojewodztwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Sie¢ wodocigdowa
Zleceniodawca: Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
Nadzér geologiczny: Michat Dmochowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 128.00 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2022-11-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA DOKUMENTACYJNA zatnr: 2-3

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Wiertnica: GTC-100

www.geo-testy.pl nr 5
Rejon: dz. nr ew. 140/1 Obiekt: Sie¢ wodocigdowa System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Cieszyno Zleceniodawca: Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. ] ”+ .
Gmina: Ztocieniec Nadzér geologiczny: Michat Dmochowski Rzgdna: 131.40 m n.p.m. Glebokos¢: 3.00 m
Wojewodztwo: zachodniopomorskie Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2022-11-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



OPIS ZNAKOW I SYMBOLI UZYTYCH W OPRACOWANIU

Podziat na frakcje wg EN ISO 14688-1:2018

Klasyfikacja gruntow

wg uziarnienia

Oznaczenia uzyte na przekrojach

Grupy gruntéw Frakcja Zakres wymiaréow 2
(symbol) czastek i ziaren (mm) 0 10(] it - numer otworu
Bardzo Duzy gtaz (IBo) >630 10 — 98,23 -rz¢gdna w m n.p.m.
gruboziamiste "o p Je— 90 glina ilasta ierciadlo wod —
F " Zwierciadio wody gruntowej] w m
Kamier (Co) >63 i 200 it piaszczysty 20 / 80 AYY
Gruboziariste | Zwir (Gr) >2,0i<63 30 70 A~swobodne
Zwir gruby (cGr) >20i <63 S + G / (@ B - napigte
Zwir §redni (mGr) 6,31 <20 a( r) 40 Cl 60 C - ustabilizowane
hY
2Zwir drobny (fGr) >2,0i<6,3 50 /\/ 50 Cl BLVY D - napigte-nieustabilizowane
Piasek (Sa) >0,0631=2,0 it pylasty E ~~~a  E-saczenic wody
Piasek gruby (cSa) >0,631<2,0 glina py]asta v % F - intensywne sgczenia
Piasek éredni (mSa) >0,20i<0,63 0 5 10
Piasek drobny (fSa) >0,063i<0,20 p)’l i[asty D | ]
Drobnoziarniste | Pyt (Si) >0,002 i =0,063
| .
Pyt gruby (cSi) >0,02 i <0,063 pvi grunt ! Zondovyame
Pyt éredni (MSi) >0,0063 i <0,02 nawodniony i gﬁ;{: tezne
Pyt drobny (fSi) >0,002 i <0,0063 \/ grunt
= o0 0 10 20/ 30 40 50 60 ?0 80 90 100 i
. e ] lla - nr warstwy geotechnicznej
Zageszczenie gruntu piasek pylasty Si pyl piaszczysty . Cbokode
.8, - gleboko$¢ otworu w m p.p.t.
Termin w zaleznosci Stopien zageszczenia
od stopnia zageszczenia Ib [%] : %
) B K tenci ¢ Podziat gruntow
Bardzo luzny od0do 15 Wilgotnosé onsystencja gruntu organicznych Znaki dodatkowe
s gruntu
L d 15 do 35 H H
’uzny = 2 3 ul;’h S ﬂ | antropogemczny(:h przypuszczalna granica zalegania gruntow
Srednio zaggszczony od 35 do 65 suchy zw‘|_ tpl cl’ pl ? mpl e bmpl — | T 7° antropogenicznych
Zageszczony od 65 do 85 (su) IC Grupa gruntéw Fra(kcla S*T;N"a ——————— linia podziatu geotechnicznego
symbol . ) .
linia podziatu geologicznego
Bardzo zageszczony od 85 do 100 malo wilgotny IC=1-IL l p e g g t g
(mw) Torf (PY) pogranicze innego gruntu
Geneza gru ntu / § “g’_ § =4 Organiczne Gytia (Gy) () geneza gruntu
M - morskie W - zwietrzeliny wilgotny zwipzw @ tpl T pl mpl T pt L BY (Dy)
R.- . (W) umus (Hu)
rzeczne Mg - antropogeniczne
L - jeziome _ i o i
E ] i O - organiczne mak IC - wskaznik konsystencji Nasyp niekontrolowany Geo-Testy
- eoliczne Or - organiczne rzeczne Iy IL - stopien plastycznosci (nMg)
GL - lodowcowe Os - organiczne bagienne (m) Zw - Zwarty pzw - potzwarty ) Michat Dmochowski
GLM - morenowe OL - organiczne jeziorne _ tpl - twardoplastyczny pl - plastyczny Antropogeniczne |  Nasyp budowlany
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wg PN-B-04452:2002
przy otworze nr 5

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.nr: 4

Sonda Nr: S5

Rejon: dz. nr ew. 140/1
Miejscowos¢: Cieszyno
Gmina: Ztocieniec

Obiekt: Sie¢ wodocigdowa
Zleceniodawca: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
Nadzér geologiczny: Michat Dmochowski

Typ sondy: DPL

Rzedna: 131.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-11-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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