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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest istniejgcy teren rekreacyjny potozony w miejscowosci truskaw, gm.
Izabelin.

Celem inwestycji jest budowa obiektow matej architektury o funkcji rekreacyjno-sportowej.

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Teren inwestycji potozony jest wzdiuz ciggu pieszego tgczacego ulice Potudniowg ze
zbiornikiem wodnym.

Cigg pieszy o szerokosci 3 metréw, utwardzony betonowg kostka brukowg petni réwniez funkcje
drogi pozarowej. Teren wzdtuz zachodniego boku ciggu porosniety drzewami, w tym ,debami
pamieci” oraz trawa. Przy kazdym debie stupek z tabliczkg pamiagtkowa. W potudniowej czesci
terenu, poza obszarem inwestycji znajdujg sie ogrodzone plac zabaw i boisko.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projekt przewiduje budowe piaskowej nawierzchni bezpiecznej ograniczonej obrzezem
wykonanym z palisady drewnianej, montaz urzgdzen sportowo-sprawnosciowych oraz ogélne
uporzgdkowanie terenu.

b) Uktad komunikacyjny

Inwestycja nie zmienia istniejgcego uktadu komunikacyjnego.

c) Sposob dostepu do drogi publicznej

Dostep bezposredni do drogi publicznej — ul. Potudniowa, poprzez istniejgcy ciag pieszy.

d) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Planowana inwestycja nie ingeruje w istniejgce sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu. Nie wymaga
ona réwniez podtgczenia do nich projektowanych obiektow.

e) Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Projekt nie przewiduje interwencji w istniejgce uksztattowanie terenu ani wycinki drzew i
krzewéw. Planuje sie natomiast wykonanie utwardzen nawierzchni i uporzadkowanie terenu.

4. Zestawienie danych liczbowych (wg normy PN-ISO 9836)

e Powierzchnia dziatek 5 954,00 m?
e Powierzchnia opracowania 530,00 m?
e Powierzchnia nawierzchni piaskowej 249,20 m?

5. Inne informacje i dane
a) Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na
potrzeby inwestycji zostata wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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Przedmiotowe dziatki zlokalizowane sg w granicach Kampinowskiego Parku Narodowego, gdzie
zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody obowigzujg ograniczenia inwestycyjne na ktére Minister
Klimatu i Srodowiska zezwolit na odstepstwo od zakazéw.

b) Ochrona konserwatorska

Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

c) Wplyw eksploataciji gorniczej

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

d) Ochrona srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw

Inwestycja nie wptywa na srodowisko i otaczajacy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Brak emisji hatasu, wibracji i promieniowania. Brak wptywu na istniejgcy
drzewostan, wode i glebe.

6. Warunki ochrony pozarowej

Ochrona pozarowa, istniejgca, bez zmian. Inwestycja nie wymaga doprowadzenia drogi
pozarowej, zaopatrzenia w wode do celéw przeciwpozarowych i nie podlega klasyfikacji
pozarowej.

7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiekiu zostat okreslony na podstawie przepisbw Ustawy Prawo
Budowlane oraz rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (WT).

W szczegolnosci wzieto pod uwage:

e potencjalne przestanianie obiektow sasiednich (zgodnie z §13 WT), obliczone przy zatozeniu
wystepowania parapetu okien budynkéw sasiednich na poziomie do 80 cm nad terenem,

e wymagane odlegtosci pomiedzy budynkami ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe
(zgodnie z §271 i §232 WT).

Ze wzgledu na usytuowanie obiektéw wzgledem stron $wiata, odlegtosci od istniejgcych
obiektow, projektowane obiekty budowlane nie oddziatuje na zaden istniejgcy obiekt.

8. Rozwiazania konstrukcyjne i materialowe

8.1. Prace przygotowawcze

Obszar inwestycji nalezy oczysci¢ z odrostow drzew i krzewdw. Korony drzew znajdujgcych sie
nad projektowana nawierzchnig piaskowg nalezy skorygowac.

llos¢: 530,0 m2.

8.2. Budowa nawierzchni bezpiecznej

Nawierzchnie bezpieczng pod projektowanymi zjazdem linowym i wylotami istniejgcych
zjezdzalni zaprojektowano jako piaskowag. Nawierzchnia bedzie ograniczona obrzezami
wykonanymi z palisady drewniane;.

8.2.1. Palisada

Nawierzchnia piaskowa otoczona bedzie obrzezami palisadowymi, drewnianymi. Elementy
systemowe, wykonane z watkédw z drewna robinii akacjowej. Elementy tgczone drutem
galwanizowanym. Wysokos¢ min. 75 cm, srednica ok. 80 mm.

llos¢: 124,8 m.b.

8.2.2. Nawierzchnia

Po wykonaniu korytowania dno wykopu nalezy wytozy¢ geowtdkning filtracyjno - separacyjna.
Nawierzchnia wykonana z warstwy piasku grubosci 40 cm. Piasek rzeczny, ptukany frakcji 0,2 —
1,3 mm. Piasek pozbawiony zanieczyszczen organicznych.

llo$¢: 249,2 m2.

8.3. Elementy matej architektury

Zaprojektowano sciezke zdrowia — park linowy sktadajgca sie z ciggu przeszkod zakonczonych

zjazdem linowym.

Elementy Sciezki zdrowia sktadajgce sie ze stupéw z pomostami, w rozstawie co 250 cm, z

umieszczonymi pomiedzy nimi przeszkodami. Nalezy wykona¢ dwa osobne ciggi. tacznie 10

przeszkdd + zjazd linowy. Zjazd linowy o dtugosci przejazdu min. 18,0 m.

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiaty oraz urzadzenia sugerujgce konkretnych

producentow stanowig wytacznie przyktad i majg na celu jedynie okreslenie parametréw i cech

produktu. Wszystkie elementy powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do uzytkowania. Podane
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na rysunkach urzadzenia sg przyktadowe, a ich stylistyka moze by¢ objeta ochrong. Ostateczng
kolorystyke urzgdzen nalezy przedstawi¢ do akceptacji zamawiajgcemu. Urzgdzenia i ich
rozmieszczenie muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1176:2017 lub PN-EN 16630:2015.
Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu w sposéb zgodny z instrukcjg dostawcy.
Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzgdzenia muszg by¢ zgodne z opisanymi pod
wzgledem:

- gabarytéw i konstrukcji (liczba elementéw sktadowych w poszczegéinych urzgdzeniach nie
moze by¢ mniejsza niz w przyktadowych rozwigzaniach projektowych);

- charakterystyki materiatowej (jakos¢ tworzywa);

- parametrow technicznych (np. konstrukcja, fundamentowanie, itp.);

- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowosé, nietoksycznosc)

Wszystkie elementy drewniane wykonane z robinii akacjowej. Wszystkie pochwyty ze stali
nierdzewnej, stali malowanej proszkowo lub tworzywa sztucznego. Podesty antyposlizgowe z
HPL lub HDPE o gr. min. 10 mm. Liny polipropylenowe $r. min. 16 mm, z rdzeniem stalowym.
Lina zjazdu i elementy naciggu ze stali nierdzewnej.

Wykaz urzadzen (w kolejnosci liczac od pétnocy do potudnia):

Duze i mate kroki Dziurawy most Geste pnacza
Ktadka punktowa Liny Tarzana Most zwodzony

e
o et
Na krawedzi Ptywajgc ktoda Pomost ruchomy




Siatka rybaka

Zjazd linowy

)
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Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy: Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.),
o$wiadczam, ze sporzadzitem projekt zagospodarowania terenu budowy obiektow matej
architektury i tgkowy tor przeszkdd, ul. Potudniowa, Truskaw, dz. nr 843/5, 844/5 obreb Truskaw
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z trescig
zamowienia.

Jednoczesnie oswiadczamy, ze dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu, jakiemu
ma stuzy¢.
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