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Nazwa

Sztuk Specyfikacja

Czes$¢ 6 - Inne

1

Adapter RJ45 - RJ45

10 Typ: RI-45 - RI-45
Wtyczka: Brak

Gniazdo: 2x RJ-45 zeriski
Kategoria:5

Zaciskarka kabli

3 Materiat: stal

raczka : pokryta antyposlizgowym materiatem

zaciskacz wtykéw: RJ45 (przelotowych i standardowych)
zaciskacz wtykéw: RJ11 oraz RJ12 (tylko standardowych)

dla wtykdw w kategorii: CAT5, CATSE, CAT6, CAT7 (regulacja)
zaciskacz ekrandw wtykow: TAK

mechanizm do doktadnego zaciskania ztacz: Tak

blokada przed niepozadanym otwarciem: Tak

Ostrze do $ciggania izolacji przewodéw (ok. 6 mm) i ciecia kabli

Wtyki RJ45
Przelotowe

3 Typ: Wtyk sieciowy RJ45 przelotowy
Kategoria: kat.6

Rodzaj ekranowania: U/UTP

Ztacza: RJ-45

Komplet: Zestaw 100 szt.

Rodzaj kabli :do drutu i do linki.

Czytnik kart pamiegci
verl

2 Typ czytnika: Zewnetrzny

Obstugiwane karty pamigci: micro SD, micro SDHC, micro SDXC, SD, SDHC, SDXC
Kolor: Czarny

Interfejs: USB Typ-A

Czytnik kart pamiegci
ver2

2 Typ czytnika: Zewnetrzny

Obstugiwane karty pamigci: micro SD, micro SDHC, micro SDXC, SD, SDHC, SDXC
Kolor: Czarny

Interfejs: USB Typ-C

Stacja dokujaca HDD
verl

2 Dane techniczne:

Wtacznik na obudowie

Wyijscia: USB mini 5pin , 2x USB 2.0 HUB, 5 Slotéw kart pamieci
Obstugiwane systemy operacyjne: Windows 2000/XP/VISTA, 7, MAC OS X
Zasilanie: zewngtrzny zasilacz

Wejscie: 100-240V, 50/60Hz, 1.5A

Obstugujgca rodzaje kart:

CF SLOT (Compact Flash Card): CF I / CF Il / Extreme CF / Extreme Ill CF / ULTRA Il CF / HS CF / MD

MS SLOT (Memory Stick): MS / MS Duo / MS Pro / MS Pro Duo / MS MG / MS MG Pro / MS MG Duo / MS MG Pro Duo / Extreme MS
Pro / Extreme Ill Ms Pro / Ultra Il Ms Pro / HS MS MG Pro / HS MS MG Pro Duo / MS Rom / MS Select

SD SLOT SD / SDHC / Mini SD / Extreme SD / Extreme 111 SD / Ultra 1l SD / MMC (Mulimedia Card) / MMC 2 / MMC 4.0 / RS MMC / HS
RS MMC / MICRO SD (T FLASH)

X-Memory SLOT: X-Memory

Obstugujaca wszystkie dyski twarde SATA(I, 11, 11)/IDE 2,5" oraz 3,5" bez wzgledu na pojemnos$¢.

Posiadajaca: HUB 2 porty: 2 szybkie porty USB 2.0 z przepustowoscig do 480Mb/s, do ktérych mozna podfaczy¢ inne urzadzenia
USB.

Umozliwiajgca robienie kopii zapasowych wyznaczonych przestrzeni dyskowych przez wcisnigcie jednego przycisku.

Stacja dokujaca HDD
ver2

2 Interfejs: USB Typu C

Typ: Aktywny

Liczba portdw wyjsciowych [szt.]: 2

Porty wyjscia: M.2 SATA - 2 szt.

Predkos¢ transmisji 6 Gb/s

Pasujaca do dyskéw: SSD M-Key i B&M-Key NVMe o rozmiarach: 2230, 2242, 2260, 2280, 22110,
Obstuga standardu: UASP

Interfejs: USB 3.1 Gen 1

spetnia¢  wymagania okreslone przez Zamawiajacego,
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kompatybilne z USB 3.1 Gen 1 oraz wsteczniejszymi USB 3.0 i USB 2.0,

Stacja dokujaca HDD
ver 3

llo$¢ montowanych dyskow: 2

Interfejs dysku: SATA Il

Interfejs stacji: USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1)
Klonowanie dyskéw bez dostepu do komputera: Tak
Wielkos$¢ dysku: 2.5"

Latarka-czotéwka

Moc: 300 lumenéw

Ciezar: 86 g

Wiazka: szeroka

Zasilanie: 3 baterie AAA/RO3 (dostarczane z czotowka)
Kompatybilno$¢: akumulatorki Ni-MH

Certyfikacja: CE

Wodoodpornos¢: IP X4 (wodoodporny)

Trzy tryby oswietlenia: bliski, do przemieszczania sig, daleki.
Gwarancja: 5 lat

10

Lampa do monitora

W zestawie z lampa: statyw, monopod, klips mocujgcy, kabel zasilajgcy z pilotem sterujgcym

Dwie mozliwosci montazu lampy: na statywie / monopodzie lub dowolnym innych uchwycie poprzez gwint 1/4" lub przy pomocy

klipsa z zestawu na laptopie, monitorze, telewizorze, tablecie, telefonie itp.

66 diod LED nowej generacji o wysokim wspétczynniku oddawania barw

Wbudowany sciemniacz (10 pozioméw mocy $wiecenia)

Statyw wraz z monopodem mogg zostac¢ potaczone dajac statyw o maksymalnej wysokosci 43cm
Trzy poziomy regulacji temperatury barwowej o$wietlenia w zakresie 2500K do 9000K
Whbudowany dyfuzor rozpraszajacy

CRI:95+

Zasilanie z portu USB

3x mocowanie ISO - zimna stopka

1x mocowanie z gwintem 1/4"

Obudowa wykonana z ABS

10 poziomdw mocy swiecenia

Lampa pozwalajgca regulowac jasnos¢ swiatta i wybor 1 z 10 pozioméw jasnosci oswietlenia.

Regulacja mocy oswietlenia w zakresie od 10% do 100 %.
W zestawie:

- Lampa LED APL-FLO6

- Kabel zasilajgcy USB TYPE-C na USB ze zintegrowanym pilotem sterujgcym
- Monopod

- Statyw / tréjnog

- Klips mocujacy

Regulacja w trzech poziomach:

- Swiatto ciepte

- $wiatto naturalne

- $wiatto zimne

11

Bateria do laptopa

Bateria do Dell Latitude 5580
Service Tag: G8L30N2




