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	OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO URZĄDZENIA
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	Router
Standard sieci; IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6
Segment produktowy: AC1200; 300+867Mbps
· Zasięg: medium homes
· Transfer danych: 
802.11n : do 300 Mbps
802.11ac: do 867 Mbps
· Antena: zewnętrzna 5 dBi antena x 4
Transmit/Receive: MIMO technology
2.4 GHz 2 x 2
5 GHz 2 x 2
· Procesor: BCM47189+ BCM43217
· Pamięć: 16 MB Flash, 128 MB RAM
· Częstotliwość operacyjna: 2.4 GHz / 5 GHz
Szyfrowanie: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, obsługa WPS 

· Firewall i kontrola dostępu: 
URL Blocking
Filtrowanie MAC
Filtrowanie URL
Enable LAN to WAN Filter
Parental Control Web filter

Zarządzanie: UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, Klient NTP, DDNS, Włącznik portu, Serwer wirtualny, DMZ, System Event Log
· Połączenie WAN: Rodzaje połączeń internetowych : Automatyczny adres IP, Statyczny adres IP, PPPoE (obsługa MPPE), PPTP, L2TP. 
Obsługa Multicast Proxy. 
Obsługa ustawienia Multicast Rate (szybkości multiemisji)

· Porty: 1 x RJ45 dla 10/100/1000 BaseT dla WAN, 4 x RJ45 dla 10/100/1000 BaseT dla LAN; 
USB 2.0 x 1

· Wskaźnik LED: 
Power x 1
LAN x 4
Wi-Fi x 2
WAN x 1
USB x 1
· Zasilacz: 
Wejście AC : 110V~240V(50~60Hz)
Wyjście DC : 12 V o maksymalnym prądzie 2 A

· Obsługa OS: 
Windows® 10
Windows® 8.1
Windows® 8
Windows® 7
Windows® Vista
Mac OS X 10.4
Windows® 2000
Mac OS X 10.1
Mac OS X 10.5
Windows® ME
Windows® XP
Linux Kernel (tylko obsługa Ubuntu )
Mac OS X 10.4
Mac OS X 10.6
Mac OS X 10.7
Mac OS X 10.8

Wymiary 207 x 148 x 35 mm (szer. x gł. x wys.) 
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	Punkt dostępowy Wi-Fi  
Typ wtyczki: EU
Porty: 1 port Ethernet 10/100 M (RJ45)
Przyciski: Przycisk RE (Range Extender), Przycisk Reset
Pobór mocy: 3W (±5%)
Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Wymiary (S x G x W): 110,0 x 65,8 x 75,2 mm (4,3 x 2,6 x 3,0 cala)
Antena: 2 anteny wewnętrzne
Częstotliwość pracy: 2,4~2,4835 GHz
Prędkość transmisji: 
11n: Do 300 Mb/s (dynamicznie)
11g: Do 54 Mb/s (dynamicznie)
11b: Do 11 Mb/s (dynamicznie)
Czułość odbiornika: 
270M: -68dBm@10% PER
130M: -68dBm@10% PER
108M: -68dBm@10% PER
54M: -68dBm@10% PER
11M: -85dBm@8% PER
6M: -88dBm@10% PER
1M: -90dBm@8% PER
EIRP: < 20 dBm (EIRP)
Tryby pracy bezprzewodowej: wzmacniacz sygnału/Punkt dostępowy
Funkcje transmisji bezprzewodowej: 
WMM (Wi-Fi Multimedia)
Filtrowanie adresów MAC
Statystyki transmisji bezprzewodowej
Logowanie z użyciem nazwy domenowej
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: 64/128/152-bitowe WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK
Certyfikaty: CE, RoHS
Wymagania systemowe: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista lub Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux.
Środowisko pracy: Dopuszczalna temperatura pracy:
0℃~40℃ (32℉~104℉)
Dopuszczalna temperatura przechowywania:
-40℃~70℃ (-40℉~158℉)
Dopuszczalna wilgotność powietrza:
10%~90%, niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność przechowywania:
5%~90%, niekondensująca
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