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Zakup sprzetu i wyposazenia sportowego dla Akademickiego Centrum Sportu (ACS)
zatl. nr 2 do SWZ Opis przedmiotu zamowienia
Czes$¢ 1 - Sprzet sportowy ruchomy

Lp.

Opis

Opis

llos¢

jom.

1.1

Pitka nozna (futsal)

1.1.1

Bramki stacjonarne 3mx2m

bramka przenosna do futsalu i pitki recznej

hale - mocowana za pomoca talerzykdw i pokretet,

boiska - mocowanie do podtoza za pomoca szpilek przystosowanych do nawierzchni parkiet drewniany,

wykonana zgodnie z norma PN-EN 749 lub réwnowazng umozliwiajacg wykorzystanie w zawodach akademickich na
wszystkich poziomach (w tym miedzynarodowych),

szkielet bramki o gtebokosci 80 cm (gdra) i 100 cm (d6t),

Swiatto oraz szkielet bramki sktadany, co umozliwia transport oraz magazynowanie na niewielkiej powierzchni,
wszystkie elementy bramki s zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cykonowanie i malowanie proszkowe,

Swiatto bramki wykonane z profilu aluminiowego 80x80 mm, sktadane, dwukrotnie malowane proszkowo.

W komplecie co najmniej: talerzyki i pokretta do mococwania bramek do podtoza, zapinki i zaczepy siatki, elementy
zlaczne.

szt.

1.1.2

Siatka do bramki 3mx2m

Siatka z wytrzymatego polipropylenu bezweztowego - trwate, odporne na rozerwanie (np. w wyniku mocnego uderzenia
pitka lub przypadkowego szarpniecia przez zawodnika), a takze na szkodliwe czynniki atmosferyczne typu deszcz, snieg i
wiatr czy promienie UV.

szt.

1.1.3

Mini bramki (na boiska w poprzek) 120x80 cm

Mini-Bramka z aluminium sktadana 120x80 cm. Rama gtéwna w catosci spawana. Rama dolna podstawy oraz wsporniki
siatki sktadane. W zestawie czarna siatka z 2,3mm Polipropylenu. Wykonana z grubosciennego profilu prostokatnego
80x80. Przygotowana pod przytwierdzenie do parkietu, w zestawie z siatka (drobne oczka)

szt.

1.1.4

Mini bramki (na boiska w poprzek) 180x120 cm

Mini-Bramka z aluminium sktadana 180x120 cm. Rama gtéwna w catosci spawana. Rama dolna podstawy oraz wsporniki
siatki sktadane. W zestawie czarna siatka z 2,3mm Polipropylenu. Wykonana z grubosciennego profilu prostokatnego
80x80. Przygotowana pod przytwierdzenie do parkietu, w zestawie z siatka (drobne oczka).

szt.

1.1.5

Pitka halowa do futsalu

Certyfikat FIFA lub réwnowazny w zakresie umozliwiajgcym wykorzystanie w zawodach akademickich na wszystkich
poziomach (w tym miedzynarodowych).

Wentyl Double-Lock zapewniajgcy najwyzszg szczelnosé

Szyta recznie

Obwdéd: 62,5 - 63,5 cm

Waga: 410-430¢g

Wykonana z materiatu poliuretanowego pozwalajagcego zachowac kulisty ksztatt

Dwa warianty kolorystyczne - po 20 szt. kazdego.

40

szt.




Strona 2z 30

1.2 Siatkéwka

1.2.11|Siatki treningowe Wykonana z wytrzymatego polipropylenu o grubosci splotu 3 mm. Wymiary 9,50 m x 1,00 m.Wyposazona w linke 3| szt.
kevlarowa o dtugosci 11,70 m oraz boczne wzmocnienia z wtdkna szklanego. Gérna cze$¢ siatki obszyta biata tasma o
szerokosci 7 cm, a dolna 5 cm. Mocowana do stupkéw linkami naprezajacymi z bloczkiem w 6-punktach.
W komplecie antenki jednoczesciowe z pokrowcem na rzep, przeznaczone do najwyzszej klasy rozgrywek. Siatka i
antenki z certyfikatem FIVB lub réwnowaznym umozliwiajgcym wykorzystanie do ryzgrywek akademickich na wszystkich
poziomach (w tym miedzynarodowych).

1.2.2|Wieszaki magazynowe na siatki Wieszak na siatke utatwiajgcy montaz i demontaz siatki (zapobiegajacy plataniu/suptaniu, wyposazony w obrotowa 3| szt.
raczke z hakiem do wygodnego zwijania i zawieszania w magazynie.

1.2.3 Numeratory wynikéw reczny Tablica numeryczna reczna o rozmiarze co najmniej 55x23cm wykonana z metalu i tworzywa sztucznego. Maksymalna 3| szt.
liczba wskazywanych puntéw: nie mniej niz 100, maksymalna liczba setéw: co najmniej 7.

1.2.4|Tabliczki numeryczne do zmia ny zawodnikdow Kaseta wykonana z drewna bukowego lakierowanego. Dwustronnie naniesione numery, tabliczki wykonane z ptyty MDF 2| szt.
lakierowanej na kolor biaty o wymiarze 140 mm x 160 mm. Raczka tabliczki wykonana z drewna bukowego
lakierowanego. Dodatkowe numery naniesione na raczce tabliczki. Komplet dla dwéch druzyn /2 kasety x 24 numery/

1.2.5(Pitka siatkowa Sktada si z 18 paneli. 25| szt.
Posiada podwdjnie laminowana butylowa detke.
Rozmiar pitki: 5.
Waga: 260-280 g
Obwdd: 65 - 67 cm
Certyfikat FIVB lub réwnowazny umozliwiajacy wykorzystanie do ryzgrywek akademickich na wszystkich poziomach (w
tym miedzynarodowych).

1.2.6(Pitka siatkowa 8 panelowa konstrukcja 25| szt.
Powierzchnia wykonana ze skory syntetycznej
Rozmiar pitki: 5.
Waga: 260-280 g
Obwdd: 65 - 67 cm
Certyfikat FIVB lub réwnowazny umozliwiajgcy wykorzystanie do ryzgrywek akademickich na wszystkich poziomach (w
tym miedzynarodowych).

1.2.7|Wdzek na kai Wykonany z rurek stalowych, posiada zamek z kluczem. 4| szt.
Podnoszone dno utatwiajace wyjmowanie pitek.
Wymiar catkowity: L=110, H=70, W=70 cm.
Wymiar kosza na pitki: L=70, H=70, W=70 cm.

1.2.8 Chwytak do ataku Wykonany z rury aluminiowej oraz teleskopowych ramion zakoriczonych gumowg naktadka. 1| szt.

Pozwala na utrzymanie pitki na statej wysokosci.
Dt. 1526 mm, szer. 700 mm, gr. 40 mm ( +/- 10%)
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1.2.9|Torba na pifki Torba na pitki zostata wykonana z materiatu zachowujgcego odpornosé na uszkodzenia mechaniczne 1| szt.
Miesci do 6 pitek siatkowych
Torba jest doskonatym rozwigzaniem do przenoszenia oraz przechowywania wiekszej ilosci pitek
Wyposazona w pasek na ramie oraz ragczki/uchwyty do noszenia
Zapinana zamkiem btyskawicznym
Wymiary: 40 x 60 x 17 cm +/- 10%)

1.2.10|Drabinka koordynacyjna Materiat: TPE oraz nylon 4| szt.
12 szczebelkéw
Wymiary: 600 cm x 50 cm (+/- 10%)
13 Fitness

1.3.1|Mata do ¢wiczen dtugosci 120 cm Dwa otwory z metalowg obrecza do zawieszenia 27| szt.
Materiat zewnetrzny: PVC
Antyposlizgowa powierzchnia
Materiat wewnetrzny: pianka poliestrowa
Wymiary: 120 x 60 cm
Grubos¢ maty: 9 mm
Waga: 1300 g

1.3.2|Wieszak na maty Wieszak do zawieszenia na $cianie umoztiwiajacy bezpieczne przechowywanie co najmniej 10 mat gimnastycznych w 3| szt.
pionie (zawieszonych na hakach). Rozstaw otwordw kompatybilny z matami do ¢wiczer opisanymi w punkcie 1.3.1.

1.3.3|Pitki gimnastyczne 25 szt. o $rednicy 65 cm Uniwersalna pitka gimnastyczna 27| szt.
Materiat: PVC
Antyposlizgowa powierzchnia
Nos$nosé: 600 kg
Rozmiar: 65 cm (tolerancja + - 5 cm)
waga: ok. 920 g
W zestawie: pompka reczna

134 Stojaki na pi’fki gimnastyczne Stojak wykonany z metalu, oparty na podstawie zachowujacej petng stabilnos¢. 3| szt.
Regulowane obrecze w celu umozliwienia dowolnego rozmieszczenia pitek
Pojemnos¢: co najmniej 10 gimanstycznych opisanych w punkcie 4.3.
Wysokos$¢ 195 cm (+/- 5%)
Srednica 100 cm (+/- 5%)

1.3.5[Pitki BOSU (half Ball) jednokomorowa podtadka powietrzna 27| szt

Podstawa z utwardzonego PVC

2 dodatkowe linki

Srednica powierzchni do balansowania: 54,5 cm
catkowita $rednica: 57,5 cm

wysokos¢: 22 cm (mozna regulowad przez zageszczanie)
dtugosé¢ ekspanderéw: 80 cm

maksymalna no$nos¢: 200 kg

waga: 5 kg

wykonane z nietoksycznych materiatéw

Zestaw zawiera pompke
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1.3.6

Ekspandery gumowe z uchwytami

mozliwosé taczenia wielu gum
Opor: 18 kg

Szeroko$¢: 3 cm

Obwdd: 200 cm (+/-5%)
Waga: 250 g (+/- 10%)

27

szt.

1.3.7

Hantle winylowe 0,5 kg

Powierzchnia: materiat winylowy
Waga: 2x0,5 kg

Dtugos$¢ uchwytu: 9 cm
Srednica: 5 cm

Dtugos¢ catkowita: 13 cm

szt.

1.3.8

Hantle winylowe 1 kg

Powierzchnia: materiat winylowy
Waga: 2x 1kg

Dtugos¢ uchwytu: 9 cm
Srednica: 6 cm

Dtugosc catkowita: 15 cm

25

szt.

1.3.9

Hantle winylowe 2 kg,

Powierzchnia: materiat winylowy
Waga: 2 x 2 kg

dtugos¢ uchwytu: 9,5 cm
Srednica: 7 cm

Dtugos¢ catkowita: 16,5 cm

15

szt.

1.3.10

Stepy

Ptyta z antyposlizgowa powierzchnig

Antyposlizgowe stopki

Dwie rézne wysokosci (10 15 cm)

Materiat: twardy plastik

Wymiary: dtugo$¢ 68 cm x szeroko$¢ 28 cm x wysokosé 10/15 cm
Waga: 2,5 kg

Nos$nosé: 200 kg

25

szt.

1.3.11

Kettlebell ogumowany 4 kg

Kolor dominujacy: czarny

Wyrazne oznaczenie wagi

Wytrzymata i odporna na wilgo¢ i zuzycie powierzchnia
Materiat powtoki: tworzywo sztuczne

Wypetnienie: cement

Uchwyt: winylowy

Waga: 4 kg

Obwdd uchwytu: 10 cm

Srednica uchwytu: 3,3 cm

szt.
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1.3.12

Kettlebell ogumowany 6 kg

Kolor dominujacy: czarny

Wyrazne oznaczenie wagi

Wytrzymata i odporna na wilgo¢ i zuzycie powierzchnia
Materiat powtoki: tworzywo sztuczne

Wypetnienie: cement

Uchwyt: winylowy

Waga: 6 kg

Obwdd uchwytu: 11 cm

Srednica uchwytu: 3,5 cm

20

szt.

1.3.13

Kettlebell ogumowany 8 kg

Kolor dominujacy: czarny

Wyrazne oznaczenie wagi

Wytrzymata i odporna na wilgo¢ i zuzycie powierzchnia
Materiat powtoki: tworzywo sztuczne

Wypetnienie: cement

Uchwyt: winylowy

Waga: 8 kg

Obwdd uchwytu: 12 cm

Srednica uchwytu: 4 cm

szt.

1.3.14

Skakanki regulowane

Regulowana skakanka fitness tozyskowana stalowa
Regulowana dtugos¢ liny

Wygodne uchwyty z materiatu PP

Dtugos¢ liny: 300 cm

Dtugos¢ uchwytu: 13 cm

Srednica liny: 4 mm

Materiat liny: stal + PVC (ostona kabli)

Materiat uchwytéw: PP

Waga: 166 g

27

szt.

1.3.15

Stojaki na skakanki i gumy

Wieszak na skakanki do zawieszenia na $cianie, co najmniej 10 haczykdéw, mozliwos$¢ zawieszenia na lince lub na
rekojesciach.

szt.

1.3.16

Stojak na hantle piramida

Wytrzymaty stojak na hantle przeznaczony jest do magazynowania co najmniej 10 hantli. Wymiary stojaka: 70 cm x 60
cm, wysoko$é 150 cm (+/- 10%). Metalowy,antyposlizgowa podstawa.

szt.

1.3.17

Roller

Gtadka powierzchnia bez wypustek
Tworzywo: polipropylen
Twardosé: wysoka

Srednica: 14 cm

Dtugos¢: 33 cm

Waga: 0,20 kg (+/- 5%)
Nietoksyczny materiat

25

szt.
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1.3.18

Trampoliny do fitness

Bezsprezynowa

Nogi z gumowymi koricowkami

Zdejmowany uchwyt

Materiat ramy i porecze: stal

Srednica rury ramy: 25 mm (grubo$¢ materiatu: 1,2 mm)
Srednica uchytu: 25 mm (grubos$é materiatu: 1,5 mm)
Materiat powierzchni do skakania: siatka polipropylenowa (mesh)
llos¢ nog: 8

liczba elastycznych lin: 32

Wysokos¢ powierzchni do skakania od ziemi: 34 cm
Wysokos¢ uchwytu: od 118,5 do 128,5 cm

Szeroko$¢ uchwytu: 50 cm (+/- 5%)

Catkowita $rednica: 115 cm (+/- 5%)

Srednica powierzchni do skakania: 78 cm

Nodnos¢: 110 kg

25

szt.

1.4

Lekkoatletyka

1.4.1

Ptotki wyczynowe z regulacjg wysokosci w zakresie 650-
1067 mm

Certyfikat IAAF lub rownowazny umozliwiajacy wykorzystanie w zawodach akademickich na wszystkich poziomach (w
tym miedzynarodowych).

Przeznaczenie: zawody i profesjonalny trening

Listwa plastikowa zebrowana

Rura teleskopu aluminowa, anodowana lub lakierowana proszkowo, zatrzaskowy system regulacji wysokosci
Zatrzaskowy system regulacji sity przewrotu ptotka

Rama stalowa, galwanizowana

Stopy aluminiowe, anodowane lub malowane proszkowo. zatrzaskowy system regulacji sity przewrotu

Wysokosci [mm] 650, 762, 838, 914, 991, 1067

20

szt.

1.4.2

Ptotki uchylne treningowe z regulacjg w zakresie 686 -
1067 mm

Przeznaczenie trening mtodziezy

Certyfikat IAAF lub réwnowazny umozliwiajacy wykorzystanie w zawodach akademickich na wszystkich poziomach (w
tym miedzynarodowych).

Listwa aluminiowa, zespolona z teleskopami w miekkiej otulinie

Rura teleskopu aluminiowa, malowana proszkowo, zatrzaskowy system ustawiania wysokosci

Poprzeczka ostonigta miekka otuling

Mechanizm powodujacy uchylenie i powrét ramy ptotka po uderzeniu w poprzeczke

Rama stalowa cynkowana

Stopy stalowa, lakierowana proszkowo z gumowymi podktadkami

Wysokosci [mm] 686, 762, 840, 914, 990, 1067

20

szt.

143

Ptotki niskie regulowane

Lekki i wytrzymaty ptotek wykonany z tworzywa PVC odpornego na warunki atmosferyczne, sktadany z dwéch czesci -
podstawy oraz poprzeczki

Warianty regulacji/ustawienia wysokosci: 20 i 30 cm

Szeroko$¢ ptotka: 45 cm

20

szt.
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1.4.4

Bloki startowe wyczynowe

Blok startowy stalowo-aluminiowy, wyczynowy.

Certyfikat IAAF lub réwnowazny umozliwiajacy wykorzystanie w zawodach akademickich na wszystkich poziomach (w
tym miedzynarodowych).

Szyna i obudowa oparé wykonana z blachy stalowej, cynkowanej galwanicznie

Oparcie i dzwignia regulujaca jego pochylenie wykonane z aluminium

Szeroki zakres pochylenia opar¢ (5 stopni) i wzajemnego ich potozenia (15 pozycji)

Blok standardowo przystosowany do eksploatacji na nawierzchni tartanowej

Wyposazony w naktadki na oparcia wykonane z najwyzszej jakosci sztucznej nawierzchni.

szt.

1.4.5

Kula do pchniecia kulg 4 kg

Certyfikat IAAF lub réwnowazny umozliwiajacy wykorzystanie w zawodach akademickich na wszystkich poziomach (w
tym miedzynarodowych).

Wykonana ze stali nierdzewnej, polerowanej, toczona na catej powierzchni

Pokryta lakierem bezbarwnym

szt.

1.4.6

Kula do pchniecia kulg 6 kg

Certyfikat IAAF lub réwnowazny umozliwiajgcy wykorzystanie w zawodach akademickich na wszystkich poziomach (w
tym miedzynarodowych).

Wykonana ze stali nierdzewnej, polerowanej, toczona na catej powierzchni

Pokryta lakierem bezbarwnym

szt.

1.4.7

Kula do pchniecia kulg 7,26 kg

Certyfikat IAAF lub rownowazny umozliwiajacy wykorzystanie w zawodach akademickich na wszystkich poziomach (w
tym miedzynarodowych).

Wykonana ze stali nierdzewnej, polerowanej, toczona na catej powierzchni

Pokryta lakierem bezbarwnym

szt.

1.4.8

Dysk do rzutu dyskiem 1 kg

Wykorczenie tworzywo sztuczne

Przeznaczenie zawody i profesjonalny trening

Obrecz dysku: nierdzewna

Srednica czesci $rodkowej [mm] 52,7

Grubos¢ czesci Srodkowej [mm] 33,7

Srednica zewnetrzna [mm] 167

Tolerancja wagi [kg] od +0,005 (odchytka dolna) do +0,025 (odchytka gérna)

Tolerancja srednicy [mm] +-1

Certyfikat IAAF lub réwnowazny umozliwiajacy wykorzystanie w zawodach akademickich na wszystkich poziomach (w
tym miedzynarodowych).

szt.
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1.4.9|Dysk do rzutu dyskiem 2 kg Wykoriczenie tworzywo sztuczne 3| szt

Przeznaczenie zawody i profesjonalny trening
Obrecz dysku: nierdzewna
Srednica czesci $rodkowej [mm] 52,7
Grubos¢ czesci Srodkowej [mm] 33,7
Srednica zewnetrzna [mm] 167
Tolerancja wagi [kg] od +0,005 (odchytka dolna) do +0,025 (odchytka gdérna)
Tolerancja srednicy [mm] +-1
Certyfikat IAAF lub réwnowazny umozliwiajgcy wykorzystanie w zawodach akademickich na wszystkich poziomach (w
tym miedzynarodowych).

1.4.10(|Oszczep do rzutu oszczepem 600 gr Przeznaczony do treningu rzutow 3| szt
Grot stalowy cynkowany
Trzon (duraluminium) malowany proszkowo
Syntetyczny rdzen w bawetnianym oplocie
Tolerancja wagi [g]®0,005 (odchytka dolna) +0,05 (odchytka gdérna)
Certyfikat IAAF lub réwnowazny umozliwiajacy wykorzystanie w zawodach akademickich na wszystkich poziomach (w
tym miedzynarodowych).

1.4.11|Oszczep do rzutu oszczepem 800 gr Przeznaczony do treningu rzutow 3| szt
Grot stalowy cynkowany
Trzon (duraluminium) malowany proszkowo
Syntetyczny rdzert w bawetnianym oplocie
Tolerancja wagi [g]®0,005 (odchytka dolna) +0,05 (odchytka gérna)
Certyfikat IAAF lub réwnowazny umozliwiajgcy wykorzystanie w zawodach akademickich na wszystkich poziomach (w
tym miedzynarodowych).

1.4.12 Stojak na oszczepy, kule i dyski Stojak przejezdny uniwersalny na oszczepy/kule/dyski. 1| szt.
Umieszczony na kétkach
Pojemnos$¢ minimalna: 6 dyskow, 6 oszczepdw i 7 kul
Wykonany z rur i ksztattownikéw stalowych, lakierowany proszkowo

1.4.13|Pateczka sztafetowa Dt: nie mniej niz 290 i nie wiecej niz 296 mm, $r: 35 do 40 mm, materiat: cienkoscienne aluminium, malowanie 20| szt.

proszkowe, rézne kolory, przenaczenie na trening oraz zawody sportowe, Certyfikat IAAF lub réwnowazny
umozliwiajgcy wykorzystanie w zawodach akademickich na wszystkich poziomach (w tym miedzynarodowych).
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1.5 Badminton

1.5.1(Stupki z przeciwwagg 3/6 kortéw W kompletach po 2 sztuki 4| kpl.
Certyfikat BWF (Badminton World Federation) lub réwnowazny umozliwiajacy wykorzystanie w rozgrywkach
akademickich na wszystkich poziomach (w tym miedzynarodowych).
Metalowe z przeciwwagg o cigzarze co najmniej 40 kg
Mozliwos$¢ regulacji wysokos¢ siatki
Stupki mobilne dzieki wbudowanym kétkom

1.5.2|Siatki renomowane 3/6 kortow Certyfikat BWF (Badminton World Federation) lub réwnowazny umozliwiajacy wykorzystanie w rozgrywkach 5| szt.
akademickich na wszystkich poziomach (w tym miedzynarodowych).
O dtugosci i wysokosci (610cm x 76cm)
Wielko$¢ oczka nie wiecej niz 2cm x 2 cm
Siatka obszyta biatg tasma z kazdej strony od gory przynajmniej 4 cm
Z boku dodatkowe mocowanie do stupkdw, dodatkowe tasmy na rzep
Siatka wykonana ze sznureczkdw o grubosci, sztywnosci i trwatosci tak aby po roztozeniu swobodnie opadata, nie byta
cigezka.

1.5.3|Tablice wynikéw manualne 3/6 kortow Liczba setow : 0 -5 4| szt.
Liczba punktéw w secie : 0 -30
Cyfry plastikowe mocowane za pomoca metalowych obreczy
Punkty i sety wyrazne koloru biato — czarnego

1.5.4|Ra kiety Rakieta dla poczatkujacych i $rednio zaawansowanych 24| szt.
Materiat : Grafit — rézne odmiany (Hi Modulus Graphite lub 4T U-HM CNT Graphite lub Graphite + Resin)
Waga od 4U do 6U (85 gram — 76 gram)
Balans na srodek tj. 290 mm
Wielkos$¢ raczki — grip G2 — G5
Ksztatt gtéwki — izometryczny
Sztywnos¢ — $rednio elastyczna

1.5.5|Lotki nylonowe Certyfikat BWF (Badminton World Federation) lub réwnowazny umozliwiajacy wykorzystanie w rozgrywkach 144| szt.
akademickich na wszystkich poziomach (w tym miedzynarodowych).
Predkosc¢ Srednia
Na bazie korka
1000 Silver lub 2000 Gold

1.5.6|Lotki hybrydowe Certyfikat BWF (Badminton World Federation) lub réwnowazny umozliwiajacy wykorzystanie w rozgrywkach 288| szt.
akademickich na wszystkich poziomach (w tym miedzynarodowych).
W gdrnej czesci lotki naturalne pidra w dolnej - plastikowy koszyczek

1.5.7|Lotki pi()rowe tu rniejowe Certyfikat BWF (Badminton World Federation) lub réwnowazny umozliwiajacy wykorzystanie w rozgrywkach 48| szt.

akademickich na wszystkich poziomach (w tym miedzynarodowych).
Lotki z 16 pidr gsich lub kaczych wysokiej jakosci

Nauralny korek

Predkos¢ $rednia i szybka - po 24 szt.
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1.6

Koszykowka

1.6.1

Pitki profesjonalne do koszykéwki - rozmiar 7

wykonana w catosci ze skory kompozytowej

min. ilo$¢ paneli 12

posiada dodatkowg warstwe podktadowa z gumowej pianki,

Certyfikat FIBA lub réwnowazny umozliwiajgcy wykorzystanie w rozgrywkach akademickich na wszystkich poziomach (w
tym miedzynarodowych).

model pitki uzywany w ciggu ostatnich 5 lat w przynajmniej jednym turnieju miedzynarodowym FIBA lub FIBA Europe
lub jako oficjalna pitka w rozgrywkach Euroligi, Ligi Mistrzéw lub najwyzszej klasy rozgrywkowej w Polsce.

20

szt.

1.6.2

Pitki profesjonalne do koszykéwki - rozmiar 6

wykonana w catosci ze skéry kompozytowe;j

min. ilo$¢ paneli 12

posiada dodatkowa warstwe podktadowa z gumowe;j pianki,

Certyfikat FIBA lub réwnowazny umozliwiajacy wykorzystanie w rozgrywkach akademickich na wszystkich poziomach (w
tym miedzynarodowych).

model pitki uzywany w ciggu ostatnich 5 lat w przynajmniej jednym turnieju miedzynarodowym FIBA lub FIBA Europe
lub jako oficjalna pitka w rozgrywkach Euroligi, Ligi Mistrzéw lub najwyzszej klasy rozgrywkowej w Polsce.

15

szt.

1.6.

w

Kosze na pitki

Wykonany z materiatéw odpornych na uszkodzenia mechaniczne .
Aluminiowe ramy

Obrotowe kotka

Posiadajacy mechanizm utatwiajacy sktadanie i rozktadanie
Pojemnos¢ kosza: co najmniej 15 pitek do koszykdwki w rozmiarze 7

szt.

1.7

Pitka reczna

1.7.1

Pitki meczowa do pitki recznej - rozmiar 3

rozmiar 3

wykonana ze skoéry syntetycznej,

profesjonalna pitka na mecze na najwyzszym poziomie,

Certyfikat EHF lub réwnowazny umozliwiajacy wykorzystanie w rozgrywkach akademickich na wszystkich poziomach (w
tym miedzynarodowych).

recznie szyta,

konstrukcja z minimum 4 mm pianki gwarantujacej lepszy chwyt i miekkosé

konstrukcja pitki recznej ztozona z minimum 32 paneli

20

szt.

1.7.2

Pitki meczowa do pitki recznej - rozmiar 2

rozmiar 2

wykonana ze skory syntetycznej,

profesjonalna pitka na mecze na najwyzszym poziomie,

Certyfikat EHF lub réwnowazny umozliwiajacy wykorzystanie w rozgrywkach akademickich na wszystkich poziomach (w
tym miedzynarodowych).

recznie szyta,

konstrukcja z minimum 4 mm pianki gwarantujacej lepszy chwyt i migkkos¢

konstrukcja pitki recznej ztozona z minimum 32 paneli

20

szt.
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1.8

Sporty walki

1.8.1|Maty do sportéw walki

Wymiary: 100 x 100 cm, grubosé 5 cm.

Certyfikat Miedzynarodowej Federacji Judo (IJF) lub réwnowazny umozliwiajacy wykorzystanie w zawodach
akademickich na wszystkich poziomach (w tym miedzynarodowych).

Jednolita twardo$¢ na catej powierzchni.

Wyttoczona struktura trzciny ryzowej.

Antyposlizgowy spdd w petni laminowany do spodu od srodka.

Gestosé: 230 - 240 kg/m3.

Klasa ogniowa B2 wg DIN 4102.

Narozniki zgrzewane.

Powierzchnia oraz boki w catosci zalaminowane mocnym i higienicznym materiatem winvlowym.

196

szt.

Wymagania dodatkowe:

1) Minimalny okres rekojmi i gwarancji jakosci na cate urzadzenia - 24 miesiace.
2) Cena sprzetu powinna zawierac transport, montaz, usuniecie odpaddéw pomontazowych, a takze przeszkolenie uzytkownika w miejscu instalacji urzgdzenia w zakresie jego

funkcji, uzytkowania i podstawowe]j konserwacji oraz wypetnienie pozostatych zobowigzan opisanych w dokumentach zaméwienia, w szczegdlnosci w zataczniku nr 5 do SWZ -
Projektowanych postanowieniach umowy.
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Czes$¢ 2 — Wyposazenie sitowni gtdwnej

Sitownia

2.1

Maszyna na mie$nie naramienne i obreczy barkowej -
wyciskanie nad gtowe w pozycji siedzacej

- obcigzenie: stos ptytowy z selektorem wagi

- wymiary urzadzenia: dt. 90 x szer. 140 x wys. 150 cm (+/- 10%), waga urzadzenia: 200 kg (+/- 10%).
- waga stosu: min 95 kg

- mechanizm suwakowy szybkiego zwiekszania/zmniejszania wagi stosu z obcigzeniem o 2,5 kg

- regulacje siedziska z wykorzystaniem sprezyny gazowej z automatyka ruchu powrotnego

- dwudzielne oparcie

- niezalezne prowadzenie lewej i prawej koriczyny gérnej

- mozliwo$¢ wykonywania jednoczesnego i naprzemiennego ruchu koriczyn gérnych

- tor ruchu koriczyn gérnych: zbiezny, po tuku zgodnie z anatomia cztowieka

- przeniesienie obcigzenia za posrednictwem linek

- w zagtdéwku elastyczny uchwyt do zamocowania recznika

- ramy nosne o przekroju eliptycznym

- metalowa ostona stosu

- potka na bidon i telefon

- tabliczka informacyjna z kodami QR i/lub NFC

- przeciwwaga na obydwu ramionach zmniejszajaca poczatkowy opoér éwiczenia

- ergonomiczne rekojesci o nieregularnym ksztatcie (sptaszczone na dtoni, zwezane na palcach) zapobiegajace
wykrzywieniu nadgarstkow podczas ¢wiczen

- tapicerka syntetyczna o wzmocnionej wytrzymatosci

- kontrastowe elementy wskazujgce czesci z mozliwoscia regulacji

- mozliwosé potaczenia urzadzenia z systemem zarzadzania/raportowania treningéw w chmurze

- ramy w kolorze czarnym/antracytowym

- wyprodukowane na terenie Uni Europejskiej (co najmniej ostatnie istotne, ekonomicznie uzasadnione przetworzenie
lub obrébka nastapity w zaktadzie produkcyjnym na terenie Unii Europejskiej),

- tapicerka w kolorze czarnym

szt.
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2.2

Maszyna na miesnie piersiowe - wyciskanie w poziomie w
pozycji siedzacej

- obcigzenie: stos ptytowy z selektorem wagi

- wymiary urzadzenia: dt. 90 x szer. 150 x wys. 170 cm (+/- 10%), waga urzadzenia: 250 kg (+/- 10%).
- waga stosu: min 130 kg

- mechanizm suwakowy szybkiego zwiekszania/zmniejszania wagi stosu z obcigzeniem o 2,5 kg

- regulacje siedziska z wykorzystaniem sprezyny gazowej z automatyka ruchu powrotnego

- dwudzielne oparcie

- niezalezne prowadzenie lewej i prawej koriczyny gérnej

- mozliwo$¢ wykonywania jednoczesnego i naprzemiennego ruchu koriczyn gérnych

- tor ruchu koriczyn gérnych: zbiezny, po tuku, skierowany w gore

- przeniesienie obcigzenia za posrednictwem linek

- w zagtdéwku elastyczny uchwyt do zamocowania recznika

- ramy nosne o przekroju eliptycznym

- metalowa ostona stosu

- potka na bidon i telefon

- tabliczka informacyjna z kodami QR i/lub NFC

- mozliwos¢ regulacji rekojesci z pozycji siedzacej, w celu okreslenia odpowiedniego zakresu ruchu

- ergonomiczne rekojesci o nieregularnym ksztatcie (sptaszczone na dtoni, zwezane na palcach) zapobiegajace
wykrzywieniu nadgarstkow podczas ¢wiczen

- tapicerka syntetyczna o wzmocnionej wytrzymatosci

- kontrastowe elementy wskazujgce czesci z mozliwoscia regulacji

- mozliwosé potaczenia urzadzenia z systemem zarzadzania/raportowania treningéw w chmurze

- ramy w kolorze czarnym/antracytowym

- wyprodukowane na terenie Uni Europejskiej (co najmniej ostatnie istotne, ekonomicznie uzasadnione przetworzenie
lub obrébka nastapity w zaktadzie produkcyjnym na terenie Unii Europejskiej),

- tapicerka w kolorze czarnym

szt.

2.3

Maszyna dualna na miesnie czworogtowe i dwugtowe ud
w pozycji siedzacej

- obcigzenie: stos ptytowy z selektorem wagi

- wymiary urzadzenia: dt. 115 x szer. 115 x wys. 150 cm (+/- 10%), waga urzadzenia: 250 kg (+/- 10%).
- waga stosu: min 75 kg

- mechanizm suwakowy szybkiego zwiekszania/zmniejszania wagi stosu z obcigzeniem o 2,5 kg

- regulacja potozenia siedziska w poziomie z wykorzystaniem sprezyny gazowe;j

- tapicerowany watek oporowy dla koriczyn dolnych z regulacja jego potozenia

- regulacja zakresu ruchomosci

- w zagtéwku elastyczny uchwyt do zamocowania recznika

- przeniesienie obcigzenia za posrednictwem linek

- ramy nosne o przekroju eliptycznym

- maszyna duallna na (2 w 1) - mozliwosc wykonania cwiczer na miesien dwugtowy i czworogtowy uda
- metalowa ostona stosu

- potka na bidon i telefon

tabliczka informacyjna z kodami QR i/lub NFC

- tapicerka syntetyczna o wzmocnionej wytrzymatosci

- kontrastowe elementy wskazujgce czesci z mozliwoscig regulacji

- mozliwosé potaczenia urzadzenia z systemem zarzadzania/raportowania treningéw w chmurze

- ramy w kolorze czarnym/antracytowym

- wyprodukowane na terenie Uni Europejskiej (co najmniej ostatnie istotne, ekonomicznie uzasadnione przetworzenie
lub obrébka nastapity w zaktadzie produkcyjnym na terenie Unii Europejskiej),

- tapicerka w kolorze czarnym

szt.
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2.4

Maszyna do podciggania w pozycji kleczacej oraz do
pompek na poreczach

- obcigzenie: stos ptytowy z selektorem wagi

- wymiary urzadzenia nie wigksze niz : dt. 162 x szer. 143 cm x wys. 245 cm, waga urzadzenia min. kg. 334

- wymiary urzadzenia: dt. 160 x szer. 140 x wys. 240 cm (+/- 10%), waga urzadzenia: 350 kg (+/- 10%).

- waga stosu: min 80 kg

- mechanizm wspomagania podciagania (przeciwwaga)

- ruchoma platforma spoczynkowa kolan z mozliwoscia jej ztozenia w celu wykonania pompek na poreczach
- podwdjne, wyprofilowane uchwyty do podciggania umozliwiajgce chwyty pod réznymi katami

- porecze boczne do pompek w zwisie

- podwdjne stopnie utatwiajace przyjecie pozycji ¢wiczebnej

- przeniesienie obcigzenia za posrednictwem linek

- ramy no$ne o przekroju owalnym

- tabliczka informacyjna z kodami QR i/lub NFC

- mozliwosé potaczenia urzadzenia z systemem zarzadzania/raportowania treningéw w chmurze

- wyprodukowane na terenie Uni Europejskiej (co najmniej ostatnie istotne, ekonomicznie uzasadnione przetworzenie
lub obrébka nastapity w zaktadzie produkcyjnym na terenie Unii Europejskiej),

- tapicerka w kolorze czarnym

szt.

2.5

Maszyna dualna na miesnie przywodziciele i odwodziciele
ud w pozycji siedzacej

- obciazenie: stos ptytowy z selektorem wagi

- wymiary urzadzenia: df. 160 x szer. 90 x wys. 150 cm (+/- 10%), waga urzadzenia: 200 kg (+/- 10%).
- waga stosu: min 75 kg

- mechanizm suwakowy szybkiego zwiekszania/zmniejszania wagi stosu z obcigzeniem o 2,5 kg

- stos usytuowany przed siedziskiem

- regulacja zakresu ruchomosci

- w zagtéwku elastyczny uchwyt do zamocowania recznika

- przeniesienie obcigzenia za posrednictwem linek

- ramy nosne o przekroju eliptycznym

- maszyna duallna na (2 w 1) mozliwosc wykonania ¢wiczen miesni przywodzicieli i odowodzicieli ud
- metalowa ostona stosu

- potka na bidon i telefon

- tabliczka informacyjna z kodami QR i/lub NFC

- tapicerka syntetyczna o wzmocnionej wytrzymatosci

- kontrastowe elementy wskazujgce czesci z mozliwoscig regulacji

- mozliwos¢ potgczenia urzadzenia z systemem zarzadzania/raportowania treningdw w chmurze

- ramy w kolorze czarnym/antracytowym

- wyprodukowane na terenie Uni Europejskiej (co najmniej ostatnie istotne, ekonomicznie uzasadnione przetworzenie
lub obrébka nastapity w zaktadzie produkcyjnym na terenie Unii Europejskiej),

- tapicerka w kolorze czarnym

szt.
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2.6

Maszyna dualna na miesnie klatki piersiowej i tylnych
aktonéw miesni naramiennych - butterfly i odwrotny
butterfly

- obcigzenie: stos ptytowy z selektorem wagi

- wymiary urzadzenia: dt. 150 x szer. 120 x wys. 200 cm (+/- 10%), waga urzadzenia: 300 kg (+/- 10%).
- waga stosu: min 130 kg

- mechanizm suwakowy szybkiego zwiekszania/zmniejszania wagi stosu z obcigzeniem o 2,5 kg
- przeniesienie obcigzenia za posrednictwem linek

- ramy nosne o przekroju eliptycznym

- pochylone oparcie w celu mniejszego ucisku na stawy naramienne

- dwie pary uchwytéw dla dtoni

- stos usytuowany za siedziskiem

- regulacja zakresu ruchomosci

- maszyna dualna (2 w 1) - mozliwo$¢ wykonywania ruchu rozpietek i odwrotnych rozpietek

- metalowa ostona stosu

- pdtka na bidon i telefon

- tabliczka informacyjna z kodami QR i/lub NFC

- tapicerka syntetyczna o wzmocnionej wytrzymatosci

- kontrastowe elementy wskazujgce czesci z mozliwoscia regulacji

- mozliwosé potaczenia urzadzenia z systemem zarzadzania/raportowania treningéw w chmurze
- ramy w kolorze czarnym/antracytowym

- wyprodukowane na terenie Uni Europejskiej (co najmniej ostatnie istotne, ekonomicznie uzasadnione przetworzenie
lub obrébka nastapity w zaktadzie produkcyjnym na terenie Unii Europejskiej),

- tapicerka w kolorze czarnym

szt.

2.7

Maszyna na miesnie proste brzucha w pozycji siedzacej

- obcigzenie: stos ptytowy z selektorem wagi

- wymiary urzadzenia: dt. 130 x szer. 100 x wys. 150 cm (+/- 10%), waga urzadzenia: 200 kg (+/- 10%).
- waga stosu: min 95 kg

- mechanizm suwakowy szybkiego zwiekszania/zmniejszania wagi stosu z obcigzeniem o 2,5 kg

- przeniesienie obcigzenia za posrednictwem linek

- ramy nosne o przekroju eliptycznym

- podpodrka dwupoziomowa pod stopy

- tapicerowana, obrotowa podpdrka pod gérng czes¢ plecéw w ksztatcie watka

- wgtebienie w oparciu na wysokosci odcinka ledZzwiowego kregostupa zapewniajace stabilizacje ruchu i zabezpieczajace
przed silnym odchyleniem tutowia do tytu

- elastyczne uchwyty dopasowujace sie do ksztattu barkéw ¢wiczacego

- metalowa ostona stosu

- potka na bidon i telefon

- tabliczka informacyjna z kodami QR i/lub NFC

- stos usytuowany po prawej stronie siedziska

- tapicerka syntetyczna o wzmocnionej wytrzymatosci

- kontrastowe elementy wskazujgce czesci z mozliwoscig regulacji

- mozliwos¢ potaczenia urzadzenia z systemem zarzadzania/raportowania treningéw w chmurze

- ramy w kolorze czarnym/antracytowym

- wyprodukowane na terenie Uni Europejskiej (co najmniej ostatnie istotne, ekonomicznie uzasadnione przetworzenie
lub obrébka nastapity w zaktadzie produkcyjnym na terenie Unii Europejskiej),

- tapicerka w kolorze czarnym

szt.
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2.8

Maszyna na mies$nie sko$ne brzucha w pozycji siedzacej

- obcigzenie: stos ptytowy z selektorem wagi

- wymiary urzadzenia: dt. 120 x szer. 110 x wys. 150 cm (+/- 10%), waga urzadzenia: 200 kg (+/- 10%).

- waga stosu: min 65 kg

- mechanizm suwakowy szybkiego zwiekszania/zmniejszania wagi stosu z obcigzeniem o 2,5 kg

- przeniesienie obcigzenia za posrednictwem linek

- ramy nosne o przekroju eliptycznym

- podpoérka dwupoziomowa pod stopy

- nieruchome, tapicerowane oparcie kolan

- konstrukcja maszyny zapewniajaca nieruchomg pozycje bioder oraz koriczyn dolnych podczas ¢éwiczenia
- sztywne uchwyty naramienne z mozliwoscia zatozenia tapicerowanych poduch na barki, zamontowane na ruchomej
ramie ¢wiczebnej

- metalowa ostona stosu

- tapicerowana podpdrka pod gdérng czesé plecéw, zamontowana na ruchomej ramie ¢wiczebnej

- tabliczka informacyjna z kodami QR i/lub NFC

- stos usytuowany po prawej stronie siedziska

- tapicerka syntetyczna o wzmocnionej wytrzymatosci

- kontrastowe elementy wskazujgce czesci z mozliwoscig regulacji

- mozliwos¢ potgczenia urzadzenia z systemem zarzadzania/raportowania treningdw w chmurze

- wyprodukowane na terenie Uni Europejskiej (co najmniej ostatnie istotne, ekonomicznie uzasadnione przetworzenie
lub obrébka nastapity w zaktadzie produkcyjnym na terenie Unii Europejskiej),

- ramy w kolorze czarnym/antracytowym

- tapicerka w kolorze czarnym

szt.

2.9

Maszyna na miesnie piersiowe - wyciskanie pod katem do
gory siedzac

- maszyna sitowa pétwolna z obcigzeniem talerzowym

- wymiary urzadzenia: df. 150 x szer. 120 x wys. 170 cm (+/- 10%), waga urzadzenia: 170 kg (+/- 10%).

- mechanizm regulacji siedziska z wykorzystaniem sprezyny umozliwiajacej jego automatyczny powrét do wyzszej
pozycji

- ¢wiczenie na dolny akton mies$nia piersiowego

- na oparciu plecéw znaczniki okreslajace prawidtowa pozycje ¢wiczebng

- tapicerka "nietrwale odksztatcalna", dopasowywujaca sie do ciata osoby ¢wiczacej, zapewniajaca maksymalng
stabilizacje i komfort podczas ¢wiczenia

- niezalezne prowadzenie lewej i prawej koriczyny gornej

- uchwyty dla rak o ksztatcie idealnie odzwierciedlajgcym uktad dtoni

- mozliwos¢ domontowania dodatkowych uchwytéw do magazynowania talerzy

- wyprodukowane na terenie Uni Europejskiej (co najmniej ostatnie istotne, ekonomicznie uzasadnione przetworzenie
lub obrébka nastapity w zaktadzie produkcyjnym na terenie Unii Europejskiej),

- mozliwos¢ potgczenia urzadzenia z systemem zarzadzania/raportowania treningdw w chmurze

szt.
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2.10

Maszyna na miesnie tréjgtowe ramienia - wyciskanie
ciezaru w dét w pozycji siedzacej

- maszyna sitowa pétwolna z obcigzeniem talerzowym

- wymiary urzadzenia: dt. 160 x szer. 140 x wys. 100 cm (+/- 10%), waga urzadzenia: 150 kg (+/- 10%).

- mechanizm regulacji siedziska z wykorzystaniem sprezyny umozliwiajacej jego automatyczny powrét do wyzszej
pozycji

- tapicerowane rolki zaporowe ud stabilizujace pozycje ¢wiczacego

- tapicerka "nietrwale odksztatcalna", dopasowywujaca sie do ciata osoby ¢wiczacej, zapewniajaca maksymalng
stabilizacje i komfort podczas ¢wiczenia

- zalezne lub niezalezne prowadzenie lewej i prawej koriczyny gérnej (dzieki zamontowaniu lub zdemontowaniu
specjalnego tacznika)

- uchwyty dla rak o ksztatcie idealnie odzwierciedlajgcym uktad dtoni

- mozliwo$¢ domontowania dodatkowych uchwytéw do magazynowania talerzy

- wyprodukowane na terenie Uni Europejskiej (co najmniej ostatnie istotne, ekonomicznie uzasadnione przetworzenie
lub obrébka nastapity w zaktadzie produkcyjnym na terenie Unii Europejskiej),

- mozliwos¢ potgczenia urzadzenia z systemem zarzadzania/raportowania treningdw w chmurze

szt.

2.11

Maszyna na miesnie grzbietu - $cigganie ciezaru znad
gtowy w dét w pozycji siedzgcej

- maszyna sitowa pétwolna z obcigzeniem talerzowym

- wymiary urzadzenia: dt. 110 x szer. 170 x wys. 200 cm (+/- 10%), waga urzadzenia: 150 kg (+/- 10%).

- mechanizm regulacji siedziska z wykorzystaniem sprezyny umozliwiajacej jego automatyczny powrét do wyzszej
pozycji

- tapicerowane rolki zaporowe ud stabilizujgce pozycje ¢wiczacego

- tapicerka "nietrwale odksztatcalna", dopasowywujaca sie do ciata osoby ¢wiczacej, zapewniajaca maksymalng
stabilizacje i komfort podczas ¢wiczenia

- niezalezne prowadzenie lewej i prawej koriczyny goérnej

- uchwyty dla rak o ksztatcie idealnie odzwierciedlajgcym uktad dtoni

- dodatkowy uchwyt dla nieaktywnej dtoni w przypadku pracy jedna koriczyna

- mozliwo$¢ domontowania dodatkowych uchwytéw do magazynowania talerzy

- wyprodukowane na terenie Uni Europejskiej (co najmniej ostatnie istotne, ekonomicznie uzasadnione przetworzenie
lub obrébka nastapity w zaktadzie produkcyjnym na terenie Unii Europejskiej),

- mozliwos¢ potaczenia urzadzenia z systemem zarzadzania/raportowania treningéw w chmurze

szt.

2.12

Maszyna na miesnie najszersze grzbietu - przycigganie
ciezaru do klatki persiowej w pozycji siedzacej, pod katem
w stosunku do ptaszczyzny podtoza

- maszyna sitowa pétwolna z obcigzeniem talerzowym

- wymiary urzadzenia: df. 130 x szer. 130 x wys. 170 cm (+/- 10%), waga urzadzenia: 120 kg (+/- 10%).

- mechanizm regulacji siedziska z wykorzystaniem sprezyny umozliwiajacej jego automatyczny powrét do wyzszej
pozycji

- tapicerowane podparcie klatki piersiowej stabilizujgce pozycje ¢wiczacego

- tapicerka "nietrwale odksztatcalna", dopasowywujaca sie do ciata osoby ¢wiczacej, zapewniajaca maksymalng
stabilizacje i komfort podczas ¢wiczenia

- antyposlizgowe podpodrki stop usytuowane na ramie nosnej

- niezalezne prowadzenie lewej i prawej koriczyny goérnej

- podwajne uchwyty dla rak o ksztatcie idealnie odzwierciedlajgcym uktad dtoni - mozliwosé poziomego lub pionowego
chwytu dtorimi

- dodatkowy uchwyt dla nieaktywnej dtoni w przypadku pracy jedna koriczyng

- mozliwo$¢ domontowania dodatkowych uchwytéw do magazynowania talerzy

- wyprodukowane na terenie Uni Europejskiej (co najmniej ostatnie istotne, ekonomicznie uzasadnione przetworzenie
lub obrébka nastapity w zaktadzie produkcyjnym na terenie Unii Europejskiej),

- mozliwosé potaczenia urzadzenia z systemem zarzadzania/raportowania treningéw w chmurze

szt.
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2.13[Maszyna na miesien dwugtowy ramienia w pozycji - maszyna sitowa péiwolna z obciazeniem talerzowym szt.
. . - wymiary urzadzenia: dt. 110 x szer. 140 x wys. 100 cm (+/- 10%), waga urzadzenia: 150 kg (+/- 10%).
siedzacej ) . " o ) L o
- tapicerka "nietrwale odksztatcalna", dopasowywujaca sie do ciata osoby ¢wiczacej, zapewniajaca maksymalng
stabilizacje i komfort podczas ¢wiczenia
- mozliwo$¢ domontowania dodatkowego uchwytu do magazynowania talerzy
- wyprodukowane na terenie Uni Europejskiej (co najmniej ostatnie istotne, ekonomicznie uzasadnione przetworzenie
lub obrébka nastapity w zaktadzie produkcyjnym na terenie Unii Europejskiej),
- mozliwos¢ potgczenia urzadzenia z systemem zarzadzania/raportowania treningdw w chmurze
2.14[Maszyna na migs$nie czworogtowe, dwugtowe ud oraz - maszyna sifowa pétwolna z obcigzeniem talerzowym szt.
.. P . L . , - wymiary urzadzenia: dt. 270 x szer. 160 x wys. 150 cm (+/- 10%), waga urzadzenia: 340 kg (+/- 10%).
miesnie posladkowe - wyciskanie ciezaru nogami do gory ) ; ) , S
- trening obunozny lub jednonozny w pozycji pétlezacej
pOd katem W pozycji pé’fleiaCEJ - szeroka, antyposlizgowa, ruchoma platforma éwiczebna dla stép z uchwytem utatwiajgcym przyjecie pozycji
¢wiczebnej
- platforma ¢wiczebna porusza sie ptynnie po suwnicy w linii prostej (po skosie ku gérze)
- pigciostopniowa regulacja zakresu ruchu
- system podporu obcigzenia w pozycji spoczynkowej zamontowany na specjalnej dzwigni z uchwytami dla dtoni
- regulacja oparcia plecéw w co najmniej 4 pozycjach, w zakresie od 25° do 40°
- tapicerowane siedzisko oraz oparcie plecéw i gtowy zapewniajace prawidtowa pozycje ¢wiczebng
- tapicerka "nietrwale odksztatcalna", dopasowywujaca sie do ciata osoby ¢wiczacej, zapewniajaca maksymalnag
stabilizacje i komfort podczas ¢wiczenia
- mozliwos¢ domontowania dodatkowych uchwytéw do magazynowania talerzy
- wyprodukowane na terenie Uni Europejskiej (co najmniej ostatnie istotne, ekonomicznie uzasadnione przetworzenie
lub obrébka nastapity w zaktadzie produkcyjnym na terenie Unii Europejskiej),
—mazliwnéé notaczenia irzadzenia 7 sustemem zarzadzania/ranartowania treningdw w chmiirze
2.15|Maszyna na miesnie czworogtowe, dwugtowe ud oraz - maszyna sitowa pétwolna z obcigzeniem talerzowym szt.

miesnie posladkowe - wyciskanie ciezaru w pozycji
stojacej pod katem 40%

- wymiary urzadzenia: dt. 270 x szer. 190 x wys. 180 cm (+/- 10%), waga urzadzenia: 350 kg (+/- 10%).

- trening obundzny lub jednonozny w pozycji stojacej

- szeroka, antyposlizgowa, nieruchoma platforma ¢wiczebna dla stép

- ciezar porusza sie ptynnie po suwnicy w linii prostej (po skosie ku dotowi)

- cztery przystanki bezpieczenstwa

- system podporu obcigzenia w pozycji spoczynkowej zamontowany na specjalnej dZzwigni z uchwytem

- uchwyty u gory i dole maszyny do zamocowania gum elestycznych

- tapicerowane oparcie plecédw i ramion zapewniajace prawidtowa pozycje ¢wiczebna

- tapicerka "nietrwale odksztatcalna", dopasowywujaca sie do ciata osoby ¢wiczacej, zapewniajaca maksymalnag
stabilizacje i komfort podczas ¢wiczenia

- mozliwo$¢ domontowania dodatkowych uchwytéw do magazynowania talerzy

- wyprodukowane na terenie Uni Europejskiej (co najmniej ostatnie istotne, ekonomicznie uzasadnione przetworzenie
lub obrébka nastapity w zaktadzie produkcyjnym na terenie Unii Europejskiej),

- mozliwos¢ potaczenia urzadzenia z systemem zarzgdzania/raportowania treningéw w chmurze
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2.16|Wielofunkcyjna pieciostanowiskowa maszyna wyciggowa |- obciazenie: 5 stoséw ptytowych z selektorami wagi 1| szt.
- dwa wielopoziomowe, dualne wyprowadzenia wyciggéw zakoriczone ruchomymi bloczkami pozwalajacymi na zmiane
trajektorii ruchéw w czasie wykonywania ¢wiczen
- 5 stanowisk ¢wiczen: 1 x Lat Pull Down / Dual Lat Pull Down, 1 x Row / Dual Row, 1 x Tricep, 2 x Adjustable Pulley
- wagi stoséw minimum: 2x130 / 1x60 / 2x50 kg
- wymiary urzadzenia: dt. 500 cm szer. 200 cm wys. 250 cm (+/- 10%), waga urzadzenia: 250 kg (+/- 10%).
- tacznik poczwdrnych stanowisk z ergonomicznymi uchwytami do podciggania oraz mocowaniami dodatkowych
akcesoriéw (liny, kétka gimnastyczne)
- przeniesienie obcigzenia za posrednictwem linek
- ramy nosne o przekroju owalnym
- wyposazenie dodatkowe: drazek do tricepsow x 2, skdrzany pasek na kostke x 2, krétki uchwyt dtoni x 2, drazek dtugi x
1, gumowany drazek x 1, taczniki x 2; plastykowa raczka x 2, uchwyt row x 1, lina triceps x 1
- uchwyty do mocowania akcesoriéw do ramy urzadzenia (w celu ich przechowywania)
- wyprodukowane na terenie Uni Europejskiej (co najmniej ostatnie istotne, ekonomicznie uzasadnione przetworzenie
lub obrébka nastapity w zaktadzie produkcyjnym na terenie Unii Europejskiej),
217 Uchwyt na talerze (podwéjne) Para dodatkowych wykonanych ze stali uchwytéw na talerze do maszyn pétwolnych, $rednica: 50mm. 9 kp|
2.18 Uchwyt na talerze (pojedynczy) Pojedynczy wykonany ze stali dodatkowy uchwyt na talerze do maszyn pétwolnych, $rednica: 50mm. szt.
2.19|Zestaw sztangielek chromowanych ze stojakiem - zestaw sztangielek od 1do 10 kg szt.
- zmiana wagi co 1 kg
- dedykowany stojak na 10 par , wymiary: dtugosc 120 cm, szerokosc 50 cm, wysokosc 70 cm (+/- 10%)
- stojak malowany proszkowo
- waga stojaka: 50 kg (+/- 10%)
2.20|Zestaw sztangielek poliuretanowych ze stojakiem - zestaw sztangielek od 12 do 30 kg 1 szt.
- zmiana wagi co 2 kg
- radatkowany uchwyt na catej powierzchni sztangielki
- sztangielki pokryte warstwa polieretanowa - trwate, wytrzyamate i odporne na zarysowania
- dedykowany stojak na 10 par, wymiary: dtugosc 250 cm, szerkokos¢: 70 cm, wyskosoc¢: 75 cm (+/- 10%), waga stojaka:
150 kg (+/- 10%)
2.21|Zestaw zespolonych sztang z obcigzeniem talerzowym ze |-uchwytsrednicy 30 mm (+/- 10%) 1| szt.
L. -talerze zamocowone na state, pokryte warstwa poliuretanowa
StOJakIem - waga od 10 kg do 32,5 kg
- zmiana wagi co 2,5 kg
- dedykowany stojak na 10 sztuk, wymiery: dtugosc 80 cm, szekos¢: 80, wysokosc 150 cm (+/- 10%), waga stojaka: 70 kg
(+/- 10%)
- mozliwos¢ potgczenia urzadzenia z systemem zarzadzania/raportowania treningdw w chmurze
2.22|Zestaw cieia row typu kettlebell ze stojakiem -w sktad zestawu wchodzg pojedyncze ciezary o wadze: 4 kg, 6 kg, 8 kg, 10, kg, 12 kg, 16 kg, 20 kg, 24 kg 1| szt.

- gtadka rgczka wykonana ze stali wysokiej jakosci, zabezpieczonej przed korozjg i nadmiernym zuzyciem

- wykonczenia z gumy zapobiegajgce uszkodzeniom podtagi w przypadku upadku

- niezdzierajace sie , grawerowane wskazniki wagi utatwiajace identyfikacja ciezaru

- dedykowany stojak, wymiary: dtugosc 140 cm, szerokosc 75 cm, wysokosé¢ 50 cm, waga stojaka: 50 kg (+/- 10%)
- udzwig stojaka: nie mniej niz 300 kg

- mozliwosé potaczenia urzadzenia z systemem zarzadzania/raportowania treningéw w chmurze
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2.23|Zestaw obcigzen talerzowych do maszyn pétwolnych

-zestaw obcigzen talerzowych: 2 x 1,25 kg, 2 x 2,5 kg, 2 x 5 kg, 4 x 10 kg, 4 x 20 kg.

- ksztatt utatwiajgcy tatwe i bezpieczne przenoszenie talerzy,

- talerze pokryte powtoka urethanowg lub podobng zmniejszajaca ryzyko uszkodzenia Scian, podtogi oraz innych
sprzetéw.

kpl.

Wymagania dodatkowe:

1) Minimalny okres rekojmi i gwarancji jakosci na cate urzadzenia - 36 miesiecy.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby sprzety stanowity funkcjonalng i estetyczng catosé (np. poprzez dostarczenie sprzetéw jednego producenta, pochodzgcych z

jednej serii produktéw). Zamawiajgcy zweryfikuje spetnienie tego wymagania w procedurze akceptacji opisanej w Projektowanych Postanowieniach Umowy (zat. nr 5 do SWZ).
3) Cena sprzetu powinna zawieraé transport, montaz, usuniecie odpadéw pomontazowych, a takze przeszkolenie uzytkownika w miejscu instalacji urzagdzenia w zakresie jego
funkcji, uzytkowania i podstawowe]j konserwacji oraz wypetnienie pozostatych zobowigzan opisanych w dokumentach zaméwienia, w szczegdlnosci w zataczniku nr 5 do SWZ -

Projektowanych postanowieniach umowy.
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Czesc 3 — Sprzet do tréjboju sitowego

Trojbdj sitowy

3.1

Zestaw treningowy do trdjboju sitowego

Zestaw Treningowy — 435 kg sktadajacy sie z: 1x gryf 20kg trening , 1 para zaciskdw IPF, Talerze IPF : 2x25kg,
2x20kg,2x15kg,2x10kg,2x5kg,2x2.5kg, 2x1,25kg,2x0.5kg,2x0,25kg

Wazny certyfikat IPF (Miedzynarodowa Federacja Tréjboju Sitowego) na sprzet do tréjboju sitowego lub réwnowazny
umozliwiajgcy wykorzystanie w zawodach akademickich na wszystkich poziomach (takze miedzynarodowych).

kpl.

3.

N

tawka do tréjboju sitowego Combo

Specjalistyczna fawka z certyfikatem IPF na zawody tréjboju sitowego z regulacja mechaniczng zgodnie z zasadami
Producent posiada wazny certyfikat IPF (Miedzynarodowa Federacja Tréjboju Sitowego) na sprzet do trdjboju sitowego
lub réwnowazny umozliwiajacy wykorzystanie w zawodach akademickich na wszystkich poziomach (takze
miedzynarodowych).

szt.

3.3

Pomost zawodniczy do tréjboju IPF 3m x2,5m

Zawodniczy pomost do tréjboju sitowego IPF —3m x 2,5m z wyktadzing dywanowa w kolorze szarym.
Wazny certyfikat IPF (Miedzynarodowa Federacja Trdjboju Sitowego) na sprzet do tréjboju sitowego lub réwnowazny
umozliwiajacy wykorzystanie w zawodach akademickich na wszystkich poziomach (takze miedzynarodowych).

szt.

3.4

Stojak na talerze do tréjboju sitowego

Stojak na komplet talerzy do tréjboju na zawody
Wazny certyfikat IPF (Miedzynarodowa Federacja Trdjboju Sitowego) na sprzet do trdjboju sitowego lub réwnowazny
umozliwiajacy wykorzystanie w zawodach akademickich na wszystkich poziomach (takze miedzynarodowych).

szt.

3.5

tawka ze skosem ujemnym

Wymiary : dtugosc 1353 szerokosc 706 mm wysokosc 860 mm

Producent posiada wazny certyfikat IPF (Miedzynarodowa Federacja Tréjboju Sitowego) na sprzet do trdjboju sitowego
lub réwnowazny umozliwiajacy wykorzystanie w zawodach akademickich na wszystkich poziomach (takze
miedzynarodowych).

szt.

3.6

tawka ze skosem dodatnim

tawka regulowana ze skosem dodatnim w 5 pozycjach regulacji oraz 2 pozycje siedziska

Producent posiada wazny certyfikat IPF (Miedzynarodowa Federacja Tréjboju Sitowego) na sprzet do tréjboju sitowego
lub réwnowazny umozliwiajacy wykorzystanie w zawodach akademickich na wszystkich poziomach (takze
miedzynarodowych).

szt.

3.7

Gryf zawodniczy 20 kg

Gryf specjalistyczny uchwyt 29mm z certyfikatem IPF, ostre radetko 1,5, 2200 mm, gryf bez galwanizy , wytrzymatosc
215 000 PSI

Wazny certyfikat IPF (Miedzynarodowa Federacja Tréjboju Sitowego) na sprzet do tréjboju sitowego lub réwnowazny
umozliwiajgcy wykorzystanie w zawodach akademickich na wszystkich poziomach (takze miedzynarodowych).

szt.

3.8

Dyski zawodnicze

Dyski kalibrowane wagowo z certyfikatem IPF lub rownowaznym umozliwiajagcym wykorzystanie w zawodach
akademickich na wszystkich poziomach (takze miedzynarodowych).

25 kg — czerwony

20kg, niebieski

15kg — 26ty

10kg zielony

Wazny certyfikat IPF (Miedzynarodowa Federacja Tréjboju Sitowego) na sprzet do tréjboju sitowego lub réwnowazny
umozliwiajgcy wykorzystanie w zawodach akademickich na wszystkich poziomach (takze miedzynarodowych).

kpl.

3.9

Stojak na sztangi

Stojak do przechowywania w pionie 4 sztang olimpijskich

szt.

3.10

Sztanga tamana

gryftamany 12 kg, 50 mm , chromowany dtugos¢ 1316 mm, osadzony na tozyskach igietkowych, srednica uchwytu 28
mm, zbalansowane radetko 1,2mm

Wazny certyfikat IPF (Miedzynarodowa Federacja Tréjboju Sitowego) na sprzet do tréjboju sitowego lub réwnowazny
umozliwiajacy wykorzystanie w zawodach akademickich na wszystkich poziomach (takze miedzynarodowych).

szt.
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3.11

Stojak do przysiadéw

dtugos¢ 750 mm , szerokosc 1300 mm  wysoko$¢ 1194 mm

z belkg stabilizujgca oraz rolkami na gryf tak zeby zawodnik mégt regulowaé ustawienie sztangi z obcigzeniem bez
sciggania sztangi z hakéw.

Producent posiada wazny certyfikat IPF (Miedzynarodowa Federacja Tréjboju Sitowego) na sprzet do tréjboju sitowego
lub réwnowazny umozliwiajacy wykorzystanie w zawodach akademickich na wszystkich poziomach (takze
miedzynarodowych).

szt.

3.12

Zaciski na sztange

para w komplecie

waga: 5 kg, chromowane

Wazny certyfikat IPF (Miedzynarodowa Federacja Tréjboju Sitowego) na sprzet do tréjboju sitowego lub réwnowazny
umozliwiajgcy wykorzystanie w zawodach akademickich na wszystkich poziomach (takze miedzynarodowych).

kpl.

3.13

Zaciski Oppen

Producent posiada wazny certyfikat IPF (Miedzynarodowa Federacja Tréjboju Sitowego) na sprzet do trdjboju sitowego
lub réwnowazny umozliwiajacy wykorzystanie w zawodach akademickich na wszystkich poziomach (takze
miedzynarodowych).

kpl.

3.14

Pasy tréjbojowe rozmiar S

Wazny certyfikat IPF (Miedzynarodowa Federacja Trdjboju Sitowego) na sprzet do tréjboju sitowego lub réwnowazny
umozliwiajacy wykorzystanie w zawodach akademickich na wszystkich poziomach (takze miedzynarodowych).

szt.

3.15

Pasy tréjbojowe rozmiar M

Wazny certyfikat IPF (Miedzynarodowa Federacja Trdjboju Sitowego) na sprzet do tréjboju sitowego lub réwnowazny
umozliwiajacy wykorzystanie w zawodach akademickich na wszystkich poziomach (takze miedzynarodowych).

szt.

3.16

Hantle w powtoce z poilurethanu - zestaw 1

zestaw od 1 do 10 kg

Producent posiada wazny certyfikat IPF (Miedzynarodowa Federacja Tréjboju Sitowego) na sprzet do tréjboju sitowego
lub réwnowazny umozliwiajacy wykorzystanie w zawodach akademickich na wszystkich poziomach (takze
miedzynarodowych).

kpl.

3.17

Hantle w powtoce z poilurethanu - zestaw 2

zestaw od 12 do 20 kg

Producent posiada wazny certyfikat IPF (Miedzynarodowa Federacja Tréjboju Sitowego) na sprzet do tréjboju sitowego
lub réwnowazny umozliwiajacy wykorzystanie w zawodach akademickich na wszystkich poziomach (takze
miedzynarodowych).

kpl.

3.18

Dyski ogumowane - zestaw

Zestaw dyskow ogumowanych: 4 x 25kg, 4 x 20kg, 4 x 15kg, 6 x 10 kg, 6 x 5kg, 6 x 2,5kg, 6 x 1,25 kg

Tarcze ze stalowego rdzenia zabezpieczonego trwatg gumowg powtoka z matowym wykoriczeniem, z wyraznymi
oznaczeniami wagi.

Cigzsze dyski (10 - 25 kg): duze, gtadkie i wygodne otwory chwytne umieszczone na obwodzie tarczy, zapewniajgce
bezpieczng obsuge.

Lzejsze dyski (1,25 - 5kg): dopuszcza sie brak otworéw na uchwyt pod warunkiem wyposazenia w inne elementy tatwe
do uchwycenia.

Producent posiada wazny certyfikat IPF (Miedzynarodowa Federacja Tréjboju Sitowego) na sprzet do tréjboju sitowego
lub réwnowazny umozliwiajacy wykorzystanie w zawodach akademickich na wszystkich poziomach (takze
miedzynarodowych).

kpl.
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Wymagania dodatkowe:

1) Minimalny okres rekojmi i gwarancji jakosci na cate urzadzenia - 36 miesiecy.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby sprzety stanowity funkcjonalng i estetyczng catosé (np. poprzez dostarczenie sprzetéw jednego producenta, pochodzgcych z
jednej serii produktéw). Zamawiajgcy zweryfikuje spetnienie tego wymagania w procedurze akceptacji opisanej w Projektowanych Postanowieniach Umowy (zat. nr 5 do SWZ).
3) Cena sprzetu powinna zawieraé transport, montaz, usuniecie odpadéw pomontazowych, a takze przeszkolenie uzytkownika w miejscu instalacji urzagdzenia w zakresie jego
funkcji, uzytkowania i podstawowe]j konserwacji oraz wypetnienie pozostatych zobowigzan opisanych w dokumentach zaméwienia, w szczegdlnosci w zataczniku nr 5 do SWZ -
Projektowanych postanowieniach umowy.
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Czesc 4 — Sprzet do treningu cardio

Trening cardio

4.1

Rowery stacjonarne - profesjonalne

Stalowa rama piaskowana odporna na dziatanie potu, dwukrotnie malowana metoda proszkowg

Siodetko ergonomiczne, wykonane z materiatu o podwdjnej gestosci z mocng stalowa rama

Wielofunkcyjna, ergonomiczna kierownica wykonana z PVC umozliwiajaca przyjecie przez ¢wiczacego réznych pozycji
treningowych,

Dwa ogumowane, zintegrowane z kierownica uchwyty na bidon z wodg odporne na uderzenia i zarysowania
dwustronne pedaty: klasyczne z ,,noskami” oraz z mechanizmem zatrzaskowym SPD, z obu stron pokryte srebrnym
aluminium

Rower wyposazony w konsole LCD podswietlong zaréwkami LED dla zapewnienia wysokokontrastowej widocznosci
nawet w ciemnym pomieszczeniu

Konsola minimum 5 (calowa) dajgca mozliwos¢ przechodzenia pomiedzy 4 ekranami w celu uzyskania jak najwiekszej
ilosci informacji zwrotnych/parametréw takich jak minimum : czas, dystans, spalone kalorie, predkosé, kadencja (w
czasie rzeczywistym), srednia kadencja, maksymalna osiggnieta kadencja, puls, moc, poziom oporu

mozliwosc $ledzenia danych w realnym czasie i potgczenia kétka transportowe utatwiajgce przestawianie rowerka za
pomoca Bluetooth z nadajnikiem telemetrycznym do pomiaru tetna uzytkownika, mozliwos¢ potaczenia telefonu
uzytkownika z konsolg rowerka za pomocg Bluetooth, QR Code, NFC w celu $ledzenia parametréw w czasie
rzeczywistym oraz zbierania i przechowywania danych treningowych

Konsola z bezbateryjnym systemem zasilana ruchem uzytkownika

Ramie korby o dtugosci 170 mm dla doktadnego odwzorowania jazdy na rowerze outdoorowym oraz zapewnienia
wtasciwej postawy

Prosty, dobrze oznakowany system regulacji ustawienia siedziska i kierownicy, regulacja co 1,4 cm za pomoca
specjalnych dZwigni, regulacja siedziska w ptaszczyznie poziomej oraz pionowe;j

Pokretto regulacji poziomej siedziska z mechanizmem wysprzeglajgcym (ochrona przed zbyt silnym zakreceniem/przed
ukreceniem); mozliwo$¢ regulacji bez zsiadania z roweru,

Szczelna, odporna na wilgo¢ obudowa, trwate, grawerowane laserowo oznaczenia regulacji

Koto zamachowe o wadze nie mniejszej 17 kg w przedniej czesci rowerka

System oporu : magnetyczny ztozony z 6 mocnych magnesdéw, zakres regulacji oporu urzgdzenia: co najmniej 20
poziomoéw, pasowy system napedowy dla zapewnienia gtadkiej i cichej jazdy, dajacy poczucie jazdy po realnej drodze
Stabilna i wytrzymata konstrukcja urzadzenia, trwata obudowa z tworzywa sztucznego, odporna na zarysowania i
wghiecenia

Wytrzymate i odporne na zarysowania obudowy z przodu o z tytu rowerka tworzgce obszar do stretchingu przed oraz po
wykonananym treningu

Mozliwo$é wyboru koloru ramy (przynajmniej dwa kolory do wyboru)

Minimalny wzrost osoby trenujacej : 140 cm, maksymalny wzrost osoby trenujgcej 210 cm, maksymalna waga
uzytkownika : 160kg

Waga urzadzenia : 67kg, wymiary: dt/szer/wys [cm] : 113,8/58,9/114, kétka transportowe utatwiajace przestawianie
rowerka

- wyprodukowane na terenie Uni Europejskiej (co najmniej ostatnie istotne, ekonomicznie uzasadnione przetworzenie
lub obrébka nastapity w zaktadzie produkcyjnym na terenie Unii Europejskiej),

11

szt.
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4.2

Ergometr wioslarski

Trwata konstrukcja przygotowana na uzytkowanie ciggte

Interakcyjny mechanizm oporowy z wykorzystaniem turbiny powietrznej

Koto zamachowe/turbina powietrzna/ napedzana poprzez taricuch za pos$rednictwem mechanizmu z kotem zgbatym
Bezpieczny system oporu ; brak poczatkowego statycznego momentu oporowego , opor zalezny bezposrednio od
¢wiczacego

Doskonate oddanie rzeczywistego ruchu wioslarskiego

Monitor LCD dla kontroli treningu z mozliwo$cig zapisu danych treningowych w pamieci wewnetrznej lub na
dedykowanej karcie pamieci; parametry treningu czas, dystans, tempo, praca, moc, tetno ; monitor mocowany na
ramieniu ruchomym z tworzywa sztucznego

Zasilanie autonomiczne monitora LCD poprzez baterie

Mozliwy transfer danych treningowych poprzez port USB do komputera PC

Mozliwosé odczytu danych z karty pamieci poprzez opcjonalny czytnik kart

Waga 28 kg

Wysokos¢ siedziska 35,5 cm

Wymiary 61,5x244 cm

Obcigzalnos¢ 227 kg

Monitor LCD typ PM5

Pasek do pomiaru tetna

Mozliwos¢ przeprowadzenia mistrzostw Polski akademickich i senioréw

- wyprodukowane na terenie Uni Europejskiej (co najmniej ostatnie istotne, ekonomicznie uzasadnione przetworzenie
lub obrébka nastapity w zaktadzie produkcyjnym na terenie Unii Europejskiej),

szt.
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43

Bieznie

Zakres predkosci: 0,8-25 km/h, zakres pochylenia: 0-18%

Silnik tréjfazowy pradu zmiennego AC, bezszczotkowy, sterowany falownikiem, zasilanie zewnetrzne: 230V
Maksymalna moc silnika: nie mniejsza niz 7.5 KM w momencie rozruchowym

Wymiary powierzchni biegowej: (dt. x sz.) w cm 157 X 56cm

Wymiary urzadzenia: dtugos¢ 174x szerokos¢ 91 x wysokos$é 158, waga urzadzenia: 160kg.

Maksymalna waga uzytkownika: nie mniej niz 210 kg

Whbudowany wentylator chtodzacy uzytkownika.

Sensory dotykowe do pomiaru tetna

Monitor LCD dotykowy, oprogramowanie w jezyku polskim, dodatkowe jezyki do wyboru: co najmniej angielski,
niemiecki, rosyjski.

Mozliwo$¢ szybkiej zmiany predkosci i nachylenia biezni za pomocg wbudowanych w konsole przyciskéw widocznych na
wyswietlaczu

Dodatkowe manetki sterowania predkoscia i pochyleniem biezni

Silnik zlokalizowany pod pasem biegowym

Boczne ostony zakrywajace brzeg pasa biegowego (uniemozliwiajace swobodny / przypadkowy dostep pod pas biegowy)
Pas biegowy nie wymagajacy smarowania

Podpory konsoli sterujacej o przekroju eliptyczny

Konfiguracja ustawien fabrycznych komputera przez uzytkownika

Minimum 15 programdéw treningowych.

Programowanie dtugosci fazy wyciszenia organizmu/spoczynku

Raportowanie przebiegu zakoriczonego treningu podczas trwania fazy spoczynku

Poziom gtosnosci: nie wiecej nizj niz 70dB

Mozliwo$¢ potaczenia urzadzenia z system zarzadzania/raportowania treningdw znajdujgcym sie w chmurze poprzez
kody QR i urzadzenia Mobilne uzytkownikow

Podzespoty wykonane w systemie metrycznym

- wyprodukowane na terenie Uni Europejskiej (co najmniej ostatnie istotne, ekonomicznie uzasadnione przetworzenie
lub obrébka nastapity w zaktadzie produkcyjnym na terenie Unii Europejskiej),

szt.

4.4

Orbitreki

Eliptyczny ruch koriczyn dolnych

Ruchome rekojesci pozwalajace na trening gérnych partii migsniowych

Dodatkowe nieruchome uchwyty pionowe dla dtoni

Minimum 25 poziomdw obcigzenia ustawianych elektronicznie, system oporu: elektromagnetyczny

Urzadzenie nie potrzebuje zasilania.

Maksymalne wymiary urzadzenia: dt. 218 x szer. 70 x wys. 168 cm, waga urzadzenia: 152 kg

Maksymalna waga uzytkownika: nie mniej niz 180 kg

Ramy nosne o przekroju eliptycznym

Sensory dotykowe do pomiaru tetna

Monitor LCD dotykowy.

Oprogramowanie w jezyku polskim

Dodatkowe przyciski sterowania obcigzeniem na ruchomych rekojesciach

Minimum 11 programoéw treningowych

Programowanie dtugosci fazy wyciszenia organizmu'- spoczynku

Raportowanie przebiegu zakoriczonego treningu podczas trwania fazy spoczynku

Mozliwo$¢ potaczenia urzadzenia z system zarzadzania/raportowania treningdw znajdujgcym sie w chmurze poprzez
kody QR i urzadzenia mobilne uzytkownikéw

- wyprodukowane na terenie Uni Europejskiej (co najmniej ostatnie istotne, ekonomicznie uzasadnione przetworzenie
lub obrébka nastapity w zaktadzie produkcyjnym na terenie Unii Europejskiej),

Czesci i podzespoty wykonane w systemie metrycznym

szt.
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Wymagania dodatkowe:

1) Minimalny okres rekojmi i gwarancji jakosci na cate urzadzenia - 36 miesiecy.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby sprzety stanowity funkcjonalng i estetyczng catosé (np. poprzez dostarczenie sprzetéw jednego producenta, pochodzgcych z
jednej serii produktéw). Zamawiajgcy zweryfikuje spetnienie tego wymagania w procedurze akceptacji opisanej w Projektowanych Postanowieniach Umowy (zat. nr 5 do SWZ).
3) Cena sprzetu powinna zawieraé transport, montaz, usuniecie odpadéw pomontazowych, a takze przeszkolenie uzytkownika w miejscu instalacji urzagdzenia w zakresie jego
funkcji, uzytkowania i podstawowe]j konserwacji oraz wypetnienie pozostatych zobowigzan opisanych w dokumentach zaméwienia, w szczegdlnosci w zataczniku nr 5 do SWZ -
Projektowanych postanowieniach umowy.
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Czes¢ 5 — Urzadzenia pomiarowe

Urzadzenia pomiarowe

Fotokomérkowy zestaw do pomiaru pred koéci biegu System do pomiaréw krétkodystansowych, dtugodystansowych, treningu czasowego i testéw zwinnosci.
W sktad zestawu wchodzi¢ powinny co najmniej: 4 fotokomérki ze statywami, 4 reflektory odblaskowe ze statywami, 1

panel kontrolny do obstugi, 2 plecaki do transportu, tadowarka, oprogramowanie z licencjg wieczysta.
Gotowe protokoty do wykonywania testéw: liniowych, DUAL, wahadtowych, RAST i multistart.

Mozliwo$¢ rozbudowy systemu o kolejne fotokomérki.

Mozliwosé potaczenia co najmniej dwdch fotokomérek dla doktadniejszych pomiardw.

Mozliwo$¢ rozszerzenia o system semaforéw do badania czassu reakgji.

Obstuga bezprzewodowa przy pomocy panelu kontrolnego.

Zasieg transmisji: co najmniej 150m.

Doktadnos¢ pomiaru: nie mniejsza niz 0,001 sek.

Zasilanie fotokomorki i panelu kontrolnego: wbudowana bateria litowo-jonowa lub litowo - polimerowa o pojemnosci
wystarczajacej na co najmniej 10 godzin pracy oraz zewnetrzne zasilanie 5V DC.

Transmisja przy pomocy modutu radiowego wieloczestotliwosciowego, o$miokanatowego.

Temperatura dziatania: co najmniej od 0°C do 45°C.

Panel kontrolny wyposazony w kolorowy wyswietlacz graficzny z regulowanym poziomem podswietlenia, o
rozdzielczo$ci co najmniej 320x240 pikseli i powierzchni obrazu nie mniej niz 55 x 40 mm.

)

Analizator sktadu ciata wraz z oprogramowaniem Segmentowy analizator sktadu ciata
GWARANCIA DOKEADNOSCI: NAWI Class Ill, MDD Class lia

Zasilanie: 100 do 240 V

Sposdb pomiaru: 8 elektrod, analiza segmentowa (korpus, prawa reka, lewa reka, prawa noga, lewa noga)
Czestotliwos$¢ pomiaru: 5kHz/50kHz/250kHz

Prad pomiarowy: 75 - 1500 Q

Elektrody ze stali nierdzewnej

Doktadnosé przy pierwszej kalibracji: +/- 0,2kg

Kolorowy ekran LCD

Porty: USB typ B, RS 232C, karta SD, USB mini-B

Trwato$¢ kalibracji: 300 tys. pomiarow

Temperatura dziatania: 5 - 35 stopni Celsjusza

Maksymalne obcigzenie: co najmniej 250 kg

Parametry pomiarowe dla catego ciata- co najmniej: masa ciata w kg (z doktadnoscia do 0,1 kg), BMI, tkanka ttuszczowa
W %, masa tkanki ttuszczowej w kg, masa tkanki bezttuszczowej w kg, masa tkanki miesniowej w kg, catkowita zawartos¢
wody w organizmie w % i kg, woda wewngtrzkomoérkowa i zewngtrzkomérkowa w kg, masa kosci w kg, wskaznik
budowy ciata, wskaznik trzewnej tkanki ttuszczowej, wskaznik BMR 1 kcal/1kJ, wiek metaboliczny,

Parametry pomiarowe dla analizy sgmentowej: masa miesni, wskaznik masy miesni, kanka ttuszczowa w %, masa tkanki
ttuszczowej w kg (doktadnos¢ do 0,1 kg), wskaznik masy miesni ndg, roztozenie tkanki ttuszczowej, balans ciata,
reaktancja/rezystancja.

Oprogramowanie umoztiwiajace generowanie raportéw.

Wymiary: 35cm x 35 cm x 120 cm (+/- 5%)
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Wymagania dodatkowe:

1) Minimalny okres rekojmi i gwarancji jakosci na cate urzadzenia - 36 miesiecy.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby sprzety stanowity funkcjonalng i estetyczng catosé (np. poprzez dostarczenie sprzetéw jednego producenta, pochodzgcych z
jednej serii produktéw). Zamawiajgcy zweryfikuje spetnienie tego wymagania w procedurze akceptacji opisanej w Projektowanych Postanowieniach Umowy (zat. nr 5 do SWZ).
3) Cena sprzetu powinna zawieraé transport, montaz, usuniecie odpadéw pomontazowych, a takze przeszkolenie uzytkownika w miejscu instalacji urzagdzenia w zakresie jego
funkcji, uzytkowania i podstawowe]j konserwacji oraz wypetnienie pozostatych zobowigzan opisanych w dokumentach zaméwienia, w szczegdlnosci w zataczniku nr 5 do SWZ -
Projektowanych postanowieniach umowy.
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Czes$c 6 — Ptyty zabezpieczajgce parkiet boiska

6 Ptyty zabezpieczajace parkiet boiska

[

6.1|Ptyty zabezpieczajace na podtogi sportowe

Spod z Polioefiny

Sktad 100% polipropylen

Waga catkowita: min. 3000 g /m2

Klasa uzytkowa: 32 obiektowa, 23 mieszkaniowa

Klasa komfortu: min. LC1

Klasa ogniowa: produkt trudno zapalny, nie intensywnie dymiacy - przy warunku braku koniecznosci mocowania do
podtoza i ktadziony na podtozu z parkietu drewnianego.
Odpornosé termiczna: min. 0,08 m2 K/W

Catkowita grubos¢: od 5,5 mm do 6 mm
Wyprodukowana w UE

Mozliwo$¢ wyboru koloru (min. z trzech koloréw)
Format maty: od 1m do 2m

1770

m2

6.2|Wodzek reczny platformowy na ptyty zabezpieczajgce
parkiet boiska

Nosnosé: min. 400 kg

Wymiar platformy: min.700 ma.x 1100mm

Kota: min. 2 x state, min. 2 x skretne o min. fi 150 mm, tozyskowane kulkowo.
llos¢ poreczy: 1

Platforma: Wodoodporna sklejka z siateczkg antyposlizgowa

Grubos¢ platformy: min. 9 mm

Waga: od 25 kg do 30 kg

Srednica rury: nie mniej niz 28x2 mm

Profil podstawy: min. 30x30x2 mm

szt.

Wymagania dodatkowe:

1) Minimalny okres rekojmi i gwarancji jakosci na cate urzadzenia - 36 miesiecy.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby sprzety stanowity funkcjonalng i estetyczng catos¢ (np. poprzez dostarczenie sprzetéw jednego producenta, pochodzacych z

jednej serii produktéw). Zamawiajacy zweryfikuje spetnienie tego wymagania w procedurze akceptacji opisanej w Projektowanych Postanowieniach Umowy (zat. nr 5 do SWZ).
3) Cena sprzetu powinna zawierac transport, montaz, usuniecie odpadéw pomontazowych, a takze przeszkolenie uzytkownika w miejscu instalacji urzadzenia w zakresie jego
funkcji, uzytkowania i podstawowej konserwacji oraz wypetnienie pozostatych zobowigzan opisanych w dokumentach zaméwienia, w szczegdlnosci w zatgczniku nr 5 do SWZ -

Projektowanych postanowieniach umowy.




