Informacja od Zamawiającego
1.
Stolarka okienna:
Okna PCV rozwierno-uchylne, kolor biały, z nawiewnikami (nie dotyczy pom. kuchni), klamki w lokalu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej klamki powinny być zamontowane w dolnej części okna. Wsp. U[W/m2K] – 0,8

Stolarka drzwiowa:
Drzwi wejściowe do budynku aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym Wsp. U[W/m2K] – 1,1
Drzwi wejściowe do mieszkań stalowe antywłamaniowe ocieplone
Drzwi wewnątrz lokalowe płycinowe przylgowe z ościeżnicą regulowaną w łazienkach oraz kuchniach z podcięciem lub otworami nawiewnymi
Drzwi do komórek lokatorskich stalowe 

Kierunek otwierania drzwi, oraz ilość zgodnie z rysunkiem 1A i 2A. Wygląd drzwi należy uzgodnić przed zamówieniem z inwestorem przed zamówieniem.

2.
Ściany działowe w pom. komórek lokatorskich należy wykonać z bl. silikatowych gr. 8cm.

1) Prosimy o doprecyzowanie jaką dachówkę należy przyjąć. W dokumentacji projektowej w opisie i na rysunkach podaje się dachówkę ceramiczną. Czy ma to być dachówka karpiówka czy zakładkowa.

Dopuszcza się zarówno dachówkę zakładkową jak i karpiówkę. Wzór dachówki należy uzgodnić z inwestorem pokazując próbki przed zamówieniem.

2) Na rysunkach elewacji podano, że ściany mają być wykończone z wyprawy mineralnej w kolorze. Czy można zastosować tynk np. silikatowy lub silikatowo silikonowy barwiony w masie? Tynk mineralny dla uzyskania prawidłowego koloru musi być pomalowany farbą.

Dopuszcza się wykonanie ww. tynków.

3) Czy na docieplanych ścianach wewnątrz budynku (ściany klatki schodowej) należy zatopić siatkę z klejem pod wyprawę tynkarską? Jaka wyprawę tynkarską należy zastosować (tynk mozaikowy, silikatowy)?

Tak, na ociepleniu wewnętrznym należy na wełnę skalną zastosować siatkę z klejem. Tynk mozaikowy należy wykonać w w dolnej części jako lamperię a tynk w wyższej części może być wykonany na gładko lub jako tynk silikatowy, mineralny z drobnym ziarnem.

4) Czy prace związane z wykonaniem zjazdu należy wycenić?

Tak, należy przyjąć warstwy jak na ciągu pieszo-jezdnym a układ zjazdu przedstawiony jest na rys. 1D.

5) W przedmiarach podaje się, że należy wykonać prace związane z wykonaniem podestu i pochylni. Prosimy o dokładniejszy opis tych elementów.

Podest i podjazd należy wykonać z kostki betonowej.

6) Czy do wyceny należy doliczyć wykonanie trawników (zieleń niska) w ilości 2573,21 m2?

Tak

7) Z jakiego materiału mają być wykonane parapety wewnętrzne i zewnętrzne?

Parapety zewnętrzne stalowe z bl. powlekanej a parapety wewnętrzne PCV.
8) Prosimy o podanie parametrów dla paneli podłogowych oraz płytek ceramicznych ściennych i podłogowych.

Panele podłogowe min. AC5, 

płytki podłogowe 
Antypoślizgowość min.
R9– do korytarzy, holów, schodów, wejść.
R11- do kuchni, łazienek, ale także garażów.

klasa ścieralności min.
PEI2 – Łazienki w mieszkaniach
PEI5 w klatce schodowej i korytarzach ogólnodostępnych
PEI4 w komórkach lokatorskich

Wzór i model paneli i płytek należy uzgodnić z inwestorem pokazując próbki przed zamówieniem.


9) Z jakiego materiału należy wykonać balustradę klatki schodowej?

Stalowa malowana proszkowo.

1) Prosimy o informację gdzie doprowadzić sygnał od systemu przyzywowego?

System przyzywowy jest w mieszkaniu dla osoby niepełnosprawnej. Dokładna lokalizacja wskazana jest na rys. IE-02.

2) Czy zamiast standardowego falownika do PV można zastosować
mikroinwertery?
Tak

3) Czy przewody od regulatorów temperatury doprowadzić do TM?
Należy wykonać zgodnie ze schematem tablicy mieszkaniowej.

