
         Słupsk, dnia 22.12.2020 r. 
 
 
 
 
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa budynku socjalno-biurowego na 
terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku” – sprawa nr 38/PI/2020 

 
 
„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu 

przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z 
wyjaśnieniem:    

 
Pytanie nr 1: 
Proszę o potwierdzenie, że oczko w panelu ogrodzeniowym ma mieć wymiar max 60x20 mm 
/tak opisano panel ogrodzeniowy w ST-01.01 str.33/. 
Odp.  Należy zastosować wymiary oczek 200,0x50,0 mm.  
 
Pytanie nr 2: 
Czy stosować pełny przetop pokazany na rysunkach konstrukcyjnych (rys w załączniku)? Ile 
na połączeniach stropów i ścian przetopy mają „jakieś” uzasadnienie, to czy stosować je także 
dla słupów, gdzie zastosowanie przetopu w podstawie nie ma uzasadnienia. Słup nie jest 
narażony na ścinanie, żadne badania NDT nie wykryją przetopu na ściance 5 mm i podstawie 
słupa 25 mm. Spawanie tych detali spowoduje odkształcenie podstawy co wiąże się z 
nakładami pracy w prostowaniu podstaw słupów. Zastosowanie pełnego przetopu w 
podstawach wiąże się również z większym nakładem pracy przy ustawieniu 4x RK 120x120x5 
na podstawie. 4. Czy górna część słupów pozostaje otwarta? Nie da się zabezpieczyć 
antykorozyjnie słupów wewnątrz - końce powinny być zaślepione. 
Odp.  Połączenie słupów z rur kwadratowych z blachą podstawy zostało zaprojektowane 
z wykorzystaniem spoinowania na pełen przetop ze względów geometrycznych. Inny 
sposób spoinowania nie pozwoli na wykonanie połączeń w tego typu konstrukcji. 
Dopuszczamy zmianę sposobu wykonania połączeń po przedstawieniu na etapie 
realizacji Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej nowego 
połączenia słupów z blachą podstawy.  
Górna część słupów nie pozostaje otwarta. W górną powierzchnię należy wsunąć 
stalowe moduły stropowe i połączyć śrubunkiem.    
 
Pytanie nr 3: 
Jaki okres pielęgnacji terenów zielonych – drzew, rabat i trawników należy przyjąć w wycenie? 
Czy tak jak podano w STIWOR, czyli 1 rok czy na okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy ? 
Odp.  W ofercie nie należy wyceniać pielęgnacji terenów zielonych. Zamawiający 
wykona pielęgnację we własnym zakresie. 
 
Pytanie nr 4: 
Jaką ilość koszenia i nawożenia w roku należy przyjąć w ofercie ? 
Odp.  W ofercie nie należy wyceniać koszenia oraz nawożenia po zakończeniu 
inwestycji. Zamawiający wykona koszenie oraz nawożenie we własnym zakresie. 
 
Na planie zagospodarowania terenu projektuje się nasadzenia w postaci skupisk zieleni niskiej 
ekstensywnej. Prosimy o podanie gatunków roślin, które należy posadzić, ich ilość oraz 
wielkość. 
Odp. Należy dokonać nasadzeń zieleni niskiej ekstensywnej z gatunków Irga, Migdałek, 
Jałowiec, Trzmielina, na powierzchni zgodnej z załączonym do WZ Planem wycinki i 
nasadzeń zastępczych. Sadzonki min. 2 letnie, w ilości min. 2 szt. na m2. 



 
Pytanie nr 5: 
W przedmiarach – zagospodarowanie terenu – zieleń jest pozycja -nasadzenie traw 
ozdobnych i bylin na obszarze 100 m2 . Prosimy o podanie gatunków traw ozdobnych i bylin, 
które należy posadzić, ich ilość oraz wielkość roślin. 
Odp. J.w. 
 
Pytanie nr 6: 
W projekcie została zaprojektowana brama roletowa, podana nazwa Wiśniowski MAKROPRO. 
Podany typ jest modelem bramy segmentowej a nie roletowej. Jaki model bram należy przyjąć 
do wyceny? 
Odp.  Należy przyjąć i wycenić bramę segmentową o wskazanych w dokumentacji 
wymiarach i parametrach. 
 
Pytanie nr 7: 
Brak w projekcie informacji o sposobie otwierania bram garażowych. Prosimy o informację 
jakie bramy należy przyjąć do wyceny, podnoszone ręcznie, czy automatycznie ? 
Odp.  Należy przyjąć podnoszenie bram ręczne.  
 
Pytanie nr 8: 
Według projektu przewidziano sufity Rigips Gyptone Base 31 o wymiarach 600 x 600 x 15 mm. 
Prosimy o podanie rodzaju krawędzi i grubości płyt jaka należy przyjąć do wyceny ? 
Informujemy ponadto, że płyta Gyptone Base 31 jest dostępna tylko grubości 10 i 12,5 mm. 
Odp.  Do wyceny należy przyjąć płyty Rigips Gyptone Base 31 o wymiarach 
600x600x10mm o krawędzi E15. 
 
Pytanie nr 9: 
Czy drzwi DZ1 i DZ2 mają być dymoszczelne ? 
Odp.  Dla drzwi DZ1 nie jest wymagana dymoszczelność, natomiast drzwi DZ2 należy 
wykonać w klasie EI30 zgodnie z dokumentacją.  
 
Pytanie nr 10: 
Po przeanalizowaniu pozycji kosztorysowej 1.5.1 - „Dostawa konstrukcji stalowej” stwierdzamy 
w przedmiarach brak między innymi 29 sztuk słupów od nr S-1.16 do S-1.26 oraz S-2.10 do 
S-2.14. W związku z powyższym należy założyć, że kosztorys objęty jest większą ilością 
omyłek. Sprawdzenie przedmiarów w tym zakresie wymaga dużego nakładu pracy. 
Odp.  Załączony przez Zamawiającego przedmiar robót pełni funkcję informacyjną oraz 
pomocniczą dla Wykonawcy. Błąd w kosztorysie ofertowym lub nie ujęcie jakiejkolwiek 
pozycji nie zwalnia Wykonawcy od pełnego wykonania zakresu rzeczowego opisanego 
w projekcie budowlanym, STWiOR i WZ. Niemniej Zamawiający dołącza do odpowiedzi 
zaktualizowane zestawienie stali dla kondygnacji I i II. 
 
Pytanie nr 11: 
Z uwagi na złożoność przedmiotu zamówienia, licznymi zapytaniami i koniecznością 
weryfikacji przedmiarów robót oraz problemami w uzyskiwaniu odpowiedzi od producentów i 
dostawców w związku z okresem COVID i okresem świąteczno – noworocznym ( część firm 
ma przerwę od 24.12.2020 r. do 10.01.2021 r.) prosimy o przesunięcie terminu składania ofert 
do dnia 22 styczna 2020 r. 
Odp. Zamawiający uwzględni wniosek Wykonawcy i przesuwa termin składania ofert na 
dzień 22.01.2020 r. 
  
Pytanie nr 12: 
Czy należy ująć posadzenie drzew sztuk 14 na działce 2/3 zgodnie z planem wycinki drzew i 
nasadzeń zastępczych? Czy 6 szt. w obszarze "zakres opracowania"? Czy zgodnie z PZT 3 
sztuki drzew? 



Odp. Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania decyzji na wycinkę drzew. Do oferty należy 
przyjąć wykonanie nasadzeń zgodnie z załączonym do WZ Planem wycinki i nasadzeń 
zastępczych drzew gatunku Brzoza Brodawkowata w ilości 26 szt, o obwodzie pnia na 
wys. 1,3m wynoszącym min. 8-10cm. 
 
Pytanie nr 13: 
Proszę doszczegółowić ilość bramek kontrolnych. Na PZT jest wrysowana jedna bramka. W 
przedmiarze są 2 bramki. Gdzie należy zamontować drugą bramkę? 
Odp. Zgodnie z PZT należy przyjąć dwie bramki kontrolne.  
  
Pytanie nr 14: 
Proszę o udostępnienie szczegółowego zestawienia urządzeń dla węzła cieplnego dla zadania 
pn. Budowa budynku socjalno-biurowego na terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku 
Odp. Zestawienie urządzeń i armatury węzła cieplnego zamieszczone jest w projekcie 
wykonawczym Tom 3_1 
 
Pytanie nr 15: 
W zestawieniu materiałów i przedmiarze nie ma wywietrzaków dachowych d:125mm 1 szt. i 
d:160mm 2 szt., które są na rysunkach - czy należy ująć je w wycenie? 
Odp. Patrz odpowiedź na pyt. Nr 10. Podstawą wyceny jest zakres zawarty w 
dokumentacji projektowej i STWiOR. 
 
Pytanie nr 16: 
W przedmiarach brak izolacji kanałów wentylacyjnych, czy należy ująć w wycenie? 
Odp. Patrz odpowiedź na pyt. Nr 10. Podstawą wyceny jest zakres zawarty w 
dokumentacji projektowej i STWiOR. Rodzaj i sposób izolacji określono w PW Tom 3_1. 
 
Pytanie nr 17: 
W przedmiarze na wykonanie wentylacji jest pozycja: roboty budowlane przy  
wykonaniu instalacji - prosimy o sprecyzowanie tych robót.  
Odp. Patrz odpowiedź na pyt. Nr 10. 
 
 
 
Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej 
https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_slupsk w dniu 22.12.2020 r.    

https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_slupsk

