KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa chodnika i utwardzenie terenu
przy ul. Parkowej w m. Grabéwno

Podstawa Opis robot llosé Jm Cena jedn.

D-01-00.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01-01.00.00 |ROBOTY POMIAROWE

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie

réwninnym 0,04] km
D-01-02.04.20 |ROZBIORKA NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych (zjazd) 13,00 m?

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej typu cegietka 1,60 m?
D-01-02.04.40 |ROZBIORKA ELEMENTOW BETONOWYCH LUB KAMIENNYCH
D-01-02.04.44 |Rozebranie obrzezy betonowych (zjazd) 14,000 m
D-01-02.09.10 | TRANSPORT MATERIAtU Z ROZBIORKI

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki wraz z utylizacjq na sktadowisko
D-01-02.09.11 |wykonawcy 2,70 m?
D-01-02.00.00 | USUWANIE DRZEW, KRZEWOW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIORKOWE

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ warstwy do

10 cm z wywozem i utylizacja 24,00 m?
D-02-00.00.00 |ROBOTY ZIEMINE

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

w gruntach kat. I-VI. Gtebokosc koryta 22 cm 59,00 m?

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza

w gruntach kat. I-VI. Gtebokosc koryta 32 cm 13,00 m?
D-04-00.00.00 |PODBUDOWY
D-04.04.02.22 |Podbudowa z kruszywa tamanego frakcja 0-31,5 mm o gr. warstwy 10 cm 59,00 m?
D-04.04.02.22 |Podbudowa z kruszywa tamanego frakcja 0-31,5 mm o gr. warstwy 20 cm 13,00 m?

NAWIERZCHNIA

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr 8 cm na podsypce cem-

piaskowej 1:4 gr. 4cm

- kostka szara (chodnik) 59,00 m?

- czerwona (zjazd) 13,00 m?

Wykonanie nawierzchni z ptyt ostrzegawczych koloru z6ttego (ptytki

integracyjne) o wym. 40*40*8cm, na podsypce cementowo-piaskowej o RM=2,5

Mpa o gr. 4 cm (wycena wtasna) 3,20 m?
D-08.00.00.00 [ELEMENTY ULIC

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 na tawie betonowej z

oporem z betonu C 12/15 28,00l m

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x22 na tawie betonowej z

oporem z betonu C 12/15 12,50[ m
D-08.03.00.00 |OBRZEZA
D-08.03.01.12 |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm z oporem z betonu C8/10 43,000 m

D-09-00-00 [ZIELEN DROGOWA

Humusowanie pobocza gruntowego z obsianiem trawa przy $r. grubosci

humusu 10 cm 24,00 m?

INNE

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1,00| kpl

netto
VAT 23%

|brutto
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