OPIS TECHNICZNY

do projektu p.n.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1167P w RozZy Wielkiej

1. DANE OGOLNE
Inwestor:
Zarzad Powiatu w Pile
Aleja Niepodlegtosci 33/35
64-920 Pita

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest przebudowa drogi
powiatowej nr 1167P w Rézy Wielkiej na dziatkach o nr ewid 742, 743 i 280/6
obreb ewidencyjny 301906_2.0086, Rdza Wielka.
Opracowanie zawiera:

- projekt branzy drogowej wraz z projektem zagospodarowania terenu

1.2. Lokalizacja
Planowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie
pilskim, w Gminie Szydtowo, w m. Roza Wielka na drodze powiatowej nr
1167P na dziatkach o nr ewid 742, 743 i 280/6 obreb ewidencyjny
301906_2.0086, Roza Wielka.
Otoczenie to obszar zabudowany, gdzie znajdujg sie budynki mieszkalne,
koscidt, tereny zieleni. Wzdiuz istniejgcego chodnika przebiega jezdnia o

nawierzchni bitumicznej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- wytyczne Inwestora,

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane,
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- wizja lokalna w terenie,

- pomiary uzupetniajgce,

- warunki techniczne wykonania nawierzchni,

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. nr 43) z pdzniejszymi zmianami.

3. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1167P w Rézy Wielkiej.
3.2. Stan istniejacy

Droga przeznaczona do przebudowy jest drogg publiczng powiatowa. Jezdnia posiada
nawierzchnie bitumiczng z obramowaniem po stronie chodnika (kraweznik
betonowy). Natomiast chodnik wykonany jest z ptytek betonowych 30*30cm, ktdrych
stan techniczny nie jest zadowalajgcy. Nawierzchnia posiada spekania i ubytki
materiatlu oraz nieréwnos$¢, co wptywa na bezpieczenstwo uzytkownikdéw ruchu
pieszego. Chodnik z jednej strony posiada obrzeze, ktdre posiada nieréwnosc i jest
zaro$niete trawg. Natomiast kraweznik oprdcz nierownosci posiada liczne ubytki
i zmeczenie materiatu. Droga na projektowanym odcinku posiada o$wietlenie
drogowe. Odwodnienie tego terenu jest powierzchniowe, poprzez spadki podtuzne
i poprzeczne na sasiednie pobocze gruntowe (pas zieleni). Na projektowanym
odcinku znajdujg sie 2 przejscia dla pieszych, ktore zostanie odtworzone zgodnie
z istniejgcym.

Przebudowywana droga przecina sie z drogg powiatowg nr 1166P o nawierzchni
bitumicznej. Stan techniczny jezdni na projektowanym odcinku drogi jest dobry,
posiada ona miejscami drobne spekania siatkowe.

Wzdtuz istniejgcej drogi przebiega infrastruktura techniczna: sie¢ teletechniczna, sie¢

wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna.

3.3. Opinia geotechniczna
Gtebokos¢ przemarzania gruntow wynosi 0,8m p.p.t.

Warunki gruntowo-wodne sg proste, podtoze zaliczone do grupy nosnosci G1.
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3.4. Stan projektowany

Przebudowa drogi powiatowej nr 1167P w Rdézy Wielkiej polega na wykonaniu
korekty tuku (zmiana promienia na fuku na R=10m) na skrzyzowaniu z drogg
powiatowg nr 1166P poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S gr.
4cm na warstwie wigzacej AC16W gr. 8cm i podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5mm gr. 20cm oraz na warstwie
z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa gr. 10cm.

Chodnik przeznaczony do przebudowy posiada¢ bedzie nawierzchnie z kostki
betonowej typu polbruk gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 4cm na
podbudowie z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr 10 cm oraz na warstwie
mrozoochronnej z piasku Sredniego gr. 10cm. Szerokos¢ chodnika wynosi 2m.

Zjazdy zaprojektowano z kostki betonowej typu polbruk koloru czerwonego gr.
8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm (1:4) na podbudowie z mieszanki
niezwigzanej (kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie) 0/31,5 mm
grubosci 15 cm oraz na warstwie ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem C5/6 o gr. 15 cm. Szer. zjazddw wynosi 4m, 4,5m.

Po jednej stronie chodnika znajduje sie pas zieleni, ktéry nalezy odtworzyé:
utozy¢ warstwe humusu wraz z profilowaniem i obsianiem trawa.

Dtugos¢ przebudowywanego chodnika wraz ze zjazdami na drodze powiatowej
nr 1167P wynosi 279mb.

Obramowanie stanowi¢ bedg krawezniki betonowe i obrzeza betonowe na

tawie z betonu z oporem.

Konstrukcija jezdni na tuku (korekta tuku):

- warstwa $cieralna AC8S KR 1-2 grub. 4cm;
- warstwa wigzaca AC 16 W grub. 8cm;
- podbudowa z KLSM frakcji 0-31,5mm gr. 20cm;

- grunt stab. cementem Rm=5MPa gr. 10cm

oraz geowtdknina wzmacniajgca (szer. 200 cm) o wytrzymatosci powyzej 20kN/m
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Konstrukcja chodnikow:

- nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk grubosci 8 c¢cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm;
- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr 10 cm;

- warstwa mrozoochronna gr. 10 cm z piasku Sredniego

Konstrukcja zjazddw:

- nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk grubosci 8 c¢cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm;
- podbudowa z KLSM frakcji 0-31,5mm gr. 15 cm

- grunt stabilizowany cementem C5/6 o gr. 15 cm

Krawezniki, obrzeza:

- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm i 22x30 cm z wykonaniem
tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce piaskowej;

- Opornik betonowy o wymiarach 12x25x100 cm wtopiony z wykonaniem fawy
betonowej z oporem na tawie z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
(obramowanie zjazdu);

- Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem fawy
betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce piaskowej;

- Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem tawy

betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej.

Pasy zieleni:
- Humusowanie terendw zielonych z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm

3.5. Oddziatywanie inwestycji
Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywaé szkodliwie na $rodowisko naturalne.

Inwestycja nie zalicza sie do mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko.
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Przyjeta konstrukcja nie powoduje pogorszenia stanu wdéd podziemnych i ingerencji
W nizsze warstwy podziemne.

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego, a tym
samym brak jest wptywu eksploatacji gdrniczej na teren zamierzenia budowlanego.
Projektowane zamierzenie nie spowoduje zagrozen dla higieny i zdrowia

uzytkownikdw i ich otoczenia.

4. TECHNOLOGIA ROBOT
Technologia i sposdb wykonania robdt zasadniczych, zgodnie ze specyfikacjami

technicznymi (ST) na wykonanie poszczegdinych rodzajow robot.

5. ODWODNIENIE
Wody opadowe i roztopowe z projektowanego odcinka zostang odprowadzone
poprzez zastosowanie spadkdw poprzecznych i podtuznych do jezdni a nastepnie na

pobocze gruntowe oraz do istniejgcych rowdw.

6. ZAGADNIENIA BHP I ZALECENIA OGOLNE

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢c pod statym nadzorem oséb posiadajgacych
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy prowadzeniu prac obowigzujg wszystkie przepisy BHP dotyczace robot
budowlanych. Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka
budowlang i obowigzujgcymi normami. Teren budowy powinien zosta¢ oznakowany
i zabezpieczony przed dostepem o0sOb niepowotanych, uzytkownikédw drogi w
szczegolnosci dzieci.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dokfadnie zapoznal sie z calg
dokumentacjg projektowg oraz wszelkimi uzgodnieniami i dokumentami formalno-
prawnymi. W razie watpliwosci prosze zwracac sie do autora opracowania.

Wszelkie zmiany materiatowe i techniczno—funkcjonalne wymagajg uzyskania zgody

projektanta w ramach nadzoru autorskiego.
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Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaC wymagane aprobaty techniczne

i Swiadectwa dopuszczenia.

7. BILANS TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA

Projektowane zagospodarowanie terenu:

. jezdnia — korekta tuku - 16,1 m2
. chodnik -452,3 m2
. Zjazdy - 180,1 m2
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