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1.2,

OPIS TECHNICZNY

do projektu p.n.:

Budowa chodnika i utwardzenie terenu
przy ul. Parkowej w m. Grabowno
-dz. nri184i217

DANE OGOLNE
Inwestor:

Zarzad Powiatu w Pile
Aleja Niepodlegtosci 33/35
64-920 Pita

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest budowa chodnika
i utwardzenie terenu w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1182P
w m. Grabéwno na dz. nr 184, obreb ewidencyjny 301905_5.0004 Grabdéwno,
w granicach pasa drogowego oraz utwardzenie terenu na dziatce budowlanej
nr 217.

Opracowanie zawiera:

- projekt branzy drogowej wraz z projektem zagospodarowania terenu

Lokalizacja

Projektowana przebudowa drogi zlokalizowana jest w ulicy Parkowej
w Grabownie, na dziatce o nr ewid. 184 w granicach pasa drogowego (droga
powiatowa nr 1182P). Poczatek projektowanego odcinka znajduje sie od
skrzyzowania z ul. Koscielng (km 0+000,00), wzdtuz ul. Parkowej do km
0+031,37. Projektowane utwardzenie terenu znajduje sie na dziatkach nr 184
i 217, obreb ewidencyjny 301905_5.0004 Grabdwno.

Obszar objety opracowaniem jest mato zrdznicowany pod wzgledem

hipsometrycznym, rzedne wynoszg okoto 106m n.p.m.
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W otoczeniu projektowanych obiektdw znajdujg sie: koscidt, przedszkole,

budynki mieszkalne, drogi publiczne.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- wytyczne Inwestora,
- obowigzujgce normy i przepisy budowlane,
- wizja lokalna w terenie,
- pomiary uzupetniajace,
- warunki techniczne wykonania nawierzchni,
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. nr 43) z pdzniejszymi zmianami.

3. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi nr 1182P polegajgca na budowie
chodnika i utwardzeniu terenu w m. Grabéwno na dz. nr 184, obreb ewidencyjny
301905_5.0004 Grabéwno, w granicach pasa drogowego oraz utwardzenie terenu
na dziatce nr 217.

3.2. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem znajduje sie w pasie drogi powiatowej publicznej
nr 1182P — ul. Parkowa oraz na dz. nr 217 w Grabownie.

W miejscu projektowanych obiektéw znajduje sie pobocze gruntowe porosniete
trawa. Jezdnia po stronie projektowanych obiektow jest bitumiczna, nie posiada
obramowania (brak kraweznika na tym odcinku).

Na terenie przebudowywanego odcinka drogi znajduje sie siec teletechniczna.
Odwodnienie istniejgcej drogi odbywa sie poprzez spadki poprzeczne
i podtuzne, ktére odprowadzajg wody opadowe i roztopowe na pobocze gruntowe.
3.3. Opinia geotechniczna

Gtebokos¢ przemarzania gruntow wynosi 0,8m p.p.t.

Warunki gruntowo-wodne sg proste, podtoze zaliczone do grupy nosnosci G1.
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3.4. Stan projektowany

Przebudowa drogi oraz utwardzenie terenu na dziatce budowlanej polega na
wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 4cm, warstwie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm po zageszczeniu oraz warstwie odcinajgcej
z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 10cm.

Szeroko$¢ chodnika i utwardzenia terenu wynosi 1,8m. tgczna dtugosc
obiektdw wynosi 31,37m.

Dla uporzadkowania terenu gruntowego wzdiuz chodnika zaprojektowano
profilowanie pobocza gruntowego wraz z uzupetnieniem ziemig i obsianiem trawa.

W celu obramowania nawierzchni ustawiony bedzie kraweznik betonowy o
wymiarach 15*30*100cm oraz 15*%22*100 w miejscu przejscia dla pieszych, na tawie
betonowej z oporem C12/15 oraz obrzeze betonowe 8*30*100cm na fawie z betonu
C12/15.

Konstrukcja:
- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm

- podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10
cm

- warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 10cm

Krawezniki, obrzeza:

- kraweznik betonowy o wym. 15x22x100cm na tawie betonowej z oporem (C12/15)
- kraweznik betonowy o wym. 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem (C12/15)

- obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm na tawie betonowej C12/15

Pas zieleni:

- profilowanie nawierzchni gruntowej wraz z uzupetnieniem ziemig i obsianiem trawg
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3.5. Oddziatywanie inwestycji

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywac szkodliwie na srodowisko naturalne.
Inwestycja nie zalicza sie do mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.
Przyjeta konstrukcja nie powoduje pogorszenia stanu wdd podziemnych i ingerencji
W nizsze warstwy podziemne.

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego, a tym
samym brak jest wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.
Projektowane zamierzenie nie spowoduje zagrozen dla higieny i zdrowia

uzytkownikdw i ich otoczenia.

4. TECHNOLOGIA ROBOT
Technologia i sposdb wykonania robdt zasadniczych, zgodnie ze specyfikacjami

technicznymi (ST) na wykonanie poszczegdlnych rodzajéw robot.

5. ODWODNIENIE
Wody opadowe i roztopowe z projektowanych obiektéw zostang odprowadzone
poprzez zastosowanie spadkdw poprzecznych na jezdnie a nastepnie spadkiem

podtuznym i poprzecznym na pobocze gruntowe (odwodnienie powierzchniowe).

6. ZAGADNIENIA BHP I ZALECENIA OGOLNE

Wszelkie prace nalezy prowadzic pod statym nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy prowadzeniu prac obowigzujg wszystkie przepisy BHP dotyczgce robot
budowlanych. Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka
budowlang i obowigzujgcymi normami. Teren budowy powinien zosta¢ oznakowany
i zabezpieczony przed dostepem o0sOb niepowotanych, uzytkownikéw drogi w
szczegolnosci dzieci.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy doktadnie zapoznac sie z calg
dokumentacjg projektowg oraz wszelkimi uzgodnieniami i dokumentami formalno-
prawnymi. W razie watpliwosci prosze zwracac sie do autora opracowania.

Wszelkie zmiany materiatowe i techniczno—funkcjonalne wymagajg uzyskania zgody

projektanta w ramach nadzoru autorskiego.
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Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaC wymagane aprobaty techniczne

i Swiadectwa dopuszczenia.

7. BILANS TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA

Projektowane zagospodarowanie terenu:

e Chodnik i utwardzenie terenu - 59 m2
e Zjazd -13m2
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