Nawierzchnia istniejgca
- ubytki oraz koleiny
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koleina lub ubyte!
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koleina lub ubytek
prawostronny

wypetnienie dotu kruszywem 0/63mm
oraz 3T,5mm gr 20 cm po zageszczeniu

lewostronny
Naprawa nawierzchni - remont
konserwacja czgstkowa ubytkow i kolein
75 300-350 75
posypanie miatem kamiennym 0-4mm,
zamulenie przy polewaniu woda
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istniejgca konstrukcja o,
naw. gruntowej lub
ttuczniowej
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Nawierzchnia istniejgca

- ubytki oraz koleiny n

a

calej szerokosci jezdni

300-350

nawierzchnia po
zageszczeniu
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koleina lub ubytki
lewostronny
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koleina lub ubytki
prawostronny

zdeformowane
pobocze
Naprawa nawierzchni i poboczy -
remont konserwacja czastkowa ubytkow
i kolein na catej szerokosci drogi
75 300-350 75

posypanie miatem kamiennym 0-4mm,
zamulenie przy polewaniu wodag

istniejgca konstrukcja
0 naw. gruntowej lub
ttuczniowej

naprawa pobocza poprzez $ciecie

(ewentualne uzupetnienie kruszywem 0-31.5 mm)

wypetnienie koryta kruszywem
0/63mm oraz 0-31,5mm o gr. 15
cm po zageszczeniu
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