TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 443 W M. LUBINIA MALA - ETAP |

LP

NUMER
SST

WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

JEDNOSTKA

NAZWA

ILOS¢

CENA
JEDNOSTK
OWA

WARTOSC

2

4

5

6

00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog

01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi
w terenie réwninnym wraz z oznakowaniem granic pasa drogowego

km

0,35

01.02.01

Karczowanie pni o $rednicy 15 cm + 30cm , zatadunkiem i odwozem
na sktadowisko Wykonawcy

szt.

5,00

01.02.02

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu gr. 40 cm pod projektowane
elementy drogowe wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy

m3

987,00

Usunigcie warstwy gruntéw organicznych (namut organiczny, torf, piasek $redni
prochniczy) do gtebokosci 2,70m pod projektowane elementy drogowe wraz
z zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy

m3

833,00

01.02.04

Ciecie nawierzchni jezdni pitg mechaniczng

mb

19,00

Rozbiérka kraweznika betonowego 20x30 cm wraz z tawg z betonu
cementowego z uporzgdkowaniem terenu rozbiérki, zatadunkiem i odwozem
na odktad Wykonawcy (65mb kraweznika)

10,00

Rozbidrka obrzeza betonowego 8x30 cm wraz z fawg z betonu cementowego
z uporzadkowaniem terenu rozbiorki, zatadunkiem i odwozem na odkfad
Wykonawcy (70mb obrzeza)

2,00

Rozbiérka podbuddéw jezdni $r. gr. 17 cm z uporzadkowaniem terenu rozbiorki
zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy(2540m2 podbudowy)

432,00

Rozbiérka nawierzchni jezdni z destruktu i otoczakéw gr. 20 cm z
uporzadkowaniem ternu rozbidrki, zatadunkiem i odwozem kostki na odktad
Wykonawcy (460 m? nawierzchni)

m3

92,00

Rozbiérka rowu krytego betonowego @400 wraz z wykopem, demontazem
i uporzadkowaniem terenu rozbiérki, zatadunkiem i odwozem na odktad
Wykonawcy (63 mb rury)

m3

25,00

Rozbiérka betonowych $cianek czotowych rowéw krytych i wylotéw kanalizacji
deszczowej wraz z wykopem, demontazem i uporzgdkowaniem terenu rozbiorki,
zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy

szt.

2,00

Rozbidrka $cieku skarpowego tym korytkowy wraz z obrukowaniem kostkg
kamienng, 2m $cieku korytkowego, 2 m? obrukowania, wraz z podbudowg
z betonu cementowego z zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy

kpl

Rozbidrka tablic oznakowania pionowego wraz z demontazem i
uporzadkowaniem terenu robét wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad
Zamawiajgcego

szt.

6,00

Rozbiérka stupkéw stalowych dla oznakowania pionowego wraz z fundamentem
betonowym z uporzadkowaniem terenu rozbiorki, zatadunkiem i odwozem
stupkow na odktad Zamawiajacego

szt.

6,00

Rozbidrka stupkéw prowadzgcych U-1a wraz z zatadunkiem i odwozem
na odktad Wykonawcy

szt.

8,00

01.03.08

Zabezpieczenie istniejgcej sieci teletechnicznej pod zjazdami i jezdnig rurami
ostonowymi dwudzielnymi AROT 110 mm

mb

103,00

02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45243510-10 - Budowa nasypow

02.01.01

Wykonanie wykopéw pod projektowane elementy drogowe wraz z zatadunkiem
i odwozem na odktad Wykonawcy

m3

853,00

Wykonanie wykopoéw mechanicznie pod projektowane elementy odwodnienia
wraz z zatadunkiem i odwozem na odkfad Wykonawcy

m3

742,00

Wykonanie wykopow recznie pod projektowane elementy odwodnienia wraz
z zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy

m3

83,00

20

21

02.03.01

22

23

Wykonanie nasypow pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem,
dowozem i wbudowaniem

m3

937,00

Wykonanie zasypania terenu po usunieciu gruntéw organicznych pod
projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem

833,00

Wykonanie zasypania mechanicznie projektowanych elementy odwodnienia wraz
z zakupem, dowozem i wbudowaniem

m3

423,00

Wykonanie zasypania recznie projektowanych elementy odwodnienia wraz
z zakupem, dowozem i wbudowaniem

m3

47,00




NUMER JEDNOSTKA CENA »
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH JEDNOSTK| WARTOSC
NAZWA ILOSC OWA
1 2 3 4 5 6 7
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
03.00.00 KOD CPV:
45232452-5 - Roboty odwadniajace
Wykonanie studni rewizyjnych betonowych @1000 w gotowym wykopie wraz
24 ; - kpl 9,00
z zakupem, dowozem i wbudowaniem
Wykonanie studzienek kraweznikowo - jezdniowych betonowych @500
25 - : L kpl 16,00
z osadnikiem w gotowym wykopie z osadnikiem 0,7m
26 Wykonanie osadnika zelbetowego kpl 1,00
27 Wykonanie przykanalikow PEHD - SN 8kN/m2 @200 w gotowym wykopie mb 98,00
28 Wykonanie kolektora PEHD - SN8 kN/m2 @300 w gotowym wykopie mb 209,00
29 Wykonanie kolektora PEHD - SN8 kN/m2 @500 w gotowym wykopie mb 80,00
30 Wykonanie umocnienia okolic wylotéw kanalizacji deszczowej do cieku kostkg P 50.00
03.02.01 |kamienng gr. 15/17 cm na podbudowie z betonu cementowego C16/20 (3 wyloty) m ’
Wykonanie regulatoréw przeptywu z nastawng regulacjg przeptywu w studniach
31 rewizyjnych wraz z zakupem, dowozem, wbudowaniem i ustawieniem kpl 1,00
odpowiedniego przeptywu
32 Wykonanie podsypki piaskowej pod elementy odwodnienia gr. 15 cm m? 463,00
33 Wykonanie obsypki piaskowej elementéw odwodnienia gr. 20 cm m? 98,00
34 Wykonanie obsypki piaskowej elementéw odwodnienia gr. 30 cm m? 285,00
35 Wykonanie obsypki piaskowej elementéw odwodnienia gr. 50 cm m? 80,00
36 Wykonanie zasypki piaskowej elementéw odwodnienia gr. 30 cm m? 463,00
37 Umocnienie pionowych $cian wykopdw o gtebokosci do 4,0m m? 1400,00
38 Wykonanie regulacji wysokos$ciowych obudoéw studni i zaworéw
39 03.02.02 skrzypek energ(?tycznych szt 2,00
40 studni teletechnicznych szt 2,00
41 obudowy zaworéw sieci wodociggowej szt 3,00
PODBUDOWY
04.00.00 Kod CPV:
o 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchi
autostrad, drég
Woykonanie profilowana i zageszczenia poditoza w wykonanym wykopie/nasypie
42 L ; . : m? 3377,00
pod utoZzenie warstw konstrukcyjnych jezdni
Wykonanie profilowana i zaggszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
43 L : ) m? 645,00
pod utozenie warstw konstrukcyjnych chodnika
Woykonanie profilowana i zageszczenia poditoza w wykonanym wykopie/nasypie
44 L ; . . m? 37,00
04.01.01 pod utoZzenie warstw konstrukcyjnych opaski utwardzonej
o Wykonanie profilowana i zaggszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
45 L m? 131,00
pod utozenie $cieku
Woykonanie profilowana i zageszczenia poditoza w wykonanym wykopie/nasypie
46 L : S . m? 100,00
pod utoZzenie warstw konstrukcyjnych zjazdéw z kostki
Wykonanie profilowana i zaggszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
47 L : AN m? 33,00
pod utoZzenie warstw konstrukcyjnych zjazdéw asfaltowych
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa z
48 tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63) pod jezdnie w ilosci 0,5 + 0,7 m2 2940,00
kg/m? emulsji asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa
49 famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5) pod zjazdy asfaltowe w ilosci m? 33,00
0,5 + 0,7 kg/m? emulsji asfaltowej
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa tamanego
50 -~ L : m? 33,00
04.03.01 stabilizowanego mechanicznie 0/63) pod zjazdy asfaltowe
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z betonu
51 asfaltowego AC 22 P 35/50) pod jezdnie w ilosci 0,3 + 0,5 kg/m? emulsji m2 2880,00
asfaltowej
52 Oczyszcz.en'lell skropienie wa;rstw ko“nstrukcyjn)./ch (warstwa wigzgca AC 16 W m2 2860,00
35/50) wiilosci 0,2 +0,4 kg/m* emulsiji asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni jezdni (po frezowaniu,
53 pofaczenie z istniejgcg nawierzchnig na skrzyzowaniach) emulsjg asfaltowg m2 190,00
wilosci 0,5 + 0,7kg/m?
54 Podbudgwa 'zasadnlcza, warstwa <'jo|na'z kruszywa famanego stabilizowanego m2 2940,00
mechanicznie 0/63 gr. 20 cm pod jezdnie
55 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie P 100.00
04.04.02 0/63 gr. 15 cm pod zjazdy z kostki m ’
56 o Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 2 33.00
0/31,5 gr. 8 cm pod zjazdy asfaltowe m !
57 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie P 33.00
0/63 gr. 15 cm pod zjazdy asfaltowe m ’
58 Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem m? 3377.00
o Rm =5 MPa gr. 15 cm pod jezdnie
Wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem 2
59 | 04.05.01 o Rm =5 MPa gr. 10 cm pod chodnik m 645,00
60 Wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem P 37.00
o Rm =5 MPa gr. 10 cm pod opaske utwardzong m !
Wykonanie podbudowy zasadniczej, warstwa goérna z betonu asfaltowego AC 22 2
61 04.07.01 P 35/50 gr. 10 cm pod jezdnie m 2880,00




NUMER JEDNOSTKA CENA »
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH JEDNOSTK| WARTOSC
NAZWA ILOSC OWA
1 2 3 4 5 6 7
NAWIERZCHNIE
05.00.00 KOD CPV:
e 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dréog
62 | 05.03.05 Jye\lzy(;(:ir;anle warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 8 cm pod m? 2860,00
Frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej na skrzyzowaniach w celu
63 | 05.03.11 |pofaczenia z istniejgcg nawierzchnig gr. 4 cm - materiat do ponownego m3 7,60
wbudowania
Frezowanie nawierzchni jezdni bitumicznej $r. gr. 11 cm wraz z zatadunkiem 3
641 05.03.11 i odwozem na sktadowisko Zamawiajgcego (2540m? nawierzchni) m 280,00
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 S P
65 PMB 45/80-55 gr. 4 cm (jezdnia) m 2850,00
66 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 S P 33.00
05.03.13 [PMB 45/80-55 gr. 4 cm (zjazdy asfaltowe) m ’
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 S
67 PMB 45/80-55 gr. 4 cm (potaczenie z istniejgcg nawierzchnig na m? 190,00
skrzyzowaniach)
Wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej fazowej koloru
68 . ; m? 645,00
szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie nawierzchni opaski utwardzonej z brukowej kostki betonowej
69 fazowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 m? 37,00
05.03.23 [cm
Wykonanie nawierzchni zjazdéw z brukowej kostki betonowej fazowej koloru
70 . ) L m? 100,00
grafitowego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
71 Wykonanie nawierzchni chodnika z ptytek z ostrzegawczych dla niewidomych m? 9,60
72 Wykonanie nawierzchni chodnika z piytek z kierunkowych dla niewidomych m? 4,08
ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV:
06.00.00 45112000- 5 - Roboty z zakresu uséwania gleby
45112100- 6 - Roboty w zakresie kopania rowéw
Wykonanie opaski i skarp 1:1,5 z humusu obsianego mieszanka traw gr. 10 cm
73 ; ) m? 1010,00
06.01.01 |Wrazz zakupem, dowozem i wbudowaniem
o Umocnienie skarp rowu o nachyleniu 1:1,5 z humusu obsianego mieszanka traw
74 . ; m? 100,00
gr. 10 cm wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
75 | 06.04.01 Wykona_mle 0czyszezenia rowu wraz z profilowaniem dna i skarp o nachyleniu mb 30,00
skarp 1:1,5 i szerokosci w dnie 0,4m
76 | 06.03.05 Utwardzenie poboczy destruktem pochodzgcym z frezowania nawierzchni m2 190,00
o gr.do 15 cm, szer. pobocza 0,75/1,50m
OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BRD
07.00.00 Kod CPV:
34922100-7 - Oznakowanie drogowe
77| 07.01.01 Wyk’onanle oznakowanl'a poziomego grubowarstwowego chemoutwardzanego m2 193,00
(wzér regularnych kropli)
78 Wykonanie tarcz znakdw oznakowania pionowego szt 15,00
79 | 07.02.01 |Wykonanie stupkow stalowych prostych dla oznakowania pionowego szt 14,00
80 Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu - stupki U-1a szt 8,00
ELEMENTY ULIC
08.00.00 Kod CPV:
45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
81 V\./ykonan.le .kraweznlkow betonowych 20x30x100 cm na podsypce cementowo - mb 524,00
piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie kraweznikéw betonowych tukowych R=3,00 20x30x100 cm
82 ) . mb 16,00
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie kraweznikéw betonowych tukowych R=5,00 20x30x100 cm
83 . AL mb 7,00
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie kraweznikéw betonowych tukowych R=6,00 20x30x100 cm
84 ) . mb 23,00
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
85 | 08.01.01 Wykonanie kraweznikow be‘Fonowych s.kosnych lewych 20x22/30x100 cm mb 10,00
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie kraweznikdw betonowych skos$nych prawych 20x22/30x100 cm
86 ) . mb 10,00
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie krawgznikdw najazdowych 20x22x100 cm na podsypce cementowo -
87 . AL mb 67,00
piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie kraweznikéw betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo -
88 ) . mb 74,00
piaskowej 1:4 gr. 5 cm
89 Wykor?a.nlg tawy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod utozenie m? 73,00
kraweznikow
9 Wykonanle obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej mb 300,00
08.03.01 |14
91 Wykonanie tawy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod utozenie obrzezy m3 10,00




NUMER JEDNOSTKA CENA »
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH JEDNOSTK| WARTOSC
NAZWA ILOSC OWA
1 2 3 4 5 6 7
92 Sciek przykraweznikowy z brukowej kostki betonowej koloru szarego 10x20 cm P 131.00
08.05.06 |o grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm m ’
93 Wykonanie tawy z betonu C12/15 pod $ciek m3 40,00
Suma Netto:
VAT 23%

Suma Brutto:




