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SEAKUSTA BYDGOSKI
OPIS TECHNICINY

1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu wokdt zbiornika
wodnego w Stopce na dziatce nr 96/42.
Lakres opracowania obejmuije:
1. Demontaz czesciistniejgcego ogrodzenia;
2. Demontaz istniejgcych frzepakdw;
3. Wycigcie istniejgcych krzewdw wokdt zbiornika wodnego (o szerokosci pnia do
10cm);
4. Montaz urzgdzen sitowni plenerowej, zZiokalizowanych wg rysunkdow projektowych:
a) biegacz- 1 kpl;
b} wyciag gomy - 1 kpl;
c) wyciskanie siedzgc - 1 kpl;
d) prasanozna- 1 kpl;
e) rowerek + pylon - 1 kpl;
f) orbitrek - 1 kpl;
5. Monfaz urzqgdzen matej architektury, zlokalizowanych wg rysunkéw projektowych:
a) tawko-stdt staty — 6 kpl;
b} tawka z bali stata z oparciem - 5 kpl;
c) kosz na Smieci z pdtwatkdw — 1 kpl;
d} tablicainformacyjna regulaminowa — 1 kpl;
e) lampa solarma - 9 kpl;
f) stojak na rowery 4-stanowiskowy — 1 kpl;
g) - stolik do gry w szachy i chinczyka - 1 kpl;
h) tablica do gry w kétko i krzyzyk — 1 kpl;
i) bramka do pitki noznej 3,0x2,0m - 2 kpl; .
6. Budowa dwdch wiat biesiadnych i paleniska {powierzchnia zabudowy jednej wiaty —
28,96m?2);
7. Wykonanie ogrodzenia z siatki powlekanej wys. 150cm wraz z 3 furtkami i brama;
8. Wydzielenie utwardzonego miejsca na ustawienie przenosnego podestu/sceny;
9. Boisko do gry w pitke;
10. Pitkochwyty wys. 4,0m i dtugosci 18,0m — 2kpl;
11. Nasadzenia drzewek iglastych.

Wszystkie urzqdzenia zZiokalizowane w  strefie sitowni plenerowe] muszg posiadad
odpowiednie dokumenty zaswiadczajgce o ich przeznaczeniv, stwierdzajgce zgodno$e z Polskimi
Normami oraz instrukcje montazu i uzytkowania.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:

— zZlecenie na wykonanie prac projektowych;

~ wizja lokalna;

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500;

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2017.1332),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrasfruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2017.2285 z
dnia 08.12.2017r. z pozn. zm },
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2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z
dnia 2012.04.27)

1.3. Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Obszar objety opracowaniem ma powierzchnie 374580 m? i stanowi cze$é dziatki
oznaczonej numerem ewidencyjnym 96/42 w Stopce, gmina Koronowo, powiat bydgoski.
W obrebie obszaru objetego opracowaniem znajduje sie zbiornik wodny o powierzchni 792,78 m2.
Reszte terenu stanowi nawierzchnia biologicznie czynna. Woda opadowa z terenu dziatki
odprowadzana jest do gruntu. Obszar opracowania jest czeSciowo ogrodzony ogrodzeniem
betonowym oraz metalowym.

W sqgsiedziwie obszaru objetego opracowaniem znajdujg sie budynki mieszkalne
wielorodzinne, jednorodzinne oraz budynki gospodarcze.

1.4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

W ramach przedmiotu opracowania zaprojektowano zagospodarowanie terenu wokot
zbiornika wodnego w Stopce na dziatce nr 96/42.

Zaprojektfowano utworzenie strefy sitowni  plenerowej zlokalizowanej 24,53m  od
istniejgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, oraz 26,60m od drogi. W poblizu sitowni
plenerowej nie znajdujq sie miejsca gromadzenia odpaddw statych. Nawierzchnie sitowni bedzie
stanowit isthiejgcy frawnik. W ramach sitowni plenerowej zaprojekiowano montaz szesciu
urzgdzen fitness: biegacz, orbifrek, prasa nozna, rowerek + pylon, wyciskanie siedzgc, wyciqg
gorny. Przy montazu urzqdzen nalezy przestrzegac wskazanych stref bezpieczehstwa, aby w ich
obszarze nie znalazty sie zadne elementy mogace stanowi¢ niebezpieczehstwo dla osdb
korzystajgcych z sitowni plenerowei. '

Zaprojektowano boisko trawiaste dla dzieci o wymiarach 27,0x16,0m zlokalizowane w
odlegtosci 10,05m od budynku mieszkalnego oraz 10,0m od drogi. Na boisku zaprojektowano
dwie bramki do pitki noznej 3,0x2,0m i dwa pitkochwyty o wysokosci 4,0m dtugosci 18,0m.

Dodatkowo zaprojektowano montaz obiektdw matej architektury — pieciu tawek
drewnianych z oparciem, szesciu tawko-stotdw pod projektowanymi wiatami, kosz na smieci z
potwatkdw, tablice regulaminowq, stojak na rowery 4-stanowiskowy, sze$¢ lamp solarnych, stolik
do gry w szachy i chinczyka, tablica do gry w kétko i krzyzyk oraz trzy lampy parkowe.

Zaprojektowano wykonanie dwodch wiat biesiadnych o konsirukcji drewnianej, o
powierzchni zabudowy 28,96m?2 (powierzchnia jednej wiaty). Obie wiaty sg oddalone od siebie o
0,10m i majg niezalezng konstrukcje. Projektowane wiaty to obiekty o prostej bryle, rozpiete na
siatce stupdw drewnianych z dachem dwuspadowym pokrytym gontem bitumicznym.

Laprojektowano takze wykonanie zieleni w formie nasadzen drzewek iglastych wg rys. nrl.

W lokalizacji zaznaczonej w czesci rysunkowej zaprojektowano wykonanie ogrodzenia z
siatki powlekanej wys. 1,5m. W projektowanym ogrodzeniu nalezy wykonaé trzy furtki o szerokosci
1.10m oraz brame wjazdowq o szerokosci 3,00m.

W centralnej czedci terenu objetego opracowaniem wyznaczono utwardzony obszar
10,0m x 10,0m przeznaczony pod przenosny podest lub scene. Utwardzenie obszaru kostkg
betonowaq gr. 6,0cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 4,0cm na warstwie zageszczonego
piasku gr. 10,0cm.

Zaprojektowano wykonanie prac ziemnych polegajgcych na niwelacji terenu przy
istniejgcym zbiorniku wodnym oraz oczyszczenie terenu z krzewdw | chwastow.

Laprojektowano demontaz istniejgcego ogrodzenia metalowego wskazanego na
rysunkach projektowych oraz demontaz istniejgcych trzepakdw.
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1.5. Charakterystyczne parameitry techniczne
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Powierzchnia projektowanej strefy sitowni plenerowej 96.00 m2
Dtugos¢ projektowanej strefy sitowni plenerowej 1200 m
Szerokos¢ projektowanej strefy sitowni plenerowej 8.00 m
Powierzchnia zabudowy projektowanej wiaty biesiadnej (2x) 28,96 m?
Liczba projektowanych wiat biesiadnych 2
Wysokos¢ projektowanej wiaty biesiadnej 327 m
Diugosc¢ projektowanej wiaty biesiadnej 7.66m
Szeroko$¢ projektowanej wiaty biesiadnej 7,66 m
Kat nachylenia potaci dachowej 28°(53.2%)
Diugo’d¢ projektowanego ogrodzenia z siatki powlekanej 228.00 m
Powierzchnia boiska 432.00 m
Dtugos¢ boiska 27.00 m
Szerokos¢ boiska 16.00 m
Powierzchnia utwardzenia kostkg betonowqg 100.00 m

1.6 NAWIERZCHNIA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM
Nawierzchnia trawiasta
Nawierzchnie terenu objetego opracowaniem stanowi¢ bedzie istniejgcy tfrawnik.

Pielegnacja frawnika
W celu prawidtowej pielegnacji nawierzchni tfrawiastej nalezy systematycznie stosowad zabiegi:

- nawadniania,

- werlykulacii,

- aeracji,

- nawozeniq,

- odchwaszczania,

- koszenia.
Powyzsze zabiegi pielegnacyjne nalezy stosowaé wg ustalonego harmonogramu w zaleznosci od
rodzaju gleby i gatunku trawy.

1.7 OGRODIZENIE

Laprojektowano ogrodzenie z siatki powlekanej o wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych.
Catkowita dtugos¢ ogrodzenia wynosi 228.00m (tgcznie z bramq i furtkami). W ogrodzeniu nalezy
wykona¢ trzy furtki o szeroko$ci 1,10m i brame wjazdowq o szerokosci 3,0m.

Elementy ogrodzenia zewneirznego
Stupki: wykonane zrury stalowej, cynkowanej. Stupki narozne i posrednie zabezpieczone
u goéry kapturkami z tworzywa sztucznego.
Stupki narozne - 48,3 x 2,0mm dt. 2,1m.
Stupki podporowe — 42,4 x 2,0mm dt. 2,1m.
Stupki posrednie — 42,4 x 2,0mm dt. 2,1m.

Siatka: pleciona o oczku 60x60mm, z drutu powlekanego o srednicy 2,0/3,2mm. Siatka

wykonana zgodnie z normg PN-EN 10223-6. Wysokos¢ siatki 150 cm.

Lokalizacja ogrodzenia wg rysunkdw projektowych. Maksymalna odlegtos¢é pomiedzy
stupkami wynosi 250cm. Stupki zamocowane w gruncie za pomocq stép fundamentowych,
wykonanych z betonu C12/15 o wymiarach 25x25x70cm.

Akcesoria montazowe:

Kapturek - zabezpieczenie stupka ogrodzeniowego przed dzictaniem  czynnikdw
atmosferycznych. Wykonany z mrozoodpornego i termoplastycznego tworzywa PVC,

Naktadka - element gwarantujgcey solidne, tfrwate i estetyczne potgcezenie stupkdw podporowych
Z posrednimi i naroznymi. Wykonany ze stopu aluminium,
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Przelotka - element mocujgcy drut naciggowy do stupka posredniego. Wykonany z
mrozoodpormego tworzywa sztucznego. Wyposazony w stalowy, ocynkowany trzpien rozporowy,
stabilizujgcy potozenie drutu naciggowego,

Opaska - element umozliwigjgcy potgczenie napinacza i naktadki ze st. posrednim i naroznym
Wykonany ze stali nierdzewnej .

Napinacz - stuzy do napinania drutu naciggowego mocowany do stupka za pomocg opaski i
Sruby mocujqgcej. Rolka napinacza wykonana jako odlew staliwny,

Sruba mocujgca - $ruba mocujgca pret sprezajgcy, wykonany ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej. Wyposazona w dwie nakretki kontrujgce i podktadki,

cze$¢ pomocnicza - umozliwia montaz dwustronny stupka podporowego i napinacza na jednej
rzednej wysokosci. Wykonana ze stali nierdzewne;,

Drut naciggowy / mocujgcy - Stuzy do mocowania siatki plecionej. Wykonany z drutu
ocynkowanego. Drut naciggowy @2.7mm, drut mocujgcy @1.0mm.

Pret sprezajgey - element umozliwiajgcy zamontowanie siatki plecionej do stupkdw
naroznikowych. Wykonany z drutu @ 8mm, ocynkowany.

Lokalizacja ogrodzenia wg rysunkdw projektowych. Stupki zamocowane w gruncie za pomocg
stép fundamentowych, wykonanych z betonu C12/15 o wymiarach 25x25x70cm.

Akcesoria montazowe:
Obejma montazowa 40x60.

STREFY BEZPIECZENSTWA

Strefa bezpieczenstwa fo obszar wokét urzgdzenia sitowni plenerowej, wolny od innych
urzqdzen, posiadajgcy odpowiedniq, absorbujgcg ewentualny upadek nawierzchnie. Obszar
strefy bezpieczehstwa zalezy od wysokosci potencjalnego upadku.

Przyjete w czesci graficzne] projektu wymiary stref bezpieczehstwa majg charakter
orientacyjny i stuzg do ustalenia wstepnej lokalizaciji urzgdzen fitness.

1.8 OPIS URZADZEN STREFY FITNESS
1.8.1 Biegacz (nr katalogowy: 4403)

Gtowne elementy stalowe wykonane z profili zamknietych (RO) o grubosci scianki 3,2
mm. Wszystkie elementy stalowe ze stali $235, ocynkowanej i malowanej farbg odporng na
warunki atmosferyczne. Podstopnice ze stali nierdzewnej. Elementy ruchome ograniczone
elementami pochtaniajgcymi site (amortyzujgce; wibroizolujgce). Konstrukcja nosna zakotwiona
w betonowym fundamencie za pomocgq stalowej kotwy.

www.paliga.com.pl



4400
zul z gory

'

4550
1
e
695

'

Wymiary urzgdzenia:
Dtugosc: 1,385m
Szerokos¢: 0,695m
Wysokosé: 1,77m

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 4,55x4,40m

1.8.2 Wyciqg gérny (nr katalogowy: 4412W)
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Gtdéwne elementy stalowe wykonane z rur o grubosci scianki 3,2mm. Wszystkie elementy
stalowe ocynkowane i malowane farbg odporng na warunki atmosferyczne. Elementy ruchome
ograniczone elementami pochtaniajgcymi site  (amortyzujgce; wibroizolujgce). Urzgdzenie
montowane do stupa posadowionego 30cm ponizej poziomu gruntu na befonowym

fundamencie.
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Wymiary urzgdzenia:

Diugosc: 1,14m

Szerokosce: 0,84m

Wysokos¢: 1,83m

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 4,00x4,00m

1.8.3 Wyciskanie siedzqc (nr katalogowy: 4414W)

Gtowne elementy stalowe wykonane z rur o grubosci scianki 3,2mm. Wszystkie elementy
stalowe ocynkowane i malowane farbg odporng na warunki atmosferyczne. Elementy ruchome
ograniczone elementami pochtaniajgcymi site  (amortyzujgce; wibroizolujgce). Urzgdzenie
montowane do stupa posadowionego 30cm ponizej poziomu gruntu na betonowym
fundamencie.
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Wymiary urzgdzenia:

Dtugosc: 1,21m

Szerokose: 0,84m

Wysokos¢: 1,83m

Wymiary sirefy bezpieczenstwa: 4,18 x3,84m

1.8.4 Prasa noina (nr katalogowy: 4410W)

Gtéwne elementy stalowe wykonane z rur o grubosci scianki 3,2mm. Wszystkie elementy
stalowe ocynkowane i malowane farbg odporng na warunki atmosferyczne. Elementy ruchome
ograniczone elementami pochtaniajgcymi site (amortyzujgce; wibroizolujgce).

Urzgdzenie montowane do stupa posadowionego 30cm ponizej poziomu gruntu na
belonowym fundamencie.

www.paliga.com.pl
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Wymiary urzgdzenia:

Diugosc: 1,27m

Szerokos¢: 0,63m

Wysokos$¢: 1,83m

Wymiary strefy bezpieczehstwa: 4,77x3,62m

1.8.5 Rowerek + Pylon (nr katalogowy: 4421SN / 4401)

Rowerek - Siedzisko ze stali nierdzewnej. Gtdwne elementy stalowe wykonane z rur o
grubosci scianki 3,2mm. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i matowane farbg odporng na
warunki atmosferyczne. Elementy ruchome ograniczone elementami pochtanicjgcymi site
(amortyzujgce; wibroizolujgce). Posadowienie urzgdzenia 30cm ponizej poziomu terenu. Pylon
mocowany do betonowego bloku o wym. 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

Pylon - Pylon z dwdch rur RO114,3 mm, przyspawanych do stalowych podstaw z blachy
8.0 mm i potgczonych ze sobg dwiema ptytami montazowymi (blacha gr. 8.0mm). Wszystkie
elementy stalowe ze stali 5235, ocynkowane] | malowane] farbg odporng na warunki
atmosferyczne. Urzgdzenie zamontowane 30 cm pod powierzchnig gruntu, mocowane do
betonowego bloku o wym. 1000x1000x250 mm (beton kiasy C16/20).

w5
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Wymiary urzgdzenia:

Diugosc: 1,12m

Szeroko$c: 0,74m

Wysokos$e: 1,83m

Wymiary strefy bezpieczenhstwa: 2,57x3,74m

1.8.6 Orbitrek (nr katalogowy: 4404W)

Gtéwne elementy stalowe wykonane z rur i profili o grubosci $cianki 3,2 mm. Elementy

otwarte zakonczone plastikowymi zatyczkami. Wszystkie elementy stalowe ze stali $235, pokryte
warstwg cynku i malowane farbq odporng na warunki atmosferyczne. Podstopnice ze stali
nierdzewnej.
Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajgcymi site (amortyzujgce; wibroizolujgce)
i zaopatrzone w tozyska bezobstugowe. tgczniki wykonane ze stali nierdzewnej. Nakretki z
wktadkg zabezpieczajgcq przed samo-odkreceniem.  Urzgdzenie montowane do stupa
posadowionego 30cm ponizej poziomu gruntu na betonowym fundamencie.

www.paliga.com.pl
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Wymiary urzgdzenia:

Dilugosée: 1,36m

Szerokos¢: 3,50m

Wysokosé: 1,75m

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 4,50x3,50m

1.9 OPIS URZADZEN DODATKOWYCH
1.9.1 Lawka z bdli stata z oparciem (nr katalogowy: 5003S)

tawka z bali stata z oparciem. Siedzisko | oparcie z desek 12x5cm. Posadowienie 40cm
ponizej poziomu gruntu. Stupy okrggte o Srednicy 12cm z litego drewna. Elementy drewniane
impregnowane prézniowo-cisnieniowo.

Wymiary urzgdzenia:
Dtugosce: 1,80m
Szerokose¢: 0,51m
Wysokosc: 0,87m

1.9.2 Kosz na smieci z pélwatkéw (nr katalogowy: 52018S)
Drewniany kosz na Smieci wykonany z impregnowanych prézniowo pdtwatkdw.

Wymiary urzgdzenia:
Dtugosc: 0,75m
Szerokosc: 0,47m
Wysoko$¢: 0,92m

www.paliga.com.pl
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1.9.3 Tablica informacyjna regulaminowa (nr katalogowy: 5301SP)

Tablica informacyjna regulaminowa. Stupy no$ne majg przekrdj okrggly, wykonane z
drewna sosnowego, impregnowanego prozniowo cisnieniowo o §rednicy 10cm, osadzone 10cm
nad powierzchnig gruntu za pomocq stalowych okué kotwionych na betonowym fundamencie
60cm w gruncie. Tablica wykonana ze sklejki lisciastej wodoodpornej z filmem melaminowym. Na
tablicy piktogramy z regulaminem placu zabaw. Napisy i znaki wykonane metodq sitodruku.

Wymiary urzgdzenia:
Ditugose: 0,96m
Wysokose: 2,20m

1.9.4 Ltawko-stét staty (nr katalogowy: 5101S)

Urzgdzenie stale posadowiona 50 cm ponizej poziomu gruntu. Stelaz oraz blat i siedzisko
wykonane z desek drewnianych 12x5 cm. Elementy drewniane impregnowane prézniowo-
ciSnieniowo.
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Wymiary urzgdzenia:
Ditugosc: 1,80m
Szerokose: 1,72m
Wysokosé: 0,75m

1.9.5 Stolik do gry w szachy i chinczyka (nr katalogowy: 4112)

Podwdjny stolik z planszami do gry w szachy oraz chinczyka. Gtadko wyszlifowany blat
betonowego stotu zostat zabezpieczony lakierem ktéry chroni plansze przed zniszczeniem. Stétw
zestawie z dwiema tawkami. Urzgdzenie posadowione 22cm ponizej poziomu terenu. Konstrukcja
sfotu betonowa, wykonana na bazie twardych kruszyw z surowcodw naturalnych. Obrzeze ze stopu
aluminiowego.
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Wymiary urzgdzenia:
Dtugosc: 1,80m
Szerokosé: 1,64m
Wysokose: 0,78m

1.9.6 Tablica do gry w kéiko i krzyzyk (nr katalogowy: 3603SP)

Panele wykonane ze sklejki wodoodpornej pokrytej filmem melaminowym. Wszystkie
tgczniki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Stupy nosne o przekroju
okrqgtym o $rednicy 12 cm z drewna litego rdzeniowego, osadzone 10 cm nad powierzchnig
gruntu za pomocq stalowych kotew. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
lakierowanie proszkowe. Elementy drewniane impregnowane prozniowo-cisnieniowo.

www.paliga.com.pl
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Wymiary urzgdzenia:

Dtugosc: 1,01m

Szeroko$¢: 0,13m

Wysokos¢: 1,44m

Wymiary strefy bezpieczenstwa:
Dtugosc: 4,02m

Szerokos¢: 3,13m

1.9.7 Stojak na rowery 4 stanowiskowy (nr katalogowy: 5402)
Stojak na rowery, 4 stanowiskowy, konstrukcja stalowa z profili i rur gietych. Catosé
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez Iakierowanie proszkowe.

Wymiary urzgdzenia:
Dtugosc: 1,65m
Szeroko$c: 0,40m
Wysokose: 0,31m

1.9.8 Bramka do pitki noznej 3x2m aluminiowa do tulei

Rama bramki wykonana z owalnego profilu 120 x100 mm aluminiowego anodowanego.
Poprzeczka i stupki potgczone sq specjalnie skonstruowanym naroznikiem. Wsporniki siatki i tgcznik
bramki wykonane z rur aluminiowych anodowanych. Zaczepy siatki wykonane z tworzywa
sztucznego o duzej wytrzymatosci odpornego na warunki atmosferyczne. Wszystkie elementy
stalowe ztqczne bramki posiadajg ochronne powtoki galwaniczne. W sktad kompletu wchodzi
rama gtdéwna bramki, wsporniki siatki i tgcznik bramki. Sposdb montazu: rama bramki wsuwana w
tuleje osadzone na state w podtozu, wspornik bramki mocowany obejmami do gruntu.
Gtebokose bramki bez stupka: géra: 0,8 m, dét: 1,5 m.
Tuleje aluminiowe zewnetrzne @ 132mm, L=350mm.
Pokrywy tulei zewnetrznych @ 132mm.

1.10 Oswietlenie
Oswietlenie obszaru objetego opracowaniem zaprojektowano za pomocq szeéciu lamp
solarnych z oprawqg LED 30W na stupach o wys. ém, oraz trzech lamp parkowych.
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Lampa solarna TS ém - észt.
Dane techniczne:
- Wysoko$¢: ém
- Irédto swiatta: Oprawa LED 30W
- Strumienh swietlny: 2400LM
~  Czas pracy lampy: 8h
—  Czas autonomii: Do 4 dni
— Moc paneli stonecznych: 2 x 160W
—  Typ akumulatora: Zelowy (Gel)
— Pojemno$¢ akumulatora: 120Ah
- Sposdb wigczania: Czujnik zmierzchowy

1.11  PILKOCHWYTY

W zakresie opracowania znajduje sie instalacja dwdch pitkochwytdw o wysokosci 4,0m i
dtugosci 18,0m. Pitkochwyty wykonane z stupdw 80x80x3mm umieszczonych w  tulejach
90x?20x3mm. Przy skrajnych stupach znajdujg sie zastrzaty 50x50x2mm. Stupy zamocowane w
stopach fundamentowych 50x50x?0cm z betonu C16/20 (B20), o poziomie posadowienia 100cm
ponizej gruntu. Rozstaw stupdw przedstawiony na rysunkach projektowych. Maksymalny rozstaw
skrajnych stupdw nie powinien przekracza¢ 3m, a rozstaw posrednich stupdw ém. Pomiedzy
stupami rozpieta siatka polipropylenowa o oczku 10x10cm. Kolor pitkochwytéw — RAL 6001
(zielony). Siatka na kazdqg Sciane jest osobnym elementem przymocowanym za pomocq
karabinczykdw rozmieszczonych co ok. 30cm do linek znajdujacych sie na jej obwodzie. Kazda
$ciana powinna by¢ wyposazona w dwie osobne linki, oraz dwie $ruby rzymskie stuzqce do jej
naciggania. Jedna linka powinna obstugiwaé jeden blok pionowy i jeden bok poziomy. Uwaga —
obie linki powinny by¢ naciggane réwnoczeénie.

Zabrania sie obcigzania siatek zabezpieczajgcych i stupdw gtdwnych wszelkiego rodzaju
szyldami lub reklamami moggcymi wptyngé na zmiane obcigzen zwigzanych z oporem wiatru.
Pitkochwyty nalezy zainstalowaé, oraz konserwowac zgodnie z zaleceniami producenta.

1.12 Dokumentacja sitowni plenerowej
Laleca sie, aby dokumentacja strefy sitowni plenerowej zawierata:
e Swiadectwo kontroli,
e insfrukcje kontroli,
» insfrukcje obstugii konserwaciji,
e instrukcje uzytkowania,
¢ rejesir eksploatacii.

1.13  Kontrola i utrzymanie strefy sitowni plenerowej
Wyposazenie sirefy sitowni plenerowej nalezy obstugiwaé, kontrolowad oraz konserwowad
zgodnie z zaleceniami producenta.

1.14  Wymagania dotyczqce wyposazenia silowni plenerowej

Wyposazenie sitowni plenerowej powinno spetniaé wymagania normy ,,PN-EN 16630:2015-
06 - Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na state — wymagania bezpieczeristwa i
metody badan”. Urzgdzenia powinny posiada¢ takze certyfikat bezpieczenstwa i jakosci TUV
Rheinland Polska oraz certyfikat Instytutu Nadzoru Technicznego.
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1.15  Projektowane dwie wiaty biesiadne o konstrukciji drewnianej
Zaprojektowano dwie wiaty biesiadne w lokalizacji wskazanej na rys. nr 1. Obiekty o prostej
bryle, rozpiete na siatce stupdw drewnianych z dachem dwuspadowym.

Kolorystyka obiektu

—  pokrycie dachowe: gont bitumiczny o fakturze ogon bobra, w kolorze czerwonym;

— obroébki blacharskie: w kolorze dachu; :

- elementy drewniane: lakierobejca ochronno-dekoracyjna w kolorze ,,Palisander
Krolewski” (wg wzornika firmy Vidaron).

1.16  Sposdb spetnienia wymagan podstawowych ujetych w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (dz. U. 2 2017 r. Poz. 1332 z p6in. zm.)
Wiate zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynkiiich usytuowanie.
{Dz.U.2017.2285 z dnia 08.12.2017r. z pozn. zm.) oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.17 ROZIWIAZANIA KONSTRUKCYJINO - MATERIALOWE
1.17.1 Uklad konstrukcyjny obiekiu budowlanego
Wiate zaprojektowana jako konstrukcje drewniang z drewna konstrukcyjnego klasy C24.
Na uktad konstrukeyjny sktadajq sie wigzary dachowe (krokwiowo-jetkowe) oparte na
ptatwiach i stupach. Na wigzarach naroznych dodatkowe spiecie konstrukcji kleszczami.
Drewnione elementy konstrukcyjne:
- krokwie 6x12 cm,
- krokwie narozne i koszowe 8x12 cm,
- jetki jednogateziowe 6x12 cm,
- ptatwie 16x18 cm,
- kleszcze dwugateziowe
- stupy 16x16 cm,
- miecze 16x16 cm.
Stupy oparte na betonowych stopach fundamentowych 25x25x105cm.
Mocowanie stupdw na fundamentach za pomocq wspornika tB11.

1.17.2 Zatozenia przyjete do obliczen konstrukciji
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:
»  PN-82/B-02000;/B-02001;/B-02003 Obcigzenia budowli

« PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem

«  PN-80/B-02010;/B-02010/Az1 Obciqgzenie $niegiem

«  PN-81/B-03150 Konstrukcje drewniane

e  PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe

«  PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe

e  PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

Przyjeto zatozenia:

»  Lokalizacja w | strefie wiatrowej;

+ Lokdlizacja w lli strefie $niegowej;

. | kategoria geotechniczna;

+  Gteboko$¢ przemarzania gruntu h; = 1,00m;

« Posadowienie bezposrednie;

. Drewnione elementy konstrukcyjne z drewna klasy C24.
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1.17.3 Zestawienie obcigzen

Tablica 1. Obciazenia stale - Ciezar pokrycia

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Obc. obl.
kN/m? kKN/m?
1. Gonty (podwdjnie) [0,400kN/m2} 0,40 1,30 0.52

Tablica 2. Obciazenia klimatyczne - $nieg

Lp Opis obcigzenia Obc. char. vt Obc. obl.
kKN/m? kN/m?2
1. ObcigZenie sniegiem potaci bardziej obcigzonej dachu 1.38 1,50 2,07

dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/71-1 {strefa 3, A=100 m n.p.m. -
> Qk = 1,2 kN/m2, nachylenie potaci 28,0 st. -> C2=1,147) [1,376kN/m2]

Tablica 3. Obcigzenia klimatyczne - Wiatr

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥e Obc. obl.
kN/m?2 kN/m2
1. Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej wiaty dwuspadowe] wg PN-B- 0.73 1,50 1,09

02011:1977/Az1/11-9 (strefa |, H=300 m n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren
A, z=H=3,5 m, -> Ce=0,68, wymiary wiaty H=3,5 m, L=5,5 m, kgt
nachylenia potaci dachowej alfa = 28,0 st. -> wsp. aerodyn. C=2,0,
beta=1,80) [0,729kN/m2]

1.17.4 Wyniki obliczen konstrukcyjnych

Wiagzar dachowy

DANE;
Szkic wigzara

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 28,00

Rozpietose wigzara 1= 3,50 m

Rozstaw murtat w swietle k=2,34m

Poziom jetki h=0,56 m

Rozstaw wigzardw a = 1,00 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak

Rozstaw podparé poziomych murtaty Ime = 2,50 m

Dane materialowe:

- krokiew é/12 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - brak) z drewna C24
- jetka 6/12 cm z drewna C24,

- murtata 16/18 cm z drewna C24

Obciaienia (wartodci charakterystyczne):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
Ok = 0,40 kN/m?

- uwzgledniono ciezar wiasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/21-1: potaé bardziej obcigzona, strefa 3, A=100 m n.p.m., nachylenie
potaci 28,0 st.):

- na potaci lewej s = 1,38 kN/m2

- na potaci prawej Skp = 0,96 kN/m?

- obcigzenie $niegiem traktuje sie joko obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem {wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/71-9: strefa |, teren A, wys. budynku z =3,5 m}:

www.paliga.com.pl
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- na potaci nawietrznej  pw = 0,73 kN/m?2
- na potaci zawietrznej Py = 0,00 kKN/m?2

- obcigzenie ociepleniem doinego odcinka krokwi O = 0,00 KN/m2

- obcigzenie state jetki : ik = 0,00 kN/m2
- obcigzenie zmienne jetki : Pk = 0,00 KN/m?2
- obcigzenie montazowe jetki F« = 1,0 kN

Zaloienia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcii: 2

WYNIKL
Obwiednia momentéw [kNm]:

0,30

041
0,83

d

L 022

#

. 0,41 v 0,78 v 0,57 v 0,57 " 0,78 v 0.41
+ + A+ 7t +* +

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [kNj H [kN] kombinacja SGN

{podpora}

2{A) 579 4,00 K3: state-max+3nieg+0,90 wiatr z lewe;j
4,12 4,92 K7: state-max+inieg-wariant 11+0,90 wiatr z prawej

6 {B) 579 -4,00 K7: state-max+inieg-wariant 11+0,90 ‘wiatr z prawej
4,83 4,92 Ké: state-max+inieg-wariant 11+0,90 -wiatr z lewej

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
= fmk =24 MPQ, fiox = 14 MPQ, fcok = 21 MPa, fux = 2,5 MPQ, Eomean = 11 GPQ, pk

Krokiew 6/12 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - brak)
Smuktos¢

Ay=352 < 150

22=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesie

decyduje kombinacja: K3 state-max+inieg+0,90 wiatr z lewej
M=-0,32kNm, N =5,74kN

fry.a = 14,77 MPQ, feoa = 12,92 MPa

omyd = 2,23 MPQ, ccod = 0.80 MPa

kc.y =0,971

GC,O.d/(kc,y ~fv:.O,d) + Gm,y,d/fm.y,d = 0,21 5<1

(6coalfeod)? + omyd/fmya =0,110 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie
decyduje kombinacja: K3 state-max+inieg+0,90 wiatr z lewej
M=-0,32kNm, N=5,74kN

fry.a = 14,77 MPQ, feoa = 12,92 MPa

Gmyd = 3,97 MPQ, Geoa = 1,06 MPa

(en.a/feod)? + omyd/fmya = 0,276 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce

=350 kg/m3
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decyduje kombinacja: K7 state-max+inieg-wariant 11+0,90 wiatr z prawej S%ARUSTA }%Y@G@}

M=-0,24kNm, N=35,16kN

fmyd = 14,77 MPQ, feoa = 12,92 MPa

Omyd = 1,66 MPQ, 6co0a=0,72 MPa

(ocodlfcoa)? + omyc/fmya=0,116 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg o kalenicg)
decyduje kombinacija: K8 state-max+wiatr z lewej

Uin = 0,25 mm < Unetsin =1/200=1522/200=7,61 mm (3,3%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K17 state-min+wiair z prawej

Utin = 0,20 MM < Unetin = 21/ 200 = 2-460/ 200 = 4,60 mm  (4,3%)
Jetka 6/12 cm z drewna C24

Smuktosc

Ay =33,5 < 150

Az=67,0 < 150

Maksymalne sity i ngprezenia

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki

M =0,34 kNm, N=1,77 kN

fmyd = 12,92 MPQ, fcoa = 11,31 MPa

omya = 2,39 MPQ, Gco0q = 0,25 MPa

key =0,980, kez=0,616

Gc,O,d/(kc,y 'fc,O,d) + omy.a/fmyd = 0,207 < 1

Gc,O,d/(kc,z 'fc,O,d) + omy.d/fmya =0,220 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki

Uin = 0,48 MM < Unetsin=1/200= 1133/ 200 = 5,66 mm  (8,5%)

Muriata 16/18 cm

Czesé murtaty lezgca na $cianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Czmax = 5,79 KN/m, Qy.max = -4,92 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+inieg+0,90 wialr z lewej
Mz = 3,29 kNm

fm,z,d = 14,77 MPa

Omzd = 4,285 MPa

Gm,z,d/fm,z,d = 0,290 <1

Piatew

DANE:

Wymiary przekroju: przekrdj prostokgtny

Szerokos$¢ b=160cm

Wysokosé h=180cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatoiéci C24

— Tmk = 24 MPQ, fiox = 14 MPQ, feox = 21 MPQ, fvk = 2,5 MPQ, Eomeon = 11 GP@, px = 350 kg/m?3

Klasa uzytkowania konstrukcii: klasa 2

Geometria:

Ptatew podparta obustronnie mieczami

Rozstaw stupdw 1= 4,97 m

Odlegtoi¢ podparcia ptatwi mieczem am=0,80m

Obcigzenia ptatwi:

- obcigzenie state [0,400+(0,50+1,25)/cos 28,0°]
Ge=0,793kN/m; y1= 1,10

- uwzgledniono dodatkowo cigzar wiasny ptatwi

- obcigzenie $niegiem [1,376 -(0,50+1,25)}
Sk= 2,408 KN/m; yr= 1,50

- obcigzenie wiatrem (pionowe) [(0,724+{0,50+1,25)/cos 28,0°) -cos 28,0°]
Wiz = 1,266 KN/m; v = 1,50

- obcigzenie wiatrem (poziome) [(0,724-(0,50+1,25)/cos 28,0°) sin 28,0°]
Wiy = 0,673 kKN/m; yi= 1,50
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WYNIKI:
Rz [kN]

} dla jednego odcinka (przesta)

——Ry [kN]

Zainanie:
decyduje kombinacja A {obc.state max.+$nieg+wiatr-wariant i)
Momenty obliczeniowe
. MY.mGX =8,95 kNm; Mzmax = 3,12 kKNm

Warunek nosnosci:

omyd = 10,36 MPQ, fmyd = 16,62 MPa

omzd = 4,06 MPQ, fmzd = 16,62 MPa

Km = 0,7

Km ‘Omy.d/fmyd + omzd/fmza = 0,681 < 1

O'm,y,d/fm.y,d + Km 'Gm,z,d/fm,z,d = 0,794 <1
Udiecie:
decyduje kombinacja B (obc.state+snieg)

Utinz = 9,57 mm;  Utiny = 0,00 mm

Ufin = (Uﬁn,z2 + Ufir],yQ)o's =9,57 mm < Unetin = 16,85 mm (56,8%)

Stup

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokginy

Szerokose b=160cm

Wysokosc¢ h=160cm

Drewno;

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPQ, fiox = 14 MPq, foox = 21 MPQ, fvk = 2,5 MPQ, Eomean = 11 GPa, px = 350 kg/m?3

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:

Wysoko$¢ stupa  leo = 2,20 m

Wspotczynniki dtugosci wyboczeniows:

-wzgledem osiy py = 1,50

-wzgledem osiz p; = 1,50

Obcigzenia:

Sita Sciskajaca Ne = 32,00 kN

Moment zginajgcy My = 0,00 kNm
Moment zginajgcy Mz = 0,00 kNm

Klasa trwania obcigzenia: state
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Sciskanie réwnolegte:
Ne = 32,00 kN
Warunek smuktosci:
w=71,45 < =150 (47.6%)
M=T1,45 < A=150 (47,6%)
Warunek nosnosci:
Key =0,559; kez=0,559
Ocyd = 224 MPQ < feoa=9,69 MPa  (23,1%)
Oczd = 2,24 MPQ < feoa=9.69 MPa  (23,1%)

1.17.5 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych
a) A.1 DACH
e Gonty bitumiczne o fakturze ogon bobra,
¢ Papa podktadowa modyfikowana SBS,
» Deski gr. 2,5cm heblowane na gtadko, tgczone na zaktad (zwykty).

1.17.6 Rozwiqgzania materiatlowe

Fundamenty

Stopy fundamentowe 25x25x105cm wykonane z betonu klasy C20/25 (B25). Posadowienie
ponizej strefy przemarzania gruntu 1. 1,0m ponizej poziomu terenu.

Konstrukcja

Konstrukcja drewniana szkieletowa, stupy o wymiarze 16x16cm, ptatwie 16x18cm, krokwie
6x12cm. Wszystkie elementy konstrukcyjne  zaprojektowano z drewna klasy C24. tgczenia
elementdw drewnianych zaprojektowano przy pomocy ztgczy metalowych firmy BMF. Wszysikie
elementy drewniane nalezy oheblowac i zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem zapewniajgcym
ochrone drewna przed korozjg biologiczng i ogniem.

Dach

Dach wielospadowy o konstrukcji drewniane] w ustroju krokwiowo-jetkowym z petnym
deskowaniem. Deskowanie dachu nalezy wykonac¢ z desek jednostronnie heblowanych gr. 25mm
tqczonych na zaktad (zwykly). Wszystkie elementy konstrukcyjne zaprojektowano z drewna klasy
C24.

tgczenia elementdéw drewnianych zaprojektowano przy pomocy ztgczy metalowych
firmy BMF.

Pokrycie dachowe z gontdw bitumicznych na podktadzie z papy zgrzewdalne;.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢é odpowiednim  §rodkiem
zapewniajgcym ochrone drewna przed korozjg biologiczng i ogniem.

Obrébki blacharskie
Obrobki blacharskie z blachy stalowej gr. 0.5mm powlekanej, w kolorze dachu.
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1.18 Prace ziemne polegajgce na uporzgdkowaniu terenu przy zbiorniku wodnym
Laprojektowano prace ziemne polegajgce na niwelacji terenu przy zbiomiku oraz
usunieciu dziko rosnqcych krzewdw i pozostatosci po konstrukciji pomostu.

1.19  Rozbidrka czesciistniejgcego ogrodzenia
Przewidziano rozbidrke czesci istniejacego ogrodzenia metalowego. Dtugosé ogrodzenia:
160,0m.

1.20 Demontaz elementéw stalowych
Zaprojektowano demontaz istniejgcych trzepakéw stalowych.

1.21 Wydzielenie miejsca na ustawienie przenosnego podestu/sceny

W centralnej czesci terenu objetego opracowaniem, w lokalizaci wskazanej na rysunku nr
1 wyznaczono utwardzone miegjsce o wymiarach 10,0x10,0m na przenosng scene lub podest.
Teren we wskazanym obszarze nalezy doprowadzi¢ do ptaszczyzny. Nawierzchnie wydzielonego
miejsca bedzie stanowita kostka betonowa grubosci 6,0cm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 4,0cm na warstwie zageszczonego piasku gr. 10,0cm.

1.22 Informacja o ochronie zabytkéw
Teren, na ktérym projekiowana jest inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej.

1.23  Dane, okreslajgce wplyw eksploatacii gérniczych
Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuje wptyw eksploatacji gdrniczych.

1.24 Informacja o zagrozeniach dla srodowiska i zdrowia ludzi

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9.11.2004r (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z
2004r.) inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko.

1.25 Uwagi koncowe

Dopuszcza sie zamiang uzytych w projekcie urzqdzern na inne, o takim samym typie,
przeznaczone do stosowania na publicznych sitowniach plenerowych, pod warunkiem
zachowania nie gorszych parametrédw technicznych oraz zachowania wymaganych siref
bezpieczenstwa wokdt urzgdzen.
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1.26  Analiza obszaru oddziatywania obiektu

W mysl art.3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (Dz.U.2017.1332 poz.
414) przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé , teren wyznaczony w ofoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwiqzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu”.

Obszar
Charakier oddzialywania oddziatywania
(nr ewid. dziatki)

Podstawa
prawna

Rozporzgdzenie . . .
Ministra Infrastrukiory 2 Analiza w zakresie funkcji

dnia 12 kwietnia 2002 | § 40. 3. Odlegto$¢ placéw zabaw dia dzieci, boisk dia dzieci | mtodziezy

r. W sprawie oraz miejsc rekreacyjnych od linfi rozgraniczajgcych ulice, od okien
warunkéw i ) . yjny n d i JACy 1 e >

technicznych, jakim pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia

powinny odpowiadaé | odpaddw powinna wynosi¢ co najmniej 10 m, przy zachowaniv wymogéw 96/42
budynki i ich § 19 ust. 1 96/34

usyivowanie
{Dz.U.2017.2285 z dnia
08.12.2017r. z poin.
zm)

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze w obszarze oddziatywania obiektu Znajdujg
sie dziatki o numerach ewidencyjnych: 96/42, 96/34.

Projektant:

ek

mar inz. arch.
Zofia Wernerowska-Frgckiewicz
UAN-KZ-7210/144/88
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