OPIS TECHNICZNY
do projektu zgloszenia rob6t budowlanych dla zadania pn.
MODERNIZACJA DROG 1 DROGI DLA PIESZYCH NA TERENIE GMINY WIEJSKIEJ
GOLUB-DOBRZYN
Przebudowa drogi gminnej
nr 110244C od km 0+000 do km 0+754

1. Podstawa opracowania

— Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie ilosci 1 technologii robot.

— Mapa do celow projektowych.

— Wizja i pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych — Dz. U. z 2022 r. poz. 1518.

— Wozorce i standardy rekomendowane przez Ministra wlasciwego ds. transportu WR-D-22-
1 Wytyczne projektowania odcinkow drég zamiejskich. Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe.

— Wozorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu WR-D-22-
2 Wytyczne projektowania odcinkow drog zamiejskich. Cze$¢ 2: Ksztattowanie
geometryczne.

— Wozorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu WR-D-22-
4 Wytyczne projektowania odcinkéw drog zamiejskich. Czgs¢ 4: Katalog typowych
przekrojow poprzecznych.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.
682.

— PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

— PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

— PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe — Odwodnienie drog.

— PN-EN 1340:2004, PN-EN 1340:2004/AC:200 Krawe¢zniki betonowe — Wymagania i
metody badan.

— PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie
materialow stosowanych w obiektach budowlanych 1 budownictwie drogowym.

— WT -1 (2014) Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno—asfaltowych
1 powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych (pkt. 5.2 Tab. 8, 10 1 11, pkt. 5.3
Tab. 12, 141 15).

— WT — 2 — czgé¢ 1 (2014) Wymagania Techniczne. Mieszanki mineralno—asfaltowe.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych (pkt. 6 Tab. 1, pkt. 8 Tab. 10, 11 12, 15,
16, 18).

— WT — 2 — cze$¢ II (2016) Wymagania techniczne. Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych. (pkt. 6 Tab. 1, pkt. 8 Tab. 10, 11, 12, 15, 16, 18).

— WT-4 (2010) Wymagania Techniczne. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych.

2. Lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest realizacja inwestycji pn. ,,Modernizacja drog i drogi dla
pieszych na terenie Gminy Wiejskiej Golub-Dobrzyn. Przebudowa drogi gminnej nr 110244C
od km 0+000 do km 0+754”.
Zakres planowanej inwestycji znajduje si¢ w granicach pasa drogowego na terenie dziatek o
numerach ewidencyjnych:

— 164 obreb Skepsk (040503 2.0016.164)

— 333 obreb Podzamek Golubski (040503 2.0015.333)

— 140 obreb Podzamek Golubski (040503 2.0015.140)
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— 151/2 obreb Skepsk (040503 _2.0016.151/2) — droga powiatowa nr 2111C
— 190 obr¢b Podzamek Golubski (040503 2.0015.190) — droga wojewoddzka nr 569 wg
odrgbnego opracowania.
potozonych na terenie gminy Golub-Dobrzyn, powiatu golubsko — dobrzynskiego, woj.
kujawsko — pomorskiego.
3. Zakres i cel opracowania
Dokumentacja techniczna obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 110244C od
km 0+000 do km 0+754. Planowana catkowita dlugo$¢ odcinka objetego opracowaniem
wynosi 0,754 km (wraz ze skrzyzowaniami).
Celem realizacji przedmiotowego projektu jest poprawa witasciwosci funkcjonalnych,
uzytkowych oraz warunkow bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego.
W celu poprawy parametrow technicznych drogi projektuje sig:
— wycinke krzakéw i zagajnikéw z usunigciem wszystkich karpin;
— przebudowe istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni;
— uregulowanie szerokosci jezdni do 4,00m;
— przebudowe skrzyzowan — wg. odrebnego opracowania,
— przebudowe istniejacych zjazdow;
— przebudowe poboczy;
— wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
— wykonanie warstwy mrozoochronnej / odsaczajace;;
— wykonanie warstw podbudowy z kruszywa tamanego;
— wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego;
— poprawe elementow odwodnienia;
— remont przepustu;
— oznakowanie pionowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego — projekt stalej
organizacji ruchu wg. odrgbnego opracowania.

4. Stan istniejacy

Droga gminna nr 110244C

Droga gminna nr 110244C stanowi pofaczenie drogi powiatowej nr 2111C Ostrowite —
Skepsk — Golub-Dobrzyn do skrzyzowania z droga wojewodzka nr 569 Golub-Dobrzyn —
Dobrzejewice. Na przewazajacej czesci droga objeta opracowaniem prowadzona jest przez
tereny niezurbanizowane, tereny po6l uprawnych oraz tereny rozproszonej zabudowy
zagrodowej. Do drogi przylegaja tereny rolnicze, pola uprawne oraz rozproszona zabudowa
mieszkalna jednorodzinna oraz zagrodowa. Istniejgca droga obstuguje ruch lokalny i stuzy
jako droga dojazdowa do pdl i gospodarstw. Zagospodarowanie pasa drogowego stanowi
obecnie jezdnia o nawierzchni z kruszywa naturalnego o przekroju drogowym, ograniczona
obustronnie gruntowymi poboczami. Nawierzchnia drogi posiada liczne ubytki i nierownosci
w planie 1 profilu podluznym. Pobocza jezdni sg zawyzone co utrudnia splyw wod
opadowych i roztopowych oraz powoduje jej zaleganie w obrgbie jezdni. Wystepuja zjazdy
indywidualne do posesji, prowadzace do po6l uprawnych oraz gospodarstw rolnych o
nawierzchni gruntowej. Brak oznakowania pionowego, poziomego i o$wietlenia ulicznego.
Odcinkami wzdluz jezdni prowadzone sa rowy drogowe. Rowy drogowe sa obecnie
zamulone.

Na dziatkach objetych opracowaniem oraz dziatkach przylegtych wystepuja krzyzujace si¢ z
projektowang droga gminng sieci: wodociggowa, telekomunikacyjna i energetyczna. Z uwagi
na powierzchniowy charakter robdt, nie ma konieczno$ci ich przebudowy. Uzbrojenie
techniczne zlokalizowane jest ponizej rzednych przewidywanych roboét ziemnych.

Obecny stan techniczny nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 110244C przewidzianego do
przebudowy wplywa negatywnie na potrzeby transportowe uzytkownikéw oraz okolicznych
mieszkancow.
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5. Rozwiazania projektowe

5.1. Droga w planie sytuacyjnym

Przebieg geometryczny planowanego do przebudowy odcinka dostosowano do aktualnego
przebiegu drogi gminnej nr 110244C w palnie i profilu podtuznym. Droge zaprojektowano w
granicach istniejacego pasa drogowego w nawigzaniu do istniejagcych rzednych
wysoko$ciowych nawierzchni drogi gminnej oraz istniejgcego zagospodarowania. O$ drogi
nalezy dostosowa¢ do drogi istniejagcej. W ramach przebudowy drogi nie zmienia si¢ jej
zasadniczego przebiegu. Przebudowywane i nowe elementy zagospodarowania majg na celu
poprawe pltynnosci ruchu. Najistotniejsze zmiany w sytuacyjnym uksztattowaniu uktadu
drogowego to:
— uregulowanie szerokosci jezdni do 4,00m
— uregulowanie geometrii tukéw poziomych
— przebudowa istnicjgcych skrzyzowan z drogg powiatowg nr 2111C Ostrowite — Skepsk —
Golub-Dobrzyn oraz z droga wojewodzka nr 569 Golub-Dobrzyn — Dobrzejewice
— przebudowa istniejacych zjazdow
— przebudowa poboczy gruntowych do szerokos$ci 0,75m umocnionych kruszywem
— poprawe elementow odwodnienia
— poprawe elementéw oznakowania p0oziomego wraz z montazem znakow pionowych i
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Dla projektowanych elementéw drogi gminnej nr 110244C przyjeto nastepujace zalozenia
techniczne:

— kategoria ruchu — KR1

— klasa drogi — D

— predko$¢ projektowa — 30 km/h

— Szerokos$¢ jezdni —4,00 m

— dhugos¢ odcinka — 0,754 km

— szerokos$¢ poboczy — 0,75 m

— szeroko$¢ jezdni zjazdow — 4,00 m

— przecigcie krawedzi jezdni zjazdu 1 drogi gminnej $cigte skosem o proporcji 1:1, gdzie n

=m=1,00m
— przeciecie osi drog — pod katem 90°
— spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2% i jednostronny 4% wg. lokalizacji wskazanych
na planie zagospodarowania terenu

— spadek podtuzny jezdni 0,3 — 12%

— spadek poprzeczny poboczy — 6 + 8%

— promienie tukéw kotowych — 20 m +~ 500 m.

5.2. Droga w profilu podluznym

Niwelete drogi dostosowa¢ do stanu istniejgcego. Projektowana droga gminna przebiega po
istniejagcym $ladzie drogi z zachowaniem jej geometrii. Profil podtuzny nalezy wykona¢ w
nawigzaniu do istniejacego profilu drogi, skrzyzowan oraz zjazdow. Projektowana niweleta
nie odbiega w sposob istotny od istniejacych rzednych nawierzchni jezdni. Niwelete
skorygowano pod katem wzmocnienia konstrukcji jezdni oraz ptynno$ci ruchu poprzez
eliminacj¢ lokalnych zanizen lub wzniesien. Na poczatku i koncu odcinka oraz w obrgbie
skrzyzowan z innymi drogami projektowang niwelet¢ nalezy dostosowaé do istniejacych
rzednych nawierzchni jezdni. Niwelete przebudowywanych zjazdow nalezy dowigza¢ do
projektowanej nawierzchni drogi gminnej.
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5.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Zatozona technologia wykonania robdt obejmuje wykonanie nastgpujgcych konstrukcji
nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej:

— 3 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S

— 3 cm warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W

— 8 cm gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
frakcji 0/31,5 mm

— 15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
frakcji 0/63 mm

— 10 cm warstwa odsaczajaca z piasku

Konstrukcja nawierzchni poboczy:
— 15 cm warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm
— 10 cm warstwa odsgczajaca z piasku

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

— 3 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S

— 3 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

— 8 cm gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
frakcji 0/31,5 mm

— 15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
frakcji 0/63 mm

— 10 cm warstwa odsgczajaca z piasku

Projektowane lokalizacje zjazdow moga ulec zmianie (przesunigciu) w trakcie realizacji
zadania. Rzgdne wysokosciowe zjazdéw do granicy pasa drogowego nalezy dowigza¢ do
istniejacych rzednych podworek, drog wewnetrznych dojazdowych, bram wjazdowych, itp.

Wszystkie projektowane Konstrukcje nawierzchni nalezy posadowi¢ na podlozu
doprowadzonym do grupy nosnosci G1.

Jako warstwe¢ mrozoochronng/odsaczajaca nalezy zastosowaé grunt niewysadzinowy o
wartosci CBR > 25%. Dodatkowo warunkiem dla tej warstwy jest zachowanie wspotczynnika
filtracji k10 > 8 m/dobg i zawarto$¢ ziaren 0,063 mm nie wigcej niz 6%.

5.4. Obramowania konstrukcji nawierzchni

Jezdnia
Na odcinku od km 0+102 do km 0+169 strona prawa zastosowa¢ kraweznik betonowy

najazdowy 15x22x100 cm posadowiony na tawie z betonu cementowego z oporem klasy
C12/15.

Pobocze
Na odcinku od km 0+018 do km 0+313 strona lewa zastosowa¢ kraweznik betonowy

wystajacy 15x30x100 cm posadowiony na tawie z betonu cementowego z oporem klasy
C12/15.

6. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych odbywac si¢ bedzie powierzchniowo poprzez
infiltracje dzigki zastosowanym spadkom poprzecznym i pochyleniu podtuznym do rowow
przydroznych oraz na teren przylegly w granicach pasa drogowego. W ciagu drogi gminnej,
dla zachowania ciaglosci odwodnienia, niniejsza dokumentacja przewiduje remont
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istniejagcego przepustu o $rednicy @ 40 cm i dlugosci L=8 m. Przepust bgdzie wykonany z
rury karbowanej polietylenowe; HDPE/PEHD dwusciennej o gladkiej $ciance wewngtrznej
oraz zewngetrzne] wykonanej w formie karbow tworzacych spiralny zwo6j. Wytrzymatos$é
przepustu na S$ciskanie (klasa sztywno$ci obwodowej) nie mniejsza niz 8§ kPa. Rury beda
scigte na koncach w sposob umozliwiajacy doktadne dopasowanie wlotu i wylotu do
warunkow terenowych w zakresie pochylenia skarpy oraz $cigcia wlotu/wylotu pod katem,
pod jakim 0§ przepustu przecina w planie krawedz skarpy nasypu. Uko$ne $cigcie zgodnie z
pochyleniem skarpy nasypu moze by¢ wykonane na catej wysokosci lub w czgsci wysokosci
rury. Zaleca si¢ wykonanie $cigcia pionowego do 1/3 wysokosci rury. Do potaczen rur
przepustowych zastosowa¢ jednodzielne zlaczki systemowe wykonane w formie opasek
zaciskowych. Rzedna posadowienia przepustu dostosowaé do dna istniejacego i
odtworzonego przydroznego rowu. Spadek podtuzny dna przydroznego rowu wynosi 0,50%.
Spadek dna przepustu w kierunku podtuznym dostosowac do dna istniejacego otwartego rowu
przydroznego, lecz nie mniejszy niz 0,20% 1 nie wigkszy niz 3,50%. Umocnienie skarp i §cian
czotowych przepustu wykona¢ z kamienia polnego na warstwie betonu cementowego klasy
C8/10 gr. 10 cm.

Ponadto w celu poprawy warunkéw odwodnienia zaprojektowano dwie studnie chlonne z
kregow betonowych @ 1200 mm zwienczone wpustami zeliwnymi, obudowane kamieniem
polnym na warstwie betonu cementowego klasy C8/10 gr. 10 cm, potgczone rurociggiem z rur
polietylenowych (PE, PEHD) © 300-mm i wylotem do prefabrykowanych skarpowych
korytek betonowych.

7. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Stata organizacja ruchu po wykonanej przebudowie drogi gminnej nr 110244C bedzie
obejmowata montaz i demontaz oznakowania pionowego oraz elementéw bezpieczenstwa
ruchu drogowego. Zmiana statej organizacji ruchu wedtug odrebnego opracowania.

8. Istniejace uzbrojenie terenu

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu w miejscu planowanej inwestycji wystepuje
infrastruktura techniczna w postaci doziemna linia telekomunikacyjna, doziemna linia
energetyczna i napowietrzna linia energetyczna niskiego napiecia.

Wszystkie zainwentaryzowane istniejace sieci uzbrojenia terenu nie maja wptywu na zakres
prowadzonych robot.

W przypadku stwierdzenia urzadzen obcych nie wykazanych na planie zagospodarowania
nalezy roboty przerwac 1 ich kontynuacje rozpocza¢ po dokonaniu uzgodnien z wlascicielem
danego urzadzenia czy gestora sieci.

9. Uwagi koncowe

— W przypadku stwierdzenia urzgdzen obcych nie wykazanych na planie zagospodarowania
nalezy roboty przerwaé 1 ich kontynuacje rozpocza¢ po dokonaniu uzgodnien z
wilascicielem danego urzadzenia czy gestora sieci.

— Lokalizacje podziemnych urzadzen w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopow
kontrolnych.

— W strefie projektowanych wykopow urzadzenia obce nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi (ostonowymi).

— Wykonawca robdt powinien opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie.

— Roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp.

— Roboty nalezy wykonywaé¢ w oparciu o projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

— Do budowy nalezy stosowa¢ materialty budowlane posiadajace certyfikaty jakosci i
atesty.
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— Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami technicznymi,

wiedza techniczng, sztuka budowlang, specyfikacjami technicznymi oraz ustaleniami
wynikajgcymi z uzgodnien.

Opracowat
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