Pracownia
Poreojelctowa

D.0O.F.A

Marek Murawski
87-165 Cierpice, ul. Lesna 11
87-100 Torun, ul. Polna 34/38

tel. 785 011 155

ZALACZNIKI

Nazwa zamierzenia

Chodnik dla pieszych przy drodze krajowej nr 15 w m. Wrocki.

budowlanego

Adres obiektu Wrocki - droga krajowa nr 15
budowlanego

Kategoria obiektu XXV Drogi

budowlanego

- nazwa jednostki
ewidencyjnej

- hazwa i nr obrebu

- humery dziatek na
ktérych obiekt jest
usytuowany

Golub-Dobrzyn

Obreb Wrocki
170, 512/1, 158/1, 131/1, 129/3, 126/1, 125/1, 124/1.

Nazwa inwestora
Adres inwestora

Urzad Gminy Golub-Dobrzyn
ul. Plac Tysigclecia 25, 85-400 Golub-Dobrzyn

Zawartosc projektu
zagospodarowania

- spis zawartosci

- spis zatgcznikéw formalnych i rysunkow
- zatgczniki formalne

- czes¢ opisowa

- czesc¢ rysunkowa

Zespot projektowy

Funkcja

Imig i nazwisko Nr uprawnien i specjalnosé Data Podpis

Projektant drog,
zagospod. terenu

Wojciech Czyzniewski

GT.11.63/Sp/93/TO/76

konstrukc.- inzynier. 29.12.2023 .
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SPIS ZAtACZNIKOW FORMALNYCH :

- pismo GDDKIA nr O.BY.Z-3.4204.66.2023.SN z dnia 16.11.2023 r.



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:  Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 15 w m. Wrocki
gmina Golub-Dobryn.

Adres obiektu budowlanego: Wrocki - obr. Wrocki dz. nr 170, 512/1, 158/1, 131/1, 129/3, 126/1,
125/1, 124/1.

Inwestor: Urzgd Gminy Golub-Dobrzyh ul. Plac Tysigclecia 25, 85-400 Golub-Dobrzynh

Imig i nazwisko projektanta

sporzadzajgcego informacje: Wojciech Czyzniewski

1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Do obiektow, ktére mogg by¢ brane pod uwage w rozumieniu Rozporzadzenia mozna zaliczy¢:
+ istniejgca droga krajowa i drogi gminne

» zabudowa mieszkaniowa i handlowa

* infrastruktura podziemna i nadziemna zlokalizowana w pasie drogowym i w terenach

przylegtych.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialtki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa | zdrowia ludzi

Niniejszy punkt Informacji BIOZ trzeba rozpatrywac w powigzaniu z wykazem obiektéw jak
podano wyzej w pkt.1. Nalezy mie¢ na uwadze to, ze prace budowlane prowadzone bedg
przy czynnym ruchu pojazdow i w sgsiedztwie istniejgcej zabudowy. Zabezpieczenia budowy
muszg w szczegolnosci uniemozliwia¢ wtargniecie na teren budowy osob postronnych, a takze
zabezpieczenia budowy przed ztodziejstwem i wandalizmem, co moze mie¢ znaczgcy wptyw na
organizacje robot i sposéb zagospodarowania placu budowy. Na organizacje placu
budowy beda mie¢ takze wplyw wymagania wynikajgce z projektu organizacji ruchu na czas

budowy.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Przewazajgca czes¢ robét budowlano-montazowych zwigzanych z budowg nawierzchni
objetych projektem, bedzie oparta na rozwigzaniach znanych i powszechnie stosowanych, a
przewidywany zakres otwartego frontu robét bedzie ograniczony i umiejscowiony lokalnie. Do
robot, o ktérych mowa wyzej, bedzie wymagane zastosowanie specjalnych zabezpieczen,

zwigzanych z wydzieleniem strefy ochronnej, odpowiednim rozlokowaniem sprzetu



zabezpieczen zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeh i oznakowan.

Teren prowadzenia rob6t powinien by¢ odpowiednio chroniony przed wejsciem na osob
postronnych. Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie, wywieszenie
tablic ostrzegawczych, oswietlenie dla warunkéw dziennych i nocnych, dla ruchu

pieszego i kotowego. Nalezy opracowac tymczasowg organizacje ruchu na czas budowy.

Ponizej podano wykaz robét o szczegdinym zagrozeniu bezpieczenstwa.
- Roboty ziemne - wykopy koryt drogowych, poszerzenie nasypdéw i wykopow

- Transport technologiczny poziomy i pionowy.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych

Nie przewiduje sie stosowania specjalnych wymagan odmiennych od zawartych w aktualnie
obowigzujgcych przepisach ogdélnych, instrukcjach branzowych i przepisach BHP.
Podczas przygotowania, prowadzenia i zakohczenia rob6t wraz ze wszelkimi czynnosciami
wstepnymi i konczgcymi dany zakres robét budowlano-montazowych, nalezy stosowac
odpowiednie procedury zawarte we wtasciwych i aktualnie obowigzujgcych przepisach. Dlatego
instruktaz pracownikdéw powinien by¢ przeprowadzany stosownie do tych przepisow,
z ktérymi wykonawca zobowigzany jest sie zapoznac.
Wykonawca robo6t zobowigzany jest stosowa¢ wymagania odpowiednich obowigzujgcych

przepiséw, niezaleznie od przepisow cytowanych w projektach budowlanych i
uzgodnieniach, a ktérych aktualnos$¢ powinien sprawdzi¢. Ponizej podano podstawowe
wytyczne prowadzenia instruktazu pracownikow.
Przed rozpoczeciem budowy i robot nalezy zapoznac pracownikow z:
* Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo-konstrukcyjnymi oraz

organizacjg budowy.
* Wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu
» Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, fadu i porzadku
» Obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej
* Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen
» Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami

alarmowymi

Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych
» Zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu

Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw bhp



5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen.

Wszelkie srodki zapobiegawcze podczas prowadzenia robot zwigzanych z realizacja
nawierzchni drogowych objetych projektem muszg by¢ zgodne z wiasciwymi przepisami w
tym zakresie. Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepiséw, jak réwniez nie ustala sie
niniejszym specjalnych wymagan nie objetych obowigzujgcymi przepisami. W zakresie robot
objetych przedmiotowym projektem szczegétowe wytyczne dotyczace zabezpieczen i BHP sg
przedmiotem Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401).

Przepisy wymienionego rozporzadzenia sg odpowiednie dla zakresu projektowanych
robot. Wykonawca Robét przy opracowywaniu Planu BIOZ zobowigzany jest do stosowania
miedzy innymi wymienionego rozporzgdzenia korzystajgc z dokumentu zrédtowego.

Ponizej podano podstawowe wytyczne wykonywania robét w strefach szczegolnego

zagrozenia zdrowia:

a) Roboty ziemne

» wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego, ustawic tablice
ostrzegawcze

* zastosowac oswietlenie zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dla warunkéw nocnych
i dziennych

» wykonac barierki ochronne wys.1,10 m w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu

» wykonac skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego

b) Transport drogowy i technologiczny

» zakazuje sie transportu materiatéw nad stanowiskami roboczym

» obowigzuje sygnalizacja przemieszczania

» obowigzuje ruch srodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami nalezy dbac¢ o
bezpieczny stan drdog i ich oczyszczanie

* roboty budowlane muszg by¢ zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na czas

budowy
c) Skifadowanie materiatow
* zakazuje sie sktadowania materiatow na drogach

» materiaty sktadowac na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach
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» odpady technologiczne sktadowaé¢ w wyznaczonych miejscach z segregacjg utylizaciji

d) Prace wykonywane w obrebie linii elektroenergetycznych
Podczas realizacji robét budowlanych na obiekcie nalezy zwréci¢ uwage na mozliwe
wystepujgce zagrozenia:
» wynikajgce z uzywania maszyn i sprzetu zmechanizowanego podczas budowy na catym
obiekcie.
* podczas wykonywania robot ziemnych: wykopow koryt drogowych.
Przed realizacjg robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikdw majgcych uczestniczy¢ w wykonywaniu okreslonych czynnosci na budowie.
W celu zapobiegnigcia niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywanych robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia, nalezy zabezpieczy¢ srodki:

* techniczne - wykonanie barier w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych; dla

wykonujacych prace budowlane, oznaczenie placu budowy; wykonanie szlakow
komunikacyjnych dla poruszajgcego sie transportu, maszyn budowlanych i dla ludzi,
i ich oznakowanie; strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zrodto zagrozenia nalezy
oznakowac i ogrodzi¢; zapewnienia odziezy ochronnej

* organizacyjne - sprawdzanie stanu technicznego eksploatowanego sprzetu i maszyn
budowlanych (dozor techniczny); wywieszenie instrukcji bezpiecznej obstugi
i konserwacji sprzetu zmechanizowanego; zapewnienie odpowiednich pomieszczen

na pobyt ludzi (jadalnia, szatnia, toalety, ustepy); oznakowanie placu budowy.
Nalezy zapewni¢ sprawng komunikacje umozliwiajgcg ewentualng szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow

BHP. Do Kierownika Budowy nalezy sporzgdzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(BIOZ) z uwzglednieniem specyfiki robét budowlanych

i) Ochrona ppoz.

» wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.

» wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy

» obowigzuje zakaz palenia odpadow budowlanych

 oznaczy¢ i zapewnic tatwy dojazd i dostep do istniejgcych hydrantéw na placu budowy

» Z uwagi na sgsiadujgce parkingi i zabudowania oraz mate szerokos$ci drogi i ulicy, nalezy

zachowac szczegolne $rodki ostroznosci.

Opracowat:

Wojciech CzyzZniewski
upr. nr 93/TO/76
inzynier. - konstruk.



