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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana do przebudowy droga jest drogg wewnetrzng. Jest to droga bez przejazdu. Poczatek drogi zlokalizowany jest na potozo-
nym w km 1+122,50 str.L istniejgcym zjezdzie z drogi gminnej nr 110264C Zareba - Bedewo - Golub-Dobrzyn. W stanie istniejgcym dro-
ga ta ma wyznaczone i ustalone granice pasa drogowego. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi ok. 10,0 m. Droga konczy sie placem do
zawracania. W granicach tych brak jest urzadzonych nawierzchni jezdni i chodnikow. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni pasa
drogowego odprowadzane sg powierzchniowo do gruntu. Nawierzchnia jezdni zjazdu z drogi gminnej wykonana jako bitumiczna. Droga
ta obstuguje przylegte do niej nieruchomosci zabudowane wolnostojgcymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Granicami niniej-
szego opracowania objeto réwniez odcinek drogi gminnej nr 110264C od km 1+089,90 (miejsce zakonczenia prowadzonej obecnie bu-
dowy chodnika) do zjazdu na projektowang droge wewnetrzng. Na odcinku tym zlokalizowana jest jezdnia o nawierzchni bitumicznej sze-
rokosci 3,8 - 4,0 m. Bezposrednio przy krawedzi jezdni zlokalizowane sg pobocza o nawierzchni z kruszywa tamanego. Brak jest urza-
dzonych zjazdéw na nieruchomosci przylegte do pasa drogowego. Odwodnienie nawierzchni jezdni i pobocza powierzchniowo do gruntu
na terenie pasa drogowego. W granicach objetych opracowaniem nie wystepuje zabudowa kubaturowa jak tez zadrzewienie. Organiza-
cja ruchu na obszarze objetym opracowanie regulowana jest istniejgcym, wymagajgcym uzupetnienia oznakowaniem pionowym.

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane s3g nastepujgce sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej:

-napowietrzna i kablowe sieci elektroenergetyczne niskiego i Sredniego napiecia,

-sieci kablowe i stupki dostepowe telekomunikacyjne,

-sie€ i przytagcza wodociggowe,

-stupy oswietlenia drogowego,

W stanie istniejgcym sieci i urzgdzenia nie kolidujg z projektowang budowg jezdni, wymagajg miejscowo zabezpieczenia. Rozbiérce pod-
legajg warstwy konstrukcyjne wykonanej nawierzchni bitumicznej zjazdu na przebudowywang droge.

Projektuje sie przebudowe drogi wewnetrznej poprzez budowe nowej jezdni, zjazdéw i chodnikéw na odcinku od km 0+000,00 do km 0+
385,70. Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+324,80 projektuje sie budowe jezdni bitumicznej o szerokosci 4,5 m. Nawierzchnia jezdni
obramowania od strony potudniowej kraweznikiem betonowym 15x30 cm, od strony poétnocnej kraweznikiem 15x22 cm. Konstrukcje pro-
jektowanej nawierzchni jezdni stanowia:

-warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 3 cm,

-warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 3 cm,

-podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 90/3 gr. 25 cm,

-warstwa odsaczajgca gr. 15 cm,

Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni jednostronny 2,0% w kierunku potudniowym. Na odcinku od km 0+324,80 do km 0+385,70 pro-
jektuje sie budowe nawierzchni jezdni

z ptyt betonowych azurowych gr. 10 cm wypetnionych kruszywem tamanym. Nawierzchnia jezdni na tym odcinku od strony zewnetrznej
obramowana kraweznikiem betonowym 15x30 cm, od strony wewnetrznej kraweznikiem 15x22 cm. Konstrukcje nawierzchni jezdni sta-
nowig:

-ptyta betonowa azurowa 60x40x10 cm z wypetnieniem kruszywem tamanym 4/31,5,

-podsypka piaskowa gr. 5 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 18 cm,

-warstwa odsgczajgca gr. 15 cm,

Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni jednostronny 2,0 % w kierunku na zewnatrz. Na projektowanym do przebudowy odcinku drogi
projektuje sie budowe dojazdéw do nieruchomosci (tylko dojazdy gtéwne) projektuje sie do wykonania z kostki betonowej gr. 8 cm. Na
odcinku od drogi gminnej 110264C do pierwszego zjazdu po stronie L projektuje sie budowe chodnika o nawierzchni z kostki betonowej
gr. 6 cm koloru szarego, obramowanego od zewngtrz obrzezem betonowym 8x30 cm. Analogicznie projektuje sie budowe nawierzchni
chodnika i zjazdu potozonego w pasie drogowym drogi gminnej nr 110264C.

Odwodnienie projektowanych nawierzchni jezdni, chodnikow i zjazdow do projektowanej kanalizacji deszczowej, powierzchniowo na
przylegty teren pasa drogowego oraz do gruntu poprzez azury w nawierzchni jezdni.

Projektuje sie budowe kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe

i roztopowe z projektowanych nawierzchni. Projektuje sie budowe przewodow kanalizacji z rur PVC 200-315 o dlugosci tgcznie 180,0
mb. Wody opadowe i roztopowe zbierane bedg poprzez projektowane wpusty zeliwne studzienek $ciekowych betonowych Dn500 z
osadnikiem. Odcinki kanalizacji tgczone w studniach rewizyjnych betonowych Dn1200. Odbiornikami zbieranych przez kanalizacje wod
opadowych i roztopowych bedg projektowane studnie chtonne betonowe (tgcznie 3 szt) Dn1500 i Dn2000. Przed wprowadzeniem wod
do

odbiornika, podczyszczone one bedg z zawiesiny ogolnej

w projektowanych osadnikach prefabrykowanych betonowych Dn1200 i Dn1500. Ze wzgledu na istniejgce i projektowane natezenie ru-
chu, brak jest koniecznosci oczyszczania wod z substancji ropopochodnych.

UWAGA: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ STANOWILA BEDZIE PRZEDMIOT ODREBNEGO POSTEPOWANIA.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp V4 RAZEM

Roboty przygotowawcze.

Rozbiorki.

Roboty ziemne.

Krawezniki i obrzeza.

Podbudowy.

Nawierzchnie jezdni.

= - - T
N[O DAWN -

Nawierzchnie zjazdéw i chod-
nikow.

Roboty wykonczeniowe.

-
= |

Roboty drogowe.

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Roboty drogowe.
1.1 Roboty przygotowawcze.
1/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych. szt.
d.1.|1406-04
1
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
2|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.1./0814-01 dzielnymi z PCW o $r. do 110 mm
1
38 m 38.000
RAZEM 38.000
3|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.1./0814-02 dzielnymi z PCW o $r. 110-200 mm
1
47 m 47.000
RAZEM 47.000
4|/KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych teletechnicznych rurami ochronnymi dwudzielny- |m
d.1.|/0814-01 ana-|{mi z PCW o $r. do 110 mm
1|logia
14 m 14.000
RAZEM 14.000
1.2 Rozbiorki.
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.1./0803-03 grubosci 3 cm
2
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1./0803-04 dalsze 2 cm grubosci
2
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
1.3 Roboty ziemne.
7|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1./0203-05 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
3 czymi na odlegtos¢ do 1 km
912+33+90-164 m3 871.000
RAZEM 871.000
8/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1./0212-05 odktad w gruncie kat. I-II
3
164 m3 164.000
RAZEM 164.000
9/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
2640 m?2 2640.000
RAZEM 2640.000
1.4 Krawezniki i obrzeza.
10/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (krawezniki, oporniki) m3
d.1.|0402-04
4
(340+440)*0.0825+295*0.78 m3 294.450
RAZEM 294.450
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
d.1.|0402-05 mieniu do 40 m
4
(31.5+9.5+14.5+1+7.5+11)*0.0825 m3 6.188
RAZEM 6.188
12|KNR 2-31 tawa pod obrzezai betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
4
170*0.038 m3 6.460
RAZEM 6.460
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1./0403-03 wo-piaskowej
4
340 m 340.000
RAZEM 340.000
14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1.|/0403-05 wo-piaskowej
4
295 m 295.000
RAZEM 295.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.1.|/0403-05 ana-|wo-piaskowej
4|logia
440 m 440.000
RAZEM 440.000
16|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 40 m |m
d.1.|0403-08
4
31.5+9.5+14.5+1+7.5+11 m 75.000
RAZEM 75.000
17|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4
170 m 170.000
RAZEM 170.000
1.5 Podbudowy.
18/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.1./0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
5
202+430+315+1475 m?2 2422.000
RAZEM 2422.000
19|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.1./0104-08 catej szerokosci drogi - za dalsze 5 cm grubo$¢ warstwy po zag.
5
202+430+315+1475 m?2 2422.000
RAZEM 2422.000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.1.|0114-05 15 cm
5
1475 m?2 1475.000
RAZEM 1475.000
21|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-07 niu 8 cm
5
1475+315+430 m?2 2220.000
RAZEM 2220.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za dalsze 2 cm grubosci |m2
d.1./0114-08 po zageszczeniu
5
1475 m?2 1475.000
RAZEM 1475.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za dalsze 10 cm grubosci |m2
d.1./0114-08 po zageszczeniu
5
315 m?2 315.000
RAZEM 315.000
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za dalsze 7 cm grubos$ci |m2
d.1./0114-08 po zageszczeniu
5
430 m?2 430.000
RAZEM 430.000
25|KNR AT-03 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy tluczniowej |m?2
d.1./0202-01 ana-|lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
5|logia
1475 m?2 1475.000
RAZEM 1475.000
1.6 Nawierzchnie jezdni.
26|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca o gr.3 |m?2
d.1.|0301-01 ana-|cm; wydajnos$c¢ rozktadarki 200 t/dzien
6|logia
1475 m?2 1475.000
RAZEM 1475.000
27|KNR AT-03 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierz- |m?2
d.1.|0202-02 ana-|chni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
6|logia
1475 m?2 1475.000
RAZEM 1475.000
28|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 3 |m?2
d.1.|0302-01 ana-|cm; wydajnos$c¢ rozktadarki 200 t/dzien
6|logia
1475 m?2 1475.000
RAZEM 1475.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
29|KNR 0-11 Nawierzchnie z ptyt betonowych grubosci 100 mm typu azur na podsypce pias-|m?2
d.1.|0317-07 kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - zastoso-
6|z.sz. 5.4 ana-|wanie zageszczarki wibracyjnej
logia
315 m?2 315.000
RAZEM 315.000
1.7 Nawierzchnie zjazdéw i chodnikéw.
30|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- m2
d.1.|/0317-03 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - zasto-
7|z.sz. 5.4 sowanie zageszczarki wibracyjnej
430 m?2 430.000
RAZEM 430.000
31|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piasko-|m2
d.1.|0321-02 wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - zastosowanie zagesz-
7|z.sz. 5.4 czarki wibracyjnej
202 m?2 202.000
RAZEM 202.000
1.8 Roboty wykonczeniowe.
32|KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi w gruncie kat. I-Il |m2
d.1.|/0226-08 ana-
8|logia
1640 m?2 1640.000
RAZEM 1640.000
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9486

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
1 Roboty drogowe.
1.1 Roboty przygotowawcze.
1/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.1.1/1406-04 wodociggowych.
obmiar =27 szt.
~R-
1* robocizna r-g 136.3770
5.051r-g/szt.
M-
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.1431
0.0053t/szt.
3* piasek m3 0.2538
0.0094m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.2943
0.0109m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 1.5660
0.058kg/szt.
6* woda m3 0.1080
0.004m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* mieszanka betonowa C-16/20 m3 2.5110
0.093m3/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2|KNNR-W 9  |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycz- | m
d.1.1|0814-01 nych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW
0 $r.do 110 mm
obmiar =38 m
~R-
1* robocizna r-g 4.5600
0.12r-g/m
M-
2 rury z PCW dwudzielne110 m 39.5200
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.2660
0.007m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3|KNNR-W 9  |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycz- | m
d.1.1|0814-02 nych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW
o $r. 110-200 mm
obmiar =47 m
~R-
1* robocizna r-g 6.3450
0.135r-g/m
M-
2 rury z PCW dwudzielne160 m 48.8800
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.3290
0.007m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4/KNNR-W 9  |Zabezpieczenie istniejgcych teletechnicznych m
d.1.1|0814-01 ana- |rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o $r.
logia do 110 mm
obmiar =14 m
~R-
1* robocizna r-g 1.6800
0.12r-g/m




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
M-
2 rury z PCW dwudzielne83 m 14.5600
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0980
0.007m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.2 Rozbiorki.
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza- | m2
d.1.2|0803-03 nek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
obmiar =22 m2
~R-
1* robocizna r-g 5.5968
0.2544r-g/m2
~S--
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 2.7478
0.1249m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza- | m2
d.1.2|/0803-04 nek mineralno-bitumicznych - dalsze 2 cm gru-
bosci
obmiar =22 m2
R -
1* robocizna r-g 1.9228
0.0437*2=0.0874r-g/m2
~S--
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0.8140
0.0185*2=0.037m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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kosztorys inwestorski 19.05.2024.KST

PODSUMOWANIE

Rozbidrki.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
jedn.
1.3 Roboty ziemne.
7|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.3|0203-05 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w grun-
cie kat. I-Il z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =912+33+90-164 = 871.000 m3
R -
1* robocizna r-g 137.6180
0.158r-g/m3
~S--
2* koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 53.5665
0.0615m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 161.9189
0.1859m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
8|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.1.3/0212-05 podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat. I-1l
obmiar =164 m3
R -
1* robocizna r-g 14.9240
0.091r-g/m3
~S--
2* koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 6.3960
0.039m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.1.3/0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
obmiar = 2640 m2
~R-
1* robocizna r-g 7.3920
0.0028r-g/m2
M-
2* woda m3 13.2000
0.005m3/m?2
~S--
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 11.3520
0.0043m-g/m?2
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 10.2960
0.0039m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9486
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Stownie:
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PODSUMOWANIE

Roboty ziemne.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
-10 -




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
1.4 Krawezniki i obrzeza.
10/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (kra- | m3
d.1.4|0402-04 wezniki, oporniki)
obmiar = (340+440)*0.0825+295*0.78 =
294.450 m3
~R-
1* robocizna r-g | 2655.9390
9.02r-g/m3
M-
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 11.7780
0.04m3/m3
3* piasek m3 79.5015
0.27m3/m3
4 woda m3 138.3915
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 | 306.2280
1.04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie | m3
d.1.4|0402-05 tawy betonowej na tukach o promieniu do 40 m
obmiar =(31.5+9.5+14.5+1+7.5+11)*0.0825 =
6.188 m3
~R-
1* robocizna r-g 2.2277
0.36r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-31 tawa pod obrzezai betonowa zwykta m3
d.1.4/0402-03 obmiar =170*0.038 = 6.460 m3
~R-
1* robocizna r-g 63.8248
9.88r-g/m3
M-
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.1938
0.03m3/m3
3* piasek m3 2.1964
0.34m3/m3
4 woda m3 3.0362
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 6.7184
1.04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.1.4/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
obmiar =340 m
R -
1* robocizna r-g 145.8600
0.429r-g/m
M-
2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 346.8000
1.02m/m
3* piasek m3 4.3180
0.0127m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 1.3260
0.0039t/m
5* woda m3 1.4280
0.0042m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Cena

jednostkowa:
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

0.5%(od M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.1.4|0403-05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
obmiar =295 m
R -
1* robocizna r-g 96.0225
0.3255r-g/m
M-
2* krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 300.9000
1.02m/m
3* piasek m3 3.2745
0.0111m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.9440
0.0032t/m
5* woda m3 1.2095
0.0041m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
15|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.1.4|0403-05 ana- |15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
logia obmiar =440 m
~R-
1* robocizna r-g 143.2200
0.3255r-g/m
M-
2 krawezniki drogowe betonowe 15x22 cm m 448.8000
1.02m/m
3* piasek m3 4.8840
0.0111m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 1.4080
0.0032t/m
5* woda m3 1.8040
0.0041m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie | m
d.1.4|0403-08 na tukach o promieniu do 40 m
obmiar =31.5+9.5+14.5+1+7.5+11 = 75.000
m
~R-
1* robocizna r-g 13.4100
0.1788r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.4|0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
obmiar =170 m
~R-
1* robocizna r-g 47.1070
0.2771r-g/m
M-
2" obrzeza betonowe 30x8 cm m 173.4000
1.02m/m
3* piasek m3 0.9350
0.0055m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.2720
0.0016t/m
5* woda m3 0.2380
0.0014m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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Krawezniki i obrzeza.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-13-
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obmiar = 1475+315+430 = 2220.000 m2

14

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9486

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
1.5 Podbudowy.
18|/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- | m2
d.1.5|0104-07 wy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero-
kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
obmiar =202+430+315+1475 = 2422.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 14.2898
0.0059r-g/m2
M-
2* piasek m3 297.9060
0.123m3/m?2
3* woda m3 12.1100
0.005m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 9.9302
0.0041m-g/m2
6 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4.8440
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
19/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- | m2
d.1.5/0104-08 wy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero-
kosci drogi - za dalsze 5 cm grubos$¢ warstwy
po zag.
obmiar =202+430+315+1475 = 2422.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.2110
0.0001*5=0.0005r-g/m2
M-
2 piasek m3 148.9530
0.0123*5=0.0615m3/m2
3* woda m3 6.0550
0.0005*5=0.0025m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4.8440
0.0004*5=0.002m-g/m2
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.4844
0.00004*5=0.0002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.5/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
obmiar = 1475 m2
~R-
1* robocizna r-g 49.1175
0.0333r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 469.3450
0.3182t/m2
3* woda m3 22.1250
0.015m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.9825
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 57.0825
0.0387m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.5|0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

niu
obmiar =430 m2

~R-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 67.4880
0.0304r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 376.7340
0.1697t/m2
3* miat kamienny t 31.7460
0.0143t/m2
4 woda m3 17.7600
0.008m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
6* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.5500
0.0025m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 56.8320
0.0256m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.5/0114-08 gorna - za dalsze 2 cm grubosci po zagesz-
czeniu
obmiar = 1475 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.2450
0.0011*2=0.0022r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 62.5400
0.0212*2=0.0424t/m?2
3* woda m3 2.9500
0.001*2=0.002m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.5900
0.0002*2=0.0004m-g/m?2
6 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.8350
0.0013*2=0.0026m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.5/0114-08 gorna - za dalsze 10 cm grubosci po zagesz-
czeniu
obmiar =315 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.4650
0.0011*10=0.011r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 66.7800
0.0212*10=0.212t/m2
3* woda m3 3.1500
0.001*10=0.01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.6300
0.0002*10=0.002m-g/m?2
6 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4.0950
0.0013*10=0.013m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.5/0114-08 gorna - za dalsze 7 cm grubosci po zageszcze-




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 3.3110
0.0011*7=0.0077r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 63.8120
0.0212*7=0.1484t/m2
3* woda m3 3.0100
0.001*7=0.007m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.6020
0.0002*7=0.0014m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.9130
0.0013*7=0.0091m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
25|KNR AT-03 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na | m2
d.1.5|0202-01 ana- |zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu sta-
logia bilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8
kg/m2
obmiar = 1475 m2
R -
1* robocizna r-g 3.6875
0.0025r-g/m2
M-
2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 1.1800
0.0008t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 1.4750
wa 5 m3
0.001m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Podbudowy.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 16 -
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

0.005*0.75=0.00375m-g/m?2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
1.6 Nawierzchnie jezdni.
26|KNR AT-03  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1.6|0301-01 ana- |nych - warstwa wigzgca o gr.3 cm; wydajnos¢
logia rozktadarki 200 t/dzien
obmiar = 1475 m2
~R-
1* robocizna r-g 33.1875
0.03*0.75=0.0225r-g/m?2
M-
2" mieszanka mineralno-bitumiczna AC11W t 110.6250
(0.125*0.2*4=0.1)*0.75=0.075t/m?2
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych 7 m m-g 6.6375
0.006*0.75=0.0045m-g/m?2
4* walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 6.6375
0.006*0.75=0.0045m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 6.6375
0.006*0.75=0.0045m-g/m?2
6 zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ |m-g 6.6375
h
0.006*0.75=0.0045m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
27|KNR AT-03 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na | m2
d.1.6/0202-02 ana- |zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
logia bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
obmiar = 1475 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.9500
0.002r-g/m2
M-
2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0.7375
0.0005t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- |m-g 1.4750
wa 5 m3
0.001m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
28|/KNR AT-03  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1.6{0302-01 ana- |nych - warstwa $cieralna o gr. 3 cm; wydajnos¢
logia rozktadarki 200 t/dzien
obmiar = 1475 m2
~R-
1* robocizna r-g 27.6563
0.025*0.75=0.01875r-g/m2
M-
2" mieszanka mineralno-bitumiczna AC8S t 112.8375
0.102*0.75=0.0765t/m?2
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych 7 m m-g 5.5313
0.005*0.75=0.00375m-g/m?2
4* walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 5.5313
0.005*0.75=0.00375m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 5.5313
0.005*0.75=0.00375m-g/m?2
6* zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ |m-g 5.5313

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.

29|KNR 0-11 Nawierzchnie z ptyt betonowych grubosci 100 | m2
d.1.6|0317-07 z.sz. |mm typu azur na podsypce piaskowej grubosci
5.4 analogia |50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg - zastosowanie zageszczarki wibracyjnej
obmiar =315 m2

R -
1* robocizna r-g 321.9993
1.1358%0.9=1.02222r-g/m2
M-
2* ptyty betonowe typu azur gr. 10 cm m2 322.8750
1.025m?2/m?2
3* piasek m3 39.7530
0.1262m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 7.7175
0.0245t/m2
5* woda m3 14.8050
0.047m3/m?2
~S--
6* ubijak spalinowy m-g 16.6950
0.053m-g/m?2
7 pita do ciecia ptytek m-g 7.8750
0.025m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nawierzchnie jezdni.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 18 -
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.7 Nawierzchnie zjazdéw i chodnikéw.
30|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 m2
d.1.7|0317-03 z.sz. |mm na podsypce cementowo-piaskowej gru-
5.4 bosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg - zastosowanie zageszczarki wi-
bracyjnej
obmiar =430 m2
~R-
1* robocizna r-g | 481.7763
1.2449*0.9=1.12041r-g/m?2
M-
2 kostka betonowa gr.8 cm szara m2 | 440.7500
1.025m2/m2
3* piasek m3 43.8600
0.102m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 6.4500
0.015t/m2
5* woda m3 9.0300
0.021m3/m?2
~S -
6 ubijak spalinowy m-g 22.7900
0.053m-g/m?2
7 pita do ciecia ptytek m-g 10.7500
0.025m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
31|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm m2
d.1.7|0321-02 z.sz. |na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
5.4 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - zasto-
sowanie zageszczarki wibracyjnej
obmiar =202 m2
~R-
1* robocizna r-g 165.0199
0.9077*0.9=0.81693r-g/m?2
M-
2* kostka betonowa gr.6 cm szara m2 207.0500
1.025m?2/m?2
3* piasek m3 14.6450
0.0725m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 2.9492
0.0146t/m2
5* woda m3 1.4140
0.007m3/m?2
~S--
6* ubijak spalinowy m-g 10.7060
0.053m-g/m?2
7 pita do ciecia ptytek m-g 6.0600
0.03m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nawierzchnie zjazdéw i chodnikéw.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-19-
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.8 Roboty wykonczeniowe.
32|KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami | m2
d.1.8|0226-08 ana- |samojezdnymi w gruncie kat. |-l
logia obmiar = 1640 m2
R -
1* robocizna r-g 186.9600
0.114r-g/m2
~S--
2* réwniarka samojezdna m-g 3.7720
0.0023m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty wykonczeniowe.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty drogowe.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-20 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty drogowe.
1.1 Roboty przygotowawcze.
1|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 27
d.1./04 wych.
1
2|KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rura- |m 38
d.1./0814-01 mi ochronnymi dwudzielnymi z PCW o $r. do 110 mm
1
3|KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rura- |m 47
d.1./0814-02 mi ochronnymi dwudzielnymi z PCW o $r. 110-200 mm
1
4/KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych teletechnicznych rurami m 14
d.1./0814-01 analo- |ochronnymi dwudzielnymi z PCW o $r. do 110 mm
1|gia
1.2 Rozbiérki.
5/KNR 2-31 0803-| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m2 22
d.1./03 ralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
2
6|KNR 2-31 0803-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|m?2 22
d.1.|04 ralno-bitumicznych - dalsze 2 cm grubosci
2
1.3 Roboty ziemne.
7|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 912+33+90-
d.1./0203-05 o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-ll z transpor- 164 =
3 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg- 871.000
toé¢ do 1 km
8/KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 164
d.1./0212-05 biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. I-1I
3
9/KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 2640
d.1.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3
1.4 Krawezniki i obrzeza.
10|KNR 2-31 0402-|Lawa pod krawezniki betonowa z oporem (krawezniki, |m3 (340+440)*
d.1./04 oporniki) 0.0825+295*
4 0.78 =
294.450
11|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy beto- [m3 (31.5+9.5+
d.1.|05 nowej na tukach o promieniu do 40 m 14.5+1+7.5+
4 11)*0.0825 =
6.188
12|KNR 2-31 0402-|tawa pod obrzezai betonowa zwykia m3 170*0.038 =
d.1./03 6.460
4
13|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 340
d.1./03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
4
14| KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm |m 295
d.1./05 na podsypce cementowo-piaskowe;j
4
15/KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm |m 440
d.1./05 analogia na podsypce cementowo-piaskowe;j
4
16| KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach |m 31.5+9.5+
d.1./08 o promieniu do 40 m 14.5+1+7.5+
4 11 =75.000
17|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 170
d.1./05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
4 cementowg
1.5 Podbudowy.
18|KNR 2-31 0104-| Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m2 202+430+
d.1.|07 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru- 315+1475 =
5 bos$¢ warstwy po zag. 10 cm 2422.000
19|KNR 2-31 0104-| Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m2 202+430+
d.1.|08 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - za dal- 315+1475 =
5 sze 5 cm grubo$¢ warstwy po zag. 2422.000
20(KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 1475
d.1.|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
5
21|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m?2 1475+315+
d.1.|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm 430 =
5 2220.000
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gia

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
22|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za |m2 1475
d.1.|08 dalsze 2 cm grubosci po zagegszczeniu
5
23|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za |m2 315
d.1.|08 dalsze 10 cm grubosci po zaggszczeniu
5
24|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za |m2 430
d.1.|08 dalsze 7 cm grubosci po zagegszczeniu
5
25/KNR AT-03 Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2 1475
d.1./0202-01 analo- |podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce-
5|gia mentem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
1.6 Nawierzchnie jezdni.
26|KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 1475
d.1./0301-01 analo- |warstwa wigzgca o gr.3 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/
6|gia dzien
27|KNR AT-03 Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m?2 1475
d.1./0202-02 analo- |podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu-
6|gia zycie emulsji 0,5 kg/m2
28/ KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 1475
d.1./0302-01 analo- |warstwa $cieralna o gr. 3 cm; wydajnos$¢ rozktadarki 200
6|gia t/dzien
29|KNR 0-11 0317-|Nawierzchnie z ptyt betonowych grubosci 100 mm typu |m?2 315
d.1.|07 z.sz. 5.4 azur na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypet-
6|analogia nieniem spoin zaprawg cementows - zastosowanie za-
geszczarki wibracyjnej
1.7 Nawierzchnie zjazdéw i chodnikéw.
30{KNR 0-11 0317-|Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na m?2 430
d.1.|03 z.sz. 5.4 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wy-
7 petnieniem spoin zaprawg cementowg - zastosowanie
zageszczarki wibracyjnej
31/KNR 0-11 0321-|Chodniki z kostki betonowej grubo$ci 60 mm na pod- |m2 202
d.1./02 z.sz. 5.4 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypet-
7 nieniem spoin piaskiem - zastosowanie zageszczarki wi-
bracyjnej
1.8 Roboty wykonczeniowe.
32|KNR-W 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojez- |m?2 1640
d.1./0226-08 analo- |dnymi w gruncie kat. I-|
8

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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