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OPIS DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

I PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Inwentaryzacja istniejagcego oznakowania.

2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022
poz. 988).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 8 marca 2021 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. 2021, poz. 433).
4. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegblowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem z dnia 14 kwietnia 2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 784).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2021 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2021,

poz. 2066).

I ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Projekt stalej organizacji ruchu opracowano w celu wprowadzenia jej po wykonaniu

przebudowy drogi gminnej nr 110222 C w miejscowosci Kujawa w gminie Golub-Dobrzyn.

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu:

31.12.2024 r.



III OPIS DO PROJEKTOWANEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. Lokalizacja
Droga gminna nr 110222 C w miejscowosci Kujawa w gminie Golub-Dobrzyn.
2. Charakterystyka obiektu

Droga gminna nr 110222 C ma dtugos¢ catkowitg 2+270, przebiega przez obszary
zabudowy wiejskiej, poza obszarem zabudowanym. Zakres opracowania obejmuje
odcinek od km 0+000 do km 0+902.

Na w/w drodze odbywa si¢ ruch dwukierunkowy o matym nat¢zeniu ruchu.
Droga klasy L. Jezdnia ma szeroko$¢ 4 m, obustronnie zlokalizowane sa pobocza o
szerokos$ci 0,75 m. Obszar opracowania obejmuje odcinek o facznej dtugosci 0,902 km.
Ruch pieszych odbywa si¢ poboczem.

Roboty zwigzane z montazem oznakowania pionowego beda prowadzone w pasie
drogowym w/w drogi gminnej, administrowanych przez Urzad Gminy Golub-Dobrzyn.

Roboty prowadzone beda w istniejgcym poboczu.

3. Projektowana organizacja ruchu

Projekt opracowano w zwiazku z planowang w 2024 r. przebudowa drogi gminne;j
nr 110222 C w miejscowosci Kujawa w gminie Golub-Dobrzyn.

Caly odcinek drogi nalezy oznakowaé znakami B-33 ,50”, B-18 ,,8t” wraz z
tabliczka informacyjna ,,NIE DOTYCZY DOJAZDU DO POSESII”.

Dodatkowo nalezy oznakowa¢ niebezpieczny zakret znakami A-1/2
»NIEBEZPIECZNY ZAKRET W PRAWO/LEWO”.

Przed skrzyzowaniem z droga powiatowa nr 2117 C relacji Cieszyny — Lisewski
Mtyn projektuje si¢ oznakowanie znakiem A-7 ,,USTAP PIERWSZENSTWA”. Poza tym
na w/w drodze powiatowej projektuje si¢ znaki A-6b/c ,,SKRZYZOWANIE Z DROGA
PODPORZADKOWANA WYSTEPUJACA PO PRAWEJ/LEWEJ STRONIE”.

Poza tym na koncu projektowanego odcinka drogi projektuje si¢ znak A-30 wraz z

tabliczkg informacyjna ,,KONIEC NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ”.



UWAGA!

Nalezy pamigta¢ aby ustawienie znakoéw (odleglosci pomigdzy nimi) nie powodowatly
wzajemnego zastoni¢cia 1 byly zgodne z zalacznikiem nr 1, 2, 3 1 4 rozporzadzenia z dnia
3 lipca 2003 raku w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z
dnia 23 grudnia 2003 r).
Rozmieszczenie projektowanych znakow przedstawiono na rysunkach 2.1 —2.2.
Integralng cze$cig projektowanego oznakowania sg S$wiatla pulsujace koloru
z6ttego znajdujace si¢ na maszynach i pojazdach wykorzystywanych przy wykonywanych
robotach oraz kamizelki odblaskowe dla pracownikow.
4. Zasady ogélne
Znaki 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzywane do oznakowania i zabezpieczenia
rob6t powinny by¢ dobrze widoczne zarowno w dzien, jak i w nocy, a ich stosowanie

1 umieszczenie na drodze powinno by¢ zgodne z niniejszym projektem.

IV OZNAKOWANIE JEZDNI
Wszystkie znaki pionowe nalezy wykona¢ jako odblaskowe, dobrej jakosci,
posiadajacych klase bezpieczenstwa ,,B” wielkosci sredniej:

Tabela . Podstawowe wymiary znakow kategorii A, B, C,D

Kategorie znakow
A B C D
Grypa znakéw Symbol .
Ostrzegawcze Nakazu Zakazu Informacyjne
Dhigo$¢ boku  Srednica  Dhugosé¢ podstawy Wysokos¢ (n=0,1,2)
Wielkie W 1200 1000 1200 1200+300n
Duze D 1050 900 900 900+225n
Srednie S 900 800 600 600+150n
Mate M 750 600 600 600+150n
Mini MI 600 400 400 400+10

Znaki drogowe nalezy ustawi¢ minimum 0.50 m od krawedzi jezdni na poboczu gruntowym, na

stupkach ocynkowanych. Tarcze znakow powinny by¢ zamocowane w sposob uniemozliwiajacy

ich obrot.

Wysoko$¢ umieszczenia znakow nalezy, w ramach przewidzianych Instrukcja, dostosowaé do



warunkéw lokalnych. W przypadku przedmiotowego projektu wysokos¢ znaku, liczac

poziomu nawierzchni do dolnej krawedzi znaku, winna wynosi¢ 2,20 m.

A\

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW

Oznakowanie drogi gminnej nr 110222 C

l.

Oznakowanie pionowe strona prawa

- znak B-33,,50” - 0+010 — projektowany,

- znak B-18 ,,8t” wraz z tabliczka informacyjng ,,NIE DOTYCZY DOJAZDU DO
POSESIJI” - 0+010 — projektowany,

- znak A-1 - 0+030 — projektowany,

- znak A-30 wraz z tabliczka informacyjng

»~KONIEC NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ” - 0+900 — projektowany,

Oznakowanie pionowe strona lewa

- znak A-7 - 0+005 — projektowany,

- znak A-2 - 0+230 — projektowany,

- znak B-33 ,,50” - 0+890 — projektowany,

- znak B-18 ,,8t” wraz z tabliczkg informacyjng ,,NIE DOTYCZY DOJAZDU DO
POSESIJI” - 0+890 — projektowany,

Oznakowanie drogi powiatowej nr 2117C Cieszyny — Lisewski Mlyn

3.

Oznakowanie pionowe strona prawa
- znak A-6b — 50 m od skrzyzowania — projektowany,
Oznakowanie pionowe strona lewa

- znak A-6¢ — 50 m od skrzyzowania — projektowany,

od



VI UWAGI KONCOWE

Projekt oznakowania jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. z pdzniejszymi
zmianami.

Niniejszy projekt podlega zaopiniowaniu przez Zarzad Drog Powiatowych w Golubiu-
Dobrzyniu, Komend¢ Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu i zatwierdzeniu przez organ
zarzadzajacy ruchem, tj. Starost¢ Golubsko-Dobrzynskiego.

Przewidziana projektem organizacja ma charakter staty.



KARTA UZGODNIEN:




