KOSZTORYS OFERTOWY SLEPY
ROBOTY DROGOWE - ETAP | - cze$¢ 1 km 282+226 + 282+426,00

Obiekt BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 15 W M. WROCKI
GMINA GOLUB-DOBRZYN.

Kod CPV 45233140-2 - Roboty drogowe

Lokalizacja WROCKI GMINA GOLUB-DOBRZYN

Inwestor URZAD GMINY GOLUB-DOBRZYN
PLAC TYSIACLECIA 25

87-400 GOLUB DOBRZYN
Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zbigniew Kotlarek
87-124 Ztotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B

Opracowano na podstawie przedmiaru oraz wytycznych i danych projektanta.

Sporzadzit Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 - nr ewid. KUP/BO/1 139/01"
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Nr | Specyfikacja | Podstawa |Opis Jm llos¢ Cena Wartos¢
techniczna jednostkowa
1. BUDOWA UKLADU DROGOWEGO
GOLUBSKO-DOBRZYNSKIEGO PARKU
PRZEMYSLOWO-TECHNOLOGICZNEGO WE
WROCKACH
D-01.01.01 1.1. Odtworzenie i wyznaczenie osi punktow
wysokosciowych w terenie rowninnym
Kod CPV: 71315300-2
1 KNKRB 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na| km 0,2
t.0109/03 |trasach drog w terenie rowninnym
wyd.l 1991
2 KNKRB 1 |Inwentaryzacja geodezyjna km 0,2
t.0109/03
wyd.l 1991
D-01-02-02 1.2. Zadjecie warstwy humusu
Kod CPV: D-01-02-02
3 KNNR 1 |Usunigcie za pomocg spycharek warstwy ziemi m2 200
0113/01 |urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
4 KNNR 1 |Dodatek za usunigecie dalszych 5cm grubosci warstwy m2 200
0113/02 |ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gagsienicowymi
Doptata 5x
5 KNNR 1 |Wywiezienie nadmiaru ziemi urodzajnej uprzednio m3 74
t.0205/04 |zmagazynowanej w hatdach samochodami
wyd.l 2000 samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ 1km - objetosé
humusu do wywiezienia poza plac budowy
6 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy m3 74
t.0208/01 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
wyd.l 2000/ samochodami samowytadowczymi - objetos¢ humusu
do wywiezienia poza plac budowy
Doptata 4x
7 KNNR 1 |Wywiezienie nadmiaru ziemi urodzajnej uprzednio m3 6
t.0205/04 |zmagazynowanej w hatdach samochodami
wyd.| 2000 samowytadowczymi 5-10t na odlegto$é 1km - objetos¢
humusu do wykorzystania do umocnienia skarp i
poboczy
D-02.00.00 1.3. Roboty ziemne
Kod CPV: 45112000-5
8 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 19
0202/08 o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii lll-IV z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
5-10t na odlegto$¢ 1km - korytowanie pod nawierzchnie
9 KNNR 1 |Formowanie i zageszczanie nasypdw zapdr ziemnych z m3 19
0402/02 gruntu kategorii lll-IV o wysokosci do 10m z ziemi
dostarczonej samochodami ( ziemia z wykopow )
10 KNNR 1 |Formowanie i zageszczanie nasypow zapor ziemnych z m3 77
0402/02 |gruntu kategorii lll-IV  z ziemi dostarczonej
samochodami ( wraz z kosztem ziemi )
11 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy m3 77
0208/02 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV
po drogach o nawierzchni utwardzonej
Doptata 4x
D-08.01.01 1.4. Krawezniki i obrzeza
Kod CPV: 45233220-7
12 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce m 400
0407/04 |piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
D-05.03.23 1.5. Chodniki z kostki betonowej
Kod CPV: 45233222-1
13 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci m2 300
0511/03 |8cm kolorowej uktadane na podsypce

cementowo-piaskowej
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Jm

llos¢
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jednostkowa

Wartosé

14

KNNR 6
0105/06

Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana recznie o
grubosci warstwy po zageszczeniu 5¢cm

m2

300

15

KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o
grubosci po zageszczeniu 15cm

m2

300

16

KNR 2-31
0114/06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o
grubosci po zageszczeniu 15¢cm - za kazdy dalszy 1cm
Doptata 5x

m2

-300

17

KNR 2-31
t.0103/04
wyd.IV
1995

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
I-IvV

m2

300

D-06.01.01

1.6. Rowy przydrozne
Kod CPV: 45233220-7

18

KNNR-W
10
2308/02

Wykopy nowych rowdéw (wykonanie ptytkich rowéw
chtonno-odparowujgcych gt. 20 cm) z transportem ziemi
na odlegtos¢ do 1km

m3

29,9

19

KNNR-W
1 0503/04

Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i
dna rowéw wykonywanych mechanicznie w gruncie
kategorii llI

m2

344,5

20

KNNR-W
10
2310/05

Skarpowanie brzegoéw rowéw w gruncie Ill kategorii i
grubosci zbierania 20cm wykonywane koparkami
0,25-1,20m3 z transportem na odlegto$¢ do 1km -
renowacja rowow istniejgcych

m2

808,25

D-03-02-01

1.7. Kanat technologiczny
Kod CPV: 45232310-8

21

KNR 5-01
0106/04

Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PE w
gruncie kategorii lll, 1-warstwowej, 4-rury w warstwie

m

200

22

KNR 5-01
0401/02

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych dwuelementowych typu SK-2, w gruncie
kategorii Il

studnia

D-09.01.01

1.8. Zielen
Kod CPV: 45233220-7

23

KNR 2-01
0510/01

Humusowanie warstwg humusu grubosci 5cm z
obsianiem - humus z odzysku

m2

60

24

KNR 2-01
0510/02

Humusowanie warstwg humusu grubosci 5cm z
obsianiem - dodatek za kazde dalsze 5cm humusu
ponad 5¢cm - humus z odzysku

m2

60

Razem

Ogotem kosztorys
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