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OBRZEZE BETONOWE 8x30x100 CM

WG PN—EN 1340 KLASY 2B, 3D, 2T, 4l
-~
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GRUB. 5 CM — PN—EN 13242:2004
RENOWACJA ROWU PRZYDROZNEGO LAWA BETONOWA Z BETONU C12/15 — PN—EN 206:2014-04
KOSTKA BET. WIBROPRASOWANA GRUB. 8 CM KOLOR SZARY MULTIRURA 840
ZGODNA Z PN—EN 1338 KLASY MIN. 2B, 3D, 4l -
RURY SWIATLODOWODOWE 4 x RS40
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GRUB. 5 CM — PN—EN 13242:2004 KANAL TECHNOLOG. Z RUR POLIETYLENOWYCH
WYSOKIEJ GESTOSCI >940 KG/M3 RO2110 MM
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OBRZEZE BETONOWE 8x30x100 CM
WG PN—EN 1340 KLASY 2B, 3D, 2T, 4l

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GRUB. 5 CM — PN—-EN 13242:2004

tAWA BETONOWA Z BETONU C12/15 — PN—EN 206:2014—04

MULTIRURA ¢40

RURY SWIATLODOWODOWE 4 x RS40

KANAL TECHNOLOG. Z RUR POLIETYLENOWYCH
WYSOKIEJ GESTOSCI >940 KG/M3 R0O2110 MM

KOSTKA BET. WIBROPRASOWANA GRUB. 8 CM KOLOR SZARY
ZGODNA Z PN—EN 1338 KLASY MIN. 2B, 3D, 4l

PODSYPKA CEMENTOWO—-PIASKOWA GRUB. 5 CM — PN-EN 13242:2004

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MN C90/3 0/31,5 GR. 10 CM
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NAWIERZCHNIA JAK W PRZEJEZDZIE

KRAWEZNIK BETONOWY (OPORNIK) O WYM. 15x25x100 CM

ZEACZE USZCZELNIC NIEKURCZLIWA,
TIKSOTROPOWA MASA ZALEWOWA

LUB TASMA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA GR. 8 MM

jezdnia DK15

WG PN—EN 1340 KLASY: 3D, 3U, 4/ ORAZ NASIAKLIWOSCI POWYZEJ 4% WG PN—EN 13369

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GRUB. 5 CM — PN—EN 13242:2004

LAWA BETONOWA Z BETONU C12/15 — PN—EN 206:2014—-04

NAWIERZCHNIA PROJ. CHODNIKA

KONSTRUKCJA PRZEJAZDU PRZEZ CHODNIK
ORAZ ZJAZDOW ZLACZE USZCZELNIC NIEKURCZLIWA,
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PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GRUB. 5 CM — PN—EN 13242:2004

LAWA BETONOWA Z BETONU C12/15 — PN—EN 206:2014—04

OBRZEZE BETONOWE 8x30x100 CM
WG PN—EN 1340 KLASY 2B, 3D, 2T, 4l

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GRUB. 5 CM — PN—EN 13242:2004

KOSTKA BET. WIBROPRASOWANA GR. 8 CM KOLOR SZARY

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GRUB. 5 CM — PN—EN 13242:2004

KRAWEZNIK KAMIENNY O WYM. 12/15x30x100 CM WG PN—EN 1343

WG PN—EN 1340 KLASY: 3D, 3U, 41 ORAZ NASIAKLIWOSCI POWYZEJ 4% WG PN—EN 13369

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI WIBROPRASOWANEJ 10x20 CM GRUB. 8 CM KOLOR GRAFITOWY
ZGODNA Z PN—EN 1338 KLASY MIN. 2B, 3D, 4l

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GRUB. 5 CM — PN—EN 13242:2004

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MN C90/3 0/31,5 GR. 20 CM
NOSNOSC E2>130 MPa ORAZ lo 2,2

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z PIASKU GRUB. 22 CM ZGODNA Z PN-S-02205

SPRAWDZENIE WARUNKU MROZOODPORNOSCI :
GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI — 8+5+20+20 = 55 CM >55 CM (WARUNEK SPELNIONY)

PODSYPKA CEMENTOWO—-PIASKOWA GRUB. 5 CM — PN—EN 13242:2004

KOSTKA GRANITOWA 15/17 — PN—EN 1342
WYPELNIENIE SPOIN PIASKIEM KWARCOWYM

NA BAZIE ZYWICY EPOKSYDOWEJ LAWA BETONOWA Z BETONU C12/15 — PN—EN 206:2014—04

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GRUB. 3 CM — PN—EN 13242:2004

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYW ZWIAZANYCH
CEMENTEM (CBGM) 0/31,5 GR. 30 CM, KLASA BET. C12/15

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z PIASKU GRUB. 15 CM ZGODNA Z PN—-S-02205

SPRAWDZENIE WARUNKU MROZOODPORNOSCI :
GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI — 1743+30+15 = 65 CM 2> 60 CM (WARUNEK SPELNIONY)

Inwestor: Urzad Gminy Golub-Dobrzyn Pracownia Projektowa D.F.0.A.

ul. Plac Tysiaclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn Mar_ek MuraWSki
87-165 Cierpice, ul. Lesna 11

Obiekt:  Chodnik przy DK nr 15 we Wrockach

Branza: Drogowa

TYTUL RYSUNKU: Konstrukcja nawierzchni

FUNKCJA IMIE INAZWISKO NR UPR. BUD. SPECJ. DATA | PODPIS

: . . . |GT.11.63/5p/93/TO/76

Projektant | Wojciech Czyzniewski |;3ynier.-konstruk. 12.2023
i i ZP.11.7342/34/T0/98

Sprawdzajacy | Wojciech Bernat konstrukcyjno-budowlana 12.2023

Nr zlecenia SKALA: 1:25 Nr rys. 3




