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ROADPLAN Andrzej Osłowski 
ul.Piernikarska 6 87-100 Toruń 

NIP 7391050890 
mail: biuro@roadplan.pl 

  
 

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU 
BUDOWLANEGO  

 

Nazwa zamierzenia budowlanego: Remont drogi gminnej nr 
110215C Pląchoty – Józefat na odcinku Pląchoty 
- Wrocki km 0+361 - km 1+243 oraz km 2+115 - 
km 2+234.  

 

 
       Adres: Pląchoty, Wrocki  gm.Golub-Dobrzyń 

 

 
Kategoria obiektu budowlanego: XXV. 
 
 

 
Lokalizacja zamierzenia budowlanego:  działki nr 48 obr.0014 

Pląchoty, nr 8, 69 obr.0020 Wrocki jedn.ewid. 
040503_2 Golub-Dobrzyń (G) 

 
Inwestor: Gmina Golub-Dobrzyń 

Pl.Tysiąclecia 25   
87-400 Golub-Dobrzyń 

 
 

 Imię i nazwisko 
sporządzającego: Specjalność 

Numer 
uprawnień 

Data 
opracowania Podpis Branża/funkcja  

 inż. Andrzej Osłowski 
konstrukcyjno-

budowlana 
WAM/0003/POO

K/03 
Luty 2024  drogowa/projektant   
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AB.6743.48.2023.ACH z dnia 14 lutego 2023 roku o braku podstaw do 
wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia remontu drogi.  
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ  
 

Nazwa zamierzenia budowlanego: Remont drogi 
gminnej nr 110215C Pląchoty – Józefat 
na odcinku Pląchoty - Wrocki km 0+361 
- km 1+243 oraz km 2+115 - km 2+234.  

 

       Adres: Pląchoty, Wrocki  gm.Golub-Dobrzyń 
 

 
Kategoria obiektu budowlanego: XXV. 
 
 

Lokalizacja zamierzenia budowlanego:  działki nr 48 
obr.0014 Pląchoty, nr 8, 69 obr.0020 
Wrocki jedn.ewid. 040503_2 Golub-
Dobrzyń (G) 

 
Inwestor: Gmina Golub-Dobrzyń 

Pl.Tysiąclecia 25   
87-400 Golub-Dobrzyń 

 
 

 
 
 

Informację sporządził: inż. Andrzej Osłowski 
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1.0.0. Zakres robót dla zamierzenia inwestycyjnego w kolejności ich wykonywania: 

Projektowana inwestycja obejmuje: 
-robót rozbiórkowych i ziemnych, 
-poszerzenie i przebudowę istniejącej nawierzchni drogi, 
-przebudowę nawierzchni zjazdów, 
-przebudowę poboczy, 
-wymianę istniejącego oznakowania pionowego, 
-wykonanie innych robót związanych z projektowanym remontem drogi 

2.0.0.Obiekty istniejące na terenie inwestycji. 

Miejscem lokalizacji projektowanej inwestycji jest pas drogowy remontowanego odcinka 
drogi gminnej nr 110215C. Początek objętej projektowanym remontem drogi położony jest 
na  krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 548 Grudziądz – Pląchoty w m.Pląchoty, koniec 
położony jest na granicy pasa drogowego gruntowej drogi powiatowej nr 2117C  Cieszyny 
– Lisewski Młyn. Droga ta jest drogą lokalną L. Przebiega ona przez tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i siedliskowej oraz tereny użytkowane rolniczo i leśnie. 
Opracowaniem niniejszym objęte są odcinki od km 0+009 0+361 - km 1+243 oraz km 2+115 
- km 2+234. Początek tego odcinka położony jest na końcu wykonanego remontu 
nawierzchni jezdni w km  0+361, koniec odcinka położony jest na połączeniu 
remontowanego odcinka drogi z drogą powiatową nr 1730C Łobdowo – Wrocki. Kategoria 
ruchu na remontowanym odcinku drogi  KR-1. Remontowany odcinek stanowi połączenie 
opisanych powyżej dróg wojewódzkiej nr 548 i powiatowej nr 1730C. Na całym 
projektowanym do remontu odcinku droga ta posiada jezdnię o nawierzchni z bitumicznej. 
Bezpośrednio przy jezdni zlokalizowane są pobocza o zmiennej szerokości. Pomiędzy 
poboczem a granicą pasa drogowego występuje zadrzewienie częściowo kolidujące  
z projektowanym remontem. Na cały remontowanym odcinku droga nie jest oświetlona. 
Zjazdy do nieruchomości przyległych do pasa drogowego posiadają nawierzchnię 
bitumiczną, z kostki betonowej oraz z kruszywa. Pod nielicznymi zjazdami posadowione są 
przepusty drogowe. Odwodnienie projektowanego do remontu odcinka drogi 
powierzchniowo na przyległy teren pasa drogowego. W km 0+461 zlokalizowany jest 
przepust drogowy Dn1000 bet. Na ściankach czołowych przepustu zamontowane są bariery 
ochronne w złym stanie technicznym. W km  1+065,20 pod drogą zlokalizowany jest 
przepust drogowy Dn600 bet wymagający odtworzenia ścianek czołowych. W granicach 
pasa drogowego nie występuje zabudowa kubaturowa, występuje zadrzewienie wymagające 
usunięcia. W granicach pasa drogowego występują istniejące sieci i przyłącza infrastruktury 
technicznej, nie kolidujące z projektowanym remontem.  
W ramach robót przygotowawczych projektuje się usunięcie istniejącego, kolidującego  
z projektowanym remontem nawierzchni jezdni zadrzewienia (powodującego również 
uszkodzenia nawierzchni jezdni). Na całym tym odcinku drogi projektuje się wykonanie 
remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni (z wyłączeniem odcinka 
wyremontowanego) poprzez dokonanie lokalnych remontów cząstkowych z wymianą 
podbudowy, lokalnym wbudowaniem siatki wzmacniającej. Projektuje się wykonanie 
profilowania istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości średnio 75 
kg/m2.  Na wyprofilowanej nawierzchni projektuje się wykonanie warstwy ścieralnej  
z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 3 cm. Pomiędzy warstwami bitumicznymi projektuje 
się wykonanie wiązań międzywarstwowych z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej. 
Szerokość nawierzchni jezdni po remoncie 5,0 m, spadek poprzeczny daszkowy  
i jednostronny 2,0%. Projektuje się przebudowę istniejących zjazdów do nieruchomości 
przyległych do pasa drogowego o nawierzchni bitumicznej poprzez remont ich nawierzchni 
bitumicznych (uzupełnienie ubytków w podbudowie i wykonanie nowych warstw 
bitumicznych) oraz o nawierzchni z kostki betonowej (przełożenie istniejącej nawierzchni  
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z dostosowaniem rzędnych do wykonanej nawierzchni jezdni). Projektuje się remont 
poboczy poprzez wykonanie nowej ich nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/63 z recyklingu warstwą gr. 20 cm i szerokości 0,5 m. Odwodnienie 
projektowanego do remontu odcinka drogi po wykonaniu remontu powierzchniowo na teren 
pasa drogowego. Istniejące pod nawierzchnią jezdni i zjazdów przepusty projektuje się do 
oczyszczenia z namułu zalegającego warstwą gr. ok. 15 cm. Wykonanie nowych ścianek 
czołowych projektuje się przy przepuście Dn600 zlokalizowanym w km  1+065,20. W km 
0+461 zlokalizowany jest przepust drogowy Dn1000 bet. Na ściankach czołowych 
przepustu projektuje się obustronnie montaż w miejscu istniejących, nowych barieroporęczy 
na odcinkach długości 8,0 m po każdej ze stron. Projektowany remont wymaga również 
wymiany istniejącego i wprowadzenia nowego oznakowania pionowego.  

3.0.0. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na terenie objętym opracowaniem brak jest elementów zagospodarowania mogących 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Organizacja robót w trakcie ich 
realizacji musi zapewniać stały dostęp dla służb ratowniczych do miejsca prowadzonych 
robót jak też do przyległych zabudowań siedliskowych. W trakcie prowadzenia robót należy 
dążyć do ograniczenia do niezbędnego poziomu ruch pieszych i pojazdów w rejonie 
prowadzonych robót.  

4.0.0. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót. 

Głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas realizacji jest 
prowadzenie robót budowlanych przy użyciu sprzętu mechanicznego, mogącego stanowić 
zagrożenie dla osób pracujących w ich zasięgu oraz prowadzenie prac w pasie drogowym 
drogi gminnej przy jednoczesnym na niej ruchem pojazdów. W związku z powyższym, w 
trakcie realizacji przebudowy może dojść do porażenia prądem.  Na podstawie art.20 ust.1 
pkt.1a i art. 21a. ust.1a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, realizacja 
tych robót wymaga opracowania planu bioz. Przy realizacji przedmiotowej inwestycji nie 
wystąpi wysokie ryzyko przysypania ziemią lub upadku z wysokości.  

5.0.0.Sposób prowadzenia instruktarzu pracowników przed przystąpieniem do pracy. 

Przed rozpoczęciem robót w miejscach szczególnie niebezpiecznych należy zapewnić 
bezpośredni nadzór nad pracami wyznaczonych w tym celu osób, zapewnić odpowiednie 
środki zabezpieczające oraz  każdorazowo przeprowadzić instruktaż  pracowników w 
zakresie: 
- imiennego podziału pracy 
- kolejności wykonywania zadań 
- wymaganiach BHP przy poszczególnych czynnościach 
Przed  rozpoczęciem robót  i w czasie ich trwania należy informować pracowników   
o prowadzonych robotach i o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować  
w czasie trwania prac. Osoby biorące udział w realizacji zadania winny być wyposażone  
w środki ochrony indywidualnej na podstawie przepisów BHP.  

6.0.0.Wskazania do planu bioz. 
We względu na charakter miejsca i sposób realizacji robót, wykonawca ma obowiązek 
szczególnego nadzoru nad wymaganą ilością i stanem urządzeń zabezpieczających. Miejsce 
prowadzonych robót winno być oznakowane zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę 
robót projektem czasowej organizacji ruchu, zatwierdzanym na okres prowadzenia robót. 
Każdorazowo przed rozpoczęciem robót sprawdzony winien być stan oznakowania  
i urządzeń zabezpieczających a ewentualne usterki lub braki występujące po nocy, winny 
być wskazówkami do zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót po zakończeniu 
następnego dnia roboczego. W przypadku wystąpienia konieczności wyłączenia z ruchu 
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odcinka przebudowywanej drogi, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
powinien zakładać możliwość wykonania objazdu. Miejsca prowadzonych robót powinny 
być niedostępne dla osób postronnych a zakaz ten winien być wyraźnie oznakowany. 
W miejscach występowania niebezpieczeństwa należy umieścić znaki informujące 
o rodzaju zagrożenia, stosować środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń oraz  
w sposób właściwy oznakować miejsce prowadzonych robót. Przed  rozpoczęciem robót  
i w czasie ich trwania należy informować pracowników jak i osoby przebywające lub 
mogące przebywać na terenie prowadzenia robót o prowadzonych robotach  
i o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy zachować w czasie trwania prac. Na 
miejscu prowadzenia robót należy zapewnić  szybki telefoniczny kontakt z pogotowiem 
ratunkowym, strażą pożarną  itp. Droga ewakuacyjna z terenu budowy dla pieszych  
i pojazdów winna się odbywać na tereny przyległe do miejsca prowadzonych robót, poza 
obszar występowania zagrożenia. Niniejszy projekt nie zmienia i nie narusza istniejących 
zasady bezpieczeństwa pożarowego istniejących obiektów. Zakres i rodzaj prowadzonych 
robót musi umożliwiać dostęp służbom pożarniczym i ratunkowym do terenów i obiektów 
przyległych do miejsca ich prowadzenia. W związku z powyższym projekt niniejszy nie 
wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej na podstawie 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.  
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  
i w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. z 2003 r.  Nr 121 poz. 1138 ze zmianami).  
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