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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowane zadanie inwestycyjne umiejscowione jest do realizacji w granicach istniejacego pasa drogowego ulicy Gozdzikowej oraz
czesciowo na terenach do niego przylegtych. W stanie istniejgcym w pasie drogowym ul.Gozdzikowej na odcinku objetym opracowaniem
zlokalizowane sg jezdnia o nawierzchni bitumicznej, ttuczniowej oraz gruntowej ulepszonej. W roku 2024 po stronie L ulicy wybudowany
zostat chodnik wraz ze zjazdami do nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego. Ulica ta na odcinku od km 0+100 do km 0+242 jest
oswietlona istniejgcym oswietleniem drogowym. Ruch pieszych i pojazdéw odbywa sie po jezdni i poboczu ulicy. Lokalnie w pasie drogo-
wym wystepuje zielen drogowa. Potgczenie ul.Gozdzikowej z drogg powiatowg poprzez istniejgce skrzyzowanie, potgczenie z drogg wo-
jewodzka nr 554 poprzez istniejacy zjazd. Odwodnienie projektowanego do budowy chodnika odcinka ulicy powierzchniowo do istniejgcej
kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo na przylegly teren pasa drogowego. Organizacja ruchu na odcinku planowanej inwestyciji re-
gulowana jest istniejgcym oznakowaniem pionowym. Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sg nastepujace sieci i urzadzenia
infrastruktury technicznej:

-napowietrzna i kablowe sieci elektroenergetyczne niskiego i sredniego napiecia,

-sieci kablowe i stupki dostepowe telekomunikacyjne,

-sie€ i przytgcza wodociggowe,

-sie€ i przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

-stupy oswietlenia drogowego,

Zgodnie z informacjg zawartg na mapie do celéw projektowych, na objetym opracowaniem odcinku ulicy Gozdzikowej projektowana jest
realizacja sieci gazowe;j.

W stanie istniejgcym sieci i urzgdzenia nie kolidujg z projektowang budowg jezdni. Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje za-
budowa kubaturowa. Rozbiérce podlegajg warstwy konstrukcyjne wykonanej nawierzchni bitumicznej jezdni w celu podtaczenia projekto-
wanej kanalizacji deszczowej do istniejgcej studni rewizyjne;.

Projektuje sie budowe nawierzchni jezdni o szerokosci 4,5-5,1 m. Nawierzchnia jezdni po stronie L przylega bezposrednio do lica kra-
weznika wybudowanego chodnika na odcinku od km 0+100,10 do km 0+423,80 o dtugosci 323,70 mb facznie. Na odcinku od km 0+100,
10 do km 0+167,00 po stronie P jezdnia obramowana kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm. Konstrukcje projektowanej na-
wierzchni jezdni stanowia:

-warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 3 cm,

-warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 3 cm,

-podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 90/3 gr. 27 cm,

-warstwa odsaczajgca gr. 15 cm,

Spadek nawierzchni jezdni na catym odcinku jednostronny, w pierwszej czesci (odcinek z obramowaniem kraweznikiem 15x22 cm) 3,0%
, W pozostatej czesci 2,0%. Na odcinku od km 0+167,00 do km 0+423,80 po stronie P zaprojektowano wykonanie pobocza o szerokosci
0,75 m z kruszywa tamanego z recyklingu betonu 0/63 gr. 20 cm. Projektuje sie budowe nawierzchni zjazdéw do nieruchomosci zabudo-
wanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego, uktadanej na podsypce cementowo-pias-
kowej gr. 5 cm, podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 90/3 gr. 20 cm i warstwie odsgczajacej z piasku
gr. 15 cm. Obramowanie nawierzchni zjazdéw od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x22 cm. Obramowanie nawierzchni zjazdéw
od strony przytagczanych nieruchomosci opornikiem betonowym 12x25 cm ustawianym na tawie z betonu C-12/15 z oporem. Odwodnie-
nie projektowanych nawierzchni jezdni i zjazdéw do projektowanej kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo na przylegty teren pasa
drogowego. W ramach niniejszego opracowania nie projektuje sie potgczenia projektowanej jezdni z jezdnia dw 554, ktore to objete be-
dzie projektowang budowa drogi dla roweréw w pasie drogowym dw 554.

Projektuje sie budowe nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej, wkgczonej do istniejacej w wybudowanym odcinku ul.Gozdzikowej kana-
lizacji deszczowej. Projektuje sie budowe kanatu deszczowego z rur PVC315 o dtugosci 28,8 m oraz przykanalikéw do projektowanych
studzienek sciekowych z rur PVC200 o diugosci fgcznie 20,5 m. Na potgczeniu kanatu z przykanalikami projektuje sie budowe studni re-
wizujnej z kregéw betonowych Dn1200. Zakonczenie przykanalikow studzienkami $ciekowymi z kregdéw betonowych Dn500 z osadni-
kiem. W ramach niniejszego opracowanie projektuje sie budowe nastepujacych elementéw kanalizacji deszczowe;j:

-kanalizacja z rur PVC315 dt. 28,0 m,

-kanalizacja z rur PVC200 dt. 20,5 m,

-studnia kanalizacyjna betonowa Dn1200,

-studzienki $ciekowe betonowe Dn500 2 szt,

UWAGA: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ BEDZIE PRZEDMIOTEM OBREBNEGO POSTEPOWANIA.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

Roboty przygotowawcze.

Roboty rozbiérkowe.

Roboty ziemne.

Krawezniki.

Podbudowa.

O B[WIN =

Roboty nawierzchniowe - jezd-
nia.

~

Roboty nawierzchniowe - zjaz-
dy.

Pobocza.

|

Remont nawierzchni bitumicz-
ne;j.

10

Rury ochronne.

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
droga Gozdzikowa Ruziec
1 Roboty przygotowawcze.
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pa- |km
d.1/0113-04 gorkowatym lub podgérskim
0.32 km 0.320
RAZEM 0.320
2|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1(1406-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2 Roboty rozbiorkowe.
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.2|0803-01 bosci 3 cm
1.5*3.5 m?2 5.250
RAZEM 5.250
4|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalsze |m2
d.2|0803-02 2 cm grubosci
1.5*3.5 m?2 5.250
RAZEM 5.250
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.2|0802-07 cm
1.5*3.5 m?2 5.250
RAZEM 5.250
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalsze 5 cm m2
d.2|0802-08 grubosci
1.5*3.5 m?2 5.250
RAZEM 5.250
3 Roboty ziemne.
7|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.3|0203-05 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
598-14+11 m3 595.000
RAZEM 595.000
8/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.3|0212-05 odktad w gruncie kat. I-II
14 m3 14.000
RAZEM 14.000
9|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l - wskaznik za- |m3
d.3/0228-03 geszczenia gruntu Js=1.00
s.sz.2.5.2.
9907-05
14 m3 14.000
RAZEM 14.000
10|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1490+195 m?2 1685.000
RAZEM 1685.000
4 Krawezniki.
11/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
0.0825%(68+16) m3 6.930
RAZEM 6.930
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm (opornik) na podsypce |m
d.4/0403-05 cementowo-piaskowe;j
16 m 16.000
RAZEM 16.000
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm (kraweznik najazdowy) |m
d.4|0403-05 ana-|na podsypce cementowo-piaskowej
logia
68 m 68.000
RAZEM 68.000
5 Podbudowa.
14|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.5/0104-07 catej szerokosci drogi - grubo$é warstwy po zag. 10 cm.
1490+24 m?2 1514.000
RAZEM 1514.000
15|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.5/0104-08 catej szerokosci drogi - za dalsze 5 cm grubos¢ warstwy po zag.
1490+24 m?2 1514.000
RAZEM 1514.000
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.5/0114-05 15cm
1490 m?2 1490.000
RAZEM 1490.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5/0114-07 niu 8 cm
1490 m?2 1490.000
RAZEM 1490.000
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za dalsze 2 cm grubos$ci |m2
d.5/0114-08 po zageszczeniu
1490 m?2 1490.000
RAZEM 1490.000
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5/0114-07 z.0. |niu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m
02
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za dalsze 12 cm grubosci |m2
d.5|0114-08 z.0. |po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
2.12.9901- |niz2.5m
02
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
21|KNR AT-03 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy tluczniowej |m?2
d.5/0202-01 ana-|lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
logia
1490 m?2 1490.000
RAZEM 1490.000
6 Roboty nawierzchniowe - jezdnia.
22|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca o gr.3 |m?2
d.6|0301-01 ana-|cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
logia
1480 m?2 1480.000
RAZEM 1480.000
23|KNR AT-03 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierz- |m?2
d.6|0202-02 ana-|chni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
logia
1480 m?2 1480.000
RAZEM 1480.000
24|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 3 |m?2
d.6|0302-01 ana-|cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
logia
1470 m?2 1470.000
RAZEM 1470.000
7 Roboty nawierzchniowe - zjazdy.
25|KNR 0-11 Wijazdy do bram z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce m2
d.7/0325-03 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
z.sz. 54 towg - zastosowanie zageszczarki wibracyjnej
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
8 Pobocza.
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego betonowego z recyklingu - warstwa dlona |m2
d.8|0204-03 z.0. |grubos¢ po zageszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
2.12.9901- |pasach wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-02 ana-
logia
195 m?2 195.000
RAZEM 195.000
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego betonowego z recyklingu - warstwa gérna |[m2
d.8/0204-05 z.0. |- grubos$¢ po zageszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
2.12.9901- |pasach wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-02
195 m?2 195.000
RAZEM 195.000
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego betonowego z recyklingu - warstwa gérna |[m2
d.8/0204-06 z.o0. |- za dalsze 3 cm grubos¢ po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przeko-
2.12.9901- |pach lub pasach wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-02
195 m?2 195.000
RAZEM 195.000
9 Remont nawierzchni bitumicznej.
29|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.9|0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1l
1.5*3.5 m?2 5.250
RAZEM 5.250
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.9/0114-05 z.0. |15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12. 9901-
02
1.5*3.5 m?2 5.250
RAZEM 5.250
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.9|0114-07 z.0. |niu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m
02
1.5*3.5 m?2 5.250
RAZEM 5.250
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za dalsze 4 cm grubos$ci |m2
d.9/0114-08 z.0. |po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
2.12.9901- |niz2.5m
02
1.5*3.5 m?2 5.250
RAZEM 5.250
33|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa t
d.9(1106-01
1.5*3.5*0.05*2.5 t 0.656
RAZEM 0.656
10 Rury ochronne.
34/ KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.10/0814-01 dzielnymi z PCW o $r. do 110 mm
29 m 29.000
RAZEM 29.000
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
droga Gozdzikowa Ruziec
1 Roboty przygotowawcze.
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0113-04 ziemnych - trasa droég w terenie pagorkowatym
lub podgdrskim
obmiar =0.32 km
R -
1* robocizna r-g 67.2000
210r-g/km
M-
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0915
0.286m3/km
~S--
3* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 6.0480
18.9m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw ka- | szt.
d.1/1406-03 natowych
obmiar = 3 szt.
~R-
1* robocizna r-g 30.8250
10.275r-g/szt.
M-
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0369
0.0123t/szt.
3* piasek m3 0.0645
0.0215m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.llI m3 0.0702
0.0234m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 0.3720
0.124kg/szt.
6* woda m3 0.0273
0.0091m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* mieszanka betonowa C-16/20 m3 0.6390
0.213m3/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze.
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-7-
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2 Roboty rozbiorkowe.
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.2|0803-01 mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
obmiar =1.5*3.5 = 5.250 m2
R -
1* robocizna r-g 2.1830
0.4158r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.2|0803-02 mineralno-bitumicznych - dalsze 2 cm grubosci
obmiar =1.5*3.5 =5.250 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.7497

0.0714*2=0.1428r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszy- | m2
d.2|0802-07 wa kamiennego o grubosci 15 cm

obmiar =1.5*3.5 = 5.250 m2
R -

1* robocizna r-g 1.1193
0.2132r-g/m2
~S--

2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0415
0.0079m-g/m?2

3* zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 0.0415

0.0079m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszy- | m2
d.2|0802-08 wa kamiennego - dalsze 5 cm grubosci

obmiar =1.5*3.5 =5.250 m2

~-R--
1* robocizna r-g 0.3701
0.0141*5=0.0705r-g/m?2

~S-
2 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0079
0.0003*5=0.0015m-g/m?
3* zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 0.0079
0.0003*5=0.0015m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiérkowe.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

0.0039m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3 Roboty ziemne.
7|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.3/0203-05 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w grun-
cie kat. I-Il z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =598-14+11 = 595.000 m3
R -
1* robocizna r-g 94.0100
0.158r-g/m3
~S--
2* koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 36.5925
0.0615m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g| 110.6105
0.1859m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
8|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.3|0212-05 podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat. I-1l
obmiar =14 m3
R -
1* robocizna r-g 1.2740
0.091r-g/m3
~S--
2* koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 0.5460
0.039m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grun- | m3
d.3|0228-03 s.sz. |ty sypkie kat. I-lll - wskaznik zageszczenia
2.5.2.9907- |gruntu Js=1.00
05 obmiar =14 m3
R -
1* robocizna r-g 2.6561
0.102*1.86=0.18972r-g/m3
~S--
2* zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 0.8072
0.031*1.86=0.05766m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
10|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.3|0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
obmiar = 1490+195 = 1685.000 m2
R -
1* robocizna r-g 4.7180
0.0028r-g/m2
M-
2* woda m3 8.4250
0.005m3/m?2
~S--
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 7.2455
0.0043m-g/m?2
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 6.5715

Razem koszty bezp
Cena jednostkowa:

osrednie:
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Stownie:
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PODSUMOWANIE

Roboty ziemne.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
-10 -




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

0.5%(0d M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4 Krawezniki.
11/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04 obmiar =0.0825*(68+16) = 6.930 m3
~R-
1* robocizna r-g 62.5086
9.02r-g/m3
M-
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.2772
0.04m3/m3
3* piasek m3 1.8711
0.27m3/m3
4 woda m3 3.2571
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa C-12/15 m3 7.2072
1.04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.4/0403-05 12x25 cm (opornik) na podsypce cementowo-
piaskowej
obmiar =16 m
~R-
1* robocizna r-g 5.2080
0.3255r-g/m
M-
2 krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 16.3200
1.02m/m
3* piasek m3 0.1776
0.0111m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.0512
0.0032t/m
5* woda m3 0.0656
0.0041m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.4/0403-05 ana- |15x22 cm (kraweznik najazdowy) na podsypce
logia cementowo-piaskowej
obmiar =68 m
~R-
1* robocizna r-g 22.1340
0.3255r-g/m
M-
2 krawezniki drogowe betonowe 15x22 cm m 69.3600
1.02m/m
3* piasek m3 0.7548
0.0111m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.2176
0.0032t/m
5* woda m3 0.2788
0.0041m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

11
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Stownie:
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PODSUMOWANIE

Krawezniki.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
-12-




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

obmiar = 1490 m?2

13
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5 Podbudowa.
14|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- | m2
d.5/0104-07 wy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero-
kosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm.
obmiar =1490+24 = 1514.000 m?2
~R-
1* robocizna r-g 8.9326
0.0059r-g/m2
M-
2* piasek m3 186.2220
0.123m3/m?2
3* woda m3 7.5700
0.005m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 6.2074
0.0041m-g/m2
6 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.0280
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
15/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- | m2
d.5/0104-08 wy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero-
kosci drogi - za dalsze 5 cm grubos$¢ warstwy
po zag.
obmiar =1490+24 = 1514.000 m2
R -
1* robocizna r-g 0.7570
0.0001*5=0.0005r-g/m2
M-
2 piasek m3 93.1110
0.0123*5=0.0615m3/m2
3* woda m3 3.7850
0.0005*5=0.0025m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.0280
0.0004*5=0.002m-g/m2
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.3028
0.00004*5=0.0002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.5/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
obmiar = 1490 m2
~R-
1* robocizna r-g 49.6170
0.0333r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 474.1180
0.3182t/m2
3* woda m3 22.3500
0.015m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4.0230
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 57.6630
0.0387m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.5/0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

0.0256*1.8=0.04608m-g/m?2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 45.2960
0.0304r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 252.8530
0.1697t/m2
3* miat kamienny t 21.3070
0.0143t/m2
4 woda m3 11.9200
0.008m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
6* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.7250
0.0025m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 38.1440
0.0256m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.5/0114-08 gorna - za dalsze 2 cm grubosci po zageszcze-
niu
obmiar = 1490 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.2780
0.0011*2=0.0022r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 63.1760
0.0212*2=0.0424t/m2
3* woda m3 2.9800
0.001*2=0.002m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.5960
0.0002*2=0.0004m-g/m?2
6 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.8740
0.0013*2=0.0026m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.5/0114-07 z.o. |gdrna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - robo-
2.12. 9901-02 |ty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
wezszych niz 2.5 m
obmiar =24 m2
R -
1* robocizna r-g 1.0214
0.0304*1.4=0.04256r-g/m?2
M-
2* ttuczen kamienny niesortowany t 4.0728
0.1697t/m2
3* miat kamienny t 0.3432
0.0143t/m2
4* woda m3 0.1920
0.008m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1080
0.0025*1.8=0.0045m-g/m?
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.1059

Razem koszty bezp
Cena jednostkowa:

osrednie:
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.5/0114-08 z.0. |gdérna - za dalsze 12 cm grubos$ci po zagesz-
2.12. 9901-02 |czeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach wezszych niz 2.5 m
obmiar =24 m2
R -
1* robocizna r-g 0.4435
0.0011*1.4*12=0.01848r-g/m2
M-
2* ttuczen kamienny niesortowany t 6.1056
0.0212*12=0.2544t/m?2
3* woda m3 0.2880
0.001*12=0.012m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1037
0.0002*1.8*12=0.00432m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.6739
0.0013*1.8*12=0.02808m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
21|KNR AT-03 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na | m2
d.5|0202-01 ana- |zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu sta-
logia bilizowanego cementem; zuzycie emuls;ji 0,8
kg/m2
obmiar = 1490 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.7250
0.0025r-g/m2
M-
2 emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 1.1920
0.0008t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 1.4900
wa 5 m3
0.001m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Podbudowa.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-15-
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6 Roboty nawierzchniowe - jezdnia.
22|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.6/0301-01 ana- |nych - warstwa wigzgca o gr.3 cm; wydajnosé

logia rozktadarki 200 t/dzien
obmiar = 1480 m2

~-R--
1* robocizna r-g 33.3000
0.03*0.75=0.0225r-g/m2

M -
2* mieszanka mineralno-bitumiczna AC11W t 111.0000
(0.125*0.2*4=0.1)*0.75=0.075t/m2

~S-
3* rozktadarka mas bitumicznych 7 m m-g 6.6600
0.006*0.75=0.0045m-g/m?
4* walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 6.6600
0.006*0.75=0.0045m-g/m?
5* walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 6.6600
0.006*0.75=0.0045m-g/m?
6 zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ |m-g 6.6600
h

0.006*0.75=0.0045m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

23|KNR AT-03 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na | m2
d.6|/0202-02 ana- |zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
logia bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
obmiar = 1480 m2

R -
1* robocizna r-g 2.9600
0.002r-g/m2

M-
2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0.7400
0.0005t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

~S--
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 1.4800
wa 5 m3
0.001m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

24|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.6/0302-01 ana- |nych - warstwa $cieralna o gr. 3 cm; wydajnos¢
logia rozktadarki 200 t/dzien

obmiar = 1470 m?2

~-R--
1* robocizna r-g 27.5625
0.025*0.75=0.01875r-g/m2

M -
2* mieszanka mineralno-bitumiczna AC8S t 112.4550
0.102*0.75=0.0765t/m2

~S-
3* rozktadarka mas bitumicznych 7 m m-g 5.5125
0.005*0.75=0.00375m-g/m?2
4* walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 5.5125
0.005*0.75=0.00375m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 5.5125
0.005*0.75=0.00375m-g/m?2
6* zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ |m-g 5.5125
h

0.005*0.75=0.00375m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Roboty nawierzchniowe - jezdnia.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
7 Roboty nawierzchniowe - zjazdy.
25/KNR 0-11 Wijazdy do bram z kostki betonowej grubosci m2
d.7/0325-03 z.sz. |80 mm na podsypce cementowo-piaskowej
5.4 grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg - zastosowanie zageszczarki wi-
bracyjnej

obmiar =24 m2

~R-
1* robocizna r-g 26.0366
1.2054*0.9=1.08486r-g/m?2
M-
2 kostka betonowa gr. 8 cm szara m2 24.6000
1.025m2/m2
3* piasek m3 1.8144
0.0756m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.3600
0.015t/m2
5* woda m3 0.5040
0.021m3/m2
~S -
6 ubijak spalinowy m-g 1.2720
0.053m-g/m?2
7 pita do ciecia ptytek m-g 0.8400
0.035m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty nawierzchniowe - zjazdy.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-17 -
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

0.0014*1.8*3=0.00756m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
8 Pobocza.
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego betonowe- | m2
d.8/0204-03 z.o. |go zrecyklingu - warstwa dlona grubos¢ po
2.12. 9901-02 |zageszczeniu 10 cm - roboty na
z.0.2.13. poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
9902-02 ana- |szych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
logia obmiar =195 m2
~R-
1* robocizna r-g 50.4204
0.1606*1.4*1.15=0.258566r-g/m?2
M-
2 kruszywo betonowe z recyklingu t 49.1400
0.252t/m2
3* woda' m3 1.9500
0.01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 9.9333
0.0283*1.8=0.05094m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego betonowe- | m2
d.8|0204-05 z.0. |go z recyklingu - warstwa gérna - grubos¢ po
2.12. 9901-02 |zageszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach,
z.0.2.13. przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 76-
9902-02 130 pojazddéw na godzine
obmiar =195 m2
~R-
1* robocizna r-g 59.0226
0.188%1.4*1.15=0.30268r-g/m?2
M-
2 kruszywo betonowe z recyklingu t 36.7965
0.0196+0.0207+0.1484=0.1887t/m?2
3* woda' m3 1.3650
0.007m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 7.8624
0.0224*1.8=0.04032m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego betonowe- | m2
d.8/0204-06 z.o. |go z recyklingu - warstwa gérna - za dalsze 3
2.12. 9901-02 |cm grubos¢ po zageszczeniu - roboty na po-
z.0.2.13. szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
9902-02 niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
obmiar =195 m2
~R-
1* robocizna r-g 7.1581
0.0076*1.4*1.15*3=0.036708r-g/m?2
M-
2 kruszywo betonowe z recyklingu t 13.4550
(0.0018+0.0212=0.023)*3=0.069t/m2
3* woda' m3 0.5850
0.001*3=0.003m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 1.4742

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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Stownie:
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PODSUMOWANIE

Pobocza.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
-19-




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

0.0011*1.4*4=0.00616r-g/m2

20
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
9 Remont nawierzchni bitumicznej.
29|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.9/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun-
cie kat. |-l
obmiar =1.5*3.5 = 5.250 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.6904
0.1315r-g/m2
M-
2" woda m3 0.0263
0.005m3/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.9/0114-05 z.0. |dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm - ro-
2.12. 9901-02 |boty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
wezszych niz 2.5 m
obmiar =1.5*3.5 = 5.250 m2
R -
1* robocizna r-g 0.2448
0.0333*1.4=0.04662r-g/m?2
M-
2* ttuczen kamienny niesortowany t 1.6706
0.3182t/m2
3* woda m3 0.0788
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0255
0.0027*1.8=0.00486m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.3657
0.0387*1.8=0.06966m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.9|0114-07 z.0. |gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - robo-
2.12. 9901-02 |ty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
wezszych niz2.5m
obmiar =1.5*3.5 =5.250 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.2234
0.0304*1.4=0.04256r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 0.8909
0.1697t/m2
3* miat kamienny t 0.0751
0.0143t/m2
4 woda m3 0.0420
0.008m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
6* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0236
0.0025%1.8=0.0045m-g/m?2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.2419
0.0256*1.8=0.04608m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.9/0114-08 z.o. |gdrna - za dalsze 4 cm grubosci po zageszcze-
2.12. 9901-02 |niu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
pasach wezszych niz 2.5 m
obmiar =1.5*3.5 = 5.250 m2
R -
1* robocizna r-g 0.0323




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

M-

2 ttuczen kamienny niesortowany t 0.4452
0.0212*4=0.0848t/m?2

3* woda m3 0.0210
0.001*4=0.004m3/m?2

4* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(od M)

~S-

5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0076
0.0002*1.8*4=0.00144m-g/m?2

6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0491

0.0013*1.8*4=0.00936m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
33|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej t
d.9/1106-01 mieszanka mineralno-asfaltowa

obmiar =1.5"3.5*0.05*2.5 = 0.656 t

R -
1* robocizna r-g 11.8539
18.07r-g/t
M-
2* asfalt drogowy kg 26.2400
40kg/t
3* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- t 0.6757
mknieta
1.03t/t
~S -
4* skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pom-| m-g 0.8856
pa 250-500 dm3
1.35m-g/t
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.8856
1.35m-g/t
6* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0.8856
1.35m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Remont nawierzchni bitumiczne;j.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-21-
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
10 Rury ochronne.
34|KNNR-W 9  |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycz- | m
d.10|{0814-01 nych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW
0 $r.do 110 mm
obmiar =29 m
~R-
1* robocizna r-g 3.4800
0.12r-g/m
M-
2" rury z PCW dwudzielne m 30.1600
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.2030
0.007m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Rury ochronne.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-22.-
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KOSZTORYS OFERTOWY

03 z.sz. 5.4

podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wy-
petnieniem spoin zaprawg cementowg - zastosowanie

zageszczarki wibracyjnej

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
droga Gozdzikowa Ruziec
1 Roboty przygotowawcze.
1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.32
d.1/0113-04 trasa drég w terenie pagorkowatym lub podgorskim
2|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych |szt. 3
d.1]03
2 Roboty rozbidrkowe.
3|KNR 2-31 0803-|Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m?2 1.5*3.56 =
d.2|01 bitumicznych o grubosci 3 cm 5.250
4|KNR 2-31 0803-|Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m2 1.5*3.5=
d.2|02 bitumicznych - dalsze 2 cm grubosci 5.250
5|KNR 2-31 0802-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m2 1.5*3.5=
d.2|07 miennego o grubosci 15 cm 5.250
6/KNR 2-31 0802-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m?2 1.5*3.5=
d.2|08 miennego - dalsze 5 cm grubosci 5.250
3 Roboty ziemne.
7|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 598-14+11 =
d.3/0203-05 o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l z transpor- 595.000
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
8|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 14
d.3/0212-05 biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. I-Il
9/KNR-W 2-01 Zaggszczenie nasypow zaggszczarkami; grunty sypkie |m3 14
d.3/0228-03 s.sz. |kat. I-lll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
2.5.2. 9907-05
10|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 1490+195 =
d.3/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1685.000
4 Krawezniki.
11/KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0.0825%(68+
d.4|04 16) = 6.930
12|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm |m 16
d.4|05 (opornik) na podsypce cementowo-piaskowej
13|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm  |m 68
d.4|05 analogia (kraweznik najazdowy) na podsypce cementowo-piasko-
wej
5 Podbudowa.
14|KNR 2-31 0104-| Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m2 1490+24 =
d.5/07 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru- 1514.000
bos$¢ warstwy po zag. 10 cm.
15|KNR 2-31 0104-| Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m2 1490+24 =
d.5/08 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - za dal- 1514.000
sze 5 cm grubo$¢ warstwy po zag.
16|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 1490
d.5/05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
17|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o m2 1490
d.5/07 grubo$ci po zageszczeniu 8 cm
18|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za |m2 1490
d.5/08 dalsze 2 cm grubosci po zageszczeniu
19|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o m2 24
d.5|07 z.0. 2.12. grubosci po zageszczeniu 8 cm - roboty na poszerze-
9901-02 niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
20|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za |m?2 24
d.5/08 z.0. 2.12. dalsze 12 cm grubosci po zageszczeniu - roboty na po-
9901-02 szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
21|KNR AT-03 Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2 1490
d.5(0202-01 analo- |podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce-
gia mentem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
6 Roboty nawierzchniowe - jezdnia.
22|KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 1480
d.6/0301-01 analo- |warstwa wigzgca o gr.3 cm; wydajno$c¢ rozktadarki 200 t/
gia dzien
23|KNR AT-03 Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m?2 1480
d.6/0202-02 analo- |podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu-
gia zycie emulsji 0,5 kg/m2
24 KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 1470
d.6/0302-01 analo- |warstwa $cieralna o gr. 3 cm; wydajno$¢ rozktadarki 200
gia t/dzien
7 Roboty nawierzchniowe - zjazdy.
25/KNR 0-11 0325-|Wjazdy do bram z kostki betonowej grubo$ci 80 mm na |m2 24
7
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8 Pobocza.
26|KNR 2-31 0204-|Nawierzchnia z kruszywa famanego betonowego zre-  |m?2 195
d.8/03 z.0. 2.12. cyklingu - warstwa dlona grubos$¢ po zageszczeniu 10
9901-02 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
2.0.2.13. 9902- |wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
02 analogia
27 KNR 2-31 0204-|Nawierzchnia z kruszywa tamanego betonowego zre-  |m2 195
d.8|05 z.0. 2.12. cyklingu - warstwa gorna - grubo$¢ po zaggszczeniu 7
9901-02 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
2.0.2.13. 9902- |wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
02
28|KNR 2-31 0204-|Nawierzchnia z kruszywa famanego betonowego z re- |m?2 195
d.8/06 z.0. 2.12. cyklingu - warstwa goérna - za dalsze 3 cm grubos¢ po
9901-02 zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach
2.0.2.13. 9902- |lub pasach wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na go-
02 dzine
9 Remont nawierzchni bitumicznej.
29|KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warst- |m?2 1.5*3.5 =
d.9/01 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-I1 5.250
30|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 1.5*3.5=
d.9|05 z.0. 2.12. grubosci po zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerze- 5.250
9901-02 niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
31|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m?2 1.5*3.5 =
d.9/07 z.0. 2.12. grubosci po zageszczeniu 8 cm - roboty na poszerze- 5.250
9901-02 niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
32|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za |m2 1.5*3.5=
d.9|08 z.0. 2.12. dalsze 4 cm grubosci po zageszczeniu - roboty na po- 5.250
9901-02 szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
33|KNR 2-31 1106-|Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg |t 1.5*3.5*
d.9|01 mineralno-asfaltowa 0.05*2.5 =
0.656
10 Rury ochronne.
34 KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rura- |m 29
d.10/0814-01 mi ochronnymi dwudzielnymi z PCW o $r. do 110 mm

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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