LEGENDA

Sufit modutowy 60x60cm ukryta konstrukcja, klasa dzwiekochtonno$ci A (aw= 1,00), panel sprasowana - wetna
szklana z powlokg dajaca optymalne pochtanianie dzwigku, wymiary: 600x600mm, krawedz DS - czeSciowo

/ ukryta, demontowalna, konstrukcja - katownik przyscienny modutowy, pozwalajgcy na stabilny montaz profili
poprzecznych, wycigcia co 300 mm, mocowanie listwy zmniejsza ryzyko deformacji piyt lezacych blisko
konstrukcji, ptyty demontowalne do dolu, izolacyjno$¢ dzwigku: dn,c,w= ~24 db (zgodnie z ISO 140-9),
odpornos¢ na wilgo¢ - wilgotno$é wzgledna 95% przy temp. 30°C, wspétczynnik odbicia $wiatta 85% (kolor
biaty 500), odporno$¢ ogniowa - niepalne, nie kapiace i nie odpadajace pod wptywem ognia; piyty dajag tatwg
@— mozliwo$¢ dostepu do przestrzeni miedzysufitowej poprzez opuszczenie ich do dotu,
. T ‘@ bez mozliwo$ci rozsuwania sie profili poprzecznych wzgledem katownika przysciennego.
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+- DE4 +4- ®E4 +4- = | OE4 4| | ©OFE4 Symbol graficzny Oznaczenie| Nazwa moc
& E1 Oprawa LED 60x60 36W
. . E2 Oprawa LED 60x60 36W
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= = ®E4 E3 Downlight LED 28W
- A1 A ® E4 Downlight LED 20W
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® E5 Downlight LED 19W
@ N (1 otz - ToE 1 oE3 t 4)e E6 Downlight LED + obudowa 19W
"JF A6 @ E7 Plafoniera LED 40W
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4 - oE é E8 Oprawa liniowa LED 192W
<= E9 Oprawa liniowa LED 128W
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- E10 Oprawa przemystowa LED 45W
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— - E11 Oprawa liniowa LED wiszaca 67W
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Symbol graficzny Oznaczenie| Nazwa moc
M E12 Naswietlacz LED 20W
O, . ® E13 Lasma LED 11,5W/m ~onG
. mens pracownia projektowa
—_ E14 Oprawa liniowa LED 46W mr .o, g ey
60-792 Poznan
M E15 Naswietlacz LED 96W tel. +48 609 654 987
+ + -+ A1 Oprawa oSwietlenia awaryjnego LED 3w ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW LICEUM
(optyka do przestrzeni otwartych), 1765 Obiekt: OGOLNOKSZTALCACEGO IM. T. KOSCIUSZKI W PRUSZKOWIE
4- A2 Oprawa oswietlenia awaryjnego LED W A "
(optyka do przestrzeni otwartych), IP65 Adres UL. KOSCIUSZKI 38, 05-800 PRUSZKOW Branza:
& A3 Oprawa oswietlenia awaryjnego LED 3W inwestycji: DZ. NR EWID.: 90/1; 90/2; OBREB 21 ARCHITEKTURA
l (optyka do przestrzeni otwartych) POWIAT PRUSZKOWSKI
A4 P . . 3 2W Inwestor: REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZAD POWIATU
I Oprawa oswietlenia awaryjnego LED ) UL. DRZYMALY 30, 05-800 PRUSZKOW j;i‘l‘]i;:macji,
SIATKA SUFITOW PODWIESZANYCH- :
= AS Oprawa oswietlenia awaryjnego LED zewnetrzna 3W Temat rys.: RZUT 2 PIETRA- ETAP 1 wv%?ffv'\(r{:zv
l = A6 Oprawa kierunkowa oswietlenia ewakuacyjnego | 1,2W Projektant: mgr inz. arch. Grzegorz Petczynski Podpis Skala:
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2008 1:100
l = A7 Oprawa kierunkowa o$wietlenia ewakuacyjnego | 1,2W —
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