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Przekrdj normalny A-A
skala 1:50

Droga

Zjazd indywidualny

%

Kraweznik "najazdowy" 22x15x100cm

Beton C12/15

Konstrukcje nawierzchni

140MPa
\/

Konstrukcja drogi

8

5

80MPa

20

50MPa

15

Podioze G3

Kostka betonowa typu polbruk
kolor szary
Podsypka cem.-piask. 1:4

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie - C50/30

Mieszanka zwigzana cementem
CBGM 0/16mm C1,5/2,0

A\ 48

Konstrukcja chodnika
(dojscia do posesiji)

120MPa

\V4

50MPa

AVA

Podtoze G3

Kostka betonowa typu polbruk "fazowana"
kolor czerwony

5 Podsypka cem.-piask. 1:4

10 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie - C50/30
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130MPa
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Konstrukcja zjazdow indywidualnych

80MPa

\/

50MPa
\/

Podtoze G3

Kostka betonowa typu polbruk
"fazowana" kolor grafitowy

5 Podsypka cem.-piask. 1:4

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

15 stabilizowanego mechanicznie - C50/30

10 Mieszanka zwigzana cementem

CBGM 0/16mm C1,5/2,0
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Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa nawierzchni drogowych
wraz z budowg kanalizacji deszczowej
w m. Mosiny gm. Cztuchéw

Inwestor: Gmina Cziuchow

Nazwa rysunku

Skala 1:50, 1:10

Przekroj normalny Nrrys 4.1
Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant s ; Upr. bud.
br. drogowa | MIr inz. Daniel Folehr POM/0101/POOD/11
Sprawdzit 0605 Tomasz Antolak|  UPr bud.
br. drogowa : ZAP/0021/PWBD/17

3 luty 2022r




