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GEOTECHNICZNE ROZPOZNANIE PODtOZA GRUNTOWEGO

................................................................................................................................

Nazwa i adres zadania:

Badanie kontrolne profilu geotechnicznego gruntu na potrzeby zadania:
Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budowg kanalizacji deszczowej
w m. Mosiny gm. Cztuchéw

Nazwa i adres zleceniodawcy:

Daniel Folehr
Ustugi Projektowe, Nadzo6r Budowlany

ul. Pl. Piastowski 25a
89-600 Chojnice

Opracowat: mgr inz.. Wojciech Wojewoda F- 5 /

Chojnice, pazdziernik 2019r.

89-600 Chojnice ul. Podmurna 10 lip. tel./fax 0523973059 NIP 555-158-34-60 REGON 771600763
www.voivode.pl e-mail: voivode@poczta.fm mobile: +48 604 963 694
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. CZESC TEKSTOWA



1. WSTEP

2. CH
2.1

Wykonanie dokumentacji badan geotechnicznych na potrzeby zadania:
Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budowg kanalizacji
deszczowej w m. Mosiny gm. Cztuchéw na dziatkach obreb Mosiny:
168/2, 169, 168/5, 173, 174/1, 198/2, 208 Gmina Czluchéw zlecone
zostato przez firme: Daniel Folehr Ustugi Projektowe, Nadzor
Budowlany ul. PI. Piastowski 25a, 89-600 Chojnice.

Dla wykonania zadania geotechnicznego odwiercono 5 otworéw
badawczych do gtebokosci 2,0m. taczny metraz wiercern wynidst
10,0mb.

Dokumentacja wykonana zostata jako dokumentacja badan
geotechnicznych zgodnie z PN-B-02479 ,Geotechnika.
Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne”.

Niniejsza ocene wykonano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia warunkéw geotechnicznych posadowienia
obiektow budowlanych oraz wymogami Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
I ich usytuowanie.

ARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

. Potozenie i morfologia
Teren projektu przebudowy nawierzchni znajduje ciggu drogi na
dziatkach obreb Mosiny: 168/2, 169, 168/5, 173, 174/1, 198/2, 208
Gmina Cztuchéw. Jest to teren pfaski zabudowany miejscowo
przewyzszony.

3. METODYKA | ZAKRES WYKONANYCH PRAC

3.1

3.2.

. Prace wiertnicze
Odwiercono 5 otworéw badawczych do gtebokosci 2m. taczny
metraz wiercen wyniost 10,0mb.
Wiercenie wykonano reczng wiertnicg z uzyciem $widra
okienkowego z konncowkg skrawajaca o srednicy 65,0mm.
Prace terenowe
e Opis geotechniczny przewiercanych gruntéw zgodnie
z PN-86/B-2480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole,
podziat i opis gruntéw.
e Badania makroskopowe gruntéw wg PN-88/B-04481 ,Grunty
budowlane. Badania prébek gruntu”.
e Pobieranie prébek do badan laboratoryjnych zgodnie
z PN-74/B-04452.



3.3.

Badania laboratoryjne

Pobrane i opisane w trakcie wiercen prébki gruntu poddane zostaty
dodatkowym doktadnym badaniom makroskopowym w warunkach
laboratoryjnych.

3.4. Prace dokumentacyjne
Na podstawie analizy wynikéw wiercen, badan laboratoryjnych
opracowano dokumentacje wynikowa, ktdéra w czesci tekstowe;
zawiera:
e Podsumowanie i interpretacje wynikéw badan
¢ Omowienie warunkéw gruntowo-wodnych
e Opis geotechniczny gruntdbw wraz z podziatem podioza
na warstwy geotechniczne
e Wartosci parametréow wydzielonych warstw geotechnicznych
e Warunki wodne
e Whnioski geotechniczne
W czesci graficznej przedstawiono:
e Objasnienia. Graficzne i literowe oznaczenia gruntéw
wg PN-86/B-02480 zat. nr 2.0
e Karty otworéw geotechnicznych zat. nr 2.1-2.5
e Szkice sytuacyjne z naniesionymi punktami wykonanych
wiercen geotechnicznych zat. nr 3.1-3.3
4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNO-

INZYNIERSKICH

4.1.

Opis geotechniczny gruntéw

Zgodnie z wymogami PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane.
Posadowienie  bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
| projektowanie” w podtozu budowlanym wydzielono 3 warstwy dla
ktérych parametréw nie ustalono:

Warstwa 1 — glina

Warstwa 2 — piasek sredni

Warstwa 3 — glina piaszczysta



4.2.  Warunki wodne.
W strefie rozpoznania podtoza dla potrzeb niniejszego opracowania
zwierciadta wody gruntowej:
- nie stwierdzono zwierciadta wody gruntowe;

5. WNIOSKI KONCOWE

Na podstawie wiercen i wykonanej analizy makroskopowej stwierdzono
wystepowanie gruntéw niejednorodnych, zmiennie genetycznych — gruntéw
wysadzinowych w postaci gliny i gliny piaszczystej oraz gruntéw
niewysadzinowych w postaci piaskéw $rednich.
Ze wzgledu na stopien skomplikowania wystepowania gruntéw oraz rodzaj
gruntéw ustala sie warunki gruntowe jako proste.



6. WYKORZYSTANE MATERIALY

L ]

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych |
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie
geotechniczne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane — Okre$lenia, symbole,
podziat i opis gruntow

PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miar

PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie
bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-04452:2002 — Geotechnika — Badania polowe
PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -
Wymagania ogdine

Z. Witun — ,Zarys geotechniki”
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w 3; WYNIKI BADAN

Przed iorstwo Produkeyine Budowiang mfluwn Jsh,
VOIVODE EKSPORT-IMPORT  Waojciech Wojesiodk
ul. Karnowskiego 35, 89-B00 Chaojnice

BT e S LA LR Karta dokumentacyjna otworu - odwiert $widrem okienkowym
Zamawiajacy : Ustugi Projektowe Nadzér Budowlany Daniel Folehr 89-600 Chojnice ul.Pl.Piastowski 25a
Nizis zdanta : Przebudoyva naw:erzchm,drogowych wraz z budowa kanalizacji deszczowe;
w m. Mosiny gm. Cztuchow
Lokalizacja :pkt.1, zgodnie ze szkicem polowym
Element robot : Rozpoznanie podfoza gruntowego
Data badania £ 15.10.2019r.

l. Otwér nr 1, wyniki badan tabelaryczne:

Przelot
Sred. | Zwierc mse . . y Gestosc Zawart.
: : ilgotn Stan gruntu : e
st i Profil litologiczny | warstwowy | Rodzaj gruntu / barwa | Wilgotnosé g objetosc. | czesci org.
Swidra ody (M p.p.t]
I'IB(K) 0,00-0,15 Nasyp budowiany nB (bruk-kamied polny) mw
nB(Ps) 0,15-0,30 Nasyp budowlany nB (piasek &redni / zéta) mw
nB(K) 0,30-0,50 Nasyp budowlany nB (kruszy ) mw
/ Glina G/ twardo plastyczny
@65mm G 0,50-1,50 S B mw tpl
Glina G/ plastyczny
G tRel jasno brazowa i pl

Zakres i gtebokos$¢ badar zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego.

Zat. 2.1
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WYNIKI BADAN

Karta dokumentacyjna otworu - odwiert $widrem okienkowym

Zamawiajacy

Nazwa zadania

Lokalizacja
Element robét
Data badania

Il. Otwér nr 2, wyniki badar tabelaryczne:

: Ustugi Projektowe Nadzér Budowlany Daniel Folehr 89-800 Chojnice ul.Pl.Piastowski 25a

. Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budowg kanalizacji deszczowe;j
"w m. Mosiny gm. Cztuchéw

:pkt.2, zgodnie ze szkicem polowym
: Rozpoznanie podtoza gruntowego
:15.10.2019r.

: Przelot
Sred. | Zwierc Gestost Zawart
T " | Profil litologiczny | warstwo Rodzaj gruntu / barwa | Wilgotno$é Stan gruntu S .
Swidra | wody reehy wy 19 9 g objetosc. | czesci org.
[mp.pt]
nB(K) 0,00-0,15 Nasyp budewlany nB (bruk-kamief polny) mw
HB{FS} 0,15-0,30 Nasyp budowlany nB (piasek sredni / 26ita) mw
nB[K) 0,30-0,50 Nasyp budowlany nB (kruszywo naturaine) mw
Glina G/ twardo plastyczny
i .50-1.00 jasno brazowa L tpl
@B5mm
/ Glina G/ plastyczny
g ho-500 jasno bragzowa v pl
Ps 1,60-1,70 Piasek sredni Ps / bezowa w $redniozageszczony szg
Glina G/ plastyczny
i 1,70:2,00 jasno brazowa W pl

Zakres i gtgbokos$¢ badari zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego.

Zat. 2.2
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WYNIKI BADAN

Karta dokumentacyjna otworu - odwiert $widrem okienkowym

Zamawiajacy

Nazwa zadania

Lokalizacja

Element robét

Data badan

: Ustugi Projektowe Nadzér Budowlany Daniel Folehr 89-800 Chojnice ul.Pl.Piastowski 25a

. Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budowg kanalizacji deszczowej
“w m. Mosiny gm. Cztuchéw

:pkt.3, zgodnie ze szkicem polowym

: Rozpoznanie poditoza gruntowego
1 15.10.2019r.

lll. Otwér nr 3, wyniki badan tabelaryczne:

; Przelot s
Sred. | Zwierc Gestosé Zawart
i " | Profil litologiczny | warstwo Rodzaj gruntu / barwa | Wilgotno$é Stan gruntu S e
$widra | wody iy e 1S g ¢ objetosc. | czesci org.
[mp.pt]
nB(K} 0: 00_020 Nasyp huda\-\danyar;aB-ltI;;uszywo wapienne mw
nB{gruz budowlany) 0,20-0,40 Nasyp 1y nB (gruz b ) mw
G 0,40-1,00 ) Glina G/ mw twardo plastyczny
jasno brazowa tpl
@265mm
Glina G/ plastyczny
G 1.00-2,00 jasno brazowa L pl

Zakres i glgboko$¢ badar zgodnie ze wskazaniami Zamawiajacego.

Zat. 2.3




F Produkcyno Budowlano Handiowa U
IVDE EKSPORT-IMPORT Woajciech Wojewoda
ul, Karnawsklegn 36, 89-800 Cho;n:ce
. [fax 052 397 30
NiP. 555 158 34-80 REGON ??1 600763

stugowe

WYNIKI BADAN

Karta dokumentacyjna otworu - odwiert $widrem okienkowym

Zamawiajacy

Nazwa zadania

" w m. Mosiny gm. Cztuchdw

Lokalizacja

Element robét
Data badania

:pkt.4, zgodnie ze szkicem polowym
: Rozpoznanie podtoza gruntowego
: 15.10.2019r.

IV. Otwér nr 4, wyniki badar tabelaryczne:

: Ustugi Projektowe Nadzor Budowlany Daniel Folehr 89-600 Chojnice ul.Pl.Piastowski 25a
. Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budowg kanalizacji deszczowe;j

Sred. | Zwierc Praaiot Gestosc Zawart
o " | Profil litologiczny | warstwowy | Rodzaj gruntu / barwa | Wilgotno$é Stan gruntu ek S
Swidra | wody (M p.pt] objetosc. | czesciorg.
ﬂB{K] 0,00-0,10 asyp bui EHYQI:3(_§J!-U5MD wapianne T
nB{gruz budowlany) 0,10-0,30 Nasyp budowlany nB (gruz budowlany) mw
Pg 0,30-0,50 Piasek gliniasty Pg / brazowa mw L ::Ilaalstyczny
Glina G/ twardo plastyczny
» 0,50-1:00 jasno brazowa mw tpl
@B65mm
Glina piaszczysta Gp / twardo plastyczny
b e jasno brazowa L tpl
Glina G/ plastyczny
" 150200 jasno brazowa mw pl

Zakres i gtebokosc badan zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego.

Zat. 2.4




WYNIKI BADAN

Karta dokumentacyjna otworu - odwiert $widrem okienkowym

Zamawiajacy

Nazwa zadania

Lokalizacja

Element robét

Data badania

gm. Cztuchow

V. Otwér nr 5, wyniki badan tabelaryczne:

: Ustugi Projektowe Nadzér Budowlany Daniel Folehr 89-600 Chojnice ul.Pl.Piastowski 25a

. Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budowa kanalizacji deszczowe;
"w m. Mosiny

:pkt.5, zgodnie ze szkicem polowym
: Rozpoznanie podioza gruntowego
£ 15.10.2019r.

Sred. | Zwierc. e L N _ . Gestost Zawart.
: Profil litologiczny | warstwowy | Rodzaj gruntu / barwa | Wilgotnosé Stan gruntu : L
$widra | wody objetosc. | czesciorg.
[mp.pt]
nN(K) 0,00-0,10 Nasyp niebudowlany nB (kamiefi pelny K} mw 2 - _
Gb 0,10-0,20 Gleba Gb / brunatny mw - - -
Glina G / jasno brgzowa
G/IPd 0,20-0,60 przewarstwiona piaskiem mw twardo slal‘styczny i
drobnym Pd / bezowa a
Glina piaszczysta Gp / twardo plastyczny p
Gp il jasno brazowa ikl tpl °
@65mm
Glina piaszczysta Gp / plastyczny
o 1.00:4.70 jasno brazowa W pl - -
Glina piaszczysta Gp /
Gp 1,70-2,00 jasno brazowa z szarymi w pIastylczny -
smuzeniami P

Zakres i gtebokos¢ badan zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego.

Zat. 2.5




‘Legenda

X
o - punkty wykonanych wiercen geotechnicznych

444444 Produkcyjno
Euduwa ano Handlowo Usiugowe
VOQIVODE Eksport - Import
Wolclech Wojewoda

88-800 Chojnice ul, Peamu ne 10 e el fl'-x 0523073058 NIP 555 1-‘:! :M 50 HEGON 771600763
www. voivede pl mail: veive e@pocEta.ifm mao 863 694

' Nazwa zadania: Przebudowa nawierzchni drogowych wraz
z budowa kanalizacji deszczowej w m. Mosiny

gm. Czluchow
Zlecajacy: Daniel Folehr Ustugi Projektowe, Nadzoér
badania Budowlany ul.Pl.Piastowski 25a;89-600 Chojnice

Adres inwestycji: Obreb Mosiny: 168/2, 169, 168/5, 173, 174/1,
198/2, 208 Gmina Cztuchdéw

% Nazwa rysunku: plan sytuacyjny

b 'Opraoowali: " mgr inz. Wojciech Wojewoda —_ : \



Legenda

X
o - punkty wykonanych wiercen geotechnicznych

- Przedsigbiorstwe Produkeyjno
Budowalano Handlewo Ustugowe
VOIVODE Eksport - import
Wojciech Wojewoda

BE-500 Chojnice ul. Pedmurna 10 |lp, tel /fax 0523973058 NIPbsa 15834&0 REGON 771800783
Wwww. voivode.pl e-maill veivode@poczta fm mo +48 B804 983 894

Nazwa zadania: Przebudowa nawierzchni drogowych wraz
z budowg kanalizacji deszczowej w m. Mosiny

gm. Cziuchow

Zlecajacy: Daniel Folehr Ustugi Projektowe, Nadzér
'badania Budowlany ul.Pl.Piastowski 25a;89-600 Chojnice

Adres inwestycji: Obreb Mosiny: 168/2, 169, 168/5, 173, 174/1,
198/2, 208 Gmina Cztuchdow

Nazwa rysunku: plan sytuacyjny

Opracowali:  mgrinz. Wojciech Wojewoda / \ /
J

L/&J : if’

i

L=l = | zat. 3.2



3 = ARRAAY y, /
,.——é mm // ;o /jé/

/ f B /AR
2/ [, T ol
4 / '/;.'/ ;
2 7 -/);/7
/ £ i /'///lp)
K i Vi / ;‘)’/

B4

7z N /
§ \ v/
/,’ \\ f%f. ;g
& s
g Y
// /f -_/ [ %_
’ / /(' / 52
. = p /f P4 /\é{wf’/ B
/ -

X
0 - punkty wykonanych wiercen geotechnicznych

B FPrzedsigbiorstwo Produkcyjno
- Budowalano Handlowo Ustugowe
VOIVODE Eksport - Import
Wojciech Wojewoda

ul. Podmurna 10 lip, tel /fax 0523973059 NIP 555.158-34-60 REGON 7718007683
wwwwwwww .pl e-mail: voivodeg@poczta fm mobile: +48 604 $63 894

Nazwa zadania: Przebudowa nawierzchni drogowych wraz
z budowg kanalizacji deszczowej w m. Mosiny

gm. Cziuchow

Zlecajacy: Daniel Folehr Ustugi Projektowe, Nadzér
badania ~ Budowlany ul.Pl.Piastowski 25a;89-600 Chojnice

Adres inwestycji: Obreb Mosiny: 168/2, 169, 168/5, 173, 174/1,
198/2, 208 Gmina Cztuchow

Nazwa rysunku: plan sytuacyjny

-C_)-pracowali: mgr inz. \F\J’ojciech WojeWoda




