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A. Oswiadczenia i uprawnienia

Oswiadczenia i uprawnienia

Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami,
sktadamy oswiadczenie iz: niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

funkcja imig i nazwisko specjalnos¢ i nr uprawnien podpis

Instalacyjno inzynieryjna w zakresie sieci i instalacji
Zygmunt Cheba sanitarnych
Upr.: nr AN/8346/138/84

PROJEKTANT
BRANZA SANITARNA

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
mgr inz. Zbigniew Lojewski ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
POM/0045/PWQS/12

SPRAWDZAJACY
BRANZA SANITARNA

Data: 3 luty 2022r




B. OPIS TECHNICZNY

1. Zatozenia ogodlne

1.1. Nazwa i adres Inwestycji

Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budows kanalizacji deszczowej w m. Mosiny gm.
Cziuchéw. Zakres opracowania obejmuje etap | wykonania kanalizacji deszczowej, tj. bez
budowy studni chtonnych, ktére zostang wykonane w 11 etapie.

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Wizja lokalna

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2017 poz. 519),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U z 2014r poz. 1800)

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

- PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 6/69 poz.81

- PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podziat, terminologia

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

- PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

- PN-EN 1401-1; 1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe PVC-U do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

- PN-B-10729; 1999 Studzienki inspekcyjne

- PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe klasy B.C.D, Wiazy kanatowe typ ciezki

- IS0 4065 Rury z tworzyw termoplastycznych - uniwersalna tabela grubosci $cianek

- PN-EN 13476-1 Systemy rurowe z tworzyw termoplastycznych dla podziemnej,
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej - systemy rurowe oparte o rury o
sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu
(PP) i polietylenu (PE). Czgs¢ 1: specyfikacje dla rur, ksztattek i systemu.

- PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych

1.3. Temat i zakres opracowania
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej,
odprowadzajacej wody opadowe z istniejacej drogi gminnej, m. Mosiny gm. Cziuchow.
2.0. Rozwiazanie projektowe
2.1 Opis projektowanego zagospodarowania terenu
Wody opadowe z istniejacej nawierzchni drogi gminnej oraz projektowanych ciggéw
pieszych zostang powierzchniowo poprzez zapewnienie spadkow podtuznych i poprzecznych

odprowadzone do wpustdw deszczowych i kanalizacji deszczowej. Projektuje si¢ budowe dwdch
uktadéw kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do studni chtonnych Nr 1 2.

2.2. Materialy i uzbrojenie kanalizacja deszczowa

Kanaty wykona¢ z rur PVC klasy S, SDR 34, SN 8 i SN12 (kPa) taczonych na uszczelke
gumowa o srednicach ¢ 160/4,8mm, ¢ 250/7,3mm, ¢ 315/9,2 mm.



Na ciggach kanalizacyjnych zaprojektowano betonowe studzienki prefabrykowane ¢ 1,2 m z betonu
klasy nie nizszej niz C35/45, wodoszczelnego W 8 o nasiagkliwosci< 4 % z osadzonymi

przejsciami szczelnymi dla rur. Kineta bedzie wykonana z betonu na wysokos¢ 1/2 wysokosci
kanatu.

Na studniach przewidziano wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym klasy D 400 z
wktadka gumowa amortyzujaca osadzone w prefabrykowanych elementach betonowych
montowanych w nawierzchni. Dla studni montowanych w pasie drogowym nie przewidziano
montazu pierscieni odcigzajacych. Zaprojektowano wpusty deszczowe uliczne - prostokatne
jezdniowe 600x400 mm typ D-400 na studzienkach betonowych betonu szczelnego klasy C 35/45,
0 $rednicy ¢ 500 mm z osadnikiem i o0 wodoszczelnosci W-8.

Zestawienie dtugosci kanatow, ilosci studni i wpustow dla etapu |
- Przykanaliki PVC ¢ 160 mm SN-8 L =44,0m
- kanaty PVC ¢ 250 mm SN-8 L =54,0m
- kanaty PVC ¢ 250 mm SN-12 L =68,0m
- kanaty PVC ¢ 315 mm SN-8 L =113,0m
- kanaty PVC ¢ 315 mm SN-12 L =130,5m
- studzienki rewizyjne betonowe o $rednicy ¢ 1200 mm - 13 szt
- wopusty deszczowe uliczne - prostokatne jezdniowe 600x400 mm typ D-400 na
studzienkach betonowych ¢ 500 mm - 22 szt
Elementy kanalizacji deszczowej, wg odrebnego opracowania — etap |1
- studnie chtonne Dn-1,5m Nr1i2- 2szt

3. Wytyczne wykonania

Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiardéw na budowie z
projektem. Zlokalizowa¢ i odkry¢ istniejace kable, przewody, kanaty, ktore koliduja z
wykonywanymi robotami.
3.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050. Po zakonczeniu montazu
kanatow i studzienek nalezy wykonac probe szczelnosci wg PN-92/B-10735 oraz PN-B-10729.
Zagtebienie rurociaggéw wykona¢ zgodnie z profilami. Wykopy wykonywa¢ r¢cznie w poblizu
istniejagcego uzbrojenia oraz mechanicznie na pozostatych odcinkach.

Minimalna szerokos¢ wykopow umocnionych dla przewodéw kanalizacyjnych powinna by¢ co
najmniej 0 30 cm z kazdej strony wigksza niz zewngtrzna $rednica rury ( B = Dz + 60 cm).

Przy zblizeniu do drzew wykop wykonywa¢ bez naruszenia bryty korzeniowej. Ewentualng wode
gruntowa pompowac za pomoca pomp zatapialnych. Przy uktadaniu rurociggéw nalezy zachowac
normatywne odlegtosci od istniejacych obiektow naziemnych i uzbrojenia podziemnego.

Rurociagi uktada¢ na podsypce z dowiezionego piasku o grubosci 15 cm w wykopach
waskoprzestrzennych o scianach pionowych rozpartych. Rurociagi obsypac¢ dowiezionym piaskiem
do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, z jednoczesnym zaggszczaniem warstwami o grubosci do
20 cm réwnoczesnie z obu stron tak, aby uzyska¢ wskaznik zageszczenia Is = 1,0.

Gobrna czes$¢ zasypki do poziomu projektowanej nawierzchni wykona¢ z dowiezionego piasku z
zageszczaniem, z rownoczesna rozbiorka rozparé i deskowan. Napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i
podwiesic.

Przejscie kanatu deszczowego przez sciany studni szczelne za pomoca tulei z PCV z uszczelka
gumowa, otwor w scianie betonowej studni nalezy nawierci¢ i po zamontowaniu tulei doktadnie
zabetonowa¢. Kanaty poddac prébie szczelnosci.



3.2.Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne
Prace ziemne w strefach istniejacych przewoddw i urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w porozumieniu i pod
nadzorem przedstawicieli operatoréw tych sieci. Zabezpieczenie odstonietych przewodow
istniejacego uzbrojenia w czasie prowadzenia robot wykona¢ zgodnie z wymogami
uzytkownikdw poszczegélnych uzbrojen.

3.3.Montaz kanatéw z rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Budowe kanatu mozna rozpoczaé¢ po odpowiednim przygotowaniu podtoza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy je doktadnie sprawdzi¢ czy nie maja peknig¢ i uszkodzen.
Montaz ztaczy rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych wykonaé zgodnie z instrukcja
producenta rur. Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci.

4. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych " - zeszyt nr 9 COBRTI INSTAL, ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych ", a takze przepisami BHP i p.poz.

Nastepnie nalezy wykona¢ przekopy probne w celu doktadnego okreslenia rzednych istniejacego
uzbrojenia. W przypadku, gdy pod projektowanymi kanatami i studniami podtoze nie bedzie
dobrym gruntem budowlanym, grunt ten nalezy wymieni¢ na grunt przepuszczalny. Podczas
wykonywania obsypek i zasypek prowadzi¢ ciagle kontrole wskaznika zaggszczenia Materiaty
zastosowane przez wykonawce powinny spetnia¢ kryteria techniczne zgodnie z R.M.GP i B z
dnia 14.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych. Nalezy uzyska¢ protokot techniczny odbioru rob6t przed zasypaniem rurociagow,
a dokumentacje¢ powykonawczg zleci¢ uprawnionemu geodecie celem naniesienia na mapie
zasadniczej.

Zgodnie z definicja (art. 16 pkt 69) wody opadowe lub roztopowe — to wody bedace
skutkiem opaddw atmosferycznych. Zgodnie z art. 35.1 Ustugi wodne polegaja na zapewnieniu
gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzacym dziatalnosc¢
gospodarczag mozliwos¢ korzystania z wod w zakresie wykraczajacym poza zakres powszechnego
korzystania z wod, zwyktego korzystania z wdd oraz szczego6lnego korzystania z wod. Ustugi
wodne zgodnie z art. 35.3 pkt 7 miedzy innymi obejmuja odprowadzanie do wod lub do urzadzen
wodnych — wdd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji
deszczowej stuzace do odprowadzania opadow atmosferycznych albo w systemy kanalizacji
zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Wobec powyzszego wykonanie w/w ustugi zgodnie z art. 389 pkt 1 wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z § 3.1 podpunkt 79 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010r w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity
z 2016r poz. 71) do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko



zalicza sig sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci nie mniejszej niz 1km, z wytaczeniem sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym. Wobec powyzszego przedmiotowa
inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko.

D. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robdt zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowy sieci kanalizacji deszczowej,
odprowadzajacej wody opadowe z istniejacej drogi gminnej, m. Mosiny gm. Cztuchow.

W zakres opracowania wchodzi:
Zestawienie dtugosci kanatow, ilosci studni i wpustow
- Przykanaliki PVC ¢ 160 mm
- kanaty PVC ¢ 250 mm
- kanaty PVC ¢ 315 mm
- studzienki rewizyjne betonowe o srednicy ¢ 1,2 m
- wopusty deszczowe uliczne - prostokatne jezdniowe 600x400 mm typ D-400 na
studzienkach betonowych ¢ 500 mm
- studnie chtonne Dn-1,5m Nr 1i2 (wg odrebnego opracowania etap II)
Szczegbtowy zakres robot:
a) geodezyjne wytyczenie projektowanej trasy sieci kanalizacji deszczowej
b) zabezpieczenie placu budowy
c) zdjecie istniejacych nawierzchni
d) wykonanie wykopdw pod rurociagi i studnie z azurowym lub petnym umocnieniem $cian.
e) wykonanie podsypki z dowiezionego piasku
f)  montaz rur, studni i wpustow deszczowych
g) przeprowadzenie niezbednych prob
h)  zasypka wykopdw dowiezionym piaskiem z zgeszczeniem
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Budynki:
- budynki mieszkalne - zabudowa jednorodzinna
Budowle:
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- kable energetyczne
- kable telekomunikacyjne
3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W trakcie realizacji budowy zagrozenie bezpieczenstwa moga stwarzac nastgpujace elementy
zagospodarowania terenu:
- istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej
- istniejace czynne kable energetyczne
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Na catym odcinku realizowanego kanatu deszczowego moze wystapic¢ zagrozenie
zasypania ziemig w wykopach.



Studnie i kanaty posadowione beda na gicbokosci powyzej 1,5 m, w zwiagzku z tym
wykopy nalezy umocni¢ azurowo lub $cianka peing i zabezpieczy¢. Projektowane sieci krzyzuj a
si¢ z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym i w zwiazku z tym, wykopy w poblizu w/w sieci
nalezy wykonywac recznie ze szczeg6lng ostroznoscia. Pozwoli to unikngé¢ zagrozen od
uszkodzonego gazociagu, porazenia pradem od przerwanego kabla energetycznego oraz zalania
wykopu sciekami sanitarnymi w wyniku uszkodzenia rur istniejacej kanalizacji sanitarnej.
Wszystkie roboty Wykonawca musi prowadzi¢ w sposéb bezpieczny i oznakowaé w sposéb
widoczny w dzien i w nocy. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i instrukcja
techniczna dla systemoéw PVC.

Wykonanie kanalizacji powinno umozliwi¢ przejazd po drogach i odpowiednie zabezpieczenie
robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Wykonawcg sieci kanalizacyjnej moze by¢ firma dysponujaca przeszkolong kadrg
pracownikow i odpowiednim sprzetem.

Pracownicy przed przystapieniem do realizacji rob6t musza by¢ poinformowani o
istniejacych zagrozeniach na budowie i przeszkoleni zgodnie z obowiazujacymi przepisami
BHP.

6. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOllnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ przy zamknietym ruchu na drodze lub
wylaczeniu z ruchu drogowego czesci jezdni, pasa ruchu jezdni albo jego czesci. W czasie
przerw W pracy oraz po zakonczeniu pracy maszyny robocze zabezpieczy¢ przed ich
przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych
pracach.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych na terenie uzbrojonym w sieci wodociagowe,
kanalizacyjne i elektryczne nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi mediami
odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych na tym terenie.

7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia robot
8. Wymagania dotyczace planu BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ
(DZ.U.03.120.1126) kierownik budowy ma obowiazek sporzadzenia planu BIOZ, gdyz wykopy
pod studnie i kanaty wykonywane beda na gtebokosci powyzej 1,5 m.



