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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

I. Przedmiot inwestycji.

.1 Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejacego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej nr | w Osobnicy o element biezni zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1583/1.

.2 Podstawa opracowania.

ichal Wiudzit
ane w specjalnosc
do projektowania be.
z/A-13/11 Izba PK-03¢

- Zlecenie Inwestora rmgr inz. arc
- Aktualna mapa sytuacyjna Jprawnienia
- Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem. rchitekton

araniczef

2. Istniejacy stan zagospodarowania.

Dziatka nr ew. 1583/1 w miejscowosci Osobnica, gm. Jasto jest uzbrojona oraz ogrodzona. Znajduije sie na niej
budynek szkoly Podstawowej nr Iw potudniowej czesci dziatki oraz boisko wielofunkcyjne podlegajace
rozbudowie w pétnocnej czesci dziatki objetej opracowaniem. Dziatka posiada istniejacy zjazd na droge
publiczng gminng urzadzona na dz. nr ew. 1585/2. Teren przeznaczony na urzadzenie biezni jest
nastoneczniony, pokryty nawierzchnia trawiasta oraz fragmentem utwardzonego dojécia do boiska, z
nieznacznym spadkiem w kierunku zachodnim.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

W ramach inwestycji planuje sie rozbudowe boiska wielofunkcyjnego w  kierunku zachodnim. Teren
przeznaczony na budowe biezni bedzie nieogrodzony i ogolnodostepny. Boisko wielofunkcyjne bedzie
pofaczone z bieznia w miejscach istniejacych bram wjazdowo — wejsciowych na boisko. W wydzielonym
miejscu zgodnie z zafacznikiem graficznym.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowanej dziatki.

4.1 Projektowane nawierzchnie

Nawierzchnia biezni wykonana jako nawierzchnia syntetyczna o powierzchni 192,0m2, dlugoséé biezni 69,0 m,
promien tuku 12,0m, szerokos¢ pasa biezni 3,0m, strefa hamowania dtugosci 22,0m .

Projektowane warstwy:

- nawierzchnia poliuretanowa, przepuszczalna — 1,3cm

- podkiad elastyczny pod nawierzchnie sportowe, przepuszczalny — 3,0cm

- miat kamienny frakcja 2-5mm — 4cm

- warstwa klinujaca z kruszywa tamanego, frakcji 5-31,5mm — 4,0cm stabilizowane mechanicznie

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego, frakgji 31,5-63,0mm — 12,0cm stabilizowane mechanicznie
- warstwa piasku kopalnego o grubosci 10cm,

- geowltdknina separacyjna (125g/m2, 8kN/m2)

- grunt rodzimy

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych
100 x 30 x 8cm, dtugos¢ catkowita 124 m ustawianych na fawie betonowej z betonu C8/10 (B10) z oporem.
Powierzchnie biezni wyprofilowaé ze spadkiem 1,0% na Zewnatrz.

Podtoze dynamiczne, na ktérym bedzie utozona nawierzchnia syntetyczna powinno byc¢ przygotowane zgodnie
z projektem i sztuka budowlang. Powinno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

Rownomiernos¢ warstwy wierzchniej podbudowy powinna by¢ wykonana z tolerancja do 2,0mm na tacie 4,0m.

Proponuje si¢ przepuszczalna nawierzchnie poliuretanowa na bazie granulatu EPDM i granulatu gumowego,
ukfadang na przepuszczalnej podbudowie syntetycznej typu ET(PET) na bazie granulatu gumowego.
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Nawierzchnia powinna by¢ przebadana na zgodno$é¢ z norma PN-EN 14877:2014

Kolor nawierzchni syntetycznej:
RAL 5007 (niebieski) — tory biezni
RAL 9010 (biaty) — linie rozgraniczajace tory biezni

Fragment utwardzenia dojscia do boiska o powierzchni 25,60 m? przeznaczony do rozbidrki ze wzgledu na
zaistniata kolizje z projektowang bieznia.

4.2 Projektowana przebudowa istniejacego wlazu do zbiornika na wody opadowe

Pod powierzchnia przeznaczona na budowe bieini zlokalizowany jest zbiornik bezodptywowy na wody
opadowe z wlazem typu lekkiego. Kolidujacy istniejacy wiaz do zbiornika nalezy zabudowaé ptyta betonowa, a
nastgpnie wykona¢ nowy wiaz typu cigzkiego w miejscu oznaczonym na planie zagospodarowania terenu.
Wszelkie prace w obrgbie urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonywa¢ w sposdb szczegélnie
ostrozny, recznie pod nadzorem zarzadcy lub whasciciela.

5. Projektowany obiekt zlokalizowany jest poza terenem wpisanym do rejestru zabytkéw jako
chroniony ukfad urbanistyczny, nie wystepuja w sasiedztwie wymagajace ochrony dobra kultury wspdtczesne;.

6. Przedmiotowa dziatka znajduje sie¢ poza terenem wplywu eksploatacji gérniczej.

7. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw omawianej inwestycji.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatki budowlanej nr ew. 1583/1, obr. 0012 Osobnica,
gm. Jasto. Nie przewiduje sig wycinki drzew. Przewiduje sie prace ziemne zwiazane z niwelacja terenu jednak
nie mogace powodowa¢ zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich. Planowana inwestycja nie
powoduje utrudnien ani ograniczen dla oséb trzecich.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Woda deszczowa zostanie rozprowadzana na teren dziatki inwestora.

8.2 Nalezy zachowaé szczegdlna ostroznos¢ oraz przestrzegaé przepiséw BHP podczas prac zwiazanych
Z montazem urzadzen.
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NINIEISZA DECYZIA
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Podkarpackiej Okregowe;
komisji Kwalifikacyjnej
lzby Architektéw RP

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK/PK OIA-7131/4/2011 Rzeszow, dnia 10 czerwea 2011 r.

DECYZJA Nr Rz/A-13/11
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), art. 11 i 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pdzn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. MICHAL JAN WLUDZIK ur. 01.10.1980 r.

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw.
Odwotanie wnosi sig za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej lzby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji. :

1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy

2. Adam Kardys$ | wiceprzewodniczacy

3. Ryszard Witek Il wiceprzewodniczacy

4. Jan Bulsza sekretarz

5. Danuta Gatarska czionek

6. Wiadystaw Boczkaj czionek' Chy

Otrzymuia: o= y
T Plan Michat Jan Wiudzik; 38-200 Ja‘s\rd'ul‘."Si'ﬁglna 17 7A ‘Z_GODNO &”DE;\‘
2. ala

7 ORY GIN ALEN

35-064 Rzeszow, ul. Rynek 8. Tel: (0-17) 852 48 81 Tel/fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP | O/Rzeszow Nr 51 10204391 114972590




JZB __ | EKTOW

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Jan Wiudzik
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-13/11,

jest wpisany na liste cztonkdéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0306.

Czionek czynny od: 17-08-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-06-2023 r. Rzeszdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0306-Y86A-EDBE-A3B3-2896

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.




