
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT
I. Zakres opracowania
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
  -przebudowie odcinka DP 1381K w km 16+212,00-km 17+014,00 polegaj!cej na budowie odcinka lewostronnej
"cie#ki rowerowej (d$ugo"ci $!cznej oko$o 802m)
  -poszerzenie pasa ruchu istniejacej jezdni do szeroko"ci normatywnej zgodnie z wymogami Zarz!dcy Drogi,
  -przebudow% elementow odprowadzenia wod opadowych,
  -przebudow% istniej!cych zjazdow do posesji
II. Podstawy opracowania 
-Inwentaryzacja drogi
-Wytyczne inwestora
-Rozporz!dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada& drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.) [1]
-Rozporz!dzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewn%trznych i Administracji z dnia 21 czer-
wca 1999 r. w sprawie znaków i sygna$ów drogowych (Dz. U.Nr 58 z dnia 26 czerwca 1999 r.) [2]
-Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiada& drogi publiczne i ich usytuowanie'. Transprojekt-
Warszawa Sp. z o.o., Warszawa 2000 [3]
-Katalog wzmocnie* i remontów nawierzchni podatnych i pó$sztywnych'. IBDiM Warszawa, Warszawa 2001 [4]
-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó$sztywnych'. IBDiM Warszawa, Warszawa 1997 [5]
-Wytyczne Projektowania Dróg VI i VII klasy technicznej WPD-3'. TRANSPROJEKT-WARSZAWA, Warszawa 1995
[6]
III..ZALO/ENIA DO PRZEDMIARU I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
-Przedmiar robót sporz!dzono na podstawie dokumentacji technicznej
-Kosztorys wykonano metod! kalkulacji uproszczonej na podstawie:
Rozporz!dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2004r.  w sprawie metod i podstaw sporz!dzania kosztorysu in-
westorskiego ( Dz.U.  Nr 18, poz. 172 )  Rozporz!dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre"-
lenia metod i podstaw  sporz!dzania kosztorysu inwestorskiego, Rozporz!dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02
wrze"nia 2004r. w sprawie szczegó$owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko-
nania i odbioru robót budowlanych.
Podstaw% do sporz!dzenia kosztorysu inwestorskiego stanowi!
- katalog nak$adów rzeczowych i kalkulacje wymienione w 'opisie podstawy wyceny'
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- przedmiar robót wykonanego na podstawie dokumentacji technicznej
Za$o#enia wyj"ciowe do kosztorysowania
- zastosowano "rednie ceny rynku lokalnego IV kwarta$ 2020r
IV.KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU
Wszystkie u#yte w niniejszej dokumentacji nazwy producentów s! przyk$adowe i maj! na celu wy$!cznie wskazanie
standardu jako"ciowego przyj%tych rozwi!za*. W procesie realizacji mo#liwe jest zastosowanie produktów dowolnej fir-
my, równorz%dnych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jako"ciowego,
wytrzyma$o"ciowego itp., nie gorszego ni# przywo$any w dokumentacji. Ewentualne zmiany spowodowane ró#nic! za-
stosowanego produktu, materia$ów obci!#aj! wykonawc%.
UWAGI:
Przedmiar robót i kosztorys ofertowy nale#y  rozpatrywa& $!cznie z dokumentacj! projektow!, STWiORB oraz innymi
dokumentami powi!zanymi, stanowi!cymi ca$o"& opracowania. Przed przyst!pieniem do wyceny a przede wszystkim
przed przyst!pieniem do rozpocz%cia robót Wykonawca powinien zapozna& si% z ca$o"ci! dokumentacji projektowej.
Ka#dorazowo przed zamawianiem materia$ów, ilo"ci okre"lone w zestawieniach nale#y zweryfikowa& na budowie. 
 
KODY CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow%
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow% i roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie kszta$towania terenu
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz%"ci oraz roboty
w zakresie in#ynierii l!dowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci!gów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autos-
trad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uk$adania chodników i asfaltowania
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i "cie#ek ruchu pieszego
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KSI��KA PRZEDMIARÓW
Budowa �cie�ki rowerowej przy drodze pow. nr 1381K Tuchów - Zalasowa-Lubcza - D�borzyn w m. Lubcza

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z

Razem

Budowa !cie"ki rowerowej przy drodze pow. nr 1381K Tuchów - Zalasowa-Lubcza - D#borzyn w m. Lubcza
1 CPV45111000-8:45112000-5,SST D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burze-

nia, roboty ziemne
1.1 D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysoko!ciowych

1
d.1.

1

KNNR 1
0111-01
D-01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktów wysko!ciowych - trasa dróg w terenie
równinnym wraz z wykonaniem geodezji powykonawczej

km

km 16+212,00-17+014,00-d"ugo!# wed"ug planu sytuacyjnego:
0,802 km 0,80

RAZEM 0,80

1.2 D.07.02.01a Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu
2

d.1.
2

D.07.02.01a
kalk. w�as-
na

Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu  na czas prowadzenia ro-
bót, utrzymanie oraz demonta$ oznakowania wg projektu tymczaso-
wej organizacji ruchu opracowanego przez Inwestora.

kpl.

1,0 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

1.3 D-01.02.01 Usuni"cie drzew i krzaków
3

d.1.
3

KNNR 1
0102-05
D- 01.02.01

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszy# !rednich od 31% do
60% powierzchni z wywozem  urobku i utylizacja  pozosta"o!ci po
karczunku zgodnie z przepisami ochrony !rodowiska

ha

 
km 16+212,00-17+014,00 strona L-powierzchnia wed"ug planu sytu-
acyjnego:
802*1,0/10000 ha 0,08

RAZEM 0,08

1.4 D-01.02.02 Zdj"cie warstwy humusu i darniny
4

d.1.
4

KNR 2-01
0126-01 +
KNR 2-01
0126-02
D-01.02.02

Mechaniczne usuni&cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o !r. gru-
bo!ci w-wy 20cm -usuni&cie humusu ze skarp i dna rowu

m2

km 16+212,00-17+014,00-zdj&cie humusu ze skarp rowu
2797,0 m2 2797,00

RAZEM 2797,00

1.5 D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg 
5

d.1.
5

KNR AT-03
0101-02
D-01.02.04

Roboty remontowe - ci&cie pi"' nawierzchni bitumicznych na g". 6-10
cm-wraz z rozbiórka odci&tej kraw&dzi

m

km km 16+212,00-17+014,00-obci&cie kraw&dzi jezdni 
802,0 m 802,00

RAZEM 802,00
6

d.1.
5

KNNR 6
0802-02
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z mieszanki kruszywa gr. 12cm mechanicz-
nie

m2

km 16+217,00 strona L-zjazd publiczny
9,32 m2 9,32
km 16+328,30 strona L-zjazd indywidualny
8,25 m2 8,25
km 16+364,60 strona L-zjazd indywidualny
8,62 m2 8,62
km 16+593,60,00 strona L-zjazd indywidualny
23,50 m2 23,50
km 16+615,50 strona L-doj!cie do posesji
4,0 m2 4,00
km 16+621,75 strona L zjazd indywidualny
11,80 m2 11,80
km 16+948,00 strona L-zjazd indywidualny
26,50 m2 26,50
km 17+010,75 strona L-zjazd indywidualny
13,80 m2 13,80

RAZEM 105,79
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z

Razem

7
d.1.

5

KNNR 6
0802-06
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2

km 16+273,35 strona L zjazd indywidualny
10,50 m2 10,50
km 16+923,00 strona L zjazd indywidualny
17,71 m2 17,71

RAZEM 28,21
8

d.1.
5

KNNR 6
0802-04
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm me-
chanicznie

m2

km 16+621,75,00 strona L zjazd indywidualny
11,80 m2 11,80

RAZEM 11,80
9

d.1.
5

KNR 2-31
0816-04
D-01.02.04

Rozebranie przepustów rurowych - !cianki czo"owe i "awy betonowe m3

-rozebranie !cianek przepustów pod zjazdami szt 6-lokalizacja wg
planu sytuacyjnego:
0,6*12 m3 7,20

RAZEM 7,20
10

d.1.
5

KNR 2-31
0816-02
D-01.02.04

Rozebranie przepustów rurowych - rury pod zjazdami-z wywozem i
utylizacj# materia"u z rozbiorki

m

-lokalizacja wg. planu sytuacyjnego-zjazdy indywidualne:
km 16+273,35 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 16+328,50 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 16+364,60 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 16+563,05 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 16+615,50 strona L-doj!cie do posesji
6,0 m 6,00
km 16+621,75 strona L zjazd indywidualny
8,0 m 8,00
km 16+651,50 strona L-zjazd indywidualny
3,0 m 3,00

RAZEM 41,00
11

d.1.
5

KNNR 6
0806-02
D-01.02.04

Rozebranie kraw$%ników betonowych na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

km 17+014,00 strona L-dowiazanie sytuacyjno wysoko!ciowe
3,0 m 3,00

RAZEM 3,00
12

d.1.
5

KNNR 6
0803-01
D-01.02.04

R$czne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

km 17+014,00 strona L-dowiazanie sytuacyjno wysoko!ciowe
3,0*1,5 m2 4,50

RAZEM 4,50
13

d.1.
5

KNR 4-04
1103-01
D-01.02.04

Za"adowanie gruzu koparko-"adowark# przy obs"udze na zmian$ ro-
bocz# przez 3 samochody samowy"adowcze

m3

28,21*0,15+7,2+3,0*0,3*0,15 m3 11,57

RAZEM 11,57
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z

Razem

14
d.1.

5

KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
D-01.02.04

Wywiezienie gruzu/destruktu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
za!adunku i wy!adunku samochodem samowy!adowczym na plac
sk!adowy, destrukt przewidziany jest do utwardzenia wjazdów dróg
dojazdowych do posesji o nawierzchni nieulepszonej. Pozyskane
miejsce sk!adowania koszty sk!adowania, oraz ewentualne koszty
utylizacji ponosi wykonawca

m3

Przedmiar j.w
11,57 m3 11,57

RAZEM 11,57

2 SST D- 02.00.00.00. CPV-45111000-8;45112000-5 ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby
2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V
15

d.2.
1

KNR 2-01
0215-04
D-02.01.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi"biernymi 0.
25 m3 na odk!ad w gruncie kat.III

m3

km 16+212,00-17+014,00 -pod elementy konstrukcyjne poszerzenia
jezdni i #ciezki rowerwej:
482,25+319,20 m3 801,45
-km 16+394,00-16+501,00-kopanie rowu
107,0*1,0 m3 107,00

RAZEM 908,45
16

d.2.
1

KNR 2-01
0206-02
D-02.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi"biernymi o poj.!y$ki 0.40 m3
w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowy!adowczymi na odk!ad
(odwiezienie nadmiaru miejsce odwozu  gruntu zapewnia Wykonaw-
ca)

m3

GRUNT POZYSKANY Z WYKOPÓW
-grunt z odhumusowania
2737,76*0,20 m3 547,55
-wykop pod kanalizacj" i elementy konstrukcyjne:
482,25+319,20 m3 801,45
GRUNT WYKORZYSTANY NA MIEJCU
-humusowanie skarp
-1078*0,1 m3 -107,80
-nasyp pod sciezk" rowerow%
-277,67 m3 -277,67
-zasypanie kanalizacji
-362,84 m3 -362,84

RAZEM 600,69

2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypów
17

d.2.
2

KNR 2-01
0235-02
D-02.03.01

Wykonanie nasypu dogowego z dowozem gruntu wraz z zag"szcze-
niem i schodkowaniem istniej%cych skarp- grunt kat I-III - grunt  nie-
wysadzinowy o róznoziarnisto#ci U<10 z dowozu i zakupu

m3

-korpus pod scie$k" rowerow%-likwidacja rowu
694,18*60& m3 416,51

RAZEM 416,51
18

d.2.
2

KNR 2-01
0235-02
D-02.03.01

Wykonanie nasypu dogowego z dowozem gruntu wraz z zag"szcze-
niem i schodkowaniem istniej%cych skarp- grunt kat I-III - grunt  nie-
wysadzinowy o róznoziarnisto#ci U<10 z wykopu

m3

-korpus pod #cie$k" rowerowa-likwidacja rowu-nasypy
694,18*40& m3 277,67

RAZEM 277,67
19

d.2.
2

KNR-W 2-
01 0409-03
D-02.03.01

Rozplantowanie r"czne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi
wzd!u$ 1 m kraw"dzi wykopu - kat.gr.IV

m3

8,85 m3 8,85
RAZEM 8,85

3 CPV 45233000-9 SST 04.00.00.00 PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad,dróg

3.1 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa �amanego stabilizowanego mechanicznie
20

d.3.
1

KNNR 6
0103-03
D-04.01.01

Profilowanie i zag"szczanie pod!o$a wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2
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z

Razem

km 16+212,00-17+014,00 strona L-pod elementy konstrukcyjne pow.
wg. planu sytuacyjnego:
1,93*802,0 m2 1547,86

RAZEM 1547,86
21

d.3.
1

KNNR 6
0113-06
D-04.04.02b

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwi!zanej z kruszy-
wem C(90/3) 0-31,5mm gr.15cm stabilizowanej mechanicznie

m2

km 16+212,00-17+014,00 strona L-proj. konstrukcja nawierzchni
"cie#ki rowerowej, pow. wg. planu sytuacyjnego:
1080,15 m2 1080,15
-konstrukcja dowiazania wjazdów
56,89 m2 56,89

RAZEM 1137,04
22

d.3.
1

KNNR 6
0113-01
D-04.04.02a

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwi!zanej z kru-
szywem C(90/3) 0-63mm gr.15cm stabilizowanej mechanicznie

m2

km 16+212,00-17+014,00 strona L-proj. konstrukcja nawierzchni
"cie#ki rowerowej, pow. wg. planu sytuacyjnego:
1080,15 m2 1080,15
-konstrukcja dowiazania wjazdów
56,89 m2 56,89

RAZEM 1137,04
23

d.3.
1

KNNR 6
0113-06
D-04.04.02b

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwi!zanej z kruszy-
wem C(90/3) 0-31,5mm gr.20cm stabilizowanej mechanicznie

m2

km 16+212,00-17+014,00 strona L-proj. konstrukcja poszerzenia pa-
sa ruchu
72,58 m2 72,58

RAZEM 72,58
24

d.3.
1

KNNR 6
0113-06
D-04.04.02b

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwi!zanej z kruszy-
wem C(90/3) 0-31,5mm gr.25cm stabilizowanej mechanicznie

m2

km 16+212,00-17+014,00 strona L-proj. konstrukcja nawierzchni
"cie#ki rowerowej na zjazdach, pow. wg. planu sytuacyjnego:
99,0+45 m2 144,00

RAZEM 144,00
25

d.3.
1

KNNR 6
0113-06
D-04.04.02b

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwi!zanej z kru-
szywem C(90/3) 0-63mm gr.25cm stabilizowanej mechanicznie

m2

km 16+212,00-17+014,00 strona L-proj. konstrukcja nawierzchni
"cie#ki rowerowej na zjazdach, pow. wg. planu sytuacyjnego:
99,0 m2 99,00

RAZEM 99,00

3.2 D-04.02.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego
26

d.3.
2

KNNR 6
0104-04
D-04.02.01

Warstwa ods!czajaca z kruszyw naturalnych gr. 28 cm-kruszywo o
CBR min. 35%, k/10 min. 8m/dob$

m2

km km 16+212,00-17+014,00 strona L -proj. konstrukcja poszerzenia
pasa ruchu
72,58 m2 72,58

RAZEM 72,58

3.3 D- 04.03.01 Skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
27

d.3.
3

KNNR 6
1005-06
D-04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2

km 16+212,00-17+014,00 strona L-proj. konstrukcja poszerzenia pa-
sa ruchu-pow. weg. planu sytuacyjnego
28,63+3,67+8,37+10,11+(60,0+4+5+5)*0,5 m2 87,78

RAZEM 87,78
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Budowa �cie�ki rowerowej przy drodze pow. nr 1381K Tuchów - Zalasowa-Lubcza - D�borzyn w m. Lubcza
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Razem

28
d.3.

3

KNNR 6
1005-07
D-04.03.01

Skropienie warstw bitumicznych emulsj! asfaltow! w ilo"ci 0,3 kg/
m2.

m2

km 16+212,00-17+014,00 strona L-proj. konstrukcja poszerzenia pa-
sa ruchu-pow. weg. planu sytuacyjnego
28,63+3,67+8,37+10,11+(60,0+4+5+5)*0,5 m2 87,78

RAZEM 87,78
29

d.3.
3

KNNR 6
1005-07
D-04.03.01

Skropienie podbudowy z kruszywa emulsj! asfaltow! w ilo"ci 0,8 kg/
m2.

m2

km 16+212,00-17+014,00 strona L-proj. konstrukcja poszerzenia pa-
sa ruchu-pow. weg. planu sytuacyjnego
28,63+3,67+8,37+10,11 m2 50,78

RAZEM 50,78

3.4 D-04.05.00 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
30

d.3.
4

KNNR 6
0109-01
D-04.05.00

Warstwa ulepszonego pod#o$a z mieszanki 0/63mm gr 25 cm, stabi-
lizowanej spoiwem hydraulicznym C/1,5/2 < 4,0MPa

m2

km 16+212,00-17+014,00 strona L-proj. konstrukcja poszerzenia pa-
sa ruchu-pow. weg. planu sytuacyjnego
72,58 m2 72,58

RAZEM 72,58

3.5 D.04.07.01.Podbudowy z mieszanki mineralno- asfaltowej
31

d.3.
5

KNNR 6
0110-03
D-04.07.01a

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gryso-
wych AC22P gr. 7 cm-roboty na  pasach w%$szych n$ 2,5 m jak dla
ruchu kat. KR-3

m2

km 16+212,00-17+014,00 strona L-proj. konstrukcja poszerzenia pa-
sa ruchu-pow. weg. planu sytuacyjnego
50,78 m2 50,78

RAZEM 50,78

4 CPV45233000-9 SST D 05.00.00.00 NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad,dróg

4.1 D-05.03.11Recykling, frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
32

d.4.
1

KNR AT-03
0102-03
D-05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm
kora bitumiczna z frezowania do utwardzenia pobocza

m2

km 16+212,00-17+014,00 strona L-proj. konstrukcja poszerzenia pa-
sa ruchu-pow. weg. planu sytuacyjnego
60,0*0,5+(4+5+5)*0,5 m2 37,00

RAZEM 37,00

4.2 D-05.03.26i Poszerzenie istniej!cej nawierzchni z zastosowaniem geokompozytu
33

d.4.
2

KNR AT-04
0104-01
D-05.03.26.i

Wzmocnienie nawierzchni bitumicznych przy u$yciu geow#óknin-geo-
kompozyt do nawierzchni asfaltowych wzmocniony siatk! z w#ókien
szklanych o wyt. min. 50x50kN/m (wg.PN-EN15381)

m2

km 16+212,00-17+014,00 strona L-proj. konstrukcja poszerzenia pa-
sa ruchu-pow. weg. planu sytuacyjnego
28,63+3,67+8,37+10,11+(60,0+4+5+5)*0,5 m2 87,78

RAZEM 87,78

4.3 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wia"!ca i profilowa
34

d.4.
3

KNNR 6
0308-02
D-05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gry-
sowych AC16W o grubo"ci 5 cm (warstwa wi!$!ca) roboty na  pa-
sach w%$szych n$ 2,5 m,  jak dla ruchu kat. KR-3

m2

km 16+212,00-17+014,00 strona L-proj. konstrukcja poszerzenia pa-
sa ruchu-pow. weg. planu sytuacyjnego
28,63+3,67+8,37+10,11+(60,0+4+5+5)*0,5 m2 87,78

RAZEM 87,78

4.4 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego-warstwa �cieralna
35

d.4.
4

KNNR 6
0309-02
D-05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gry-
sowych AC11S o grubo"ci 4cm (warstwa "cieralna) jak dla ruchu kat.
KR-3

m2

- 7 -



KSI��KA PRZEDMIARÓW
Budowa �cie�ki rowerowej przy drodze pow. nr 1381K Tuchów - Zalasowa-Lubcza - D�borzyn w m. Lubcza

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z

Razem

km 16+212,00-17+014,00 strona L-proj. konstrukcja poszerzenia pa-
sa ruchu-pow. weg. planu sytuacyjnego
28,63+3,67+8,37+10,11+(60,0+4+5+5)*0,5 m2 87,78

RAZEM 87,78

4.5 D-08.02.02 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
36

d.4.
5

KNR 2-31
0402-04
D-08.01.01

!awa pod kraw"#niki  betonowa z oporem z betonu C12/15  (wed$ug
rys.)

m3

D$ugo%& wed$ug planu sytuacyjnego:
-$awa pod opornik betonowy na zjazdach
32,0*0,04 m3 1,28
-$awa pod kraw"#niki betonowe,%ciek przykrawe#nikowy d$ugo%&
wed$ug planu sytuacyjnego:
(628,0+137,0)*0,09+40,0*0,05 m3 70,85
-$awa pod oporniki betonowe,d$ugo%& wed$ug planu sytuacyjnego:
50,0*0,05 m3 2,50
-$awa pod korytka muldowe betonowe, dlugo%c wed$ug planu sytuacj-
nego:
127*0,12 m3 15,24

RAZEM 89,87
37

d.4.
5

KNR 2-31
0402-03
D-08.01.01

!awa pod obrze#a betonowa zwyk$a m3

D$ugo%& wed$ug planu sytuacyjnego:
-$awa pod obrze#a betonowe
638,0*0,03 m3 19,14

RAZEM 19,14
38

d.4.
5

KNR 2-31
0403-03
D-08.01.01b

Kraw"#niki betonowe wystaj'ce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.
piaskowej

m

km 16+212,00-17+014,00 strona L-dlugo%& weg. planu sytuacyjnego:
703,0 m 703,00

RAZEM 703,00
39

d.4.
5

KNR 2-31
0403-03
D-08.01.01b

Kraw"#niki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm na podsypce
cem.piaskowej

m

-kraw"#nik najazdowy na zjazdach o nawierzchni z kostki 
102,0 m 102,00

RAZEM 102,00
40

d.4.
5

KNR 2-31
0403-07
D-08.01.01b

Kraw"#niki betonowe - dod.za ustawienie na $ukach o prom.do 10 m m

dodatek za wy$ukowane kraw"zniki na zjazdach
35,0 m 35,00

RAZEM 35,00
41

d.4.
5

KNR 2-31
0407-05
D-08.03.01

Obrze#a betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej gr.
5cm z wyp.spoin zapraw' cem.

m

km 16+212,00-17+014,00 strona L-dlugo%& weg. planu sytuacyjnego:
638,0 m 638,00

RAZEM 638,00
42

d.4.
5

KNR 2-31
0403-05
D-08.01.01b

Kraw"#niki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.
piaskowej

m

-opornik betonowy na zjazdach o nawierzchni z kostki 
50,0 m 50,00

RAZEM 50,00
43

d.4.
5

KNR 2-31
0511-02
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej  grub. 6 cm na podsypce
grys p$ukany 2/8mm gr. 3cm (kostka szara bezfazowa Holland )

m2
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KSI��KA PRZEDMIARÓW
Budowa �cie�ki rowerowej przy drodze pow. nr 1381K Tuchów - Zalasowa-Lubcza - D�borzyn w m. Lubcza

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z

Razem

km 16+212,00-17+014,00 strona L-nawierzchnia sciezki rowerowej
pow. wg. planu sytuacyjnego:
1080,15 m2 1080,15

RAZEM 1080,15
44

d.4.
5

KNR 2-31
0511-03
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej  grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm (kostka czerwona bezfazowa holland
)

m2

km 12+481,60-12+802,00 strona P-proj. nawierzchnia !cie"ki rowe-
rowej na zjazdach, pow. wg. planu sytuacyjnego:
99,0+45,0 m2 144,00

RAZEM 144,00
45

d.4.
5

KNR 2-31
0607-02
D�08.05.
06a

#cieki uliczne z dwóch rz$dów kostki brukowej betonowej gr.8cm (
kostka szara)  na podsypce cem.piaskowej

m

km 16+212,00-17+014,00 strona L-dlugo!% weg. planu sytuacyjnego:
763,00 m 763,00

RAZEM 763,00

5 CPV: 45231300 SST D-03.02.01.KANALIZACJA DESZCZOWA
5.1 D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa-odwodnienie wg�"bne
46

d.5.
1

KNR 2-01
0317-05
D-02.01.01

Wykopy liniowe pod fundamenty, studni ruroci&gi, kolektory w grun-
tach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku r$cznie lub mechanicz-
nie g'. wykopów do 3,0m grunt kat.IV-V szer. wykopu 0,8-1.8m

m3

Tabela robót ziemnych-wykopy (wykop pod kanalizacj$)
482,25 m3 482,25

RAZEM 482,25
47

d.5.
1

KNNR 4
1308-03
D-03.02.01

Kana'y z rur PVC '&czonych na wcisk o !r. zewn. 200 mm-przykanali-
ki

m

km 16+212,00-17+014,00 strona L-ci&g g'ówny kolektora z jezdni:
(wpusty:WU01,WU02,WU03,WU04,WU05,
WU08,WU10,WU11,WU12,WU13,WU14,WU15,WU17)
1,0+2,0+2,5+1,5+1,5+1,0+1,0+1,5+1,0+1,0+1,0+1,5+1,0 m 17,50
km 16+212,00-17+014,00 strona L-ci&g g'ówny kolektora z terenu:
(wpusty:WU06,WU07,WU09,WU16)
1,0+1,0+1,0+8,5 m 11,50

RAZEM 29,00
48

d.5.
1

KNNR 4
1308-06
D-03.02.01

Kana'y z rur PP-B dwu!cienne karbowane o !rednicy wewn$trznej dn
400mm

m

-kolektor od studni rewizyjnej A1 do studni rewizyjnej A40
17,0 m 17,00
-kolektor od studni rewizyjnej A2 do studni rewizyjnej SW1
1,5 m 1,50
-kolektor od studni rewizyjnej B7 do studni rewizyjnej SW2
2,0 m 2,00
-kolektor od studni rewizyjnej C1 do studni rewizyjnej SW5
2,0 m 2,00
-kolektor od studni rewizyjnej C3 do studni rewizyjnej SW4
2,0 m 2,00
-kolektor od studni rewizyjnej D2 do studni rewizyjnej SW7
2,0 m 2,00
-kolektor od studni rewizyjnej D1 do studni rewizyjnej SW6
64,0 m 64,00

RAZEM 90,50
49

d.5.
1

KNNR 4
1308-07
D-03.02.01

Kana'y z rur PP-B dwu!cienne karbowane o !rednicy wewn$trznej dn
500mm

m

-ci&g g'ówny kolektora wylot A1 do studni rewizyjnej A3
79,50 m 79,50
-ci&g g'ówny kolektora wylot B1 do studni rewizyjnej SW3
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KSI��KA PRZEDMIARÓW
Budowa �cie�ki rowerowej przy drodze pow. nr 1381K Tuchów - Zalasowa-Lubcza - D�borzyn w m. Lubcza

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z

Razem

90,0 m 90,00
-ci g!g"ówny!kolektora!wylot!B1!do!studni!rewizyjnej!B10
89,5 m 89,50
-ci g!g"ówny!kolektora!wylot!C1!do!studni!rewizyjnej!C3
58,0 m 58,00

RAZEM 317,00
50
d.5.
1

KNNR 4
1411-02
D-03.02.01

Pod"o#a!pod!kana"y!i!obiekty!z!materia"ów!sypkich!grub.!20!cm m3

Pod"o#a!po!kana"y!z!rur!PP!200mm
27,0*0,4*0,2 m3 2,16
Pod"o#a!po!kana"y!z!rur!PP!400mm
90,50*0,8*0,2 m3 14,48
Pod"o#a!po!kana"y!z!rur!PP!500mm
317,5*0,9*0,2 m3 57,15

RAZEM 73,79
51
d.5.
1

KNNR 4
1411-02
D-03.02.01

Obsypka!zasypka!kanalizacji!z!materia"ów!sypkich!grub.!30!cm!po-
wy#ej!kolektora

m3

Pod"o#a!po!kana"y!z!rur!PP!200mm
27,0*(0,4*0,5-3,14*0,1*0,1) m3 4,55
Pod"o#a!po!kana"y!z!rur!PP!400mm
90,5*(0,8*0,7-3,14*0,2*0,2) m3 39,31
Pod"o#a!po!kana"y!z!rur!PP!500mm
317,0*(0,9*0,8-3,14*0,25*0,25) m3 166,03

RAZEM 209,89
52
d.5.
1

KNR 2-18
0802-06
D-03.02.01

Próba!szczelno$ci!ca"ej!wykonanej!kanalizacji kpl.

1,0 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

5.2 D-03.02.01 Studnie rewizyjne i wpustowe
53
d.5.
2

KNNR 4
1413-01
D-03.02.01

Studnie!rewizyjne!z!kr%gów!betonowych!o!$r.!1000!mm!w!gotowym
wykopie!o!g"%bok.!3m!z!wlazem!kana"owym!C250

stud.

Lokalizacja!wed"ug!planu!sytuacyjnego:
-studnia!typowa!A2
1,0 stud. 1,00
-studnia!typowa!A4
1,0 stud. 1,00
-studnia!typowa!A3
1,0 stud. 1,00
-studnia!typowa!B2
1,0 stud. 1,00
-studnia!typowa!B3
1,0 stud. 1,00
-studnia!typowa!B4
1,0 stud. 1,00
-studnia!typowa!B8
1,0 stud. 1,00
-studnia!typowa!B9
1,0 stud. 1,00
-studnia!typowa!B10
1,0 stud. 1,00
-studnia!typowa!C1
1,0 stud. 1,00
-studnia!typowa!C2
1,0 stud. 1,00
-studnia!typowa!C3
1,0 stud. 1,00
-studnia!typowa!D1
1,0 stud. 1,00

-!10!-



KSI��KA PRZEDMIARÓW
Budowa �cie�ki rowerowej przy drodze pow. nr 1381K Tuchów - Zalasowa-Lubcza - D�borzyn w m. Lubcza

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z

Razem

-studnia typowa D2
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa D3
1,0 stud. 1,00

RAZEM 15,00
54

d.5.
2

KNNR 4
1413-02
D-03.02.01

Studnie rewizyjne z kr&gów betonowych o "r. 1000 mm w gotowym
wykopie za ka#de 0.5 m ró#nicy g$&b.

[0.5 m]
stud.

Lokalizacja wed$ug planu sytuacyjnego:
-studnia typowa A2
-3,0 [0.5 m]

stud.
-3,00

-studnia typowa A4
-3,0 [0.5 m]

stud.
-3,00

-studnia typowa A3
-3,0 [0.5 m]

stud.
-3,00

-studnia typowa B2
-3,0 [0.5 m]

stud.
-3,00

-studnia typowa B3
-3,0 [0.5 m]

stud.
-3,00

-studnia typowa B4
-3,0 [0.5 m]

stud.
-3,00

-studnia typowa B8
-3,0 [0.5 m]

stud.
-3,00

-studnia typowa B9
-3,0 [0.5 m]

stud.
-3,00

-studnia typowa B10
-3,0 [0.5 m]

stud.
-3,00

-studnia typowa C1
-3,0 [0.5 m]

stud.
-3,00

-studnia typowa C2
-3,0 [0.5 m]

stud.
-3,00

-studnia typowa C3
-3,0 [0.5 m]

stud.
-3,00

-studnia typowa D1
-4,0 [0.5 m]

stud.
-4,00

-studnia typowa D2
-4,0 [0.5 m]

stud.
-4,00

-studnia typowa D3
-3,0 [0.5 m]

stud.
-3,00

RAZEM -47,00
55

d.5.
2

KNNR 4
1413-03
D-03.02.01

Studnie rewizyjne z kr&gów betonowych o "r. 1200 mm w gotowym
wykopie o g$&bok. 3m-z wlazem kana$owym C250

stud.

Lokalizacja wed$ug planu sytuacyjnego:
-studnia wpadowa Sw1
1,0 stud. 1,00
-studnia wpadowa A1
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KSI��KA PRZEDMIARÓW
Budowa �cie�ki rowerowej przy drodze pow. nr 1381K Tuchów - Zalasowa-Lubcza - D�borzyn w m. Lubcza

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z

Razem

1,0 stud. 1,00
-studnia wpadowa Sw2
1,0 stud. 1,00
-studnia wpadowa Sw3
1,0 stud. 1,00
-studnia wpadowa Sw4
1,0 stud. 1,00
-studnia wpadowa Sw5
1,0 stud. 1,00
-studnia wpadowa Sw6
1,0 stud. 1,00
-studnia wpadowa Sw7
1,0 stud. 1,00
-studnia rewizyjna B1
1,0 stud. 1,00
-studnia rewizyjna B7
1,0 stud. 1,00

RAZEM 10,00
56

d.5.
2

KNNR 4
1413-04
D-03.02.01

Studnie rewizyjne z kr&gów betonowych o "r. 1200 mm w gotowym
wykopie za ka#de 0.5 m ró#nicy g$&b.

[0.5 m]
stud.

Lokalizacja wed$ug planu sytuacyjnego:
-studnia wpadowa Sw1
-4,0 [0.5 m]

stud.
-4,00

-studnia wpadowa A1
-3,0 [0.5 m]

stud.
-3,00

-studnia wpadowa Sw2
-4,0 [0.5 m]

stud.
-4,00

-studnia wpadowa Sw3
-2,0 [0.5 m]

stud.
-2,00

-studnia wpadowa Sw4
-3,0 [0.5 m]

stud.
-3,00

-studnia wpadowa Sw5
-4,0 [0.5 m]

stud.
-4,00

-studnia wpadowa Sw6
-3,0 [0.5 m]

stud.
-3,00

-studnia wpadowa Sw7
-4,0 [0.5 m]

stud.
-4,00

-studnia rewizyjna B1
-3,0 [0.5 m]

stud.
-3,00

-studnia rewizyjna B7
-3,0 [0.5 m]

stud.
-3,00

RAZEM -33,00
57

d.5.
2

KNNR 4
1424-02
D-03.02.01

Studzienki "ciekowe uliczne betonowe o "r.500 mm z osadnikiem
bez syfonu- z wpustem jezdniowym klasy D 400

szt.

km 16+212,00-17+014,00 strona L-ci%g g$ówny kolektora z jezdni:
(wpusty:WU01,WU02,WU03,WU04,WU05,
WU08,WU10,WU11,WU12,WU13,WU14,WU15,WU17)
1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0 szt. 13,00

RAZEM 13,00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z

Razem

58
d.5.

2

KNNR 4
1424-02
D-03.02.01

Studzienki !ciekowe uliczne betonowe o !r.500 mm z osadnikiem
bez syfonu- z wpustem jezdniowym klasy A15

szt.

km 16+212,00-17+014,00 strona L-ci&g g'ówny kolektora z terenu:
(wpusty:WU06,WU07,WU09,WU16)
1,0+1,0+1,0+1,0 szt. 4,00

RAZEM 4,00
59

d.5.
2

KNR 2-33
0606-01
D-03.01.01

Wykonanie osadnika betonowego wg. KPED karta 01.14 kpl

-studnia wpadowa Sw1
1,0+1,0 kpl 2,00
-studnia wpadowa Sw2
1,0 kpl 1,00
-studnia wpadowa Sw3
1,0+1,0 kpl 2,00
-studnia wpadowa Sw4
1,0+1,0 kpl 2,00
-studnia wpadowa Sw5
1,0+1,0 kpl 2,00
-studnia wpadowa Sw6
1,0 kpl 1,00
-studnia wpadowa Sw7
1,0+1,0 kpl 2,00

RAZEM 12,00

5.3 D-03.02.01. Przebudowa przepustów pod koron! drogi
60

d.5.
3

KNR 2-01
0317-05
D-02.01.01

Wykopy liniowe pod fundamenty, studni ruroci&gi, kolektory w grun-
tach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku r$cznie lub mechanicz-
nie g'. wykopów do 3,0m grunt kat.IV-V szer. wykopu 0,8-1.8m

m3

Wykopy przy przepustach: odkopanie+wykop pod 'aw$ przepustu:
km 16+394,80 i 16+492,50 przebudowywane przepusty
(2,0*1,6-3,14*0,35*0,35)*4,0 m3 11,26

RAZEM 11,26
61

d.5.
3

KNNR 1
0312-05
D-02.01.01

Pe'ne umocnienie !cian wykopów wraz z rozbiórk& balami drewnia-
nymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o g'$b.do 6.0 m - dod.za
ka%dy dalszy 1 m szer.

m2

Wykopy przy przepustach: odkopanie+wykop pod 'aw$ przepustu:
km 16+394,80 i 16+492,50 przebudowywane przepusty
4,0*2*2,0 m2 16,00

RAZEM 16,00
62

d.5.
3

KNNR 6
0605-01
D-03.02.01

Kana'y rurowe - 'awy fundamentowe gr. 30cm z kruszywa 'amanego
(t#ucze&+3'cementu)

m3

km 16+394,80 i 16+492,50 przebudowywane przepusty
4,0*1,0*0,3 m3 1,20

RAZEM 1,20
63

d.5.
3

KNNR 4
1308-08
D-03.02.01

Kana#y rurowe- rury %elbet. z bet. wibrowanego klasy min. C40/50 dn
600 mm

m

km 16+394,80-przebudowywany przepust (przed#u%enie)
2,0 m 2,00
 km 16+492,50 -przebudowywany przepust (przed#u%enie)
2,0 m 2,00

RAZEM 4,00
64

d.5.
3

KNNR 4
1411-04
D-03.02.01

Zasypanie kana#ów materia#em sypkim, piaskiem z zag$szczeniem
pozyskaniem z zakupu i dowozem

m3

km 16+394,80 i 16+492,50 przepusty pod korona drogi przed#u%enie
(1,2*1,6-3,14*0,35*0,35)*4,0 m3 6,14

RAZEM 6,14

- 13 -



KSI��KA PRZEDMIARÓW
Budowa �cie�ki rowerowej przy drodze pow. nr 1381K Tuchów - Zalasowa-Lubcza - D�borzyn w m. Lubcza

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z

Razem

65
d.5.

3

KNR 2-33
0606-01
D-03.01.01

Obudowy wlotów (wylotów) przepustów drogowych rurowych  z beto-
nu C-25/30 z wykonaniem deskowania i zbrojenia

m3

km 16+394,80  strona L !cianki "elka"
-#awa fundamentowa
(0,5*0,8)*6,05 m3 2,42
-!cianka 
(1,8*6,05-3,14*0,35*0,35)*0,25 m3 2,63
-kapinos
0,2*0,4*3,05 m3 0,24
km 16+394,80  strona L !cianki proste
-#awa fundamentowa
(0,4*0,8)*2,6 m3 0,83
-!cianka 
(1,5*2,6-3,14*0,35*0,35)*0,25 m3 0,88
-kapinos
0,2*0,4*2,6 m3 0,21
-p#yta zespalajaca
6,0*1,0*0,15 m3 0,90

RAZEM 8,11
66

d.5.
3

KNR 2-33
0208-10
D-03.01.01

Monta$ i przygotowanie zbrojenia stal A-IIIN, BSt500S prety o !redni-
cy fi 14 mm, fi 10mm -!cianki czo'owe przepustów

t

km 16+394,80 i 16+492,50 -scianki przepustu
8,11*80/1000 t 0,65

RAZEM 0,65
67

d.5.
3

KNR 2-33
0716-02
D-03.01.01

Izolacje z papy termozgrzewalnej-gr. min. 0,5cm m2

km 16+394,80 i 16+492,50 -scianki przepustu
4,0*2,0*3,14*0,4 m2 10,05

RAZEM 10,05
68

d.5.
3

KNR 2-33
0713-03
D-03.01.01

Izolacje przeciwwilg.pow'okowe bitum.-wyk.na zimno - poziome z
roztworu asfaltowego - 3 warstwy - pow.w jed.miejscu do 100 m2-
wykonywane na powierzchniach stykaj%cych si& z gruntem

m2

km 16+394,80 i 16+492,50 -scianki przepustu wylewane na mokro
7,0*2,5+3,0*2,5 m2 25,00

RAZEM 25,00
69

d.5.
3

KNNR 6
1302-04
D-03.01.01

Oczyszczenie przepustów !r. 0.6 m z namu#u do 50' jego !rednicy m

km 16+394,80
12,0 m 12,00
km 16+492,50
12,0 m 12,00
km 16+361,05
12,0 m 12,00
km 16+679,45
12,0 m 12,00

RAZEM 48,00
70

d.5.
3

KNR 2-11
0405-02
D-03.01.01

Wykonanie bruku z kamienia naturalnego !redniego na zaprawie ce-
mentowej wraz z zaspoinowaniem,  na skarpach o wys.do 4 m o po-
wierzchniach p#askich . Grub.bruku 20cm

m2

km 16+394,80 i 16+492,50 -wyloty przepustów
6,64+5,72+1,0 m2 13,36

RAZEM 13,36
71

d.5.
3

KNR 2-01
0206-02
D-06.04.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi&biernymi o poj.#y$ki 0.40 m3
wgr.kat.III z transp.urobku samochod.samowy#adowczymi odk#ad
(konserwacja odmulenie rowu wraz z wyprofilowaniem skarp)

m

-odmulenie wylotów od przepustów
km 16+394,80
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KSI��KA PRZEDMIARÓW
Budowa �cie�ki rowerowej przy drodze pow. nr 1381K Tuchów - Zalasowa-Lubcza - D�borzyn w m. Lubcza

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z

Razem

20,0 m 20,00
km 16+492,50
20,0 m 20,00
km 16+361,05
20 m 20,00
km 16+679,45
20,0 m 20,00

RAZEM 80,00

5.4 D-03.03.01 S!czki pod"u#ne (drena# francuski)
72

d.5.
4

KNR AT-04
0101-03
D-03.03.01

Roz!o"enie geow!ókniny do owini#cia drenu geow!óknina kwalifiko-
wana nietkana ig!owana do odwodnie$ obiektów in"ynieryjnych o pa-
rametrach podanych w SST

m2

km 16+225,00-16+375,00,16+525,00-16+660,00, 16+975,00-17+012
str.L-pod obrze"em i korytkiem %ciekowym bet.
(150,0+135,0+37,0)*(0,3+0,6+0,4+0,3+0,6) m2 708,40

RAZEM 708,40
73

d.5.
4

KNNR 6
0601-08
D-03.03.01

Drena" korytkowy (francuski) w gruncie suchym lub o normalnej wil-
gotno%ci z owini#ciem gew!óknin& -o przekroju rowka drena"owego
40*60cm, kruszwo naturalne p!ukane frakcji 16-31,5mm w ilo%ci
0,35m3/m  rys.

m

km 16+225,00-16+375,00,16+525,00-16+660,00, 16+975,00-17+012
str.L-pod obrze"em i korytkiem %ciekowym bet.
150,0+135,0+37,0 m 322,00

RAZEM 322,00
74

d.5.
4

KNNR 10
0115-03
D-03.03.01

Monta" s&czka drenarskiego perforowanego o %r. zewn. 110 mm m

km 16+225,00-16+375,00,16+525,00-16+660,00, 16+975,00-17+012
str.L-pod obrze"em i korytkiem %ciekowym bet.
150,0+135,0+37,0 m 322,00
km 16+650,00-16+830,00
180,00 m 180,00

RAZEM 502,00
75

d.5.
4

KNNR 6
0601-08
D-03.03.01

Obsypanie s&czka drenarskiego 40x30cm-kruszywo naturalne p!uka-
ne frakcji 16-31,5mm w ilo%ci 0,12m3/m

m

km 16+650,00-16+830,00
180,00 m 180,00

RAZEM 180,00
76

d.5.
4

KNNR 6
0601-10
D-03.03.01

Przes!oni#cie wlotu kruszywem wielkogabarytowym (otoczak rzeczny
80/120mm)

m

-studnia rewizyjna Sw1
0,24 m 0,24
-studnia rewizyjna A1
0,24 m 0,24
-studnia wpustowa Sw2
0,24*2 m 0,48
-studnia rewizyjna Sw3
0,24*2 m 0,48
-studnia rewizyjna Sw4
0,24 m 0,24
-studnia rewizyjna Sw5
0,24*2 m 0,48
-studnia rewizyjna Sw6
0,24 m 0,24
-studnia rewizyjna Sw7
0,24*2 m 0,48

RAZEM 2,88
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KSI��KA PRZEDMIARÓW
Budowa �cie�ki rowerowej przy drodze pow. nr 1381K Tuchów - Zalasowa-Lubcza - D�borzyn w m. Lubcza

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z

Razem

77
d.5.

4

KNNR 6
0605-06
D-03.03.01

Wykonanie w#"czenia rury drenarskiej do studzienki wpustowej kpl.

-studnia rewizyjna A3
1,0 kpl. 1,00
-studnia wpustowa WU06
1,0 kpl. 1,00
-studnia wpustowa WU07
1,0 kpl. 1,00
-studnia wpustowa WU09
1,0 kpl. 1,00
-studnia wpustowa Sw7
1,0 kpl. 1,00
-studnia wpustowa B7
1,0 kpl. 1,00
-studnia wpustowa C1
1,0 kpl. 1,00
-wylot drenu na skarp# rowu (z klap" zwrotna)
1,0 kpl. 1,00

RAZEM 8,00

5.5 D-06.01.01 Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego
78

d.5.
5

KNNR 6
0605-01
D-08.05.01

$awa fundamentowa %wirowa gr.15cm m3

-!awa od korytko sciekowe bet. muldowe
7,0*0,7*0,15 m3 0,74
-!awa pod korytko &ciekowe bet. 'górskie'
258*0,54*0,15 m3 20,90
-!awa pod kraw#znik na !awie bet
(703+102-60)*0,6*0,15 m3 67,05

RAZEM 88,69
79

d.5.
5

KNR 2-31
0606-01
D-08.05.01

/cieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowej ko-
rytka muldowe wg. KPED 01.03.-60x50x15cm

m

km 16+212.00-17+014,00-strona L-korytko muldowe lokalizacja wg.
planu sytuacyjnego:
127,0 m 127,00

RAZEM 127,00
80

d.5.
5

KNR 2-31
0606-01
D-08.05.01

/cieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowej ko-
rytka 'górskie'.-65;44x50x31x15cm

m

km 16+212.00-17+014,00-strona L-korytko muldowe lokalizacja wg.
planu sytuacyjnego:
258,0 m 258,00

RAZEM 258,00
81

d.5.
5

KNR 2-11
0411-01
D-08.05.01

Wykonanie ubezpieczenia p!ytami a%urowymi typu 'Krata' ma!a o
wym.60x40x10cm wraz z oko!kowaniem.

m2

km 16+607.00-16+619,00-strona L-skarpa za korytkiem &ciekowym
lokalizacja wg.planu sytuacyjnego:
12,0*0,6+4,0 m2 11,20

RAZEM 11,20

6 ROBOTY WYKO!CZENIOWE
6.1 D-06.00.00 Ziele" drogowa
82

d.6.
1

KNR 2-01
0510-01
D-06.01.01

Humusowanie i obsianie (metod" hydrosiewu), humus grubo&ci
10cm (ca!o&< humusu pochodzi ze zdj#cia humusu)

m2

-pow. wg. planu sytuacyjnego:
1078,26 m2 1078,26

RAZEM 1078,26
6.2 D-07.02.01.Oznakowanie pionowe
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KSI��KA PRZEDMIARÓW
Budowa �cie�ki rowerowej przy drodze pow. nr 1381K Tuchów - Zalasowa-Lubcza - D�borzyn w m. Lubcza

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z

Razem

83
d.6.

2

KNR 2-31
0818-08
D-07.02.01.

Rozebranie s!upków do znaków szt.

1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00

84
d.6.

2

KNR 2-31
0703-03
D-07.02.01.

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw-
czych,informacyjnych

szt.

-Tablica A7
1,0 szt. 1,00

RAZEM 1,00
85

d.6.
2

KNR 2-01
0312-07
D-07.02.01.

Wykopanie do!ów o powierzchni dna do 0.2 m2 i g!"boko#ci do 0.7 m
(kat.gr.IV)

dó!.

Lokalizacja wed!ug Planu Sta!ej Organizacji Ruchu
11,0 dó!. 11,00

RAZEM 11,00
86

d.6.
2

KNR 2-02
0201-01
D-07.02.01.

$awy fundamentowe betonowe, prostok%tne szer.do 0.6m-obetono-
wanie s!upków oznakowania

m3

-!awa fundamentowa pod s!upki oznakowania pionowego,lokalizacja
wg. planu sytuacyjnego:
0,4*0,4*0,5*11 m3 0,88

RAZEM 0,88
87

d.6.
2

KNR 2-31
0702-02
D-07.02.01.

S!upki do znaków drogowych z rur stalowych o #r. 70 mm szt.

Lokalizacja wed!ug Planu Sta!ej Organizacji Ruchu
11,0 szt. 11,00

RAZEM 11,00
88

d.6.
2

KNR 2-31
0703-02
D-07.02.01.

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw-
czych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 (folia II generacji znaki
#rednie)

szt.

Lokalizacja wed!ug Planu Sta!ej Organizacji Ruchu
-tablica znaku D6a
1,0+1,0+1,0+1,0 szt. 4,00
-tablica znaku C13
1,0+1,0+1,0 szt. 3,00
-tablica znaku C13a
1,0 szt. 1,00
-tablica znaku A24
1,0 szt. 1,00
-tablica znaku B20
1,0 szt. 1,00

RAZEM 10,00

6.3 D-07.01.01.Oznakowanie poziome
89

d.6.
3

KNR 2-31
0706-07
D-07.01.01.

R"czne malowanie strza!ek i innych symboli na jezdni farb% chloro-
kauczukow%-malowanie na ci%gu rowerowym

m2

-symbol roweru P23
3*0,662 m2 1,99

RAZEM 1,99
90

d.6.
3

KNR 2-31
0706-06
D-07.01.01.

Mechaniczne malowanie linii na skrzy&owaniach i przej#ciach dla
pieszych farb% chlorokauczukow%

m2

-linia P11
11,0*2*0,5+5,0*2*0,5 m2 16,00
-linia P12
6,0*0,5 m2 3,00

RAZEM 19,00
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KSI��KA PRZEDMIARÓW
Budowa �cie�ki rowerowej przy drodze pow. nr 1381K Tuchów - Zalasowa-Lubcza - D�borzyn w m. Lubcza

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z

Razem

91
d.6.

3

KNR 2-31
0706-03
D-07.01.01.

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i kraw&dziowych prze-
rywanych na jezdni farb" chlorokauczukow"-likwidacja istniejacego
oznakowania

m2

-linia P7c
(8+8+5+8+8+6+6+6+6+8+3+10+9+15)*0,06 m2 6,36
-linia P7d
(49+50+31+80+101+23+23+22+110+146+16+63)*0,12 m2 85,68

RAZEM 92,04

6.4 D-07.00.00.00 Urz!dzenia Bezpiecze"stwa Ruchu
92

d.6.
4

KNNR 6
0808-07
D-07.05.01

Rozebranie barier drogowych stalowych m

km 18+361,00 strona L
16,0 m 16,00
km16+394,00 strona L
20,00 m 20,00

RAZEM 36,00
93

d.6.
4

KNNR 6
0701-03
D-07.05.01

Por&cze ochronne sztywne balustrada segmentowa U-11a typ lekki m

km 16+212,00-17014,00 strona P-lokalizacja wg. planu
sytuacyjnego:
20,0+24 m 44,00

RAZEM 44,00
94

d.6.
4

KNNR 6
0703-02
D-07.05.01

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 kg-bariera
stalowa z pochwytem U-14a AN2W5 (rozstaw s#upków co 4m)

m

km 16+212,00-17014,00 strona P-lokalizacja wg. planu
sytuacyjnego:
20,0+20+28 m 68,00

RAZEM 68,00

6.5 D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
95

d.6.
5

KNR 2-01
0317-05
D-02.01.01

Wykopy liniowe pod fundamenty, studni ruroci"gi, kolektory w grun-
tach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku r&cznie lub mechanicz-
nie g#. wykopów do 3,0m grunt kat.IV-V szer. wykopu 0,8-1.8m

m3

Wykopy przy przepustach: odkopanie+wykop pod #aw! przepustu:
km 16+399,40 przebudowywane przepusty
(2,0*1,6-3,14*0,35*0,35)*9,0 m3 25,34

RAZEM 25,34
96

d.6.
5

KNNR 6
0605-06
D-06.02.01

Wykonanie cz!$ci przelotowej przepustów z rur o $rednicy 60 cm
pod zjazdami - rury z polietylenu PP dwu$cienne karbowane o sztyw-
no$ci obwodowej min. 6 kPa, na #awie fundamentowej z kruszywa

m

-km 16+399,00 strona L-zjazd indywidualny
9,0 m 9,00

RAZEM 9,00
97

d.6.
5

KNNR 6
0605-01
D-03.02.01

Kana#y rurowe - #awy fundamentowe gr. 30cm z kruszywa #amanego
(t#ucze%+3&cementu)

m3

-km 16+399,00 strona L-zjazd indywidualny
9,0*0,8*0,3 m3 2,16

RAZEM 2,16
98

d.6.
5

KNNR 4
1411-04
D-03.02.01

Zasypanie kana#ów materia#em sypkim, piaskiem z zag!szczeniem
pozyskaniem z zakupu i dowozem

m3

-km 16+399,00 strona L-zjazd indywidualny
(1,2*1,0-3,14*0,35*0,35)*9,0 m3 7,34

RAZEM 7,34
99

d.6.
5

KNR 2-31
0605-04
D-06.02.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czo#owe dla rur o $r. 60 cm-
prefabrykaty

$ciank.
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KSI��KA PRZEDMIARÓW
Budowa �cie�ki rowerowej przy drodze pow. nr 1381K Tuchów - Zalasowa-Lubcza - D�borzyn w m. Lubcza

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z

Razem

-km 16+399,00 strona L-zjazd indywidualny
1,0 !ciank. 1,00

RAZEM 1,00
100
d.6.

5

KNNR 6
0204-06
D-10.07.01

Nawierzchnia z mieszanki niezwi&zanej z kruszywem C(90/3) 0-
31,5mm gr.15cm stabilizowanej mechanicznie

m2

-dowi'zanie istniejacych zjazdów do !cie#ki-lokalizacja wg. planu sy-
tuacyjnego:
56,86 m2 56,86

RAZEM 56,86
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