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KARTA REJESTRACYINA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY (WTORNIKA)

OBIEKT:

Wojewddztwo Zachodniopomorskie
Powiat tobeski

gmina Resko 321804 _5

Obreb: Stara Dobrzyca 0011

dz. nr B8/4, 161/2, 161/3

GE@DEZIA ~am”

Ustugi Geodezyjine Tomasz MedZwied?
ul. Wajska Polstiego 70/2, 72-315 Resko
NIP 253-013-04-09 REGON 320422319
tel. 507774379 e-mail: georesko@o2.pl

Imig i nazwisko lub nazwa pedmictu wykonujacego maps

SKALA: 1:500

Ukiad wspdirzednych: 2000
Poziom odniesienia wysokosd: Kronsztadt 86

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyinej podiegajace ochronie na podst. art. 15, art.
48 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyvine | kartograficzne
o numerach:

52092525007-0snowa szczegolowa - wysokosciowa
520925110220-0sn0wa szczegitowa - pozioma

Obiekty niechjete katalogiem znakow
Legenda:
Na mapie do celow projektowych wykazano Identyfikator zgloszenia prac
nastepujace projekty sieci uzbrojenia terenu: geodezyjnych: GKD.6640.245.2023.AG
wo - GKZ.6630.118.2021.0W — -
Organ sluzby geodezyjnej, kidry
otrzymal 2goszenie: Starosta Lobeski
| . Ustugl Geoderyjne
| Sekcje mapy: Tomasz Niediwiedi
. I W T0/2
| 5.200.25.23.3 Wykonawca prac geodezyjnych: | Ul Welska Fokieaa 70/
e-mail: georeskoBod.pl
| tol. 507 774 379
| Nr oraz daka sporzadzenia Protokdl nr 1
‘ dekumentu zawseralgoego vwynik z dnia 15.05.2023 r.
. pozytywnej weryfikacii:
\
| — ks P— GEQDETA UPRA WNONY
| Informacje dodatiowe: MG | nazwlsko araz nr UWmen | jos Tomasz MiedZwieds
1 — — —  akres opracowania mapy zawodowych kerownika prac: :
2, Mapa do celow projektowych wykonana zostala bez i i

okreslenia skuzebnosci gruntoweych,

3. Granice dzialek w zakresle opracowania mapy nie
speiniajg wymogdw rozporzadzenia w sprawie
ewldencyl gruntdw | budynkdw, nie wykonano
coynnoscl okredlonych w §.31 rozp, MSWIA z dn.

| 18.08.2020 r. Sporzadzrona mapa nie mode shudyc do

projekty Budynkiw w odlieghodc maiefsze) lub rowne

4 m od granic dziabek ewidencyjnych lub projektu

inrych obielkddw budowlanych w odleghosc mniejsze|

lub réwnej 3 m od granic driatek ewidencyinych.

Poswladczam, #e ninkejszy dokument zostal opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktdrgch
rezultaty rawiera operat technlczny pozytywnie
rweryfikowany. Jednoczesnie informuje, e jestem
Swiadomy odpowiedzialnodel karnej za zlodenis
fatsrywego oswladczenia,

Aktualnos¢ mapy do celdw projektowych na dzien: 26.04.2023 r.
LY _

Mape do celdw projektowych sporzadzit dn. 26.04.2023 r.

*(imie, nazwisko, numer uprawnien)




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEF POLSKIE]

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Syan. akt 25/0KK/UpBI0S Szczecin, dnia 12.12.2005 1.

DECYZJA Nr 18/ZPOIAJ2005

Na pedstawie art 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 Nr 163,
poz. 1364), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz.

1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z
2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednality: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; daisze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz.

509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr
162, poz. 1682 craz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682),

stwierdza sig, ze
Pani mgrinz. arch. ANNA AGNIESZKA MAJCHER-RUTKOWSKA
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie Jej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsz2 jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzi niniejsze; przystuguje Pani odwotanie do Krajowsj Komisji Kwalrﬁkacy]neg lzby Architekicw za posredmctwem
okregowej kormisji kwalifikacyjnej, kitra wydala decyzie. Odwelanie wnasi sie w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej
decyzji.

Michat Bay Maciej Furmanczyk Marex Kosy  Grzegorz Majewski /ﬁnd:zel Papiel K azimierz Stagnhowiak

_,"‘:/2,1 é%]}' ff;f/\ !/

/ /‘”> /./.A.,.........?’ ..... ,,@,Z, //“J‘

Lo ' OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.NA
Otrzymujz; 3 i

1. Pani Anna Agnieszka Majcher-Rutkowska

ul. Sienkiewicza 12/3

71-311 Szczecin

Minister wiasciwy do spraw architektury | budownictwa,
Giowny Inspekior Nadzoru Budowlanego,
Zachadniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
aa.
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izhy Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Anna Agnieszka Majcher-Rutkowska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 18/ZPOIA/ 2005,

jest wpisana na liste czlonkdéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0490.

Czlonek czynny od: 15-03-2006 r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-03-2023 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Blazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0490-YA3E-DB1F-8ACY-F9D7
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SPIS RYSUNKOW:

Rys. 1. Plan zagospodarowania terenu / projekt

Rys. 2. Schemat altany

skala 1: 500

skala 1: 50
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1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Starej Dobrzycy.
Dziatka 88/4, 161/3, 286/4, 127/3, Stara Dobrzyca, gm. Resko
powiat tobeski, woj. zachodniopomorskie

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa o prace projektowe

e Wytyczne zamawiajgcego.

e Aktualny wtdrnik (mapa do celéw projektowych)

e Wizjalokalna i dokumentacja zdjeciowa

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr
243, poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).

e Biezace uzgodnienia i pozwolenia uzyskiwane w toku prac projektowych.

3 ZAMAWIAIJACY / INWESTOR

Stowarzyszenie "Nasz Zakatek"
Stara Dobrzyca 67,
72-315 Resko

4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Lokalizacja dziatki budowlanej: teren zlokalizowany jest w miejscowosci Stara Dobrzyca.
Dziatki nr 88/4, 161/3, 286/4, 127/3 obreb Stara Dobrzyca, gmina Resko. Lokalizacja
zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Sposob zagospodarowania dziatki oraz obstuga komunikacyjna.

Przedmiotowy teren jest obecnie zagospodarowany zielenig niskg oraz elementami
matej architektury. Przedmiotowy teren posiada dostep do drogi publicznej
dziatka 227/3

Zielen istniejgca: trawa, drzewa.
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5 ZAKRES PLANOWANEJ INWESTYCJI

Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu.

W zakres inwestycji wchodzi montaz gotowych lub budowa na miejscu elementéw
matej architektury, utwardzenie terenu, montaz altan z tawo-stotami, montaz tawek
i Smietnikéw, miejsce na ognisko, teren do gry w siatkdwke plazowa wraz z osprzetem,
przebieralnia plazowa (jako element matej architektury), lezaki state (betonowe),
stojaki na rowery. W ramach inwestycji zostanie wykonany ogdlny remont terenu
w zakresie plazy, terendw zielonych oraz czyszczenie plazy.

6 ZALOZENIA DO PROJEKTU

e Stworzenie nowoczesnego miejsca rekreacji przy jeziorze w Starej Dobrzycy;
e Optymalne wykorzystanie terenéw ogélnodostepnych;
e Aktywacja terenu przy jeziorze;

7 OPIS PLANOWANEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

7.1 Elementy projektowane

W ramach inwestycji projektuje sie:
e Wykonanie nawierzchni utwardzonych.
e Wykonanie nawierzchni — trawnik, piasek.
e Montaz przebieralni jako gotowego elementu matej architektury.
e Montaz altan wraz z fawo-stotami (3 szt.).
e Montaz lezakdéw betonowych (6 szt.).
e Montaz stojakow na rowery (10 szt.).
e Montaz tawek (5 szt.).
e Montaz koszy na smieci (13 szt.).
e Miejsce do gry w siatkdwke plazowg - nawierzchnia (piasek) oraz montaz elementéw
wyposazenia.
e Woydzielenie miejsca na ognisko wraz z tawkami.
e Montaz stotu do tenisa stotowego (1 szt.).
e Montaz oston miejsca lokalizacji toalet przenosnych.
e (Czyszczenie terenu plazy

7.2 Niwelacja terenu, trawniki, piasek

Caty teren inwestycji nalezy poddaé niwelacji. Teren pod plazg - nalezy usung¢ istniejgcy
grunt na gtebokos¢ ok 30 cm (rozplantowac). Po niwelacji catos¢ nalezy uzupetni¢ humusem
(pod trawnik) (min. 5 cm), natomiast teren plazy zasypaé piaskiem plazowym, grubos¢
warstwy min. 40 cm (grubos¢ piasku dla terenu do gry w siatkdéwke min. 50 cm — patrz punkt
7.10). llo$¢ humusu ok. 177 m3, ilo$¢ piasku plazowego ok. 480m3 (boisko + plaza). W
zakresie plazy ,przejscie” pomiedzy terenem zielonym a piaskiem nalezy wykonaé jako
»ptynne”.

13



7.3 Nawierzchnie utwardzone

W ramach zagospodarowanie terenu projektuje sie utwardzenie terenu z kostki betonowej
na dwéch rodzajach podbudowy.

1. Poétnocna cze$é terenu przy na styku dziatek 127/3 oraz 88/4 (teren utwardzony w
ksztatcie tréjkata) bedzie stanowic teren pieszo jezdny. Nalezy zastosowa¢é
nastepujace warstwy

a. 8 cm —kosatka betonowa
b. 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
c. 20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa

C90/3
d. 15 cm — warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm =2.5MPa

Teren ten faczy sie z istniejgcym utwardzong powierzchnia drogi. Nawierzchnia istniejgca
wykonana z kamienia (tzw. kocie tby). PrzejScie z nawierzchni istniejacej na
projektowang wykona¢ przy pomocy kraweznika utozonego na ,zero”. Wzdiuz
kraweznika (na styku nawierzchni) istniejagcg nawierzchnie nalezy ,przetozy¢”
zachowujac istniejgce warstwy podbudowy.

2. Teren pod altanami nalezy wykona¢ jako utwardzony z kostki betonowej 8 cm.
Nalezy zastosowad nastepujace warstwy:
a. 8 cm—warstwa Scieralna - kostka brukowa betonowa
b. 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
c. 15 cm — warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm =2.5MPa

Catos¢ terenu utwardzonego z kostki betonowej ograniczone kraweznikami (teren pieszo-
jezdny) i obrzezami betonowymi (teren pod altanami). Obrzeza, krawezniki osadzone na
fundamencie betonowym zgodnie z PN-EN 206:2014-4.

Catos¢ w kolorach naturalnego betonu. Lokalizacja wg dokumentacji rysunkowej.
Wytrzymatos¢ kostki betonowej na Sciskanie min. 50 MPa; odporno$é na mréz (min. 25 cykli
rozmrazania i zamrazania) i s6l. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kostki betonowej wynoszg
+ 3 mm dla dtugosci i szerokosci oraz +5 mm dla wysokosci.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-S-02205.

Odwodnienie nawierzchni terenu utwardzonego zapewnione jest przez nadanie
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych. Woda odprowadzana zostanie
powierzchniowo na przylegty teren zielony (w granicach objetych inwestycjg). Woda
opadowa nie bedzie odprowadzana na dziatki sgsiednie.

Cement uzyty na podsypke cementowo—piaskowg powinien odpowiada¢ PN-88/B—30000.
Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo—piaskowej do zalania chodnikow
powinien odpowiada¢ PN—88/B—30001.

Podtoze pod podbudowe (warstwa odsgczajgca) stanowi np. piasek zageszczony do
IS=0.97.
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7.4 Niwelacja terenu, trawniki, piasek
7.4.1 Niwelacja, humusowanie i obsiew terenu

Po wykonaniu niwelacji podtoze nalezy zagesci¢ mechanicznie do:

- wskaznika zageszczenia gruntow spoistych Is¢>0,92, przy wartosci dolnej ldone=0,85

- stopien zageszczenia dla gruntéw sypkich Ip 20,60, b doine20,45.
Humusowanie ziemig urodzajng warstwg grubosci 10 cm i obsiew mieszanka traw. Rodzaje
nasion traw i ilosci powinny by¢ zgodne z normg PN-65023. Do obsiewu nalezy uzy¢ wielu
rodzajow gatunkoéw traw dobieranych w celu stworzenia takiego porostu, ktéry stworzytby
mocng ochronng warstwe korzeniowg. Gatunki traw muszg zapewnia¢ zywotnos¢
wieloletnig. Odpowiednia mieszanka powinna zawiera¢ 100% traw niskich.
Na 1 ha nalezy wysia¢ od 80 do 100 kg nasion w zaleznosci od rodzaju gleb. Nalezy
zastosowac mieszanke dla terendw suchych i srednio wilgotnych nastonecznionych.
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych. W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze zleci¢
wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym

kryteriom:
Optymalny sktad granulometryczny ziemi urodzajne;j.

Skfad granulometryczny Zawartosc
frakcja ilasta (d < 0,002mm) 12-18%
frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20-30%
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm) 45 -70%
zawarto$¢ fosforu (P20s) >20mg/m?
zawartos¢ potasu (K,0) >30mg/m?
kwasowos¢ pH >5,5
7.4.2 Piasek

Parametry piasku (plaza, teren do gry w siatkéwke plazowg). Nalezy zastosowacl piasek
suszony — kwarcowy drobnoziarnisty materiat o uziarnieniu od 0,1 mm do 1,0 mm. Piasek
bez zanieczyszczen o jednorodnos¢ parametrach fizyko-chemicznych przy stabilnej
zawartosci kwarcu w przedziale 96-98%. Lokalizacja na terenie zgodnie z dokumentacja
rysunkowa.

7.5 Przebieralnia + ostony toalet

Na terenie (lokalizacja zgodnie z dokumentacjg rysunkowg) nalezy zamontowad
przebieralnie jako element matej architektury. Nalezy zastosowac przebieralnie zgodnie z
ponizszym rysunkami. Ksztatt (rzut) wg ponizszego rysunku. Wysokos¢ przebieralni ok 2,0m

2300 mm

N
1150 mm

1500 mm
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Wykonczenie elewacji przebieralni wg ponizszego rysunku:

Konstrukcja przebieralni stalowa ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze
antracytowym. Scianka wypetniajaca z blachy stalowej lub materiatu syntetycznego (np.
paneli) w kolorze antracytowym. Wykonczenie zewnetrzne z listew drewnianych o
wymiarach min. grubos¢ 4 cm, szerokos¢ 6 cm w rozstawie jak szerokosé. Listwy z drewna
egzotycznego Iroko olejowane w kolorze naturalnym. Mocowanie listew w sposdb
niewidoczny z zewnatrz. Przed wykonaniem nalezy przedstawi¢ projekt wykonawczy
Inwestorowi do akceptacji.

W jednolitym stylu jak przebieralnia (w zakresie materiatéw oraz wzoru) wykonaé ostony
toalet. Ostony wykonane w konstrukcji stalowej (ramy z ocynkowanych i malowanych
proszkowo profili zamknietych) wypetnione listwami drewnianymi z drewna Iroko w kolorze
naturalnym o wymiarach 4x4 cm i rozstawie 4 cm. Wysokos¢ ok 2,4 m Lokalizacja wg
dokumentac;ji rysunkowe;j.

Przebieralnia oraz trejaz montowany na fundamentach systemowych o zagtebieniu
min. 80 cm.

7.6 Altany wraz z tawo-stotami

W miejscu wskazanych na rysunku zagospodarowania terenu (wczesniej utwardzonych
kostkg betonowg) projektuje sie trzy drewniane altany jako rozwigzanie systemowe.
Wymiary oraz ksztatt wg dokumentacji rysunkowej. Deskowanie dachu grubos¢ min. 2,2 cm,
stupki o przekroju min. 20x20 cm. Dtuzsze boki wypetnione deskowaniem do wysokosci 1,2
metra deski o grubosci min. 2,2 cm. Wiaty kryte blachg ptaska na rgbek stojgcy w kolorze
ciemnoszarym. Drewno szlifowane.

Materiaty:

- drewno swierkowe

- impregnat drewnochron

- pokrycie dachu blacha na rabek stojgcy

Pod kazda wiatg nalezy ustawic fawo-stot, wzdr wg ponizszego rysunku
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tawo-stot drewno swierkowe o wymiarach 170 cm x 160 cm. Deski minimalne grubosé 4 cm.
Elementy konstrukcyjne (nogi oraz podparcie siedzisk grubos¢ min 12 cm) Drewno
szlifowane lakierowane (lakier poliuretanowy bezbarwny do zastosowan zewnetrznych).
Altany (stupy altan) montowane na fundamentach systemowych o zagtebieniu w gruncie
min. 80 cm.

7.7 Lezaki betonowe

W miejscach wskazanych w dokumentacji rysunkowej nalezy zamontowaé 6 lezakdéw
(szezlongéw) z betonu architektonicznego jako rozwigzania systemowe. Wzér wg
ponizszego rysunku:

TSR ST T
g i

R
e

Wymiary wg ponizszego rysunku:

e

Lezaku montowane na betonowych ptytach utozonych/wylanych na podbudowie wg warstw
dla terenéw utwardzonych pod altanami.

Lezaki przystosowane do zastosowan zewnetrznych. Materiat beton architektoniczny
(satynowy) impregnowany. Nasigkliwos¢ ponizej 6%. Lezaki jako rozwigzanie gotowe
(systemowe) posiadajcie niezbedne dopuszczenia do uzytkowania w terenach otwartych.
Lezak montowany na ptycie betonowej o wielkosci obrysu lezaka

7.8 Stojaki na rowery

Na terenie nalezy zamontowac stojaki na rowery wg ponizszego wzoru:
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Nalezy zamontowac¢ 10 stojakdw w miejscu wskazanym na rysunku zagospodarowania.
Specyfikacja:

— dtugos¢ 100 cm,

— wysokos¢ 80 cm,

—wykonany z grubej rury fi 60 grubos¢ scianki min. 3 mm,

— tabliczka wycinana laserowo

Stojaki ocynkowane malowane proszkowo w kolorze czarnym/antracytowym

Stojaki montowac w rozstawie 80-100 cm

Mocowanie w terenie na fundamencie betonowym wylewanym lub systemowym o
gtebokosci min 80 cm (wg wytycznych producenta).

Stojaki montowane na fundamentach systemowych o zagtebieniu min. 80 cm.

7.9 tawkiikosze na Smieci

W ramach inwestycji nalezy zamontowac tawki w miejscach wskazanych na rysunku
zagospodarowania terenu. Wzér tawek wg ponizszego rysunku:

Specyfikacja tawek:

Wzorcowe wymiary (minimalne):

Dtugosé tawki min. 180cm

Wysokos¢ tawki 80cm

Wysoko$¢ siedziska 45cm

Gtebokosc tawki 40cm

Materiat Stal ocynkowana i malowana proszkowo
Mocowanie Do przykrecenia na fundamencie systemowym
Kolor stali RAL 9005

Gatunek drewna Iroko (egzotyczne) kolor naturalny

Konstrukcja podstawy wykonana jest z stali ocynkowanej i malowane]j proszowo w kolorze
czarnym. Deski szlifowane, frezowane i dwukrotnie impregnowane w kolorze orzech wtoski.
Dtugosé 180-190 cm, - wysokos¢ 90 cm, - gtebokos¢ siedziska 45 cm, - wysokos¢ siedziska 40
cm, - profil 60x40x5 mm, - deski o szerokosci 8 cm grubos¢ min 2,5 cm.

tawki montowane na fundamentach systemowych o zagtebieniu min. 80 cm.
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W ramach inwestycji nalezy zamontowa¢ kosze na $mieci. Wzdr koszy wg ponizszego
rysunku:

Specyfikacja koszy:
e zewnetrzny kosz na smieci z daszkiem
o kosz wyposazony jest w wewnetrzny pojemnik z ocynkowanej blachy
e konstrukcja blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo kolor
czarny/antracytowy.
e wypetnienia z drewna IROKO w kolorze naturalnym (olejowane)
¢ konstrukcja dostosowana do kotwienia do podtoza
Wymiary minimalne (wzorcowe):
Szeroko$é (mm) 340
Gtebokos¢ (mm) 250
Wysokos$é (mm) 900
Objetos¢ (I) 35
Kosze montowane na fundamentach systemowych o zagtebieniu
min. 80 cm.

7.10 Miejsce do gry w siatkowke plazowa

Na terenie wykona¢ miejsce do gry w siatkéwke plazowa. Lokalizacja wg dokumentacji
rysunkowej. Wymiary strefy gry 16m x 8m plus 3 metry wolnej strefy. Teren ograniczyé
bezpiecznymi obrzezami dostosowanymi do tego typu stref gry w plazowag pitke siatkowa.
Wyposazenie projektowanego terenu do gry: stupki stalowe, siatka oraz linie (przeznaczona
na obiekty otwarte).

Konstrukcja nawierzchni:

- piasek kwarcowy min. gr.50cm (przeznaczony do boisk z nawierzchnig piaskowg)

- geowtdknina

- Zwir zageszczony gr.30cm

Parametry piasku. Nalezy zastosowac piasek suszony — kwarcowy drobnoziarnisty materiat o
uziarnieniu od 0,2 mm do 1,0 mm. Piasek bez zanieczyszczen o jednorodnos¢ parametrach
fizyko-chemicznych przy stabilnej zawartosci kwarcu w przedziale 96-98%. Lokalizacja na
terenie zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Piasek wolny od kamieni, muszelek i innych
przedmiotow mogacych spowodowac kontuzje zawodnikdow.

Boisko do siatkéwki plazowej przyjeto jako dét wypetniony piaskiem i obudowany obrzezami
elastycznymi. Jako wykonczenie dna przyjeto geowtdknine na podbudowie zwirowej. Dno
piasku (nad warstwg zwiru) nalezy wyprofilowac ze spadkiem do srodka boiska i wytozyé
geowtdkning w celu zabezpieczenia piasku przed mieszaniem sie z podbudowg. Cate boisko
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otoczone obrzezami bezpiecznymi chronigcymi przed rozsypywaniem sie piasku. Teren do
gry musi by¢ przygotowany na zniwelowanym piasku, o mozliwie ptaskiej i jednorodnej
powierzchni,

Linie boiska

Na boisku do siatkdowki plazowej zamontowac dwie linie boczne i dwie linie koricowe. Linie z
tasmy odpornej na warunki atmosferyczne — zastosowac tasme polipropylenowg. Wszystkie
linie o szerokos¢ 5 cm, w kolorze kontrastujgcej z podtozem. Proponuje sie zastosowac kolor
ciemnoniebieski.

Stupki

Na boisku zamontowa¢ dwdch stupki podtrzymujgce siatke. Stupki przytwierdzone do
podtoza za liniami bocznymi w odlegtosci od 0,9 m do 1 m. Obydwa stupki o wysokosci 2,55
m ponad teren, stupki z regulacjg wysokosci.

Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i certyfikacji

Urzgdzenia muszg posiadac certyfikat bezpieczenstwa gwarantujacy, ze produkt oraz jego
proces wytwarzania sg badane i nadzorowane przez niezalezng i akredytowang Jednostke
Certyfikujacg (np. TUV Rheinland). Certyfikat bezpieczerstwa musi potwierdza¢ zgodnos¢
urzgdzen z wymaganiami normy PN-EN 1271:2006 Sprzet boiskowy - Sprzet do siatkdwki.

7.11 Miejsce na ognisko wraz z fawkami

Miejsce na ognisko wydzieli¢ kregiem kamiennym. Krag kamienny wykona¢ (wymurowad) z
kamienia polnego na wylewce betonowe]j na podbudowie z materiatéw niewysadzinowych.
Wysokos¢ kregu min 0,5 metra, minimalny promien 1,5 m.

Lokalizacja wg dokumentacji rysunkowe;j.

Wokét miejsca ogniskowego zainstalowaé fawki wolnostojgce kotwione na systemowym
fundamencie w gruncie. Wzér tawek wg ponizszego rysunku:

Zamontowacé 5 fawek wokdt miejsca ogniskowego.
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Parametry

Materiat:

drewno IROKO w kolorze naturalnym,

stal profil min 50x30x3 mm, ptaskowniki z otworami
dtugos¢ ok 180cm

szerokos¢ desek ok 9 cm

grubos¢ deski min. 2,5 cm

gtebokos¢ siedziska 40 cm

wysokosé catkowita 45 cm

udzwig jednej tawki min 400 kg

tawki montowane na fundamentach systemowych o zagtebieniu min. 80 cm.

7.12 Montaz stotu do tenisa stotowego

W miejscu wskazanym na zagospodarowaniu terenu zamontowac betonowy stét do tenisa
stotowego. Wzdr wg ponizszego rysunku.

Stét z wibrowanego betonu B30, zbrojonego drutem fi 8. Blat z kruszywem ozdobnym
szlifowany i malowany lakierem odpornym na zmienne warunki atmosferyczne. Obrzeza
blatu zaokraglone profilem aluminiowym zapobiegajgce przypadkowemu zranieniu sie, oraz
obiciu stotu. Siatka z blachy stalowej o grubosci 5mm ocynkowana i zamocowana w sposéb
uniemozliwiajgcy jej kradziez. Wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo. Montaz
odbywa sie poprzez wkopanie na gtebokos¢ min. 460mm (wg wytycznych producental).
Wymiary zewnetrzne 1520 x 2740 mm

Wysokos$é 760 mm

7.13 Czyszczenie terenu

Strefe przybrzezng jeziora w zakresie terenu objetego projektem zagospodarowania nalezy
oczyscic.

8 OCHRONA SRODOWISKA

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

9 DOSTEP DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Teren objety projektem ma zapewniony dostep dla oséb niepetnosprawnych. Wejscie
jest dostepne z poziomu terenu.
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10 INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI/OBIEKTU

Okreslenie inwestycji:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Lokalizacja zagospodarowania terenu:

Dziatka 88/4, 161/3, 286/4, 127/3

obreb Stara Dobrzyca, gm. Resko

powiat tobeski, woj. zachodniopomorskie

Obiekt:

Zagospodarowanie terenu — elementy matej architektury

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z pézn. zm.); ustawa z dnia 13
lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U.z2020r. poz. 471)

art. 3 pkt. 20 Prawo Budowlane

Obszar oddziatywania obiektu: nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujaca przepisy techniczno-
budowlane oraz pozostate przepisy, ktérych unormowania mogg mie¢ wplyw na
okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.
1. Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 69 z pdin. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu
budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art.
3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 7 lipca
2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333) z pdzniejszymi zmianami) - odniesienia szczegdétowe do
przepisu:

Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych §18, 19

Inwestycja nie zmienia stanu istniejgcego w zakresie miejsc postojowych.

Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1.

Inwestycja nie zmienia stanu istniejgcego w zakresie lokalizacji miejsc

gromadzenia odpaddw statych. Lokalizacja istniejgcego miejsca zgodna z WT

Rozdziat 6, Studnie § 31

W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia oddziatywania

obiektu nie wystepujg studnie.

Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte §36

Inwestycja nie zmienia stanu istniejgcego w zakresie zbiornikéw

bezodptywowych. Lokalizacja toalet przenosnych min 7,5 metra od granicy

dziatki sgsiedniej, drogi (ulicy) lub ciggu pieszego oraz 15 m od okien i drzwi

zewnetrznych do pomieszczenn przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do

magazynéw produktéw spozywczych

Rozdziat 8, Zielen i urzadzenia rekreacyjne § 40

W analizowanym obszarze zachowano wymagane odlegtosci do urzadzen

rekreacyjnych.
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11

Po powyiszej analizie uwzgledniajgcej przepisy, ktére moglyby wprowadzi¢
jakiekolwiek ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomosci
znajdujgcych sie w otoczeniu terenu inwestycji i na ich podstawie wyznaczono obszar
oddziatywania inwestycji ktéry obejmuje:

dz. 88/4, 161/3, 286/4, 127/3 w obrebie Stara Dobrzyca gm. Resko — dziatki objeta
opracowaniem.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie materialy uzyte w projekcie majg charakter propozycji i majg na celu
okreslenie minimalnych wymagan dla realizowanej inwestycji. Projektowane
przedsiewziecie nalezy realizowa¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg, a wszystkie
elementy nieokreslone w projekcie nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
normami (Dz. U. Nr 22, poz. 209 z 4.03.1999r.), ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano-montazowych” (wyd. Arkady) oraz zasadami sztuki
budowlanej, w porozumieniu z Projektantem.

Wszystkie materialy uzyte do realizacji projektowanej inwestycji muszg posiadaé
atesty Panstwowego Zaktadu Higieny i swiadectwa dopuszczenia do stosowania
Instytutu Techniki Budowlanej.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami BHP i sztuki budowlanej.

Opracowata:
arch. Anna Majcher Rutkowska
Nr upr. 18/ZPOIA/2005
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

temat / obiekt:

Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Starej Dobrzycy

adres :
Dziatka 88/4, 161/3, 286/4, 127/3
obreb Stara Dobrzyca, gm. Resko
powiat tobeski, woj. zachodniopomorskie
Inwestor :
Stowarzyszenie "Nasz Zakatek"
Stara Dobrzyca 67
72-315 Resko
branza : faza: miejsce / data :
INFORMACIA DOTYCZACA Szczecin
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PROJEKT BUDOWLANY 05.2023

PROJEKTANT / ARCHITEKT PROWADZACY:

mgr inz. arch. Anna Majcher- Rutkowska
nr upr. proj. 18/ZPOIA/2005
ul. Sienkiewicza 12/3, 71- 311 Szczecin
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I. CZESC — ARCHITEKTURA:
1. Zakres robé6t zamierzenia budowlanego:

1.1. Roboty ogdlnobudowlane:
A. / Zagospodarowanie terenu:
= Wykonanie zagospodarowania terenu oraz elementdéw matej architektury;
=  Wykonanie nawierzchni utwardzonych;
= QOgdlne prace porzgdkowe i zabiegi pielegnacyjne zieleni istniejacej oraz
uzupetnienie i wykonanie trawnikow;

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Przedmiotowy teren stanowi przestrzen rekreacji przy jeziorze. Na przedmiotowym terenie
znajdujg sie elementy matej architektury. W bezposrednim sgsiedztwie znajduje sie
parterowy budynek aktywnosci lokalne;j.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogg stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
3.1. Skarpy terenu;
3.2. Roslinnos¢ drzewiasta;

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych:

4.1. Fundamentowanie - roboty ziemne: zagrozenie zwigzane z:
mozliwoscia zawaleniem sie $cian wykopdéw lub wpadnieciem do wykopu
pracownika oraz z instalacjami podziemnymi i innymi obiektami znajdujgcymi sie
pod powierzchnig ziemi np. niewypaty.

4.2. Roboty betonowe - zagrozenie wynikajg z:
zastosowania narzedzi i urzadzen mechanicznych, uszkodzeniem kotwien oraz
zerwaniem sie pretéw zbrojeniowych.

4.3. Zastosowanie srodkow chemicznych: zagrozenie zatruciem poparzeniem:

4.4. Zastosowanie urzgdzen mechanicznych oraz elektronarzedzi;

4.5, Zastosowanie drabin oraz rusztowan;

5 Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych:
Roboty nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim i statym nadzorem osoby uprawnionej do
prowadzenia robdét odnosnej branzy; rozpoczecie robdét kazdorazowo poprzedzié
szczegdtowym instruktazem dotyczacym rozpoczynanej czynnosSci; wykonanie
instruktazu BHP kazdorazowo potwierdzi¢ wpisem do dziennika szkoler BHP;

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z:
6.1 wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:
STREFY NIEBEZPIECZNE: za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza sie miejsca

zagrozone spadaniem przedmiotéw lub materiatéw albo mozliwosciag wpadniecia
cztowieka do zagtebienia. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
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wysokosci, z ktdrej mogg spadaé materiaty lub narzedzia, jednak nie mniej niz 6 m.
W tej odlegtosci powinny by¢ ustawione bariery ochronne wyznaczajgce granice
obszaréw niebezpiecznych oraz powinny by¢ ustawione tablice ostrzegawcze.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony ogrodzeniem wysokosci co najmniej 150 cm.
W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne wejscie dla ruchu
pieszego i brama dla ruchu samochodowego. Na placu budowy nalezy umiescic¢
tablice informacyjng budowy i tablice ostrzegawcze.

- ad 4.1 — Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja.
Prowadzenie robdt w bezposrednim sgsiedztwie przewoddw wymaga zachowania
szczegdlnej ostroznosci oraz nadzoru. Kierownik robét w porozumieniu z
uzytkownikiem instalacji powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢, w jakiej te roboty
mogg by¢ prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w
dokumentacji geodezyjnej instalacji podziemnych, roboty nalezy przerwac do czasu
ustalenia rodzaju i pochodzenia instalacji oraz sposobu bezpiecznego prowadzenia
robot. W poblizu instalacji podziemnych, w odlegtosci do 40 cm, roboty nalezy
prowadzi¢ recznie, za pomocg topat na drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu
gruntu w poblizu instalacji podziemnych nie nalezy uzywaé kilofow, dragow
stalowych lub sprzetu mechanicznego.

W przypadku znalezienia niewypatow lub innych przedmiotéw trudnych do
zidentyfikowania roboty nalezy przerwaé, ogrodzi¢ miejsce zagrozone i zawiadomié
najblizszg Komende Powiatowa Policji oraz stuzby saperskie.

Przy wykonywaniu robdét ziemnych na terenach ogdlnie dostepnych nalezy wokét
wykopow ustawi¢ porecze lub tasmy ostrzegawcze w odlegtosci 1 m od krawedzi
wykopu i zaopatrzyé je w napis "osobom postronnym wstep wzbroniony".

Sciany wykopdéw powinny byé zabezpieczone przed osuwaniem sie gruntu.
W zaleznosci od rodzaju gruntu, warunkéw terenowych i posiadanych S$rodkéw
technicznych mozina wykonywac¢ pochyte skarpy wykopdéw lub je obudowad.
Obowigzek ten dotyczy wykopdw gtebszych niz 1 m.

Scianki szczelne z bali drewnianych taczone na pidro i wpust mogg by¢ stosowane do
obudowy wykopow o gtebokosci nie przekraczajgcej 3 m. Do obudowy wykopdw w
gruntach silnie nawodnionych moze by¢ uzyta blacha falista.

Gdy gtebokos$é, wykopu przekracza 1 m, nalezy zapewni¢ pracownikom zejscie do
wykopu i wyjscie z wykopu po drabinach.

- ad 4.2 — W razie dodawania do masy betonowej srodkéw chemicznych, roztwér
nalezy przygotowaé w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonym na to miejscu, a
pracownicy zatrudnieni przy rozcienczaniu srodkdw chemicznych powinni by¢
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

Przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien byé wyposazony
w odbojnice zabezpieczajace samochéd przed stoczeniem sie.

Pojemniki do transportu masy betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy tatwo
otwierane i zabezpieczajgce przed przypadkowym wytadunkiem masy.

Oprdznianie pojemnika powinno odbywa¢ sie stopniowo i réwnomiernie, aby nie
dopusci¢ do przecigzenia deskowania masg betonowa.

Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢ dokonywane z wysokosci
wiekszej niz 1 m.

26



- ad 4.3 — Ochrona zdrowia pracownikéw przed szkodliwym dziataniem s$rodkow
chemicznych

Polega n stosowaniu okularéw ochronnych, kreméw ochronnych oraz rekawic. Przy
malowaniu metodg natryskowg nalezy stosowaé¢ maski ochronne. Malowanie
farbami zawierajgcymi toksyczne sktadniki jest dozwolone tylko za pomoca pedzla.
Przy uzywaniu farb zawierajgcych lotne rozpuszczalniki i organiczne, uzywania
materiatow palnych lub innych o podobnych nalezy: usungé¢ wszystkie zrodta ognia
na odlegtos$¢ 30m, wytaczyc instalacje elektryczng, zapewni¢ wentylacje pomieszczen
przez otwarte okna lub za pomocg wentylacji mechanicznej z co najmniej
czterokrotng wymiang, przeciwdziataé mozliwosci wejscia osdéb z zapalonym
papierosem do pomieszczenia, w ktorym jest wykonywana praca.

- ad 4.4 — Roboty prowadzi¢ przy pomocy sprawnych narzedzi i urzadzen;

sprawnos¢ urzadzen potwierdza¢ odnosnym dokumentem wystawionym przez
osobe uprawniong w wymaganych terminach; do pracy z zastosowaniem w/w
dopuszczaé jedynie osoby uprawnione i odpowiednio przeszkolone;

- ad 4.5 — Do uzytkowania dopuszczaé jedynie sprawne, kompletne elementy, o
konstrukcji zgodnej z obowigzujgcymi przepisami; prowadzi¢ staty dozor stanu
technicznego elementow;

6.2 warunkéw komunikacji:

- na czas prowadzenia robdt ciggi komunikacyjne poziome i pionowe oznakowad,
oswietli¢ oraz zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

- w trakcie prowadzenia robdét dokonywa¢ okresowego przeglagdu ciggéw
komunikacyjnych, a stwierdzone nieprawidtowosci usuwag;

- krawedzie skarpy terenowej oraz murdw oporowych oznakowac i zabezpieczy¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

6.3 warunkow ewakuacji w wypadku pozaru lub awarii:

Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny byé w czasie
wykonywania robdt oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy Swiatto
dzienne nie jest wystarczajgce oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne
osSwietlenie sztuczne.

Na wyposazeniu placu budowy powinny by¢ srodki techniczne do skutecznego gaszenia
pozaru oraz udzielenia pomocy osobom na wypadek porazenia prgdem elektrycznym.
Ponadto kierownik budowy powinien zapewni¢ ogdlnie dostepng apteczke, wyposazong
w leki i Srodki opatrunkowe oraz sprawny telefon pozwalajgcy na podjecie w kazdej
chwili szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru i innych zagrozen.

Drogi dojazdowe, brama wjazdowa i place na terenie budowy powinny zapewnié
w kazdej chwili warunki szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru i innych zagrozen.

W nieujetych sytuacjach postepowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.28.03.1972 w sprawie BHP
przy robotach Budowlanych

mgr inz. arch. Anna Majcher Rutkowska
nr upr. bud. 18/ZPOIA/2005
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